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56 Dachflachenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbander

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Warmedurchgangskoeffizient:
Die jeweils angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten (Uw-Werte) werden nicht Gberschritten.
2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemas ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ Warmegeddmmter Anschluss an das Unterdach (einschlieB3lich dem Dammelement
gemafn ON B4119)

» Geriste (z.B. Arbeitsgeriiste, Aufstiegshilfen) flr die angegebene Hbhe, einschlieBlich
erhéhtem Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

3. Standardfarbe:

Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, flr die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.
(gilt auch fir Aufrollkasten, Schienen und Gewebe)

56E1 + Lichtkuppel WEMALUX (EBERSPACHER)

Version 2022-08
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es
werden nur die dem System zugehérigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:
Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56E101 + Lichtkuppel
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E101A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 100x100cm

» 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E101B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 100x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E101C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 120x120cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel von Eberspéacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56E101D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 120x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

« GroéBe: 120 x 120 cm
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56E101E +

56E101F +

56E101G +

56E101H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 150x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 150x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 180x180cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 180x240cm

 3-schalig

» ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %

PP:

PP:

PP:

PP:
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» Schallddmmwert: 22 dB
» Aufsetzkranzhohe: 30 cm
» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56E1011 + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig 200x200cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schalldammwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E101Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 3-schalig

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm):

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E102 + Lichtkuppelsystem
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E102A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 100x100cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schalldammwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E102B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 100x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E102C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 120x120cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E102D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 120x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroéBe: 120 x 240 cm
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56E102E +

56E102F +

56E102G +

56E102H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 150x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 150x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 150 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 180x180cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 180 x 180 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 180x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

PP:

PP:

PP:

PP:
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» Schallddmmwert: 23 dB
» Aufsetzkranzhohe: 30 cm
» GroBe: 180 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E102I + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig 200x200cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 200 x 200 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E102Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 30cm 4-schalig

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %

+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm): X

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E103 + Lichtkuppelsystem
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E103A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 100x100cm

» 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E103B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 100x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E103C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 120x120cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E103D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 120x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroéBe: 120 x 240 cm
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56E103E +

56E103F +

56E103G +

56E103H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 150x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 150x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 150 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 180x180cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 180 x 180 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 180x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %

PP:

PP:

PP:

PP:
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» Schallddmmwert: 22 dB
» Aufsetzkranzhohe: 50 cm
» GroBe: 180 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E103lI + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig 200x200cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schalldammwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GrofBe: 200 x 200 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E103Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 3-schalig

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm):

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E104 + Lichtkuppelsystem
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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Erganzungstexte Eberspacher

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56E104A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 100x100cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schalldammwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E104B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 100x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E104C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 120x120cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E104D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 120x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroéBe: 120 x 240 cm
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- |
Preisangaben in EUR

56E104E +

56E104F +

56E104G +

56E104H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 150x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 150x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 150 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 180x180cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 180 x 180 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 180x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

PP:

PP:

PP:

PP:

Seite 13/67

20.03.2026

AVAAG\HB-023+ABK-023\EBERSPACHER ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 14/67
Erganzungstexte Eberspacher

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

» Schallddmmwert: 23 dB
» Aufsetzkranzhohe: 50 cm
» GroBe: 180 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E1041 + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig 200x200cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GrofBe: 200 x 200 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E104Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 50cm 4-schalig

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
» Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm):

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E105 + Lichtkuppelsystem
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E105A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 100x100cm

» 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E105B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 100x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E105C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 120x120cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E105D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 120x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroéBe: 120 x 240 cm
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56E105E +

56E105F +

56E105G +

56E105H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 150x150cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 150x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 150 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 180x180cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 180 x 180 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 180x240cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %

PP:

PP:

PP:

PP:
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» Schallddmmwert: 22 dB
» Aufsetzkranzhohe: 80 cm
» GroBe: 180 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E105I + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig 200x200cm

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schalldammwert: 22 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 200 x 200 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E105Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 3-schalig

+ 3-schalig

* ug-Wert: 1,8 W/m2K

» Transmissionsgrad: 74 %

» Gesamtenergiedurchlass: 61 %
+ Schallddmmwert: 22 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm):

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E106 + Lichtkuppelsystem
Bestehend aus:

+ Thermisch getrenntem Leichtmetall-PVC Lifterrahmen zur Verhinderung des
Brandiiberschlags. Die Lichtkuppeln sind spannungsfrei befestigt um Spannungsrisse zu
verhindern.

+ Lichtkuppelschalen verlaufen parallel mit isolierendem Luftpolster bis in den Randbereich.
Traufseitig 3- Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhdhung der inneren Oberfladchentemperatur. Lichtkuppelschalen
gewdlbt.

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weil3 9002, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

« Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E106A + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 100x100cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schalldammwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E106B + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 100x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E106C + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 120x120cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E106D + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 120x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroéBe: 120 x 240 cm
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56E106E +

56E106F +

56E106G +

56E106H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023
z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 150x150cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 150x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 150 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 180x180cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe: 180 x 180 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 180x240cm

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

PP:

PP:

PP:

PP:
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» Schallddmmwert: 23 dB
» Aufsetzkranzhohe: 80 cm
» GroBe: 180 x 240 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E106l + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig 200x200cm

* 4-schalig

* ug-Wert: 1,4 W/m2K

» Transmissionsgrad: 68 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
+ Schallddmmwert: 23 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 200 x 200 cm

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E106Z + Lichtkuppel WEMALUX-M+Aufsatzkranz 80cm 4-schalig

* 4-schalig

» ug-Wert: 1,4 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 68 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %
» Schallddmmwert: 23 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

» GroBe (max. 200 x 300 cm):

z.B. Eberspacher Wemalux- M Lichtkuppel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..........

56E110 + Aufzahlung (Az) auf Lichtkuppel fir

56E110A + Az Lichtkuppel WEMALUX-M f.schlagzéhe Ausfiihrung

fir eine PC-AuBenschale in widerstandsfahiger schlagzéher Ausfiihrung aus Polycarbonat zur
verbesserten Hagelbesténdigkeit.

betrifft Position(en):

L: o S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E110B + Az Lichtkuppel WEMALUX-M f.Brandklasse B, s1, d0

fir eine Ausfiihrung der Brandklasse B, s1, d0
betrifft Position(en):
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L: oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56E110C + Az Lichtkuppel WEMALUX-M f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K

fir ein verbesserte Warmedammung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K
betrifft Position(en):

L: o S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56E110D + Az Lichtkuppel WEMALUX-M f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K

fur ein verbesserte Warmedammung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E2 + Flachdachfenster ACUSTICO (EBERSPACHER)

Version 2022-08
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es
werden nur die dem System zugehérigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:
Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56E201 + Oberlichtsystem, bestehend aus:
Flachdachfenster

+ Oberlichtsystem aus einem geschaumten, thermisch getrennten Leichtmetall-PVC
Lufterrahmen zur Verhinderung des Brandlberschlags, in dem die Eindeckung
spannungsfrei befestigt ist und Spannungsrisse verhindert werden.

+ Mit traufseitigen 3-Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur.

» Eindeckung: flache Isolierverglasung mit gewdlbter AuBenschale fir
Hagelwiderstandsklasse 5

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weif3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

+ Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

+ Sofort ab dem Einbau ohne Zusatzkonstruktion durchtrittsicher

* Uw -Wert: 0,8 W/m2K
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56E201A + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 60x60cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 60 x 60 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201B + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 60x90cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 60 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201C + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 70x140cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 52 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

GroBe: 70 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E201D + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 80x80cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

+ GroéBe: 80 x 80 cm
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56E201E +

56E201F +

56E201G +

56E201H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 80x120cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GrofBe: 80 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 90x90cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 52 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

GroBe: 90 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 90x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

* Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

+ GroBe: 90 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 100x100cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %
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» Schallddmmwert: 36 dB
» Aufsetzkranzh6he: 30 cm
* GroBe: 100 x 100 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56E2011 + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 100x130cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 100 x 130 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201J + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 100x150cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroéBe: 100 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E201K + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 100x200cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 52 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

GréBe: 100 x 200 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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56E201L + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 120x120cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201M  + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 120x180cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

» GroBe: 120 x 180 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201N + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 140x140cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 52 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

GroBe: 140 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E2010 + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm 150x150cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 30 cm

» GroBe: 150 x 150 cm
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z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E201Z + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 30cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 52 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 30 cm

GréBe (max. 150 x 210 cm): X
z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E202 + Oberlichtsystem, bestehend aus:
Flachdachfenster

+ Oberlichtsystem aus einem geschaumten, thermisch getrennten Leichtmetall-PVC
Lufterrahmen zur Verhinderung des Brandlberschlags, in dem die Eindeckung
spannungsfrei befestigt ist und Spannungsrisse verhindert werden.

« Mit traufseitigen 3-Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur.

» Eindeckung: flache Isolierverglasung mit gewdlbter AuBenschale fir
Hagelwiderstandsklasse 5

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weif3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

+ Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

+ Sofort ab dem Einbau ohne Zusatzkonstruktion durchtrittsicher

* Uw -Wert: 0,8 W/m2K

56E202A + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 60x60cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

+ GroBe: 60 x 60 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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56E202B + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 60x90cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 60 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E202C + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 70x140cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

+ GroBe: 70 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E202D + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 80x80cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

GroBe: 80 x 80 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E202E + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 80x120cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

» GroBe: 80 x 120 cm
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56E202F +

56E202G +

56E202H +

56E202I +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 90x90cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

* GroBe: 90 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 90x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

GroBe: 90 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 100x100cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

+ GroéBe: 100 x 100 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 100x130cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %
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» Schallddmmwert: 36 dB
» Aufsetzkranzhohe: 50 cm
» GroBe: 100 x 130 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E202J + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 100x150cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E202K + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 100x200cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 100 x 200 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E202L + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 120x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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56E202M + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 120x180cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 120 x 180 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E202N + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 140x140cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

» GroBe: 140 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E2020 + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm 150x150cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 50 cm

GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E202Z + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 50cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas

« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 50 cm

+ GréBe (max. 150 x 210 cm): X
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203 + Oberlichtsystem, bestehend aus:
Flachdachfenster mit gewdlbter AuBenschale

+ Oberlichtsystem aus einem geschaumten, thermisch getrennten Leichtmetall-PVC
Lafterrahmen zur Verhinderung des Brandlberschlags, in dem die Eindeckung
spannungsfrei befestigt ist und Spannungsrisse verhindert werden.

+ Mit traufseitigen 3-Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur.

» Eindeckung: flache Isolierverglasung mit gewdlbter AuBenschale fir
Hagelwiderstandsklasse 5

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weif3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm
breit.

+ Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

+ Sofort ab dem Einbau ohne Zusatzkonstruktion durchtrittsicher

* Uw -Wert: 0,8 W/m2K

56E203A + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 60x60cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 60 x 60 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E203B + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 60x90cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

+ GroéBe: 60 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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56E203C + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 70x140cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 70 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203D + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 80x80cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 80 x 80 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203E + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 80x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 80 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E203F + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 90x90cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhdhe: 80 cm

+ GréBe: 90 x 90 cm
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56E203G +

56E203H +

56E203I +

56E203J +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 90x120cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 90 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 100x100cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 100 x 100 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 100x130cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GréBe: 100 x 130 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 100x150cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %
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» Schallddmmwert: 36 dB
» Aufsetzkranzhohe: 80 cm
» GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203K + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 100x200cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 100 x 200 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203L + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 120x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

+ GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E203M + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 120x180cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 120 x 180 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............
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56E203N + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 140x140cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 140 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E2030 + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm 150x150cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E203Z + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz 80cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe (max. 150 x 210 cm): X
z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E204 + Oberlichtsystem, bestehend aus:
Flachdachfenster mit geneigtem Aufsatzkranz.

+ Oberlichtsystem aus einem geschdumten, thermisch getrennten Leichtmetall-PVC
Lafterrahmen zur Verhinderung des Branduberschlags, in dem die Eindeckung
spannungsfrei befestigt ist und Spannungsrisse verhindert werden, ohne gewdlbter
AuBenschale.

+ Mit traufseitigen 3-Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur.

+ Eindeckung: flache Isolierverglasung mit gewdlbter AuBenschale fir
Hagelwiderstandsklasse 5

Aufsatzkranz
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+ Sandwichaufsatzkranz 7° geneigt mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer
Mineralwolle. Innen weif3 9010, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit
Leichtmetall/PVC Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch
Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur, auBen Harzanstrich. Umlaufender
Befestigungsflansch 15 cm breit.
» Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm
+ Sofort ab dem Einbau ohne Zusatzkonstruktion durchtrittsicher
« Uw -Wert: 0,8 W/m2K

56E204A + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 60x60cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 60 x 60 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E204B + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 60x90cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 60 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E204C + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 70x140cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schallddmmwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 70 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E204D + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 80x80cm

» 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K
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» Transmissionsgrad: 78 %
+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %
+ Schalld@mmwert: 36 dB
» Aufsetzkranzhéhe: 80 cm
* GrofBe: 80 x 80 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E204E + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 80x120cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 80 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E204F + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 90x90cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GréBe: 90 x 90 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56E204G + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 90x120cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

+ GroBe: 90 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56E204H + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 100x100cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GrofBe: 100 x 100 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E204I + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 100x130cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 100 x 130 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E204J + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 100x150cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 100 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E204K + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 100x200cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

» Aufsetzkranzh6he: 80 cm

« GréBe: 100 x 200 cm
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56E204L +

56E204M  +

56E204N +

56E2040 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 120x120cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

» GroBe: 120 x 120 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 120x180cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
U- Wert: 1,1 W/m2K
Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB
Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GroBe: 120 x 180 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 140x140cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

+ Transmissionsgrad: 78 %

» Gesamtenergiedurchlass: 56 %

+ Schallddmmwert: 36 dB

+ Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

+ GroBe: 140 x 140 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:

Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm 150x150cm

+ 2-Scheiben Wéarmeschutzisolierglas
« U-Wert: 1,1 W/m2K

» Transmissionsgrad: 78 %

+ Gesamtenergiedurchlass: 56 %
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» Schallddmmwert: 36 dB
» Aufsetzkranzhohe: 80 cm
» GroBe: 150 x 150 cm

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E204Z + Oberlichtsystem ACUSTICO+Aufsatzkranz geneigt 80cm

+ 2-Scheiben Warmeschutzisolierglas

U- Wert: 1,1 W/m2K

Transmissionsgrad: 78 %
Gesamtenergiedurchlass: 56 %
Schalldammwert: 36 dB

Aufsetzkranzhéhe: 80 cm

GréBe (max. 150 x 210 cm): X

z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMALUX ACUSTICO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E210 + Aufzahlung (Az) auf Oberlichtsystem fir

56E210A + Az Oberichtsystem ACUSTICO f.3-Scheibenisolierglas

far ein 3-Scheibenisolierglas

» Ug-Wert: 0,9 W/m2K
« Lichtdurchlass: 50 %
* G-Wert: 53 %

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E210B + Az Oberlichtsystem ACUSTICO f.Sonnenschutzglas

far ein Sonnenschutzglas

« Lichtdurchlass: 50 %
« G-Wert: 26 %

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E210C + Az Oberlichtsystem ACUSTICO f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K
fir ein verbesserte Warmedammung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56E210D +

56E3 +

56E301 +

56E301A +

56E310 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Az Oberlichtsystem ACUSTICO f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K

fur ein verbesserte Warmedadmmung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Flachdachfenster MULTI-AK (EBERSPACHER)

Version 2022-08
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es
werden nur die dem System zugehérigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:
Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Oberlichtsystem, bestehnd aus:
Flachdachfenster

+ Oberlichtsystem aus einem geschaumten, thermisch getrennten Leichtmetall-PVC
Lufterrahmen zur Verhinderung des Brandlberschlags, in dem die Eindeckung
spannungsfrei befestigt ist und Spannungsrisse verhindert werden.

+ Mit traufseitigen 3-Dichtlippensystem und Hohldoppelkammersystem zur Vermeidung von
Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren Oberflachentemperatur.

» Eindeckung: flache Isolierverglasung , 7 % geneigt

Aufsatzkranz

+ Sandwichaufsatzkranz mit eingestellter Warmedammung aus unbrennbarer Mineralwolle.
Innen weif3 9002, Metall (A1: nicht brennbar), thermisch getrennt mit Leichtmetall/PVC
Compound Flansch zur Vermeidung von Kondenswasser durch Erhéhung der Inneren
Oberflachentemperatur, auBen mit GFK-versiegelt, mit isolierten Mittelrinnen zur
Aufnahme von mehreren Flachdachfenstern.

« Umlaufender Befestigungsflansch 15 cm breit.

+ Obere lichte Weite [cm] = Deckendffnung [cm] - 11 cm

+ Sofort ab dem Einbau ohne Zusatzkonstruktion durchtrittsicher

Oberlichtsystem WEMAFLAP MULTI-TALENT

» Flachdachfenster und Aufsatzkranz als vormontierte Einheit. Rastermaf der
Flachdachfenster max. 1,5m. Mittelrinnenbreite 200mm.

» Far Deckendffnungen bis 2 m Breite x 12 m Lange: m X m
z.B. Oberlichtsystem Eberspacher WEMAFLAP MULTI-AK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf Oberlichtsystem fir
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56E310A

56E310B

56E310C

56E310D

56E4
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LB-HB-023+ABK-023
Az Oberlichtsystem MULTI-TALENT {.3-Scheibenisolierglas

fir ein 3-Scheibenisolierglas

« Ug-Wert: 0,7 W/m2K
« Lichtdurchlass: 70 %
« G-Wert: 62 %

betrifft Position(en):

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk

Az Oberlichtsystem MULTI-TALENT f.Sonnenschutzglas

fir ein Sonnenschutzglas

 Lichtdurchlass: 50 %
« G-Wert: 26 %

betrifft Position(en):

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Az Oberlichtsystem MULTI-TA f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K

fur ein verbesserte Warmedadmmung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,4 W/m2K
betrifft Position(en):

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Az Oberlichtsystem MULTI-TA f.Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K

fir ein verbesserte Warmedammung Aufsatzkranz Uw-Wert 0,3 W/m2K
betrifft Position(en):

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Zubehér (EBERSPACHER)

Version 2022-08
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Seite 42/67

20.03.2026
Preisangaben in EUR

PP: ...

PP: ...

PP: ...

PP: i

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es
werden nur die dem System zugehdérigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt.
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56E401 +

56E401A +

56E401B +

56E401C +

56E401D +

56E401E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz

Flachstahlkonstruktion verzinkt zur Montage an Oberkante des Aufsetzkranzes (Zarge).

» Zum Einbau zwischen Aufsetzkranz (Zarge) und Lichtkuppel (Lichtband) an der Oberkante
Aufsetzkranz (Zarge) daher durchsturzsicher auch bei gedffneten Belichtungselementen.

 Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher"
Ausstattungklasse 2).

» Dynamische Belastung: 100 kp bei 2,5 m Fallh6he

Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 100x100cm

+ GréBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 100x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 120x120cm

+ GroBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 120x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 150x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm
z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E401F + Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 150x240cm

+ GréBe (Lange x Breite): 150 x 240 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E401G + Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 180x180cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 180 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E401H + Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 180x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 240 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E4011 + Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD 200x200cm

» GroBe (Lange x Breite): 200 x 200 cm

z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E401Z + Durchsturzsicherung/Einbruchschutz LIFE GUARD

» GréBe (max. 200 x 300 cm): X
z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System Eberspacher LIFE GUARD oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E402 + Absturzsicherung

+ Geprifte unsichtbare Absturzsicherung mittels Sicherheittscheibe im Lichtkuppelrahmen
verbaut. Die Absturzsicherung 6ffnet mit der Lichtkuppel automatisch, sodass, keine Teile
de- und wiedermontiert werden mussen um auf das Dach zu gelangen.

 Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher"
Ausstattungsklasse 2).

56E402A + Absturzsicherung System LIFE GLASS 100x100cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm
z.B. Absturzsicherung Systemunsichtbare Eberspécher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E402B + Absturzsicherung System LIFE GLASS 100x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E402C + Absturzsicherung System LIFE GLASS 120x120cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E402D + Absturzsicherung System LIFE GLASS 120x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\EBERSPACHER ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 46/67
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026

m
56E402E + Absturzsicherung System LIFE GLASS 150x150cm
» GroBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E402Z + Absturzsicherung System LIFE GLASS

+ GréBe (max. 150 x 210 cm): X
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE GLASS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E403 + Absturzsicherung

» Ausflhrung der Lichtkuppel mit Edelstahlinetz zwischen den Lichtkuppelschalen.

» Die Absturzsicherung 6ffnet mit der Lichtkuppel automatisch, sodass, keine Teile de- und
wiedermontiert werden missen um auf das Dach zu gelangen.

 Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher"
Ausstattungsklasse 2).

56E403A + Absturzsicherung System LIFE NET 100x100cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E403B + Absturzsicherung System LIFE NET 100x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E403C + Absturzsicherung System LIFE NET 120x120cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56E403D + Absturzsicherung System LIFE NET 120x240cm

» GréBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E403E + Absturzsicherung System LIFE NET 150x150cm

+ GroBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56E403F + Absturzsicherung System LIFE NET 150x240cm

+ GroBe (Lange x Breite): 150 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E403G + Absturzsicherung System LIFE NET 180x180cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 180 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E403H + Absturzsicherung System LIFE NET 180x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E403I + Absturzsicherung System LIFE NET 200x200cm

» GroBe (Lange x Breite): 200 x 200 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspéacher LIFE NET oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li o St o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56E403Z + Absturzsicherung System LIFE NET

+ GréBe (max. 200 x 300 cm): X
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher LIFE NET oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56E404 + Absturzsicherung, Sonnen- und Hagelschutz bestehend aus gestanztem Aluminiumblech mit

Laubbaumeffekt. AuBen am Lichtkuppelrahmen montiert.

+ Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher"
Ausstattungsklasse 2).

» Die Absturzsicherung 6ffnet mit der Lichtkuppel automatisch, sodass, keine Teile de- und
wiedermontiert werden missen um auf das Dach zu gelangen.

* 50 % Lichtdurchlass reduziert die Aufheizung

» Hochste Hagelwiderstandsklasse HW5

56E404A + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 100x100cm

» GrofBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E404B + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 100x150cm

» GrofBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E404C + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 120x120cm

+ GréBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E404D + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 120x240cm

+ GréBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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56E404E + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 150x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

56E404F + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 150x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 150 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56E404G + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 180x180cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 180 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

56E404H + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 180x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 180 x 240 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ......o.....

56E404I + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME 200x200cm

» GroBe (Lange x Breite): 200 x 200 cm
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56E404Z + Absturzsicherung Hagel- u.Sonnenschutz UMBRADOME

» GréBe (max. 200 x 300 cm): X
z.B. Absturzsicherung System Eberspacher UMBRADOME oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Li oo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E405 + Sonnenschutzrollo, bestehend aus:

Hochwertige Konstruktion aus Aluminiumprofilen bestehend aus schlankem Rollokasten und
passenden FUhrungsschienen, beschichtet in RAL9016 (verkehrsweil3) oder eloxiert E6/EV1.
Bedienung Uber 24 V Rohrmotor.

Behang aus metallisierter Polyesterfolie; thermisch flachengeprégt und einseitig und bogenférmig
plissiert (MULTIWAVE®), Faltenabstand 60 mm.

+ Optimaler Schutz vor stérenden Blendungen und Reflexionen am Bildschirm und
Lebensrdumen

» Die AuBenseitige Aluminiumkaschierung bietet einen effektiver Hitzeschutz und einer
G-Wert Verbesserung um 90 %

+ Angenehmes Raumklima und natlrliche Raumausleuchtung mit Tageslicht

+ Freie Durchsicht nach auBen dank gleichmé&Biger Transparenz

56E405A + Sonnenschutzrollo 60x60cm

+ GroéBe: 60 x 60 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspécher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E405B + Sonnenschutzrollo 60x90cm

+ GréBe: 60 x 90 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspécher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E405C + Sonnenschutzrollo 70x140cm

+ GroéBe: 70 x 140 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E405D + Sonnenschutzrollo 80x80cm

+ GroéBe: 80 x 80 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\EBERSPACHER ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 51/67

Erganzungstexte Eberspacher

Leistungsverzeichnis 20.03.2026

- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56E405E + Sonnenschutzrollo 80x120cm

+ GroéBe: 80 x 120 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E405F + Sonnenschutzrollo 90x90cm

+ GréBe: 90 x 90 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E405G + Sonnenschutzrollo 90x120cm

+ GroéBe: 90 x 120 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E405H + Sonnenschutzrollo 100x100cm

« GréBe: 100 x 100 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E405I + Sonnenschutzrollo 100x130cm

» GréBe: 100 x 130 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspécher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E405J + Sonnenschutzrollo 100x150cm

» GroéBe: 100 x 150 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspécher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56E405K + Sonnenschutzrollo 100x200cm

« GréBe: 100 x 200 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56E405L + Sonnenschutzrollo 120x120cm

« GréBe: 120 x 120 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E405M + Sonnenschutzrollo 120x180cm

+ GréBe: 120 x 180 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E405N + Sonnenschutzrollo 140x140cm

« GroéBe: 140 x 140 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E4050 + Sonnenschutzrollo 150x150cm

« GréBe: 150 x 150 cm
z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56E405Z + Sonnenschutzrollo
+ GréBe (max. 150 x 210 cm): X

z.B. Sonnenschutzrollo von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E406 + Luftungseinrichtung

56E406A + Luftungseinrichtung m.Spindelantrieb 230V Hub 300mm

mit Spindelantrieb 230 V / 300 mm Hub zur taglichen Be- und Entliftung.
z.B. Liftungseinrichtung von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E406B + Luftungseinrichtung m.Spindelantrieb 230V Hub 500mm

mit Spindelantrieb 230 V / 500 mm Hub zur taglichen Be- und Entliftung.
z.B. Liftungseinrichtung von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E406C + Luftungseinrichtung m.Pneumatikzylinder 230V Hub 300mm

mit Pneumatikzylinder 230 V / 300 mm Hub zur t&glichen Be- und Entliiftung.
z.B. Liftungseinrichtung von Eberspécher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E406D + Luftungseinrichtung m.Pneumatikzylinder 230V Hub 500mm

mit Pneumatikzylinder 230 V / 500 mm Hub zur t&glichen Be- und Entliiftung.
z.B. Liftungseinrichtung von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56E406E + Luftungseinrichtung m.Kettenschubantrieb 230V Hub 500mm
mit Kettenschubantrieb 230 V / 500 mm Hub zur taglichen Be- und Entliftung

z.B. Liftungseinrichtung von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56E407 + Wind/Regenmeldeanlage zum automatischen SchlieBen bei einsetzendem Wind und/oder

Regen. Bestehend aus Sensoreinheit und Steuergeréat.

56E407A + Wind/Regenmeldeanlage z.autoamtischen SchlieBen

z.B. Wind/Regenmeldeanlage von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E408 + LUOftungstaster mit doppelwippen
» cremeweil3

56E408A + Luftungstaster

z.B. LUftungstaster von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56E409 + Dachausstieg zum manuellen Offnen der Lichtkuppel.

Bestehend aus 2 Stk. Gasdruckfedern samt Verschlussgriff. Vorgerichtet zum Absperren mittels
Vorhangeschloss

56E409A + Dachausstieg z.manuellen Offnen Lichtkuppel

z.B. Dachausstieg zum manuellen Offnen von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56E410 + Anlegeleiter mit Sicherungs- und Haltevorrichtung zur Wandmontage.

Aluminium Mehrzweckleiter (Dachausstiegsleiter) rutschhemmende Sprossen - in speziell
entwickelte, doppelwandige Hohlprofil-Holme eingeschoben und unlésbar CMT-verschweif3t
Kunststoffabdeckung am oberen Leiterende.

« Tragkraft 150 kg nach ONORM EN 131
+ Sprossenabstand 28 cm

* Inkl. Spezial-Stahlhaken
Standverbreiterung (Querfuf3)

inkl. Einhakdsen

inkl. versperrbarer Wandhalterung
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56E410A + Anlegeleiter m.Sicherungs- u.Haltevorrichtung

z.B. Anlegeleiter von Eberspéacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56E411 + SET Stiegenhaus Entrauchung, bestehend aus:

Rauch- und Warmeableitungsmechanismus gem. TRVB 111 S bestehend aus Motor 24 Volt
samt Beschlagsatz fiir einen Offnungswinkel von >90°. Hubkraft entspricht der TRVB S 125 und
betrégt 25 % der gemén ONORM zu erwartenden Schneelast mindestens jedoch SL500.
Inklusive Notdffnungsschloss, welches ein mechanisches Offnen der Lichtkuppel im
geschlossenen Zustand bei Stromausfall von auBBen ermdglicht.

+ Inkl. Steuereinheiten: 1 Stk.RWA-Steuerzentrale inkl. Notstromversorgung (Vds), 2 Stk.
Druckknopfmelder (Rauchabzug), 1 Stk. optischer Rauchmelder

56E411A + Stiegenhaus-Entrauchungsset nach TRVB S 111

z.B. Steigenhaus-Entrauchungsset von Eberspéacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E412 + SET Entrauchung fur Stiegenh&user mit Druckbeliftungsanlagen (DBA) gem. TRVB 112 S
bestehend aus:

» Windleitwénden gem. Forderung der TRVB 112 S Pkt. 4.8.1

» Notéffnungsschloss zum manuellen Offnen der RWA-Lichtkuppel bestehend aus:
- Federbelastetem Entriegelungshaken mit Auslésehebel geman der Forderung den TRVB
112 S Pkt. 9.4

56E412A + SET Entrauchung gem.TRVB 112 S

z.B. SET Entrauchung von Eberspécher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56E413 + Temperatursteuerung zum automatischen Offnen liber Thermostaten

aumthermostat in Aufputzversion

+ einstellbar von 10°C bis 60°C
* Uber Drehknopf einstellbar
+ Ausgang 1 Umschaltkontakt

1 x LT-UP-K Knebeldrehschalter unter Putz zum Umschalten zwischen Manueller und
Termostatsteuerung.

+ Unterputz Knebeldrehschalter fir Schalterdoseneinbau
inkl. RU-E Einfach-Rahmen fir LT-UP
inkl. GA-E Einfach-AP Gehause
fr LT-UP oder AU
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56E413A + Temperatursteuerung z.automatischen Liiften

z.B. Temperatursteuerung von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E414 + Rauch- und Warmeabzugsmechanismus elektrisch gem. TRVB 125 und EN 12 101-2, bestehend
aus:

Pneumatikzylinder samt Beschlagsatz fir einen Offnungswinkel von 165°

Inklusive Windleitwénde zur Verbesserung der Abstrémaerodynamik.

Hubkraft entspricht einem Viertel der gem. ONORM zu erwartenden Schneelast (TRVB
125).

Offnungswinkel 165°

Offnungszeit < 60 s

56E414A + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 100x100cm

+ GréBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56E414B + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 100x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Wéarmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ......o.....

56E414C + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 120x120cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56E414D + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 120x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E414E + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 150x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56E414F + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232 150x240cm

+ GréBe (Lange x Breite): 150 x 240 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56E414Z + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus WEMASMOG SK 232

+ GréBe (max. 180 x 250 cm): X

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type WEMASMOG SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
S6E415 + Ausldsekasten mit Schlagtaster und CO, Ausldsepatrone

+ Ausléseeinheit Brandrauchentliftung

+ CO2-Alarmkasten - aP-Ausfihrung, RAL 2011

* Inkl. elektrischer Fernauslésung 24Volt (zur Aunsteuerung Uber Brandmeldeanlage)

* Inkl. Umsteuerventil gem. TRVB S 125, sodass sowohl Auf als auch die Zu Patrone fix
verschraubt bleiben kénnen.

* Inkl. 3 Stliick CO,-Patronen (Auf, Zu, Reserve)

56E415A + Auslosekasten m.Schlagtaster

z.B. Auslésekasten von Eberspécher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56E416 + Leitungslegung aus Kupferrohren im Schutzrohr mit Stahlschellen samt Evilonschutzrohr
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56E416A + Leitungslegung a.Kupferrohren

z.B. Leitungslegung aus Kupferrohren von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E417 + Rauch- und Warmeabzugsmechanismus elektrisch gem. TRVB 125 und EN 12 101-2, bestehend
aus:

« Motor 24 Volt samt Beschlagsatz fiir einen Offnungswinkel von 165° und den erf.
Windleitwanden

* Inklusive Windleitwande zur Verbesserung der Abstrémaerodynamik

+ Hubkraft entspricht einem Viertel der gem. ONORM zu erwartenden Schneelast (TRVB
125)

» Offnungswinkel 165°

» Offnungszeit < 60 s

56E417A + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 100x100cm

» GréBe (Lange x Breite): 100 x 100 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E417B + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 100x150cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 150 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ..iiu......

56E417C + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 120x120cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 120 cm

z.B. Eberspécher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56E417D + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 120x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 120 x 240 cm
z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
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Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E417E + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 150x150cm

+ GréBe (Lange x Breite): 150 x 150 cm

z.B. Eberspacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E417F + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232 150x240cm

» GroBe (Lange x Breite): 150 x 240 cm

z.B. Eberspéacher Rauch-und Wéarmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E417Z + Rauch- u.Warmeabzugsmechanismus SMOG-KUPPEL SK 232

» GroBe (max. 150 x 300 cm): X

z.B. Eberspéacher Rauch-und Warmeabzugsmechanismus Type SMOG-KUPPEL SK 232 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ..........

56E418 + RWA-Steuerungszentrale, notstromversorgt fir 72 Stunden, im Stahlgeh&use RAL 7035, zum
Anschluss der Rauchabzugsmotore 24 Volt.

56E418A + RWA-Steuerungszentrale liefern
+ liefern, OHNE Montage

z.B. RWA-Steuerungszentrale von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E419 + Druckknopfmelder RAL2011 (Rauchtaster) zur manuellen Auslésung der
Rauchabzugseinrichtung.
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56E419A + Druckknopfmelder RAL2011 liefern

+ liefern, OHNE Montage

z.B. Druckknopfmelder von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56E420 + Optischer Rauchmelder zur automatischen Auslésung der Rauchabzuseinrichtung

56E420A + Rauchmelder liefern

« liefern, OHNE Montage
z.B. Rauchmelder von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56E421 + Inbetriebnahme der Anlage durch Servicetechniker gemeinsam mit Gewerk Elektro. Der

Anschluss muss bereits vor der Inbetriebnahme erfolgt sein.

56E421A + Inbetriebnahme

z.B. Inbetriebnahme von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E422 + Fachkundigenabnahme (dient zur Vorlage bei Behdrde)

+ Dokumentation der Rauchabzugsanlage

+ Erstellung der Gerételiste (Ersatzteilliste), Bedienungs-, Reinigungs- und
Wartungsanleitung

+ einschlieBlich einmaliger Anfahrt. (Jede weitere Anfahrt wird gesondert verrechnet)

56E422A + Fachkundigenabnahme

z.B. Fachkundigenabnahme von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56E423 + behordliche Abnahme

« Abnahme / Uberpriifung der Rauchabzugsanlage durch befugte Priifstelle inkl.
Prifgutachten (dient zur Vorlage bei Behdrde)

Dokumentation der RWA-Anlage

Erstellung der Gerételiste (Ersatzteilliste)

Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungsanleitung

einschlieBlich einmaliger Anfahrt. (Jede weitere Anfahrt wird gesondert verrechnet)
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56E423A + behordliche Abnahme

z.B. behérdliche Abnahme von Eberspacher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: e 0,00 Stk PP: ............
56E5 + ARCOTHERM Lichtbandsystem (EBERSPACHER)

Version 2022-08
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es
werden nur die dem System zugehérigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:
Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56E501 + Hochisolierendes Lichtbandsystem, bestehend aus:
Isolierenden, rundumlaufenden Mehrkammer-Arcothermprofil.

Das Arcothermprofil trennt thermisch die metallischen Bauteile vom Innen- zum AuBBenbereich
und reduziert wesentlich die Kondensation. Tragsprossen: profilierte gebogene
Leichtmetallprofile. Die Krafteinleitung in die Unterkonstruktion erfolgt direkt mit
Edelstahlkonsolen. Die Tragsprossen werden entsprechend der értlichen Schneelasten
dimensioniert.

Deckleisten: profilierte Aluminium-Strangpressprofil in Kombination mit Tragsprosse als tragender
Obergurt Uber die gesamte Lange dicht verschraubt.Passend flr eine bauseitige
Unterkonstruktion mit einer umlaufenden ebenen Auflageflache von 80 mm wobei kleinere
Unebenheiten durch Dichtband zwischen Arcothermprofil und Zarge ausgeglichen werden.

56E501A + Lichtbandsystem ARCOTHERM TYPE E OPAL 16mm

Eindeckung:
Polycarbonat- Stegmehrfachplatte 16 mm OPAL:

U-Wert: 1,8 W/m2K

Lichtdurchlass: 54 %

G-Wert: 48 %

GroBe (Breite x Lange): cm X cm

z.B. Lichtbandsystem Eberspacher ARCOTHERM TYPE E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56E501B + Lichtbandsystem ARCOTHERM TYPE E OPAL 32mm

Eindeckung:
Polycarbonat- Stegmehrfachplatte 32 mm OPAL:
« U-Wert: 1,1 W/m2K
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 Lichtdurchlass: 29 %
« G-Wert: 23 %

» GroBe (Breite x Lange): cm X cm
z.B. Lichtbandsystem Eberspacher ARCOTHERM TYPE E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S o e 0,00 Stk PP: ............

56E510 + Offnungsklappe

56E510A + Offnungsklappe 100x200cm

» GroBe (Lange x Breite): 100 x 200 cm
z.B. Offnungsklappe von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E510B  + Offnungsklappe 200x200cm

» GroBe (Lange x Breite): 200 x 200 cm
z.B. Offnungsklappe von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E510C + Offnungsklappe 200x250cm

» GroBe (Lange x Breite): 200 x 250 cm
z.B. Offnungsklappe von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E510Z + Offnungsklappe

» GroBe (max. 250 x 300 cm): X
z.B. Offnungsklappe von Eberspécher oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E511 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem ARCOTHERM
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56E511A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Sonnenschutzbeschichtung

fir Sonnenschutzbeschichtung
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E512 + Aufzahlung (Az) auf Offnungsklappe

56E512A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f{.Liftungseinr.m.Spi-ant.300mm

fOr Liftungseinrichtung (Liftungseinr) mit Spindelantrieb (Spi-ant.) 230V. 300 mm Hub zur
taglichen Be- und Entluftung.

betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E512B + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f{.Liftungseinr.m.Spi-ant.500mm

far Liftungseinrichtung (Luftungseinr) mit Spindelantrieb (Spi-ant.) 230V. 500 mm Hub zur
taglichen Be- und Entliftung.

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E512C + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Liiftungseinr.m.Pneu-zyl.300mm

far Liftungseinrichtung (Luftungseinr) mit Pneumatikzylinder (Pneu-zyl.) 230V. 300 mm Hub zur
taglichen Be- und Entliftung.

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E512D + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Liiftungseinr.m.Pneu-zyl.500mm

far Liftungseinrichtung (Luftungseinr) mit Pneumatikzylinder (Pneu-zyl.) 230V. 500 mm Hub zur
taglichen Be- und Entliftung.

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56E513 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem fir

56E513A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Wind/Regenmeldeanlage
for Wind/Regenmeldeanlage zum automatischen SchlieBen.

betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ..........
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56E514 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem fir

56E514A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.L{iftungstaster

fur Laftungstaster.
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E515 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem

56E515A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Pneumatikventil

fiir Pneumatikventil zum Offnen des Liiftungszylinders im Stahlgehduse.
betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56E516 + Aufzahlung (Az) auf Offnungsklappe

56E516A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Rau.-War-abz-kl.200x200cm

fir Rauch- und Warmeabzugsklappe (Rau.-War-abz-kl.) EN12101-2 (CO-2)
GroBe (Breite x Lange): 200 x 200 cm.
betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E516B + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Rau.-Wér-abz-kl.200x250cm

fir Rauch- und Warmeabzugsklappe (Rau.-War-abz-kl.) EN12101-2 (CO-2)
GroBe (Breite x Lange): 200 x 250 cm.
betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..u........

56E517 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem

56E517A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Auslésekasten m.Schlagtaster

fir Ausldsekasten mit Schlagtaster und CO-2 Auslésepatrone im Stahlgehduse RAL 2011
GroBe (Breite x Lange): 200 x 250 cm.
betrifft Position(en):

56E518 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem fir
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56E518A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f{.Leitungslegung a.Kupferrohren

fur Leitungslegung aus Kupferrohren im Schutzrohr mit Stahlschellen.
GréBe (Breite x Lange): 200 x 250 cm.
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E519 + Aufzahlung (Az) auf Offnungsklappe

56E519A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Rau.-Wér-abz-kl.24V 200x150cm

fir Rauch- und Warmeabzugsklappe (Rau.-War-abz-kl.) EN12101-2 (24V=)
GréBe (Breite x Lange): 200 x 150 cm.
betrifft Position(en):

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56E520 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem

56E520A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.RWA-Steuerungszentrale lief.

fir RWA-Steuerungszentrale, nur liefern (lief.), OHNE Montage
betrifft Position(en):

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56E521 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem

56E521A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Druckknopfmel.RAL2011 lief.

fir Druckknopfmelder (Druckknopfmel.) RAL2011, nur liefern (lief.), OHNE Montage
betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ..u........

56E522 + Aufzahlung (Az) auf Lichtbandsystem

56E522A + Az Lichtbandsystem ARCOTHERM f.Rauchmelder lief.

fir Rauchmelder, nur liefern (lief.), OHNE Montage
betrifft Position(en):

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56E523 + Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz
Flachstahlkonstruktion verzinkt zur Montage an Oberkante des Aufsetzkranzes (Zarge).

» Zum Einbau zwischen Aufsetzkranz (Zarge) und Lichtkuppel (Lichtband) an der Oberkante
Aufsetzkranz (Zarge) daher durchsturzsicher auch bei gedffneten Belichtungselementen.

+ Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher").

» Dynamische Belastung: 100 kp bei 2,5 m Fallh6he
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56E523A + Durchsturzsicherung bzw.Einbruchschutz LIFE GUARD
+ GréBe (Lange x Breite): X cm
z.B. Durchsturzsicherung bzw. Einbruchschutz System LIFE GUARD von Eberspéacher oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56E524 + Absturzsicherung, Sonnen- und Hagelschutz bestehend aus gestanztem Aluminiumblech mit

Laubbaumeffekt. AuBen am Lichtkuppelrahmen montiert.

+ Entspricht den Anforderungen der ONORM B 3417 ("dauerhaft durchsturzsicher"
Ausstattungsklasse 2).

» Die Absturzsicherung 6ffnet mit der Lichtkuppel automatisch, sodass, keine Teile de- und
wiedermontiert werden mussen um auf das Dach zu gelangen.

* 50 % Lichtdurchlass reduziert die Aufheizung

+ Hoéchste Hagelwiderstandsklasse HW5

56E524A + Absturzsicherung UMBRALINE

+ GroBe (Lange x Breite): X cm
z.B. Absturzsicherung UMBRALINE von Eberspéacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

56E525 + Verzinkte Stahlblechzarge - frei tragend

* Inklusive Zug-, Druckstreben, Eck-, Langsverbinder, aller Verschraubungen.
 zur Aufnahme von 80 mm Wéarmedammung

56E525A + Stahlzarge freitragend

Hobhe: cm
Breite x Lénge = X cm
Binderabstand = cm

z.B. Stahlzarge freitragend von Eberspacher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56E526 + Verzinkte Stahlblechzarge - nicht frei tragend

* Inklusive Zug-, Druckstreben, Eck-, Langsverbinder, aller Verschraubungen.
« zur Aufnahme von 80 mm Warmedammung

56E526A + Stahlzarge nicht freitragend

Hohe: cm
Breite x Lénge = X cm
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z.B. Stahlzarge nicht freitragend von Ebersp&cher oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56E527 + Aufzahlung (Az) auf Stahlzarge

56E527A + Az Stahlzarge f. Beschichtung

fir eine Beschichtung der Stahlzarge in RAL
Farbe (RAL):
betrifft Position(en):

Legende fiir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen , Teilangebot”
PU: Nummer Leistungsteil fir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen flr Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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