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56
56V1 +
56V104 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Dachflachenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbander

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Warmedurchgangskoeffizient:
Die jeweils angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten (Uw-Werte) werden nicht Gberschritten.
2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaB ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ Warmegedadmmter Anschluss an das Unterdach (einschlieBlich dem Dammelement
geman ON B4119)

» Geriste (z.B. Arbeitsgeriiste, Aufstiegshilfen) flr die angegebene Hbhe, einschlieBlich
erhéhtem Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

3. Standardfarbe:

Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, flr die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.
(gilt auch fir Aufrollkasten, Schienen und Gewebe)

Dachflachenfenster Kunststoff (VELUX)

Version: 2023-10
Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Dachflachenfenstern beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF), mit Schwingfligel, Dauerliftungsklappe
und Filter. Betatigung Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium).
Schwingfligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts
verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit
Doppeldichtung zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %
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z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGU oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

DF Kstst.Schwingfliigel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingfliigel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingflligel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingfliigel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingfliigel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingfliigel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Kstst.Schwingfliigel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l
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56V104H + DF Kstst.Schwingfliigel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V104l + DF Kstst.Schwingfliigel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V104L + DF Kstst.Schwingfliigel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V104M + DF Kstst.Schwingfliigel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V104N + DF Kstst.Schwingfliigel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V1040 + DF Kstst.Schwingfliigel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V104P + DF Kstst.Schwingfliigel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V104Q + DF Kstst.Schwingfliigel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V104R + DF Kstst.Schwingfliigel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V104S + DF Kstst.Schwingfliigel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V104T + DF Kstst.Schwingfliigel Al 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V105 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF), mit Schwingfligel, Dauerliftungsklappe

und Filter. Betatigung Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium).
Schwingfligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts
verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit Doppeldichtung
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung Dichtung zwischen Stock- und Flugelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V105A + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V105B + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V105C + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V105D + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V105E + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105F + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105G + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105H + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S: o EP: .. ... ... ..., 0,00 Stk PP: ............
56V105I + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

56V105L + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V105M + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V105N + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V1050 + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105P + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105Q + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V105R + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V105S + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V105T + DF Kstst.Schwingfliigel Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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+ Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF), mit Schwingfliigel, Dauerliftungsklappe
und Filter. Betétigung lber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium).
Schwingfliigel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts
verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit Doppeldichtung zwischen
Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Flligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

+ DF Kstst.Schwingfliigel Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

+ DF Kstst.Schwingfliigel Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

+ DF Kstst.Schwingfliigel Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

+ DF Kstst.Schwingfliigel Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

+ DF Kstst.Schwingflligel Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V106F + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V106G + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V106H + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V106I + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V106L + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V106M + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V106N + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V1060 + DF Kstst.Schwingflligel Zi 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V106P + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V106Q + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V106R + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V106S + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V106T + DF Kstst.Schwingfliigel Zi 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V110 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfligel, mit

Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tiber einen am Flligel unten
montierten Griff (Aluminium). GréBte Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad. Betatigung der
Zusatzfunktion Schwingen uber eine am Fligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um
180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und
Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit zwei Dichtungen zwischen Stock
und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Flugelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).
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56V110B + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V110D + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V110E + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V110F + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V110G + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V110H + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S: o EP: .. ... ... ..., 0,00 Stk PP: ............
56V110I + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo S o EP: .. ... .. ..., 0,00 Stk PP: ............

56V110L + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V110P +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x118
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.134x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfliigel, mit
Dauerliftungsklappe und Filter. Betétigung der Klappfunktion liber einen am Fligel unten
montierten Griff (Aluminium), GréBter Offnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad. Betatigung der
Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am Fliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium), Flligel um
180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und
Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit Doppeldichtung zwischen Stock und Fliigel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V111B + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V111D + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V111E + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V111F + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V111G + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V111H + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V111l + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V111L + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V111M + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V111N + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56vV1110 + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V111P + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56vV111Q + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V111S + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V112 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfliigel, mit
Dauerliftungsklappe und Filter. Betétigung der Klappfunktion Gber einen am Fliigel unten
montierten Griff (Aluminium), GréBter Offnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad. Betatigung der
Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am Fliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium), Fligel um
180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und
Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit Doppeldichtung zwischen Stock und Flugel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,
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U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V112B + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V112D + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V112E + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V112F + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V112G + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V112H + DF Kstst.Klapp-Schwingfligel Zi -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V112l + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V112L + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V112M + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

56V112N + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V1120 + DF Kstst.Klapp-Schwingfligel Zi -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V112P + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

56vV112Q + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V112S + DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V113 +

56V113D +

56V113E +

56V113G +

56V113H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Kunststoffummantelte (Kstst.) Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfliigel, mit
Dauerliftungsklappe und Filter. Fltgel fur eine Ausfihrung mit integriertem Fensterdffnermotor
mit Mehrfachsteuer-System und Vorbereitung fir Sonnenschutzmontage, verdeckt eingebaut;
einschlieBlich Regensensor mit beheizbarer Oberflache sowie vorprogrammierten
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung (z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), untersttitzt io-homecontrol Standard.

GroBte Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad. Betatigung der Zusatzfunktion manuelles
Schwingen Uber eine am Fligel ober montierte Griffleiste (Aluminium). Fliigel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus
Polyurethan. Ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit zwei Dichtungen zwischen Stock
und Fligel plus Dichtung zwischen Stock und Fliigelblech.

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER mit Elektroantrieb oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x118 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x140 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x118 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x140 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V113L +

56V113M  +

56V1130 +

56V113P +

56V116 +

56V116A +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x118 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x140 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x118 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...

DF Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x140 m. Elektroantr.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF), mit
Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung Uber eine am Fensterfligel oben
montierte Griffleiste (Aluminium). Schwingfligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weier Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit Doppeldichtung zwischen Stock
und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Flugelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K flir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb

SchallddmmmaBi Rw = 42 dB

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und W&rmed@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmedamm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGU 62
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmal in cm (B x H).

DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V116B + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 55x98
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

56V116C + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V116D + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V116E + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..... .. 0,00 Stk PP: ............

56V116F + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V116G + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V116H + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V116l + DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56V116L +

56V116M  +

56V116N +

56V1160 +

56V116P +

56V117 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
DF dB Kstst.Schwingfliigel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF), mit
Schwingflligel, Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung Uber eine am Fensterflligel oben
montierte Griffleiste (Aluminium). Schwingfliigel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit Doppeldichtung zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K flir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb

SchallddmmmaB Rw = 42 dB

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmed@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,
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z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmedamm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGU 62
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V117A + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117B + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117C + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117D + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V117E + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V117F + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V117G + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V117H + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117I + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117L + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V117M + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V117N + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V1170 + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V117P + DF dB Kstst.Schwingfliigel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V118 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF), mit

Schwingfliigel, Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung Uber eine am Fensterfliigel oben
montierte Griffleiste (Aluminium). Schwingfliigel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit Doppeldichtung zwischen Stock und Flugel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fiir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K fiir Dachfenster

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V118A +

56V118B +

56V118C +

56V118D +

56V118E +

56V118F +
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mit Elektro-Antrieb
SchallddmmmaB Rw = 42 dB
Hagelsicher,

Glasaufbau:
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Schall- und Warmed&mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmeddamm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGU 62

oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V118G + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V118H + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V118I + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V118L + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V118M + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V118N + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56vV1180 + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V118P + DF dB Kstst.Schwingfliigel Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V119 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedadmm-Dachflachenfenster (DF) mit
Klapp-Schwingfligel, mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betétigung der Klappfunktion Giber einen
am Fligel unten montierten Griff (Aluminium), GréBter Offnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad.
Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am Flligel oben montierte Griffleiste
(Aluminium), Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits
verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung. AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit
Doppeldichtung zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,96 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 42 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmedé@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmedamm-KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU 62
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V119B + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V119C + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V119D + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V119E + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V119F + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V119G

+

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V119H + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V119I + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V119L + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V119M + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V119N + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V1190 + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V119P + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V120 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit
Klapp-Schwingfligel, mit Dauerliiftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion Giber einen
am Flagel unten montierten Griff (Aluminium), GrdBter Offnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad.
Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen tber eine am Fligel oben montierte Griffleiste
(Aluminium), Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits
verriegelbar), Fensterstock und Fliigel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung. AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit Doppeldichtung
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,96 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 42 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und W&rmed@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmeddmm-KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU 62
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V120B + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V120C + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V120D + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V120E + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V120F + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V120G +

56V120H +

56V120I +

56V120L +

56v120M  +

56V120N +

56V1200 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V120P  + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V121 + Kunststoffummantelte (Kstst.) Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit

Klapp-Schwingfligel, mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betétigung der Klappfunktion Giber einen
am Fligel unten montierten Griff (Aluminium), GréBter Offnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad.
Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am Flligel oben montierte Griffleiste
(Aluminium), Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits
verriegelbar), Fensterstock und Fliigel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter
weiBer Endbeschichtung. AuBenverblechung aus blankem Titanzink (Zi), mit Doppeldichtung
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,96 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 42 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmed&@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandhalter aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Schall- und Warmedamm-KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU 62
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V121B + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V121C + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V121D + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V121E + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V121F + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V121G + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V121H + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V121] + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V121L + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V121M + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V121N + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V1210 + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V121P + DF dB Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V125 + Kunststoff (Kstst.) Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbdéden, mit

Klapp-Schwingfligel, Dauerllftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Flugel
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weier Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit Doppeldichtung zwischen
Stock und Flugel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTU oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V125G + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V1250 + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V125P + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V126 + Kunststoff (Kstst.) Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbéden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betétigung der Klappfunktion Giber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar).Fensterstock und Fligel

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V126G +

56V1260 +

56V126P

+

56V127 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus blankem Kupfer, mit Doppeldichtung zwischen Stock und Fliigel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTU oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Kunststoff (Kstst.) Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fiir ausgebaute Dachbdden, mit
Klapp-Schwingfligel, DauerlGftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Flugel
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit Doppeldichtung zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,1 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
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Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTU oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V127G + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V1270 + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V127P + D-u.Notausst.Kstst.Klapp-Schwingfliigel Zi 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V131 + Dachausstieg (D-Ausstieg) fur unausgebaute Dachbdden, Fligel kann wahlweise links oder

rechts angeschlagen werden, Ausstiegs6ffnung 49 x 76 cm, aus verrottungsfestem Kunststoff,
AuBenverblechung aus schwarz beschichtetem Aluminium einschlieBlich
Universaleindeckrahmen (fUr Blechd&cher nicht geeignet),

U-Wert Fenster Uw = 3,1 W/m2K,
Hagelsicher.

Glasaufbau:

3 mm Floatglas innen,
10 mm Abstand,
3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG GVT oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V131X + D-Ausstieg Kstst.54x83

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V132 + Dachausstieg (D-Ausstieg) fir unausgebaute Dachbdden, Flligel kann wahlweise links oder

rechts angeschlagen werden, Ausstiegs6ffnung 41 x 55 cm, aus verrottungsfestem Kunststoff,
AuBenverblechung aus schwarz beschichtetem Aluminium einschlieBlich
Universaleindeckrahmen (fUr Blechd&cher nicht geeignet),

U-Wert Fenster Uw = 5,1 W/m2K,
Hagelsicher.
Glasaufbau:

3 mm Floatglas innen,
10 mm Abstand,
3 mm Floatglas auB3en,
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z.B. VELUX DACHAUSSTIEG GVK oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

56V132Y + D-Ausstieg Kstst.46x61

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ......... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V133 + Kunststoffummanteltes (Kstst.) fixverglastes Schragelement fiir den Zusammenbau mit einem

Dachflachenfenster in gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, einschlieBlich der Anarbeitung an
das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit Dichtung
zwischen Stock- und Fllgelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V133A + Fixvergl.Kstst.Schragelement Al 66x92

66 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 66 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V133B + Fixvergl.Kstst.Schragelement Al 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V133C + Fixvergl.Kstst.Schragelement Al 94x92
94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 118/140/160 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V133D +

56V133E +

56V134 +

56V134A +

56V134B +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Fixvergl.Kstst.Schrigelement Al 114x92

114 x 92 cm, geeignet fur Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Kstst.Schrigelement Al 134x92

134 x 92 cm, geeignet fur Dachflachenfenster 134 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Kunststoffummanteltes (Kstst.) fixverglastes Schragelement fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster in gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weier Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), einschlieBlich der Anarbeitung an das vorhandene
Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit Dichtung, zwischen Stock- und
Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

Fixvergl.Kstst.Schriagelement Cu 66x92

66 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 66 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Kstst.Schriagelement Cu 78x92
78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........
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56V134C + Fixvergl.Kstst.Schriagelement Cu 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V134D + Fixvergl.Kstst.Schriagelement Cu 114x92

114 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V134E + Fixvergl.Kstst.Schriagelement Cu 134x92
134 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 134 x 118/140/160 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V135 + Kunststoffummanteltes (Kstst.) fixverglastes Schragelement fur den Zusammenbau mit einem

Dachflachenfenster in gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fligel aus
polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weier Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), einschlieBlich der Anarbeitung an das vorhandene
Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit Dichtung zwischen Stock- und
Flugelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIU oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V135A + Fixvergl.Kstst.Schrigelement Zi 66x92
66 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 66 x 98/118/140 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........
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56V135B +

56V135C +

56V135D +

56V135E +

56V142 +

56V142A +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Fixvergl.Kstst.Schrigelement Zi 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Kstst.Schrigelement Zi 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Kstst.Schrigelement Zi 114x92

114 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Kstst.Schragelement Zi 134x92

134 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 134 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Fassadenfixelement aus Kunststoff (F-Fixelement Kstst) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit
pflegeleichter weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium (Al),

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENFIXELEMENT VIU oder Gleichwertiges.
Angegebenes Fensterstock-AuBenmal in cm (B x H).

F-Fixelement Kstst.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V142B +

56V142C +

56V142D +

56V142E +

56V142F +

56V142G +

56V142H +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

F-Fixelement Kstst.Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX
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0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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56V142| + F-Fixelement Kstst.Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V142J + F-Fixelement Kstst.Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V142K + F-Fixelement Kstst.Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V142L + F-Fixelement Kstst.Al 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V142M + F-Fixelement Kstst.Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V142N + F-Fixelement Kstst.Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V1420 + F-Fixelement Kstst.Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V142P + F-Fixelement Kstst.Al 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V143 + Fassadenfixelement aus Kunststoff (F-Fixelement Kstst) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, Fensterstock und Fliigel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit
pflegeleichter weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu),

56V143A +

56V143B +

56V143C +

56V143D +

56V143E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENFIXELEMENT VIU oder Gleichwertiges.
Angegebenes Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-Fixelement Kstst.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-Fixelement Kstst.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V143F + F-Fixelement Kstst.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V143G + F-Fixelement Kstst.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V143H + F-Fixelement Kstst.Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V143I + F-Fixelement Kstst.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V143J + F-Fixelement Kstst.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V143K + F-Fixelement Kstst.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V143L + F-Fixelement Kstst.Cu 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V143M + F-Fixelement Kstst.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V143N +

56V1430 +

56V143P +

56V144 +

56V144A +

56V144B +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
F-Fixelement Kstst.Cu 94x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ......... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
F-Fixelement Kstst.Cu 114x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ... .. ...,
F-Fixelement Kstst.Cu 134x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Fassadenfixelement aus Kunststoff (F-Fixelement Kstst) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit
pflegeleichter weiBer Endbeschichtung, AuBenverblechung aus Titanzink (Zi),

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K|
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENFIXELEMENT VIU oder Gleichwertiges.
Angegebenes Fensterstock-AuBenmal in cm (B x H).

F-Fixelement Kstst.Zi 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

F-Fixelement Kstst.Zi 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V144C + F-Fixelement Kstst.Zi 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V144D + F-Fixelement Kstst.Zi 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V144E + F-Fixelement Kstst.Zi 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V144F + F-Fixelement Kstst.Zi 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V144G + F-Fixelement Kstst.Zi 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V144H + F-Fixelement Kstst.Zi 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V144l + F-Fixelement Kstst.Zi 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V144J + F-Fixelement Kstst.Zi 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V144K + F-Fixelement Kstst.Zi 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V144L + F-Fixelement Kstst.Zi 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V144M + F-Fixelement Kstst.Zi 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V144N + F-Fixelement Kstst.Zi 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V1440 + F-Fixelement Kstst.Zi 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V144P + F-Fixelement Kstst.Zi 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V151 + Aufzahlung (Az) auf Kunststoff (Kstst.)-Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, ohne Unterschied

der AuBenverblechung, flr eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit nattrlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
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U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Energiebalance-SCHWINGFLUGELFENSTER GGU
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V151A + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 55x78

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V151B + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 55x98

L: o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V151C + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 66x98

L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V151D  + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 66x118

L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V151E + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 66x140

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V151F + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 78x98

L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V151G + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 78x118

L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V151H + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 78x140

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V1511 + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 78x160

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V151L + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 94x118

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V151M + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 94x140

L o S EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V151N + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 94x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V1510 + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfligel 114x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V151P + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 114x140

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V151R + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 134x98

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V151S + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 134x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V151T + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Schwingfliigel 134x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

S6V153 + Aufzahlung (Az) auf Kunststoff (Kstst.)-Dachflachenfenster mit Klapp-Schwingflligel, ohne
Unterschied der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster
(NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit natirlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %
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z.B. VELUX KUNSTSTOFF-Energiebalance-KLAPP-SCHWINGFLUGELFENSTER GPU.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V153B  + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V153D + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 66x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V153E + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 66x140

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V153F + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V153G + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V153H + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 78x140

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V153I + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 78x160

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V153L + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 94x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V153M + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V153N + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.Klapp-Schwingfliigel 94x160

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V1530

56V153P

56V153Q

56V153S

56V155

56V155A

56V155B

56V155C
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L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

+ Aufzahlung (Az) auf fixverglastes Kunststoff-Schragelement (FIX) fiir den Zusammenbau mit
einem Dachflachenfenster in gleicher Dachschréage, ohne Unterschied der AuBenverblechung, flr

eine Ausfihrung als Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX Energiebalance-FIXVERGLASTES-SCHRAGELEMENT GIU.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

+ Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.FIX 66x92

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

+ Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.FIX 78x92

+ Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.FIX 94x92

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V155D + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.FIX 114x92

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V155E + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.FIX 134x92

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V157 + Aufzahlung (Az) auf Fassadenfixelement (-Fix) aus Kunststoff (Kunstst) fiir den Zusammenbau
mit einem Dachflachenfenster, ohne Unterschied der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als
Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit natirlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX Energiebalance-FASSADENLICHTELEMENT VIU.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V157A + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 78x60

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V157B + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 94x60

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V157C + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 114x60

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V157D + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 134x60

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V157E + Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 78x95

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V157F

56V157G +
56V157H +
56V157I +
56V157J +
56V157K +
56V157L +
56V157M  +
56V157N +
56V1570 +
56V157P +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023

+ Az NE-DF 1,0W/m2K Kstst.-Fassadenlichtelement-Fix 94x95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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56V172 + Aufzahlung (Az) auf Kunststoff (Kstst.)-Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, ohne Unterschied
der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fir eine Ausfiihrung mit integriertem
Fensterdffnermotor mit Mehrfach-Steuersystem und Vorbereitung fir Sonnenschutzmontage,
verdeckt eingebaut, einschlieBlich Regensensor mit beheizter Oberflache sowie
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstiitzt io-homecontrol Standard.

z.B. VELUX Schwingfenster mit Elektroantrieb (m.Elektroantr.) ZB
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V172A + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 55x78

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V172B + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 55x98

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V172C + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 66x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V172D + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 66x118

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V172E + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 66x140

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V172F + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V172G + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V172H + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 78x140

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V172I + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 78x160

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V172J + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 78x180

L oo S EP: ............ 0,00

56V172K + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 94x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V172L + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 94x118

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V172M + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 94x140

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V172N + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 94x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V1720 + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 114x118

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V172P + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 114x140

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V172Q + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 114x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V172R + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 134x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V172S + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 134x140

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V172T + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m.Elektroantr. 134x160

L o S o EP: ... ... .... 0,00
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56V173

56V173A

56V173B

56V173C

56V173D

56V173E

56V173F

56V173G

56V173H

56V173I

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Aufzahlung (Az) auf Kunststoff (Kstst.)-Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, ohne Unterschied
der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fir eine Ausfiihrung mit integriertem
Solar-Fensterdffner und Puffer-Akku verdeckt eingebaut, einschlieBlich Solar-Panel sowie
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstiitzt io-homecontrol Standard,

z.B. VELUX Schwingfenster mit Solarantrieb (m.Solarantr.)
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 55x78

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V173J + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 78x180

L oo S EP: ............ 0,00

56V173K + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 94x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V173L + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 94x118

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V173M + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 94x140

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V173N + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 94x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V1730 + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 114x118

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V173P + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 114x140

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V173Q + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 114x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V173R + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 134x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V173S + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 134x140

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V173T + Az Kstst.-DF Schwingfliigel- m. Solarantr. 134x160

L o S o EP: ... ... .... 0,00
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56V175 + Aufzahlung (Az) auf kunststoffummantelte Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, Fensterstock
und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer Endbeschichtung,
AuBenverblechung aus Aluminium. Fliigel fir eine Ausflihrung Brandrauchentliiftung
entsprechend EN 12101-2, mit einer Offnungsweite von 90 Grad und einem, vom Auftraggeber
montiertem Windleitblech,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGU mit Windleitblech.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V175E + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,36m2 78x98

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V175F + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,46m2 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V175G + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,59m2 78x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V175J + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,53m2 94x118

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V175K + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,68m2 94x140

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V175N + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,61m2 114x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V1750 + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,77m2 114x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V175Q + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,54m2 134x98

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V175R + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,83m2 134x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V177 + Aufzahlung (Az) auf die Position kunststoffummantelte Dachflachenfenster mit Schwingflligel,
Fensterstock und Fligel aus polyurethan-ummanteltem Holzkern mit pflegeleichter weiBer
Endbeschichtung, AuBenverblechung aus Aluminium. Fligel fir eine Ausfiihrung
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Brandrauchentliiftung, mit einer Offnungsweite von 90 Grad,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGU.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V177E + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,63m2 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V177F + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,77m2 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V177G + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,92m2 78x140

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V177J + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 0,95m2 94x118

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V177K + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 1,14m2 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V177N + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 1,177m2 114x118

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V1770 + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 1,40m2 114x140

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V177Q + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 1,13m2 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V177R + Az DF Kstst.-Schwingfliigel- BR 1,67m2 134x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V2 + Dachflachenfenster Holz WeiBlack (VELUX)

Version: 2023-10
Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Dachflachenfenstern beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:
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56V201 +

56V201A +

56V201B +

56V201C +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, DauerlGftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer
Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock-
und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V201D + DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V201E + DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V201F + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V201G + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V201H + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V2011 + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V201J + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V201K + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V201L + DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V201M + DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V201N + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56v2010 + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V201P + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56v201Q + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V201R + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V201S + DF Holz-Schwingfliigel weiB Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V202 +

56V202A +

56v202B +

56V202C +

56V202D +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Al 134x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... ...,

Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer
Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit
zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Flligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V202E + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V202F + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V202G + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V202H + DF Holz-Schwingfliigel wei Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V202I + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202J + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202K + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202L + DF Holz-Schwingfliigel weiB3 Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V202M + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V202N + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56Vv2020 + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V202P + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56v202Q + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202R + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202S + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V202T + DF Holz-Schwingfliigel weiB Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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+ Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliiftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer
Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei
Dichtungen zwischen Stiick und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

+ DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

+ DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

+ DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

+ DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

+ DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V203F + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V203G + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V203H + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V203lI + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V203J + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V203K + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V203L + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V203M + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V203N + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56Vv2030 + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V203P + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56v203Q + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V203R + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V203S + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V203T + DF Holz-Schwingfliigel weiB Zi 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V207 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfliigel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Flligel unten montierten Griff (Aluminium). GréBte
Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am
Fligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fliigel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium, mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und
Flugelblech,
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U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL weif lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V207B + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V207D + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V207E + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V207F + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............

56V207G + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V207H + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 Al -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 67/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V207I + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V207K + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V207L + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V207M + DF Holz Klapp-Schwingflligel weiB Al -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V207N + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2070 + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 Al -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V207P + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 Al -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V207Q + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 Al -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V207R + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V207S + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V208 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingflligel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Flligel unten montierten Griff (Aluminium). GréBte
Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad, Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am
Fligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL weif lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

56Vv208B + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V208D + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Cu -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V208E + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V208F + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V208G + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V208H + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V208I + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Cu -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V208L + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V208M + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V208N + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2080 + DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V208P +

56v208Q +

56V208R +

56V208S +

56V209 +

56V209B +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -4G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel wei Cu -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Cu -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

Holz Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfligel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Fliigel unten montierten Griff (Aluminium. GréBte
Offnungswinkelfunktion 45 Grad, Betétigung der Zusatzfunktion Schwingen tber eine am Fligel
oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V209D + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V209E + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

56V209F + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V209G + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

56V209H + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V209I + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V209L + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V209M + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V209N +

56V2090 +

56V209P +

56v209Q +

56V209R +

56V209S +

56V213 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis:

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Holz- Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingflligel, Dauerliftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Flugel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fiir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K fiir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb,

SchallddmmmaB Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmed@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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3 mm teilvorgespanntes Glas

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmeddmm- SCHWINGFLUGELFENSTER GGL 62 weiB
lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V213A + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V213B + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V213C + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213D + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213E + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S, . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213F + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213G + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V213H + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V213I + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V213K + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213L + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213M + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213N + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2130 + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V213P + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V214 + Holz- Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Flugel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus
blankem Kupfer (Cu), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen

56V214A +

56Vv214B +

56V214C +

56V214D +

56V214E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fir manuelle Dachfenster, Uw = 96 W/m2K fir Fenster mit

Elektro-Antrieb,

SchallddmmmaBi Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,
Glasaufbau:

Schall- und Warmed&mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmedamm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert

62 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V214F + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V214G + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V214H + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V214l + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V214K + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V214L + DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V214M + DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V214N + DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56v2140 + DF dB Holz Schwingfliigel wei3 Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V214P + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V215 + Holz- Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, DauerlGftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Flugel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus
Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fllgel plus Dichtung zwischen Stock- und
Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fiir manuelle Dachfenster, Uw = 96 W/m2K fiir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb,

SchallddmmmaB Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmedé@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmeddmm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL 62 wei
lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V215A + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V215B + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V215C + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V215D + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V215E + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V215F + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V215G + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V215H + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V215I + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V215K + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V215L + DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V215M  +

56V215N +

56V2150 +

56V215P +

56Vv222 +

56V222G +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 94x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo St o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel weiB3 Zi 94x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 114x118
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel weiB Zi 114x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Li oo S: o e 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.), fir ausgebaute Dachbdden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerllftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,1 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL weiB lackiert
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V2220 +

56V223 +

56V223G +

56v2230 +

56Vv224 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbéden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (wei3), AuBenverblechung aus blankem
Kupfer, mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und
Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,

15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,

U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,

Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL weiB lackiert
oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbéden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Fliigel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungswelte Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weif3), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi),
mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
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56V224G +

56V2240 +

56Vv228 +

56V228D +

56V229 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf
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2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL weiB lackiert
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

D-u-Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) fir ausgebaute Dachbdden, mit bequemer Tarfunktion,
Dauerliiftungsklappe und Filter. Betatigung mittels seitlich am Flligel montiertem Handgriff. Die
Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstitzt, Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauen Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL weiB lackiert oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz weiB3 Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) fir ausgebaute Dachbdden, mit bequemer Tirfunktion,
Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung mittels seitlich am Fligel montiertem Handgriff. Die
Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstitzt, Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus blankem
Kupfer (Cu), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und
Fligelblech,
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56V230 +

56V230D +

56V236 +
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U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL weiB lackiert oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz weiB3 Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) fur ausgebaute Dachbdden, mit bequemer Tirfunktion
(Handwerkerausstieg), Dauerliftungsklappe und Filter. Betétigung mittels seitlich am Flhgel
montiertem Handgriff. Die Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstiitzt,
Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB3),
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL weiB lackiert oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz weiB Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Fixverglastes Schragelement, fir den Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in
gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fliigel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer
Lackierung (weif3), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, einschlieBlich der
Anarbeitung an das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit
zwei Dichtungen zwischen Stock- und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,
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56V236A +

56Vv236B +

56V236C +

56V236D +

56V236E +

56V237 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auBien,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

Fixvergl.Holzschragelement weiB Al 68x92

68 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement weiB Al 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement weiB Al 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschriagelement weiB Al 114x92

114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschriagelement weiB Al 134x92

134 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Holz-Fixverglastes Schragelement, fiir den Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in
gleicher Dachschrége, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer
Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), einschlieBlich der Anarbeitung
an das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,
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U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

Fixvergl.Holzschragelement weiB3 Cu 68x92

68 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement weiB Cu 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschragelement weiB Cu 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschriagelement weiB Cu 114x92

114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschriagelement weiB Cu 134x92
134 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V238 + Holz-Fixverglastes Schragelement, fir den Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in
gleicher Dachschrége, Fensterstock und Fliigel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer
Lackierung (weiB3), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), einschlieBlich der Anarbeitung an das
vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V238A + Fixvergl.Holzschriagelement weiB Zi 68x92

68 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V238B + Fixvergl.Holzschriagelement weiB Zi 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56Vv238C + Fixvergl.Holzschriagelement weiB Zi 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V238D + Fixvergl.Holzschragelement weiB Zi 114x92
114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V238E +

56V239 +

56V239A +

56V239B +

56V239C +
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Fixvergl.Holzschrigelement weiB Zi 134x92

134 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Fliigel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (weif3), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium
(Al), Fenster mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fllgel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

F-LichtelHolz-Kippfunktion weif3 Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V239E + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V239F + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V239G + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V239H + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V239I + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V239J + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V239K + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V239L + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Al 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 78x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 94x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 114x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo o S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Al 134x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............

Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), Fenster mit
zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V240B + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv240C + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V240D + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V240E + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V240F + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V240G + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V240H + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V240l + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V240J + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V240K + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V240L + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V240M + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei3 Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V240N + F-LichtelHolz-Kippfunktion wei Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2400 + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V240P + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Cu 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V241 + Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem

Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Flligel aus nordischer Kiefer mit
raumseitig weiBer Lackierung (wei3), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), Fenster mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Flugel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,
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Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auBien,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

Seite 91/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Zi 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB3 Zi 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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56V241G + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V241H + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V2411 + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V241J + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V241K + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V241L + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V241M + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V241N + F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V242A +
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F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 114x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
F-LichtelHolz-Kippfunktion weiB Zi 134x137
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, mit Dreh-/Kippfunktion, Betétigung der Klappfunktion tber einen am Fligel
unten montierten Griff, Fensterstock und Flligel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer
Lackierung (weiB), AuBenverblechung aus Aluminium (Al), Fenster mit zwei Dichtungen zwischen
Stock und Flugel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFA/VFB weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB3 Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB3 Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB3 Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V242D + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V242E + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V242F + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V242G + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V242H + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V242I + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion weiB Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V244 + Dachbalkon bestehend aus einem zweiteiligen Dachflachenfenster, der Oberteil entspricht einem

Klapp-Schwingfligel-Dachfléchenfenster mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Fligel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion Uber eine am Fliigel oben montierte
Griffleiste. Fliigel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Der Unterteil,
einschlieBlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Fensterstock und Fligel
aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB). Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

Technische Werte:

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),
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innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
12 mm Gasflillung,

3mm TVG,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 51 %,

z.B. VELUX DACHBALKON GDL weif} lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmaRB in cm (B x H).

Dachbalkon Holz weiB3 Al 78x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Dachbalkon Holz weif3 Cu 78x252

AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dachbalkon Holz weiB Zi 78x252

AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

Dachbalkon bestehend aus einem zweiteiligen Dachflachenfenster, der Oberteil entspricht einem
Klapp-Schwingfligel-Dachflachenfenster mit Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Flugel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion Uber eine am Fligel oben montierte
Griffleiste. Fligel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Der Unterteil,
einschlieBlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Fensterstock und Fliigel
aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB3). Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

Technische Werte:

U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,
SchallddmmmaB Fenster Rw = 34 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 2 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),

innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
14 mm Gasfillung,

2,3 mm TVG,

14 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 54 %,

z.B. VELUX DACHBALKON GDL weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).
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56V245D + Dachbalkon Holz weifB3 Al 94x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V245E + Dachbalkon Holz weiB3 Cu 94x252

AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V245F + Dachbalkon Holz weiB Zi 94x252

AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V245G + Dachbalkon Holz weiB3 Al 114x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V245H + Dachbalkon Holz weiB3 Cu 114x252

AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V245I + Dachbalkon Holz weiB Zi 114x252

AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V246 + Terrassenelement als zweiteiliges Dachflachenfenster. Der Oberteil entspricht einem

Klapp-Schwingfligel-Dachfldchenfenster mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betétigung der
Klappfunktion Uber einen am Fliigel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion lber eine am Fligel oben montierte
Griffleiste. Fligel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Fensterstock und
Fligel aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB). Fenster mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,
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56V246A +

56Vv246B +

56V246C +

56V246D +
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U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 34 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),

innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
10 mm Gasfillung,

3mm TVG,

10 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,7 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 54 %,

z.B. VELUX TERRASSENELEMENT OBERTEIL GEL M08 weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

Terrasse Holz weif3 Al 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Terrasse Holz weif3 Cu 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu.)

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Terrasse Holz weif3 Zi 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Terrasse Holz weiB Al 78x136+Drehfliigel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus wartungsfreiem,
grauem Aluminium (Al).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V246E + Terrasse Holz weiB Cu 78x136+Drehflligel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus blankem Kupfer

(Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V246F + Terrasse Holz weiB Zi 78x136+Drehflligel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V250 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster weiB lackiert mit Schwingfliigel, ohne Unterschied

der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit nattrlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum;

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX HOLZ-Energiebalance-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V250A + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingflligel weiB 55x78

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V250B + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 55x98

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V250C + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 66x98

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V250D + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 66x118

L oo S EP: ............ 0,00

56V250E + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 66x140

L oo S EP: ............ 0,00

56V250F + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB3 78x98

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V250G + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 78x118

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V250H + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 78x140

L oo S EP: ............ 0,00

56V250I + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB3 78x160

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V250K + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 94x98

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V250L + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel wei3 94x118

L oo S EP: ............ 0,00

56V250M + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 94x140

L oo S EP: ............ 0,00

56V250N + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 94x160

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V2500 + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 114x118

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00
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56V250P + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 114x140

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V250Q + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 114x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V250R + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB3 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V250S + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 134x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V250T + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 134x160

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V252 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster weiB lackiert mit Klapp-Schwingfliigel, ohne
Unterschied der AuBenverblechung, fiir eine Ausfiihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster
(NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit nattrlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefullter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX HOLZ-Energiebalance-KLAPP-SCHWINGFLUGELFENSTER GPL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V252B + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 55x98
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V252D + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 66x118

Li oo S o EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V252E + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 66x140

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V252F + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V252G + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V252H + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 78x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V252I + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 78x160

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V252K + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 94x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V252L + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 94x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V252M + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 94x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V252N + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel wei3 94x160

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V2520 + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 114x118

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V252P + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 114x140

L oo S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 102/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V252Q +
56V252R +
56V252S +
56V255 +
56V255A +
56V255B +
56V255C +
56V255D +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 114x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 134x140

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf fixverglastes Holz-Schrégelement (FIX) weiB lackiert fir den Zusammenbau
mit einem Dachflachenfenster in gleicher Dachschréage, ohne Unterschied der
AuBenverblechung, flr eine Ausfihrung als Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX Energiebalance-FIXVERGLASTES-SCHRAGELEMENT GIL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz FIX weiB 78x92

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Li oo S o EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V256 +

56V256A +

56V256B +

56V256C +

56V256D +

56V256E +

56V256F +

56V256G +
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Aufzahlung (Az) auf Fassadenlichtelement aus Holz weiB lackiert fir den Zusammenbau mit
einem Dachflachenfenster, mit Kippfunktion (-Ki), , ohne Unterschied der AuBenverblechung, fir
eine Ausfihrung als Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX Energiebalance-FASSADENLICHTELEMENT VFE weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 78x60

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Li oo S o EP: .. ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V256H + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 134x95

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V256l1

+

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 78x115

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V256J + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB3 94x115

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V256K + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB3 114x115

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V256L + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 134x115

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V256M + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.wei3 78x137

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V256N + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.wei3 94x137

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2560 + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 114x137

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V256P + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.weiB 134x137

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv272 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Schwingflliigel weiB lackiert, ohne Unterschied
der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fur eine Ausfihrung mit integriertem
Fensteréffnermotor mit Mehrfach-Steuersystem und Vorbereitung flir Sonnenschutzmontage,
verdeckt eingebaut, einschlieBlich Regensensor mit beheizter Oberflache sowie
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol Standard,

z.B. VELUX Schwingfligel mit Elektroantrieb GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V272A + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V272B + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. wei3 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V272C + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weif3 66x98

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V272D + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 66x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V272E + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. wei3 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V272F + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weif3 78x98

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V272G + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 78x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V272H + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. wei3 78x140

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V272I + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 78x160

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V272J + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 78x180

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V272K + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB3 94x98

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V272L + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 94x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V272M + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. wei3 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V272N + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. wei3 94x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2720 + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 114x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V272P + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 114x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv272Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 114x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V272R + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V272S + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 134x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V272T + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. weiB 134x160

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Schwingflligel weiB lackiert, ohne Unterschied
der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fur eine Ausfihrung mit integriertem
Solar-Fensteréffner und Puffer-Akku verdeckt eingebaut, einschlieBlich Solar-Panel sowie
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstiitzt io-homecontrol Standard,

z.B. Schwingfligel mit Solarantrieb GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V273A + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V273B + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V273C + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 66x98

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V273D + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 66x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273E + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V273F + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 78x98

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273G + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 78x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273H + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 78x140

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V273I + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 78x160

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V273J + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 78x180

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V273K + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 94x98

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V273L + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 94x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V273M + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V273N + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 94x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V2730 + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 114x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273P + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 114x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv273Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 114x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V273R + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB3 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V273S + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 134x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V273T + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. weiB 134x160

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V274 + Aufzahlung (Az) auf Holz Dachflachenfenster mit Schwingflligel, Fensterstock und Flliigel aus
nordischer Kiefer weiB3 lackiert, AuBenverblechung aus Aluminium. Fllgel fir eine Ausflihrung
Brandrauchentliiftung entsprechend EN 12101-2, mit einer Offnungsweite von 90 Grad und
einem, vom Auftraggeber montiertem Windleitblech,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGL weiB lackiert mit Windleitblech.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V274E + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,37m2 weiB3 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V274F + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,48m2 weiB3 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V274G + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,60m2 weiB3 78x140

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V274N + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,65m2 weiB3 114x118

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V2740 + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,82m2 weiB3 114x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V274Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,56m2 wei3 134x98

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V274R + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,86m2 weiB 134x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V276 + Aufzahlung (Az) auf Holz Dachflachenfenster mit Schwingflligel, Fensterstock und Fliigel aus
nordischer Kiefer weiB3 lackiert, AuBenverblechung aus Aluminium. Flligel fir eine Ausflihrung
Brandrauchentliftung, mit einer Offnungsweite von 90 Grad,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V276E + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,62m2 weiB3 78x98

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V276F + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,76m2 weiB 78x118

Lo S: EP: .. ... ..., 0,00 Stk PP: ............
56V276G + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,92m2 weiB3 78x140

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V276N + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,14m2 weiB3 114x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V2760 + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,38m2 weiB 114x140

56V276Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,10m2 weiB3 134x98

56V276R + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,64m2 weiB3 134x140

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V280 + Holz-Dachflachenfenster (DF) bestehend aus 3 Fensterfliigeln in einem Blendrahmen. Die beiden
auBeren mit Schwingflugel, Dauerliftungsklappe und Filter, Betatigung mit einer am Fensterfligel
oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen
gesehen rechts verriegelbar). Der mittlere Fensterfligel ist festverglast. Fensterstock und Flugel
aus nordischer Kiefer mit raumseitig weiBer Lackierung (weiB3), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGLS weiB lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V280A + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 188x118

U-Wert Fenster Uw = 1,4 W/m2K
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56Vv280B + DF Holz-Schwingfliigel wei3 Al 188x140

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V282A +

56Vv282B +

56V290 +
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Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster weiB lackiert mit Schwingflligel, ohne Unterschied
der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster (NE-DF),

Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit nattrlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum;

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX HOLZ-Energiebalance-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 188x118
U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel weiB 188x140
U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachflachenfenster (DF) bestehend aus 3 Fensterfligeln in einem Blendrahmen, die beiden
&uBeren mit Klapp-Schwingfliigel, mit Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Flligel unten montierten Griff (Aluminium). GroBte Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am Flliigel oben
montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung
beiderseits verriegelbar). Der mittlere Fensterfliigel ist festverglast. Fensterstock und Fllgel aus
nordischer Kiefer mit raumseitig weiBBer Lackierung (weif3), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPLS weiB3 lackiert oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).
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56V290A + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.188x118

U-Wert Fenster Uw = 1,4 W/m2K
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V290B + DF Holz Klapp-Schwingfliigel weiB Al -45G.188x140

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V292 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster weiB lackiert mit Klapp-Schwingfligel, ohne
Unterschied der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster
(NE-DF),

Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit natirlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX HOLZ-Energiebalance-KLAPP-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL weiB lackiert.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V292A + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB3 188x118
U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V292B + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel weiB 188x140
U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V3 + Dachflachenfenster Holz Klarlack (VELUX)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Zubehor fiir Dachflachenfenster
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 113/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversogung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56V301 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliiftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer
Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberfléache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock-
und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V301A + DF Holz-Schwingflligel klar Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V301B + DF Holz-Schwingflligel klar Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V301C + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V301D + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V301E + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V301F + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V301G + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V301H + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V301l + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V301J + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V301K + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V301L + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V301M + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V301N + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56Vv3010 + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V301P + DF Holz-Schwingflligel klar Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56v301Q + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V301R + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V301S + DF Holz-Schwingflligel klar Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V301T + DF Holz-Schwingfliigel klar Al 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V302 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliiftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer
Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit
zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Flligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V302A + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V302B + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V302C + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V302D + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V302E + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V302F + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V302G + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V302H + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V302I + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V302J + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V302K + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V302L + DF Holz-Schwingfligel klar Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V302M + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V302N + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V3020 + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V302P + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V302Q + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V302R + DF Holz-Schwingfliigel klar Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V302S + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V302T + DF Holz-Schwingflligel klar Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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+ Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliiftungsklappe und Filter, Betatigung mit
einer am Fensterflligel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer
Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei
Dichtungen zwischen Stiick und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX SCHWINGFLUGELFENSTER GGL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

+ DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

+ DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

+ DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

+ DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

+ DF Holz-Schwingflligel klar Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V303F + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V303G + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V303H + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V303I + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V303J + DF Holz-Schwingflligel klar Zi 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V303K + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V303L + DF Holz-Schwingfligel klar Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V303M + DF Holz-Schwingfligel klar Zi 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V303N + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V3030 + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V303P + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56Vv303Q + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V303R + DF Holz-Schwingflligel klar Zi 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V303S + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V303T + DF Holz-Schwingfliigel klar Zi 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V307 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfliigel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Flligel unten montierten Griff (Aluminium). GréBte
Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am
Fligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fliigel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium, mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
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SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,
Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V307B + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V307D + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V307E + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V307F + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V307G + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V307H + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V307I + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V307K + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al -45G.94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V307L + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V307M + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V307N + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V3070 + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V307P + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V307Q + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V307R + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V307S + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Al -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V308 + Holz-Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingflligel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Flligel unten montierten Griff (Aluminium). GréBte
Offnungswinkel Klappfunktion 45 Grad, Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen Uber eine am
Fligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Flligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56Vv308B + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V308D + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V308E + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V308F + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V308G + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V308H + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V308lI + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V308L + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V308M + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V308N + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V3080 + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V308P +

56v308Q +

56V308R +

56V308S +

56V309 +

56V309B +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -4G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

Holz Dachflachenfenster (DF) mit Klapp-Schwingfligel, mit Dauerliftungsklappe und Filter.
Betatigung der Klappfunktion tber einen am Fliigel unten montierten Griff (Aluminium. GréBte
Offnungswinkelfunktion 45 Grad, Betétigung der Zusatzfunktion Schwingen tber eine am Fligel
oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar
(Putzstellung beiderseits verriegelbar), Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen zwischen
Stock und Flugel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V309D + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V309E + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V309F + DF Holz Klapp-Schwingflligel klar Zi -45G.78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V309G + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V309H + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V309I + DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V309L + DF Holz Klapp-Schwingfligel klar Zi -45G.94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V309M + DF Holz Klapp-Schwingfligel klar Zi -45G.94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V309N +

56V3090 +

56V309P +

56v309Q +

56V309R +

56V309S +

56V313 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

DF Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi -45G.134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Holz- Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingflligel, Dauerliftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fiir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K fiir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb,

SchallddmmmaB Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmed@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,
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3 mm teilvorgespanntes Glas

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmeddmm- SCHWINGFLUGELFENSTER GGL 62 oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V313A + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V313B + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V313C + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V313D + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V313E + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V313F + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V313G + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V313H + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V313lI + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V313K + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V313L + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V313M + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V313N + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V3130 + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V313P + DF dB Holz Schwingfliigel klar Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V314 + Holz-Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, Dauerliftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus
blankem Kupfer (Cu), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flligel plus Dichtung zwischen

56V314A +

56V314B +

56V314C +

56V314D +

56V314E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K flir Dachfenster

mit Elektro-Antrieb

SchallddmmmaBi Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,
Glasaufbau:

Schall- und Warmed&mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmedamm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL 62 oder

Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V314F + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V314G + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V314H + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V314l + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V314K + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V314L + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V314M + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V314N + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56v3140 + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V314P + DF dB Holz Schwingfliigel klar Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V315 + Holz- Schall- und Warmedamm-Dachflachenfenster (DF) mit Schwingfliigel, DauerlGftungsklappe
und Filter, Betétigung mit einer am Fensterfliigel oben montierten Griffleiste, um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung von innen gesehen rechts verriegelbar), Fensterstock
und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus
Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flgel plus Dichtung zwischen Stock- und
Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 0,92 W/m2K fir manuelle Dachfenster, Uw = 0,96 W/m2K fiir Dachfenster
mit Elektro-Antrieb,

SchallddmmmaB Rw = 42 dB fir manuelle Dachfenster,

Hagelsicher,

Glasaufbau:

Schall- und Warmedé@mm Verglasung mit Anti-Tau Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff

10,9 mm gasgeflllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas,

10,9 mm Scheibenzwischenraum,

8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

U-Wert Verglasung Ug = 0,5 W/m2K,

z.B. VELUX HOLZ-Schall- und Warmeddmm-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL 62 oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V315A + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V315B + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V315C + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V315D + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V315E + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V315F + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V315G + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V315H + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V315I + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V315K + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V315L + DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V315M  +

56V315N +

56V3150 +

56V315P +

56V322 +

56V322G +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 94x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: St o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 94x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: St EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 114x118
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
DF dB Holz Schwingfliigel klar Zi 114x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.), fir ausgebaute Dachbdden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerllftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfligel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fligel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem,
grauem Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen
Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V3220 +

56V323 +

56V323G +

56V3230 +

56V324 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbéden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fliigel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer,
mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dach- und Notausstieg (D-u.Notausst.) fir ausgebaute Dachbéden, mit
Klapp-Schwingfligel, Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der Klappfunktion tber einen am
Flagel unten montierten Griff (Aluminium) Offnungswinkel Klappfunktion Standard 45 Grad.
Offnungsweite Notfall: 70 Grad durch hochdriicken. Betatigung der Zusatzfunktion Schwingen
Uber eine am Fensterfliigel oben montierte Griffleiste (Aluminium). Fliigel um 180 Grad
durchschwing- und fixierbar (Putzstellung beiderseits fixierbar). Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit
zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Flligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V324G +

56V3240 +

56V328 +

56V328D +

56V329 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

warm edge Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACH- UND NOTAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GTL oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmal in cm (B x H).

D-u-Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

D-u.Notausst.Holz Klapp-Schwingfliigel klar Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) flr ausgebaute Dachbédden, mit bequemer Tirfunktion,
Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung mittels seitlich am Fliigel montiertem Handgriff. Die
Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstiitzt, Fensterstock und Fliigel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlackoberflache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem,
grauen Aluminium (Al), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fllgel plus Dichtung zwischen
Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz klar Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) fir ausgebaute Dachbdden, mit bequemer Tirfunktion,
Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung mittels seitlich am Fligel montiertem Handgriff. Die
Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstitzt, Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlackoberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer
(Cu), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel plus Dichtung zwischen Stock- und
Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
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56V329D +

56V330 +

56V330D +

56V336 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Hagelsicher,
Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz klar Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Holz-Dachausstieg (D-Ausstieg) fur ausgebaute Dachbdden, mit bequemer Tirfunktion
(Handwerkerausstieg), Dauerliftungsklappe und Filter. Betétigung mittels seitlich am Flhgel
montiertem Handgriff. Die Offnungsfunktion wird von einer Gasdruckfeder unterstiitzt,
Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlackoberflache (klar),
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus
Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEG FUR AUSGEBAUTE DACHBODEN GXL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

D-Ausstieg Holz klar Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Holz-Fixverglastes Schragelement, fir den Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in
gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium,
einschlieBlich der Anarbeitung an das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in
eigener Position), mit zwei Dichtungen zwischen Stock- und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock-
und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
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56V336A +

56V336B +

56V336C +

56V336D +

56V336E +

56V337 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmal in cm (B x H).

Fixvergl.Holzschriagelement klar Al 68x92

68 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschriagelement klar Al 78x92

78 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschriagelement klar Al 94x92

94 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Fixvergl.Holzschrigelement klar Al 114x92

114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Fixvergl.Holzschragelement klar Al 134x92

134 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Holz-Fixverglastes Schragelement, fir den Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in
gleicher Dachschrage, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), einschlieBlich der
Anarbeitung an das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit
zwei Dichtungen zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fliigelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,
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56V337A +

56V337B +

56V337C +

56V337D +

56V338 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auBien,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

Fixvergl.Holzschragelement klar Cu 78x92

78 x 92 cm, geeignet fir Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement klar Cu 94x92

94 x 92 cm, geeignet fur Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement klar Cu 114x92

114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Fixvergl.Holzschragelement klar Cu 134x92

134 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Holz-Fixverglastes Schragelement, fir den Zusammenbau mit einem Dachfldchenfenster in
gleicher Dachschrége, Fensterstock und Fliigel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), einschlieBlich der Anarbeitung
an das vorhandene Dachflachenfenster (Dachflachenfenster in eigener Position), mit zwei
Dichtungen zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmafB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
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56V338A +

56V338B +

56V338C +

56V338D +

56V339 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,
Lichttransmissionsgrad t = 68 %

z.B. VELUX FIXVERGLASTES SCHRAGELEMENT GIL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

Fixvergl.Holzschragelement klar Zi 78x92

78 x 92 cm, geeignet flr Dachflachenfenster 78 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement klar Zi 94x92

94 x 92 cm, geeignet fur Dachflachenfenster 94 x 98/118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fixvergl.Holzschragelement klar Zi 114x92

114 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 114 x 118/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fixvergl.Holzschragelement klar Zi 134x92

134 x 92 cm, geeignet fiir Dachflachenfenster 134 x 98/140/160 cm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al),
Fenster mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flugel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 52 %,

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).
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56V339A + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V339B + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V339C + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V339D + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V339E + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V339F + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V339G + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V339H + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V339I + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V339J + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V339K + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V339L + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V339M + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V339N + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V3390 + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V339P + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Al 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V340 + Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) flr den Zusammenbau mit einem
Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu), Fenster mit zwei

56V340A +

56V340B +

56V340C +

56V340D +

56V340E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Dichtungen zwischen Stock und Flugel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasflillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V340F + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V340G + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V340H + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V340I + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V340J + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V340K + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V340L + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V340M + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V340N + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V3400 + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V340P + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Cu 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V341 + Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem

Dachflachenfenster, mit Kippfunktion, Fensterstock und Fligel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Titanzink (Zi), Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fligel,

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmaB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
15 mm Gasfiillung,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 1,0 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 46 %,

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFE oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V341A + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 78x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V341B + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 94x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V341C + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 114x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V341D + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 134x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V341E + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V341F + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V341G + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V341H + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 134x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V341l + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V341J + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V341K + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V341L + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 134x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V341M + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V341N + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....

56V3410 + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V341P + F-LichtelHolz-Kippfunktion klar Zi 134x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V342 + Fassadenlichtelement aus Holz (F-LichtelHolz) fir den Zusammenbau mit einem

Dachflachenfenster, mit Dreh-/Kippfunktion, Betétigung der Klappfunktion tber einen am Fligel
unten montierten Griff, Fensterstock und Fliigel aus nordischer Kiefer mit fertiger
Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Aluminium (Al), Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fllgel,

Technische Werte:

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmaB Fenster Rw = 35 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 2 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
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14 mm Gasflillung,

2,3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auBen,

14 mm gasgefillter Zwischenraum

3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auBBen
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,

z.B. VELUX FASSADENLICHTELEMENT VFA/VFB klar oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

56V342A + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V342B + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V342C + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V342D + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V342E + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V342F + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V342G + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Li oo S: o e 0,00 Stk PP: ............

56V342H + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V342I + F-LichtelHolz-Dreh-Kippfunktion klar Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V344 + Dachbalkon bestehend aus einem zweiteiligen Dachflachenfenster, der Oberteil entspricht einem

Klapp-Schwingfligel-Dachfléchenfenster mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Fligel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion Uber eine am Fliigel oben montierte
Griffleiste. Fliigel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Der Unterteil,
einschlieBlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Fensterstock und Fligel
aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar). Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

Technische Werte:

U-Wert Fenster Uw = 1,3 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),

innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
12 mm Gasfullung,

3 mm TVG,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 51 %,

z.B. VELUX DACHBALKON GDL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmalf in cm (B x H).

56V344A + Dachbalkon Holz klar Al 78x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V344B + Dachbalkon Holz klar Cu 78x252
AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............
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+ Dachbalkon Holz klar Zi 78x252
AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

Dachbalkon bestehend aus einem zweiteiligen Dachflachenfenster, der Oberteil entspricht einem
Klapp-Schwingfligel-Dachfldchenfenster mit Dauerltftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Fligel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion Uber eine am Fliigel oben montierte
Griffleiste. Fligel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Der Unterteil,
einschlieBlich seitlicher Schutzgitter kann senkrecht aufgeklappt werden. Fensterstock und Fligel
aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar). Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fliigel plus Dichtung zwischen Stock- und Fllgelblech,

Technische Werte:

U-Wert Fenster Uw = 1,1 W/m2K,
SchallddmmmanB Fenster Rw = 34 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 2 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),

innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
14 mm Gasfullung,

2,3 mm TVG,

14 mm gasgefullter Zwischenraum,

3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 54 %,

z.B. VELUX DACHBALKON GDL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).

Dachbalkon Holz klar Al 94x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Dachbalkon Holz klar Cu 94x252

AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Dachbalkon Holz klar Zi 94x252

AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V345E +

56V345F +

56V346 +

56V346A +
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Dachbalkon Holz klar Al 114x252

AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem Aluminium (Al).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Dachbalkon Holz klar Cu 114x252

AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dachbalkon Holz klar Zi 114x252

AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Terrassenelement als zweiteiliges Dachflachenfenster. Der Oberteil entspricht einem
Klapp-Schwingfligel-Dachflachenfenster mit Dauerliftungsklappe und Filter. Betatigung der
Klappfunktion Uber einen am Flugel unten montierten Griff. Maximaler Offnungswinkel
Klappfunktion 45 Grad. Betétigung der Schwingfunktion Uber eine am Fligel oben montierte
Griffleiste. Fligel um ca. 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung). Fensterstock und
Flagel aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar). Fenster mit zwei Dichtungen
zwischen Stock und Fligel plus Dichtung zwischen Stock- und Fligelblech,

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
SchallddmmmalB Fenster Rw = 34 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG),

innen, warm edge, Abstandsprofil aus rostfreiem Stahl,
10 mm Gasfillung,

3mm TVG,

10 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,54 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 54 %,

z.B. VELUX TERRASSENELEMENT OBERTEIL GEL M08 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).

Terrasse Holz klar Al 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus wartungsfreiem, grauem
Aluminium.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V346B + Terrasse Holz klar Cu 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus blankem Kupfer (Cu.)

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V346C + Terrasse Holz klar Zi 78x136+Fixelement

Unterteil aus lotrechtem Fixelement 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEC MB35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V346D + Terrasse Holz klar Al 78x136+Drehfliigel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus wartungsfreiem,
grauem Aluminium (Al).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V346E + Terrasse Holz klar Cu 78x136+Drehflligel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus blankem Kupfer

(Cu).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V346F + Terrasse Holz klar Zi 78x136+Drehfliigel

Unterteil aus lotrechtem Fensterelement mit Drehfligel 78 x 109 cm,
z.B. VELUX VEA oder VEB M35 oder Gleichwertiges, mit AuBenverblechung aus Titanzink (Zi).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V350 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Schwingflligel, Klarlack-Oberflache (klar), ohne
Unterschied der AuBenverblechung, fiir eine Ausfihrung als Energiebalance-Dachflachenfenster
(NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
SchallddmmmaB Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt,
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mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

VELUX HOLZ-Energiebalance-SCHWINGFLUGELFENSTER GGL.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V350A + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingflligel klar 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V350B + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V350C + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 66x98

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V350D + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 66x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V350E + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V350F + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingflligel klar 78x98

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V350G + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 78x118

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V350H + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 78x140

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V350I + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 78x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V350K + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 94x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V350L + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingflligel klar 94x118

L oo S: EP: ... ... .... 0,00

56V350M + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 94x140

L o S: o EP: ... ... .... 0,00

56V350N + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 94x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V3500 + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 114x118

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V350P + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 114x140

L oo S o EP: ... ... .... 0,00

56V350Q + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 114x160

L oo S EP: ............ 0,00

56V350R + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 134x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V350S + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 134x140

L oo S . EP: ............ 0,00

56V350T + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz Schwingfliigel klar 134x160

L o S . EP: ... ....... 0,00
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56V352 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Klapp-Schwingflligel, Klarlack-Oberflache (klar),
ohne Unterschied der AuBenverblechung, fir eine Ausfihrung als
Energiebalance-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit natirlichem Reinigungseffekt,
mit Anti Taubeschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefillter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

VELUX HOLZ-Energiebalance-KLAPP-SCHWINGFLUGELFENSTER GPL.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V352B + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 55x98

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V352D + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 66x118

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V352E + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 66x140

L: o S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V352F + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 78x98

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V352G + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 78x118

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V352H + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 78x140

Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V352I + Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 78x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V352K +

56V352L +

56V352M  +

56V352N +

56V3520 +

56V352P +

56V352Q +

56V352R +

56V352S +

56V355 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Az NE-DF 1,1W/m2K Holz Klapp-Schwingfliigel klar 94x98

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf fixverglastes Holz-Schragelement (FIX), Klarlack-Oberflache (klar), fir den
Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster in gleicher Dachschrage, ohne Unterschied der
AuBenverblechung, fur eine Ausfihrung als Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:
Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V355A +

56V355B +

56V355C +

56V355D +

56V356 +

56V356A +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

VELUX Energiebalance-FIXVERGLASTES-SCHRAGELEMENT GIL.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz FIX klar 78x92

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf Fassadenlichtelement aus Holz, Klarlack-Oberflache (klar), fir den
Zusammenbau mit einem Dachflachenfenster, mit Kippfunktion (-Ki), ohne Unterschied der
AuBenverblechung, fur eine Ausfihrung als Niedrigenergie-Dachflachenfenster (NE-DF),

U-Wert Fenster Uw = 1,0 W/m2K,
Schallddmmmafi Rw = 37 dB,
Hagelsicher,

Glasaufbau:

Energiebalance-Verglasung mit naturlichem Reinigungseffekt
mit Anti-Tau-Beschichtung,
2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

warm edge, Abstandsprofil aus schwarzem Kunststoff
12 mm gasgefllter Zwischenraum,

3 mm teilvorgespanntes Glas mittig,

12 mm gasgefllter Zwischenraum,

4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) auB3en,
U-Wert Verglasung Ug = 0,6 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 44 %,
Lichttransmissionsgrad t = 62 %

z.B. VELUX Energiebalance-FASSADENLICHTELEMENT VFE.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 78x60

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V356B +
56V356C +
56V356D +
56V356E +
56V356F +
56V356G +
56V356H +
56V356l1 +
56V356J +
56V356K +
56V356L +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 94x60

L o S: EP: ... ... .... 0,00

L oo S EP: ............ 0,00

L oo S EP: ............ 0,00

L oo S EP: ... ... .... 0,00

L o S . EP: ... ... .... 0,00

L oo S . EP: ............ 0,00

L oo S EP: ............ 0,00

L oo S . EP: ... ... .... 0,00

L o S . EP: ... ... .... 0,00

L oo S EP: ............ 0,00

L oo S . EP: ... ... .... 0,00

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

Seite 159/392

20.03.2026

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l
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- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V356M + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 78x137

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V356N + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 94x137

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V3560 + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 114x137

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V356P + Az NE-DF 1,0W/m2K Holz-Fassadenlichtelement-Ki.klar 134x137

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V372 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Schwingfligel, fertige Klarlackoberflache (klar),
ohne Unterschied der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fir eine Ausfiihrung
mit integriertem Fensteréffnermotor mit Mehrfach-Steuersystem und Vorbereitung fir
Sonnenschutzmontage, verdeckt eingebaut, einschlieBlich Regensensor mit beheizter Oberflache
sowie Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung (
z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstiitzt io-homecontrol Standard,

z.B. z.B. VELUX GGL mit Elektroantrieb.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V372A + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V372B + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 55x98

L oo S: o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

56V372C + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 66x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V372D + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 66x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V372E + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 66x140

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V372F

56V372G

56V372H

56V372I

56V372J

56V372K

56V372L

56V372M

56V372N

56V3720

56V372P

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

+

+

Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr

LB-HB-023+ABK-023

. klar 78x98

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:

PP:
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56V372Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 114x160

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V372R + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 134x98

56V372S + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 134x140

56V372T + Az DF Holz-Schwingfliigel- m.Elektroantr. klar 134x160

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V373 + Aufzahlung (Az) auf Holz-Dachflachenfenster mit Schwingfligel, fertige Klarlackoberflache (klar),
ohne Unterschied der AuBenverblechung und Material Fensterstock, Fligel fir eine Ausfiihrung
mit integriertem Solar-Fensteréffner und Puffer-Akku verdeckt eingebaut, einschlieBlich
Solar-Panel sowie Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol
Standard,

z.B. VELUX GGL mit Solarantrieb
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V373A + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 55x78

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V373B + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V373C + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 66x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V373D + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 66x118

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V373E + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 66x140

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V373F + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 78x98

Li oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V373G + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 78x118

Li oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V373H + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 78x140

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V373I + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 78x160

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V373J + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 78x180

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V373K + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 94x98

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V373L + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 94x118

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V373M + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V373N + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 94x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V3730 + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 114x118

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V373P + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 114x140

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V373Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 114x160

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V373R + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 134x98

56V373S + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 134x140

56V373T + Az DF Holz-Schwingfliigel- m. Solarantr. klar 134x160

L o S: o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V374 + Aufzahlung (Az) auf Holz Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, Fensterstock und Fligel aus
nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Aluminium.
Flugel fur eine Ausfuhrung Brandrauchentliiftung entsprechend EN 12101-2, mit einer
Offnungsweite von 90 Grad und einem, vom Auftraggeber montiertem Windleitblech,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGL mit Windleitblech.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V374E + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,37m2 klar 78x98

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V374F + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,48m2 klar 78x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V374G + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,60m2 klar 78x140

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V374N + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,65m2 klar 114x118

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V3740 + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,82m2 klar 114x140

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V374Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,56m2 klar 134x98

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V374R + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,86m2 klar 134x140

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V376 + Aufzahlung (Az) auf Holz Dachflachenfenster mit Schwingfliigel, Fensterstock und Fligel aus

nordischer Kiefer mit fertiger Klarlack-Oberflache (klar), AuBenverblechung aus Aluminium.
Flagel fur eine Ausfihrung Brandrauchentliftung, mit einer Offnungsweite von 90 Grad,

z.B. VELUX BRANDRAUCH GGL.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V376E + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,62m2 klar 78x98

L oo S: EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V376F + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,76m2 klar 78x118

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V376G + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 0,92m2 klar 78x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V376N + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,14m2 klar 114x118

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V3760 + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,38m2 klar 114x140

L oo S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V376Q + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,10m2 klar 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V376R + Az DF Holz-Schwingfliigel- BR 1,64m2 klar 134x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V4 + Einbauprodukte (VELUX)

Version: 2023-10
Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Dachflachenfenstern beschrieben.
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Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversorgung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56V427 + Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster (DF) ohne Unterschied der Type, 3-teiliges
Verblechungsset bestehend aus Sohlbankblech und beiderseits Stockbleche (Verblechungsset)
fir den Einbau und mit Einfassung durch den Auftraggeber, AuBenverblechung der
Dachflachenfenster Aluminium (Al),

z.B. VELUX Verblechungsset ZWC.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaf in cm (B x H).
56V427A + Az DF Verblechungsset Al 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V427B + Az DF Verblechungsset Al 55x98

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V427C + Az DF Verblechungsset Al 66x98

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V427D + Az DF Verblechungsset Al 66x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V427F + Az DF Verblechungsset Al 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V427G + Az DF Verblechungsset Al 78x118

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V427H + Az DF Verblechungsset Al 78x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V427I + Az DF Verblechungsset Al 78x160

Lo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V427J + Az DF Verblechungsset Al 78x180

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V427K + Az DF Verblechungsset Al 94x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V427L + Az DF Verblechungsset Al 94x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V427M + Az DF Verblechungsset Al 94x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V427N + Az DF Verblechungsset Al 94x160

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56v4270 + Az DF Verblechungsset Al 114x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V427P + Az DF Verblechungsset Al 114x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56v427Q + Az DF Verblechungsset Al 114x160

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V427R + Az DF Verblechungsset Al 134x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V427S + Az DF Verblechungsset Al 134x140

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
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56V427T + Az DF Verblechungsset Al 134x160

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V428 + Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster (DF) ohne Unterschied der Type, 3-teiliges
Verblechungsset bestehend aus Sohlbankblech und beiderseits Stockbleche (Verblechungsset)
fir den Einbau und mit Einfassung durch den Auftraggeber, AuBenverblechung der
Dachflachenfenster Kupfer (Cu),

z.B. VELUX Verblechungsset ZWC.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).
56V428A + Az DF Verblechungsset Cu 55x78

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V428B + Az DF Verblechungsset Cu 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V428C + Az DF Verblechungsset Cu 66x98

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv428D + Az DF Verblechungsset Cu 66x118

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V428E + Az DF Verblechungsset Cu 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V428F + Az DF Verblechungsset Cu 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V428G + Az DF Verblechungsset Cu 78x118

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V428H + Az DF Verblechungsset Cu 78x140

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56Vv428I + Az DF Verblechungsset Cu 78x160

Lo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V428J + Az DF Verblechungsset Cu 78x180

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V428K + Az DF Verblechungsset Cu 94x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V428L + Az DF Verblechungsset Cu 94x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V428M + Az DF Verblechungsset Cu 94x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V428N + Az DF Verblechungsset Cu 94x160

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V4280 + Az DF Verblechungsset Cu 114x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V428P + Az DF Verblechungsset Cu 114x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56v428Q + Az DF Verblechungsset Cu 114x160

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V428R + Az DF Verblechungsset Cu 134x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V428S + Az DF Verblechungsset Cu 134x140

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
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56V428T + Az DF Verblechungsset Cu 134x160

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V429 + Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster (DF) ohne Unterschied der Type, 3-teiliges
Verblechungsset bestehend aus Sohlbankblech und beiderseits Stockbleche (Verblechungsset)
fir den Einbau und mit Einfassung durch den Auftraggeber, AuBenverblechung der
Dachflachenfenster Titanzink (Zi),

z.B. VELUX Verblechungsset ZWC.
Im Positionsstichwort angegeben: Fensterstock-AuBenmaB in cm (B x H).
56V429A + Az DF Verblechungsset Zi 55x78

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V429B + Az DF Verblechungsset Zi 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V429C + Az DF Verblechungsset Zi 66x98

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V429D + Az DF Verblechungsset Zi 66x118

L o S: o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V429E + Az DF Verblechungsset Zi 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V429F + Az DF Verblechungsset Zi 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V429G + Az DF Verblechungsset Zi 78x118

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V429H + Az DF Verblechungsset Zi 78x140

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V429I + Az DF Verblechungsset Zi 78x160

Lo St EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V429J + Az DF Verblechungsset Zi 78x180

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V429K + Az DF Verblechungsset Zi 94x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V429L + Az DF Verblechungsset Zi 94x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V429M + Az DF Verblechungsset Zi 94x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V429N + Az DF Verblechungsset Zi 94x160

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56Vv4290 + Az DF Verblechungsset Zi 114x118

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V429P + Az DF Verblechungsset Zi 114x140

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V429Q + Az DF Verblechungsset Zi 114x160

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V429R + Az DF Verblechungsset Zi 134x98

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V429S + Az DF Verblechungsset Zi 134x140

Ly o S: e 0,00 Stk PP: ... .. ...,
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56V429T + Az DF Verblechungsset Zi 134x160

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V448 + Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster fir eine AuBenverblechung aus wartungsfreiem
Aluminium in RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

56V448A + Az DF AuBenverblechung Al RAL 55x78

Farbe:

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V448B + Az DF AuBenverblechung Al RAL 55x98

Farbe:

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv448C + Az DF AuBenverblechung Al RAL 66x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V448D + Az DF AuBenverblechung Al RAL 66x118

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V448E + Az DF AuBenverblechung Al RAL 66x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V448F + Az DF AuBenverblechung Al RAL 78x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V448G + Az DF AuBenverblechung Al RAL 78x118

Farbe:

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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56V448H + Az DF AuBenverblechung Al RAL 78x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V448I + Az DF AuBenverblechung Al RAL 78x160

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V448J + Az DF AuBenverblechung Al RAL 78x180

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V448K + Az DF AuBenverblechung Al RAL 94x98

Farbe:

L o S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V448L + Az DF AuBenverblechung Al RAL 94x118

Farbe:

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V448M + Az DF AuBenverblechung Al RAL 94x140

Farbe:

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V448N + Az DF AuBenverblechung Al RAL 94x160

Farbe:

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56v4480 + Az DF AuBenverblechung Al RAL 114x118

Farbe:

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V448Q +

56V448R +

56V448S +
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56V448U +

56V449 +
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Az DF AuBenverblechung Al RAL 114x140
Farbe:
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Az DF AuBenverblechung Al RAL 114x160
Farbe:
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ...... .. ...,
Az DF AuBenverblechung Al RAL 134x98
Farbe:
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
Az DF AuBenverblechung Al RAL 134x140
Farbe:
L: o S: o o 0,00 Stk PP: ............
Az DF AuBenverblechung Al RAL 134x160
Farbe:
Lo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
Az DF AuBenverblechung Al RAL
MaBe (Typen) der Fenster:
Farbe:
Lo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster aus Holz mit raumseitiger fertiger Klarlackoberflache,
ohne Unterschied der AuBenverblechung, der Bedienungsart, fir Profi Set Plus bestehend aus:
VELUX UNTERDACHSCHURZE BFX fur wettersichere Einbindung des Fensters in das
Unterdach, aus einer zweilagigen, diffusionsoffenen, plissierten Polypropylenfolie (PP) mit hoher
ReiBfestigkeit (sd-Wert = 0,03 m), einschlieBlich Wasserableitteleskoprinne mit Klammern fir
Unterdachschiirze, .

VELUX FENSTERSTOCKVERLANGERUNG LGI mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur
raumseitigen Verldngerung des Dachfldchenfensterstockes, zwecks Uberbriickung des kalten
Anschlussbereiches sowie zur VergrdBerung des Warmedammvolumens im oberen und unteren
Laibungsbereich, Massivholzelement 60 mm breit, aus nordischer Kiefer mit
Fensterstockprofilierung und fertiger Klarlackoberflache,

VELUX DAMPFBREMSEN - MANSCHETTE BBX, luftdichter Anschluss des Fensters zur
Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus 0,15 mm Polyethylenfolie (PE) (sd-Wert = 40 m),
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z.B. VELUX Profi Set Plus.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V449A + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V449B + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V449C + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 66x98

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V449D + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 66x118

L o S EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V449E + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V449F + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 78x98

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V449G + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 78x118

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V449H + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 78x140

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V449I + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 78x160

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V449J + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 78x180

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V449K + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 94x98

L oo S EP: ............ 0,00

56V449L + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 94x118

L oo S EP: ............ 0,00

56V449M + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 94x140

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V449N + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 94x160

L o S EP: ... ... .... 0,00

56V4490 + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 114x118

L oo S EP: ............ 0,00

56V449P + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 114x140

L o S o EP: ... ... .... 0,00

56V449Q + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 114x160

L o S EP: ... ... .... 0,00

56V449R + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 134x98

L o S . EP: ............ 0,00

56V449S + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 134x140

L o S . EP: ............ 0,00

56V449T + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus 134x160

L o S o EP: ... ... .... 0,00
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56V449U + Az DF Holz-Klarlack Anschluss-Set Plus
MaBe (Typen) der Fenster:

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V450 + Aufzahlung (Az) auf Dachflachenfenster aus Holz mit raumseitiger weiBlackierter Oberflache oder
kunststoffummantelte weif3 endbeschichtete Dachflachenfenster, ohne Unterschied der
AuBenverblechung, der Bedienungsart, fir Profi Set Plus bestehend aus:
VELUX UNTERDACHSCHURZE BFX fiir wettersichere Einbindung des Fensters in das
Unterdach, aus einer zweilagigen, diffusionsoffenen, plissierten Polypropylenfolie (PP) mit hoher
ReiBfestigkeit (sd-Wert = 0,03 m), einschlieBlich Wasserableitteleskoprinne mit Klammern fr
Unterdachschurze, )
VELUX FENSTERSTOCKVERLANGERUNG LGI mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur
raumseitigen Verldngerung des Dachflachenfensterstockes, zwecks Uberbriickung des kalten
Anschlussbereiches sowie zur VergréBerung des Warmedammvolumens im oberen und unteren
Laibungsbereich, Massivholzelement 60 mm breit, aus nordischer Kiefer mit
Fensterstockprofilierung und weiBlackierter Oberflache,
VELUX DAMPFBREMSEN - MANSCHETTE BBX, luftdichter Anschluss des Fensters zur
Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus 0,15 mm Polyethylenfolie (PE) (sd-Wert = 40 m),

z.B. VELUX Profi Set Plus.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
56V450A + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 55x78

L o S EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V450B + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 55x98

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V450C + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 66x98

L o S o EP: ... ...... .. 0,00 Stk PP: ............

56V450D + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 66x118

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V450E + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 66x140

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V450F + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 78x98

L: oo S o EP: ... . ... ... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux
Leistungsverzeichnis

Seite 178/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023

56V450G + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 78x118

L oo S EP: ............ 0,00
56V450H + Az DF Holz/Kstst.weiB3 Anschluss-Set Plus 78x140

L oo S EP: ............ 0,00
56Vv450I + Az DF Holz/Kstst.weiB3 Anschluss-Set Plus 78x160

L o S: EP: ............ 0,00

56V450J + Az DF Holz/Kstst.weiBB Anschluss-Set Plus 78x180

L o S: EP: ............ 0,00
56V450K + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 94x98

L oo S EP: ............ 0,00
56V450L + Az DF Holz/Kstst.weiB3 Anschluss-Set Plus 94x118

L o S EP: ............ 0,00
56V450M  + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 94x140

L o S: EP: ............ 0,00
56V450N + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 94x160

L o S . EP: ............ 0,00
56Vv4500 + Az DF Holz/Kstst.weiB3 Anschluss-Set Plus 114x118

L o S . EP: ............ 0,00
56V450P + Az DF Holz/Kstst.weiB3 Anschluss-Set Plus 114x140

L o S: EP: ............ 0,00
56V450Q + Az DF Holz/Kstst.weiB Anschluss-Set Plus 114x160

L o S: EP: ............ 0,00
ABK-LV V8.6a-F721-h AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX
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Az DF Holz/Kstst.weiBB Anschluss-Set Plus 134x98

L o S EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Az DF Holz/Kstst.weiBB Anschluss-Set Plus
MaBe (Typen) der Fenster:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Eindeckrahmen fir wellige Deckung, zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren
Verbindung zwischen welligem Ziegelmaterial und Dachflachenfenster, bestehend aus
Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem an die
jeweilige Ziegelfasson anformbaren beschichteten plissierten Unterteil, einschlieBlich
Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil.
EinschlieBlich seitlicher Fensterstockbleche. Blech aus wartungsfreiem, grauem Aluminium in
gleicher Farbe wie Fenster-Aluminiumverblechung,

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDW FUR WELLIGE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Eindeckrahmen Al 55x78 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 55x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 66x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V458D + Eindeckrahmen Al 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V458E + Eindeckrahmen Al 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V458F + Eindeckrahmen Al 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V458G + Eindeckrahmen Al 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V458H + Eindeckrahmen Al 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V458I + Eindeckrahmen Al 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V458J + Eindeckrahmen Al 78x180 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V458K + Eindeckrahmen Al 94x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 181/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V458L + Eindeckrahmen Al 94x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V458M + Eindeckrahmen Al 94x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V458N + Eindeckrahmen Al 94x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56v4580 + Eindeckrahmen Al 114x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V458P + Eindeckrahmen Al 114x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56v458Q + Eindeckrahmen Al 114x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V458R + Eindeckrahmen Al 134x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V458S + Eindeckrahmen Al 134x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V458T +

56V458U +

56V458V +

56V458W  +

56V458X +

56V458Y +

56V459 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Eindeckrahmen Al 134x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: St EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
Eindeckrahmen Al 188x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
Eindeckrahmen Al 188x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Al 2Fewaag. wellig

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Al 2Fesenkr. wellig

Fir 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenkr), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Al Block wellig

Far mehr als 2 Uber und/oder nebeneinander versetzte Fenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen firr wellige Deckung, zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren
Verbindung zwischen welligem Ziegelmaterial und Dachflachenfenster, bestehend aus
Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem an die
jeweilige Ziegelfasson anformbaren beschichteten plissierten Unterteil, einschlieBlich
Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil.
EinschlieBlich seitlicher Fensterstockbleche. Blech aus blankem Kupfer (Cu),
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- |
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z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDW FUR WELLIGE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V459A + Eindeckrahmen Cu 55x78 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V459B + Eindeckrahmen Cu 55x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56Vv459C + Eindeckrahmen Cu 66x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V459D + Eindeckrahmen Cu 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V459E + Eindeckrahmen Cu 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V459F + Eindeckrahmen Cu 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V459G + Eindeckrahmen Cu 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V459H +

56V459I +

56V459J +

56V459K +

56V459L +

56V459M  +

56V459N +

56V4590 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Eindeckrahmen Cu 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 78x180 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 94x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 94x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 94x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 94x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Cu 114x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............
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56V459P + Eindeckrahmen Cu 114x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56v459Q + Eindeckrahmen Cu 114x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V459R + Eindeckrahmen Cu 134x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V459S + Eindeckrahmen Cu 134x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V459T + Eindeckrahmen Cu 134x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V459U + Eindeckrahmen Cu 188x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V459V + Eindeckrahmen Cu 188x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V459W  +

56V459X +

56V459Y +

56V460 +

56V460A +

56V460B +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Eindeckrahmen Cu 2Fewaag. wellig

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Cu 2Fesenk. wellig

Far 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Cu Block wellig

Fir mehr als 2 Uber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Eindeckrahmen fir wellige Deckung, zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren
Verbindung zwischen welligem Ziegelmaterial und Dachflachenfenster, bestehend aus
Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen sowie einem an die
jeweilige Ziegelfasson anformbaren beschichteten plissierten Unterteil, einschlieBlich
Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil.
EinschlieBlich seitlicher Fensterstockbleche. Blech aus Titanzink (Zi), in Farbe achatgrau
beschichtet,

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDW FUR WELLIGE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Eindeckrahmen Zi 55x78 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
Eindeckrahmen Zi 55x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56Vv460C + Eindeckrahmen Zi 66x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V460D + Eindeckrahmen Zi 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V460E + Eindeckrahmen Zi 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V460F + Eindeckrahmen Zi 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V460G + Eindeckrahmen Zi 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V460H + Eindeckrahmen Zi 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V460I + Eindeckrahmen Zi 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V460J + Eindeckrahmen Zi 78x180 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V460K + Eindeckrahmen Zi 94x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V460L + Eindeckrahmen Zi 94x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V460M + Eindeckrahmen Zi 94x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V460N + Eindeckrahmen Zi 94x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V4600 + Eindeckrahmen Zi 114x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V460P + Eindeckrahmen Zi 114x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V460Q + Eindeckrahmen Zi 114x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V460R + Eindeckrahmen Zi 134x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V460S + Eindeckrahmen Zi 134x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V460T + Eindeckrahmen Zi 134x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V460U + Eindeckrahmen Zi 2Fewaag. wellig

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V460V + Eindeckrahmen Zi 2Fesenk. wellig

Fir 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V460W + Eindeckrahmen Zi Block wellig

Fir mehr als 2 Uber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V461 + Eindeckrahmen fiir flaches Deckmaterial, zur Sicherung einer wetter- und

schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem flachen Deckungsmaterial und
Dachflachenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren
Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, einschlieBlich seitlicher
Fensterstockbleche. Blech aus wartungsfreiem, grauem Aluminium in gleicher Farbe wie die
Fenster-Aluminiumverblechung,

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDS FUR FLACHE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V461A + Eindeckrahmen Al 55x78 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V461B + Eindeckrahmen Al 55x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V461C + Eindeckrahmen Al 66x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V461D + Eindeckrahmen Al 66x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461E + Eindeckrahmen Al 66x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461F + Eindeckrahmen Al 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V461G + Eindeckrahmen Al 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V461H + Eindeckrahmen Al 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 191/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V461I1 + Eindeckrahmen Al 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V461J + Eindeckrahmen Al 78x180 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V461K + Eindeckrahmen Al 94x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V461L + Eindeckrahmen Al 94x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461M + Eindeckrahmen Al 94x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461N + Eindeckrahmen Al 94x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V4610 + Eindeckrahmen Al 114x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V461P + Eindeckrahmen Al 114x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V461Q + Eindeckrahmen Al 114x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V461R + Eindeckrahmen Al 134x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V461S + Eindeckrahmen Al 134x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V461T + Eindeckrahmen Al 134x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461U + Eindeckrahmen Al 188x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V461V + Eindeckrahmen Al 188x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V461W

+

Eindeckrahmen Al 2Fe waag. flach

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V461X +

56V461Y +

56V462 +

56V462A +

56V462B +

56V462C +

56V462D +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Eindeckrahmen Al 2Fe senk. flach

Far 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Al Block flach

Far mehr als 2 Gber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen fir flaches Deckmaterial, zur Sicherung einer wetter- und
schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem flachen Deckungsmaterial und
Dachflachenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren
Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, einschlieBlich seitlicher
Fensterstockbleche. Blech aus blankem Kupfer (Cu),

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDS FUR FLACHE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Eindeckrahmen Cu 55x78 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Cu 55x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Cu 66x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Cu 66x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V462E + Eindeckrahmen Cu 66x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V462F + Eindeckrahmen Cu 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V462G + Eindeckrahmen Cu 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V462H + Eindeckrahmen Cu 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V462I + Eindeckrahmen Cu 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V462J + Eindeckrahmen Cu 78x180 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V462K + Eindeckrahmen Cu 94x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V462L + Eindeckrahmen Cu 94x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V462M + Eindeckrahmen Cu 94x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V462N + Eindeckrahmen Cu 94x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V4620 + Eindeckrahmen Cu 114x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V462P + Eindeckrahmen Cu 114x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V462Q + Eindeckrahmen Cu 114x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V462R + Eindeckrahmen Cu 134x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V462S + Eindeckrahmen Cu 134x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V462T + Eindeckrahmen Cu 134x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V462U + Eindeckrahmen Cu 188x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V462V + Eindeckrahmen Cu 188x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V462W + Eindeckrahmen Cu 2Fe waag. flach

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V462X + Eindeckrahmen Cu 2Fe senk. flach

Fir 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V462Y + Eindeckrahmen Cu Block flach

Fir mehr als 2 Uber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V463 + Eindeckrahmen fiir flaches Deckmaterial, zur Sicherung einer wetter- und

schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem flachen Deckungsmaterial und
Dachflachenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren
Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, einschlieBlich seitlicher
Fensterstockbleche, Blech aus Titanzink (Zi),

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDS FUR FLACHE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V463A + Eindeckrahmen Zi 55x78 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V463B + Eindeckrahmen Zi 55x98 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

56V463C + Eindeckrahmen Zi 66x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V463D + Eindeckrahmen Zi 66x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V463E + Eindeckrahmen Zi 66x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V463F + Eindeckrahmen Zi 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V463G + Eindeckrahmen Zi 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V463H + Eindeckrahmen Zi 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V463lI + Eindeckrahmen Zi 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56V463J + Eindeckrahmen Zi 78x180 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V463K + Eindeckrahmen Zi 94x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V463L + Eindeckrahmen Zi 94x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V463M + Eindeckrahmen Zi 94x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V463N + Eindeckrahmen Zi 94x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V4630 + Eindeckrahmen Zi 114x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V463P + Eindeckrahmen Zi 114x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V463Q + Eindeckrahmen Zi 114x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V463R +

56V463S +

56V463T +

56V463U +

56V463V +

56V463W  +

56V464 +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Eindeckrahmen Zi 134x98 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Eindeckrahmen Zi 134x140 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ...... .. ...,
Eindeckrahmen Zi 134x160 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Zi 2Fe waag. flach

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fewaag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Zi 2Fe senk. flach

Fir 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fesenk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen Zi Block flach

Fir mehr als 2 Uber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen fir wellige Deckung und um ca. 4cm tieferen Einbau (vertieft), zur Sicherung
einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welligem Ziegelmaterial und
Dachflachenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren
Stehfalz-Seitenteilen sowie einem an die jeweilige Ziegelfasson anformbaren beschichteten
plissierten Unterteil, einschlieBlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den
Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil, einschlieBlich seitlicher Fensterstockbleche. Blech aus
wartungsfreiem, grauem Aluminium in gleicher Farbe wie Fenster-Aluminiumverblechung,
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z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDJ FUR WELLIGE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V464A + Eindeckrahmen Al 55x78 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V464B + Eindeckrahmen Al 55x98 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56Vv464C + Eindeckrahmen Al 66x98 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V464D + Eindeckrahmen Al 66x118 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V464E + Eindeckrahmen Al 66x140 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V464F + Eindeckrahmen Al 78x98 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V464G + Eindeckrahmen Al 78x118 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V464H +

56V464I +

56V464J +

56V464K +

56V464L +

56V464M  +

56V464N +

56V4640 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Eindeckrahmen Al 78x140 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 78x160 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 78x180 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 94x98 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 94x118 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 94x140 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 94x160 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 114x118 wellig vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX
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Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 202/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V464P

56V464Q

56V464R

56V464S

56V464T

56V465

56V465A

56V465B

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

+

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Eindeckrahmen Al 114x140 wellig vertieft
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Eindeckrahmen Al 114x160 wellig vertieft
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ...... .. ...,
Eindeckrahmen Al 134x98 wellig vertieft
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
Eindeckrahmen Al 134x140 wellig vertieft
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o o 0,00 Stk PP: ............
Eindeckrahmen Al 134x160 wellig vertieft
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Eindeckrahmen fur flaches Deckmaterial und um ca. 4cm tieferen Einbau (vertieft), zur Sicherung
einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen dem flachen Deckungsmaterial
und Dachflachenfenster, bestehend aus Blechoberteil mit Wasserableitrinne, zwei steckbaren
Stehfalz-Seitenteilen sowie einem steckbaren Unterteil, einschlieBlich seitlicher
Fensterstockbleche. Blech aus wartungsfreiem, grauem Aluminium in gleicher Farbe wie die
Fenster-Aluminiumverblechung,

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDN FUR FLACHE DECKUNG oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Eindeckrahmen Al 55x78 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Al 55x98 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S: o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56V465C + Eindeckrahmen Al 66x98 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V465D + Eindeckrahmen Al 66x118 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V465E + Eindeckrahmen Al 66x140 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V465F + Eindeckrahmen Al 78x98 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V465G + Eindeckrahmen Al 78x118 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V465H + Eindeckrahmen Al 78x140 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V465I + Eindeckrahmen Al 78x160 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V465J + Eindeckrahmen Al 8x180 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V465K + Eindeckrahmen Al 94x98 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V465L + Eindeckrahmen Al 94x118 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V465M + Eindeckrahmen Al 94x140 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V465N + Eindeckrahmen Al 94x160 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V4650 + Eindeckrahmen Al 114x118 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V465P + Eindeckrahmen Al 114x140 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V465Q + Eindeckrahmen Al 114x160 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V465R + Eindeckrahmen Al 134x98 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V465S + Eindeckrahmen Al 134x140 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V465T + Eindeckrahmen Al 134x160 flach vertieft

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ...... .. ...,
56V466 + Aufzahlung (Az) auf Eindeckrahmen aus wartungsfreiem Aluminium fir RAL-Farbe nach Wahl

des Auftraggebers ohne Unterschied des Deckungsmaterials.

56V466A + Az Eindeckrahmen Al RAL 55x78

Farbe:

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V466B + Az Eindeckrahmen Al RAL 55x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V466C + Az Eindeckrahmen Al RAL 66x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V466D + Az Eindeckrahmen Al RAL 66x118

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V466E + Az Eindeckrahmen Al RAL 66x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V466F + Az Eindeckrahmen Al RAL 78x98

Farbe:

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V466G + Az Eindeckrahmen Al RAL 78x118

Farbe:

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V466H + Az Eindeckrahmen Al RAL 78x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V466I + Az Eindeckrahmen Al RAL 78x160

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V466J + Az Eindeckrahmen Al RAL 78x180

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V466K + Az Eindeckrahmen Al RAL 94x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V466L + Az Eindeckrahmen Al RAL 94x118

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V466M + Az Eindeckrahmen Al RAL 94x140

Farbe:

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V466N + Az Eindeckrahmen Al RAL 94x160

Farbe:

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V4660 + Az Eindeckrahmen Al RAL 114x118

Farbe:

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V466P + Az Eindeckrahmen Al RAL 114x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V466Q + Az Eindeckrahmen Al RAL 114x160

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V466R + Az Eindeckrahmen Al RAL 134x98

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V466S + Az Eindeckrahmen Al RAL 134x140

Farbe:

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V466T + Az Eindeckrahmen Al RAL 134x160

Farbe:
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V467 + Eindeckrahmen fiir Metall-Stehfalzdacher zur Sicherung einer wetter- und

schmelzwassersicheren Verbindung zwischen Metall-Stehfalzdach und Dachflachenfenster,
bestehend aus Blechoberteil, Seitenteilen 24 cm breit und auBen nicht gekantet und Unterteil,
Blech aus Kupfer (Cu),

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDE FUR METALL-STEHFALZDACHER oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V467A + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V467B + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V467C + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467D + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V467E + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V467F + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467G + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V467H + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V467I1 + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V467J + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V467K + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467L + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V467M + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V467N + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V4670 + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V467P + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V467Q + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V467R + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V467S + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467T + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V467U + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 2Fe waag.

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fe waag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467V + Eindeckrahmen Stehfalz Cu 2Fe senk.

Fir 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fe senk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V467W + Eindeckrahmen Stehfalz Cu Block

Far mehr als 2 Gber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S: o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56V468 + Eindeckrahmen fiir Metall-Stehfalzdacher zur Sicherung einer wetter- und
schmelzwassersicheren Verbindung zwischen Metall-Stehfalzdach und Dachflachenfenster,
bestehend aus Blechoberteil, Seitenteilen 24 cm breit und auBen nicht gekantet und Unterteil,
Blech aus Titanzink (Zi),

z.B. VELUX EINDECKRAHMEN EDE FUR METALL-STEHFALZDACHER oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V468A + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V468B + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V468C + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V468D + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V468E + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V468F + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V468G + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V468H +

56V468I +

56V468J +

56V468K +

56V468L +

56V468M  +

56V468N +

56V4680 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Eindeckrahmen Stehfalz Zi 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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56V468P + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V468Q + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V468R + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V468S + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V468T + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V468U + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 2Fe waag.

Far 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fe waag.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V468V + Eindeckrahmen Stehfalz Zi 2Fe senk.

Far 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflachenfenster (2Fe senk.), einschlieBlich
Zwischenteil,
MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V468W  +

56V469 +

56V469A +

56V469B +

56V469C +

56V469D +

56V469E +

56V469F +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Eindeckrahmen Stehfalz Zi Block

Far mehr als 2 Gber und/oder nebeneinander versetzte Dachflachenfenster (im Block),
Block (Skizze und/oder Beschreibung):

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Unterdachschirze fir wettersichere Einbindung des Fensters in das Unterdach, aus einer
zweilagigen, diffusionsoffenen, plissierten Polypropylenfolie (PP) mit hoher ReiBfestigkeit
(sd-Wert = 0,03 m), einschlieBlich Wasserableitteleskoprinne mit Klammern flr
Unterdachschiirze,

z.B. VELUX UNTERDACHSCHURZE BFX oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBenmaB des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Unterdachschiirze 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Unterdachschiirze 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Unterdachschiirze 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Unterdachschiirze 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Unterdachschiirze 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Unterdachschiirze 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V469G + Unterdachschiirze 78x118
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

56V469H + Unterdachschiirze 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V469I + Unterdachschiirze 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V469J + Unterdachschiirze 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V469K + Unterdachschiirze 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V469L + Unterdachschiirze 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V469M + Unterdachschiirze 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V469N + Unterdachschiirze 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V4690 + Unterdachschiirze 114x118.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V469P + Unterdachschiirze 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V469Q + Unterdachschiirze 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V469R + Unterdachschiirze 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V469S + Unterdachschiirze 134x140.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V469T + Unterdachschiirze 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V470 + Warmedammrahmen zur optimalen Anpassung an Fensterrahmen und Stockverlangerung; hohe

Verarbeitungssicherheit, weil temperaturunabhéngig einsetzbar, ohne Wartezeiten;
Unterdachschirze BFX im Lieferumfang enthalten; aufgeschumtes Polyethylen,
Waérmeleitgruppe 040.

56V470A + Warmedammrahmen BDX 2001

Geeignet fir den Standard-Einbau.
z.B. VELUX Warmedammrahmen BDX 2001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56Vv470B +

56V471 +

56V471A +

56v471B +

56V471C +

56Vv471D +

56V471E +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Wiarmedammrahmen BDX 2000F

Geeignet flr den vertieften Einbau (- 4 cm).
z.B. VELUX Warmedammrahmen BDX 2000F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Fensterstockverlangerung (Fe-stockverlangerung) mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur
raumseitigen Verldngerung des Dachflachenfensterstockes, zwecks Uberbriickung des kalten
Anschlussbereiches sowie zur VergréBerung des Warmedammvolumens im oberen und unteren
Laibungsbereich, Massivholzelement 60 mm breit, aus nordischer Kiefer mit
Fensterstockprofilierung und fertiger Klarlackoberflache,

z.B. VELUX FENSTERSTOCKVERLANGERUNG LGl oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBenmaB des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Fe-stockverlangerung Klarlack 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Fe-stockverlangerung Klarlack 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Fe-stockverlangerung Klarlack 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Fe-stockverlangerung Klarlack 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Fe-stockverlangerung Klarlack 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V471F + Fe-stockverldangerung Klarlack 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56v471G + Fe-stockverlangerung Klarlack 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V471H + Fe-stockverlangerung Klarlack 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56v471l + Fe-stockverlangerung Klarlack 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V471J + Fe-stockverlangerung Klarlack 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V471K + Fe-stockverlangerung Klarlack 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V471L + Fe-stockverlangerung Klarlack 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V471M + Fe-stockverlangerung Klarlack 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V471N

56V4710

56V471P

56vV471Q

56V471R

56V471S

56V471T

56V471U
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+

Fe-stockverlangerung Klarlack 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverldangerung Klarlack 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung Klarlack

MaBe (Typen) der Fenster:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX
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0,00

0,00

0,00

0,00
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Fensterstockverlangerung (Fe-stockverlangerung) mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur
raumseitigen Verlangerung des Dachflachenfensterstockes, zwecks Uberbriickung des kalten
Anschlussbereiches sowie zur VergréBerung des Warmedammvolumens im oberen und unteren
Laibungsbereich, Massivholzelement 60 mm breit, aus nordischer Kiefer mit

Fensterstockprofilierung und weiB lackierter Oberflache,

z.B. VELUX FENSTERSTOCKVERLANGERUNG LGl oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Fe-stockverlangerung weiss 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
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56V472H +

56472l +

56V472J +

56V472K +

56V472L +

56V472M  +

56V472N +

56V4720 +
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Fe-stockverlangerung weiss 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fe-stockverlangerung weiss 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ............

Stk PP: ...,
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ...,
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56v472P + Fe-stockverlangerung weiss 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56v472Q + Fe-stockverlangerung weiss 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V472R + Fe-stockverlangerung weiss 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56v472S + Fe-stockverlangerung weiss 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V472T + Fe-stockverlangerung weiss 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V472U + Fe-stockverlangerung weiss

MaBe (Typen) der Fenster:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V473 + Luftdichter Anschluss des Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus 0,15 mm

Polyethylenfolie (PE) (sd-Wert = 40 m),

z.B. VELUX DAMPFBREMSEN - MANSCHETTE BBX oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm.

56V473A + Dampfbremse-Manschette Folie 55x78
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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56V473B + Dampfbremse-Manschette Folie 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv473C + Dampfbremse-Manschette Folie 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V473D + Dampfbremse-Manschette Folie 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V473E + Dampfbremse-Manschette Folie 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V473F + Dampfbremse-Manschette Folie 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V473G + Dampfbremse-Manschette Folie 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V473H + Dampfbremse-Manschette Folie 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V473I + Dampfbremse-Manschette Folie 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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56V473J + Dampfbremse-Manschette Folie 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V473K + Dampfbremse-Manschette Folie 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V473L + Dampfbremse-Manschette Folie 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V473M + Dampfbremse-Manschette Folie 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V473N + Dampfbremse-Manschette Folie 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V4730 + Dampfbremse-Manschette Folie 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V473P + Dampfbremse-Manschette Folie 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56v473Q + Dampfbremse-Manschette Folie 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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56V474 +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Dampfbremse-Manschette Folie 134x98
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
Dampfbremse-Manschette Folie 134x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
Dampfbremse-Manschette Folie 134x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............

Laibung (Innenfutter) zum Anschluss des Dachflachenfensters an die Innenverkleidung. (Die
VELUX Laibung ist nur beim Einzeleinbau von Fenstern einsetzbar), einschlieBlich weiBer
MDF-Abschlussleisten und zugehdrender Befestigungselemente zur Fixierung am
Dachflachenfenster, einschlieBlich Dampfbremsen-Manschette BBX,

z.B. VELUX LAIBUNG LSC WEISS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Laibung weiss 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Laibung weiss 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Laibung weiss 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Laibung weiss 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V474E + Laibung weiss 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V474F + Laibung weiss 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv474G + Laibung weiss 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V474H + Laibung weiss 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V474l + Laibung weiss 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V474J + Laibung weiss 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V474K + Laibung weiss 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V474L + Laibung weiss 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V474M + Laibung weiss 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V474N + Laibung weiss 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56v4740 + Laibung weiss 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V474P + Laibung weiss 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56v474Q + Laibung weiss 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V474R + Laibung weiss 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V474S + Laibung weiss 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V474T + Laibung weiss 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56Vv477 +

56V477C +

56V478 +

56V478C +

56V480 +

56V480A +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Hilfssparren, Fensterabstand (Fensterab.) 10 cm, dient der statischen Unterstlitzung und als
Abdeckung zwischen den Fenstern, Lange abhangig vom Abstand der oberen zur unteren
Sparrenauswechslung, aus nordischer Kiefer mit fertiger Klarlackoberflache (Klarlack),

z.B. VELUX HILFSSPARREN EKY 3000 oder Gleichwertiges.

Hilfssparren Fensterab.10cm Klarlack 350cm

350 cm lang.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Hilfssparren, Fensterabstand (Fensterab.) 10 cm, dient der statischen Unterstlitzung und als
Abdeckung zwischen den Fenstern, Lange abhangig vom Abstand der oberen zur unteren
Sparrenauswechslung, aus nordischer Kiefer mit weif3 folierter Oberflache,

z.B. VELUX HILFSSPARREN EKY 2000 oder Gleichwertiges.

Hilfssparren Fensterab.10cm weiB foliert 350cm

350 cm lang.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Gaubenldsung fir Steildacher, Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes, seitlich
gedammte Konstruktionsteile inkl. Unterdachschirze und Warmedammrahmen, Verblechung und
Eindeckrahmen in Aluminium fir wellige Dachdeckung (16 - 120 mm Héhe), modulares System
zur Zusammenfigung von 4 Dachflachenfenster, 2 x 2 Fenster nebeneinander (MaBe 78cm x
118cm, 94cm x 118cm, oder 114cm x 118cm) oder 6 Dachflachenfenster, 3 x 2 Fenster
nebeneinander (MaBe 78 cm x 118 cm), Fenster sind getrennt auszuschreiben. Flexible
Mittelrinne von 10 bis 16 cm.

z.B. VELUX Raum + Licht, EKW oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Das AuBenmaB der Gauben in cm (B x H).

Gaubenldsung f.4er Kombi Dachausschnitt 1979x2670

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Gaubenldsung f.4er Kombi Dachausschnitt 2003x2670

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Gaubenldsung f.4er Kombi Dachausschnitt 2399x2670

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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56V481 +
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56V481C +

56V481D +
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Gaubenlosung f.4er Kombi Dachausschnitt 2477x2670

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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0,00 Stk PP: ............

Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fir 1 Dachflachenfenster,
Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich geddmmte Konstruktionsteile inkl.
Unterdachschiirze, Verblechung und Eindeckrahmen in Aluminium, fir wellige Dachdeckung (16 -

120 mm Hoéhe), Fenster ist getrennt auszuschreiben
z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAW oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Einzelaufkeilrahmen 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Einzelaufkeilrahmen 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Einzelaufkeilrahmen 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Einzelaufkeilrahmen 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Einzelaufkeilrahmen 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Einzelaufkeilrahmen 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V481G + Einzelaufkeilrahmen 94x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V481H + Einzelaufkeilrahmen 94x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V4811 + Einzelaufkeilrahmen 94x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V481J + Einzelaufkeilrahmen 114x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V481K + Einzelaufkeilrahmen 114x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V481L + Einzelaufkeilrahmen 114x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V481M + Einzelaufkeilrahmen 134x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V481N + Einzelaufkeilrahmen 134x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56v4810 + Einzelaufkeilrahmen 134x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V482 + Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fur 2 Dachflachenfenster

nebeneinander, Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich gedammte Konstruktionsteile
inkl. Sparrenkonstruktion zwischen den Fenstern, Unterdachschirze, Verblechung und
Eindeckrahmen in Aluminium, fir wellige Dachdeckung (16-120mm Hdéhe), Fenster sind getrennt
auszuschreiben

z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAW DUO oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaB der zugehérigen Fensters in cm (B x H).

56V482A + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V482B + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56Vv482C + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V482D + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V482E + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V482F + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V482G + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x118 wellig
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,

56V482H + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V482I + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V482J + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V482K + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V482L + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V482M + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 134x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V482N + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 134x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V483 + Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fir 3 Dachflachenfenster
nebeneinander, Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich geddmmte Konstruktionsteile
inkl. Sparrenkonstruktion zwischen den Fenstern, Unterdachschiirze, Verblechung und
Eindeckrahmen in Aluminium, fir wellige Dachdeckung (16 - 120 mm H6he), Fenster sind
getrennt auszuschreiben

z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAW TRIO oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBBenmal der zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V483A + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 66x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V483B + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 66x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V483C + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x98 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V483D + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x118 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V483E + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x140 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V483F + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x160 wellig

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
o6V484 + Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fiir 1 Dachflachenfenster,

Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich geddmmte Konstruktionsteile inkl.
Unterdachschirze, Verblechung und Eindeckrahmen in Aluminium, fir flaches Dachmaterial
(maximal 2 x 8 mm Hohe), Fenster ist getrennt auszuschreiben.
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z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V484A + Einzelaufkeilrahmen 66x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv484B + Einzelaufkeilrahmen 66x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V484C + Einzelaufkeilrahmen 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V484D + Einzelaufkeilrahmen 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V484E + Einzelaufkeilrahmen 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V484F + Einzelaufkeilrahmen 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V484G + Einzelaufkeilrahmen 94x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V484H + Einzelaufkeilrahmen 94x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V484l + Einzelaufkeilrahmen 94x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V484J + Einzelaufkeilrahmen 114x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V484K + Einzelaufkeilrahmen 114x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V484L + Einzelaufkeilrahmen 114x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V484N + Einzelaufkeilrahmen 134x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V4840 + Einzelaufkeilrahmen 134x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V485 + Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fur 2 Dachflachenfenster

nebeneinander, Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich gedammte Konstruktionsteile
inkl. Sparrenkonstruktion zwischen den Fenstern, Unterdachschirze, Verblechung und
Eindeckrahmen in Aluminium, fir flaches Dachmaterial (maximal 2 x 8 mm Héhe), Fenster sind
getrennt auszuschreiben

z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAS DUO oder Gleichwertiges.
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Im Positionsstichwort angegeben: AuBBenmal der zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V485A +

56Vv485B +

56V485C +

56V485D +

56V485E +

56V485F +

56V485G +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 66x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 66x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
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56V485H + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V485I + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 94x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V485J + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V485K + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V485L + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 114x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V485N + Aufkeilrahmen 2 Fenster nebeneinander 134x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V486 + Aufkeilrahmen zur Erweiterung des Dachraumes gerichtet fir 3 Dachflachenfenster

nebeneinander, Dachneigungsunterschied zu Dach 10°, seitlich geddmmte Konstruktionsteile
inkl. Sparrenkonstruktion zwischen den Fenstern, Unterdachschiirze, Verblechung und
Eindeckrahmen in Aluminium, fir flaches Dachmaterial (maximal 2x8mm Hdéhe), Fenster sind
getrennt auszuschreiben

z.B. VELUX Aufkeilrahmen EAS TRIO oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBBenmal der zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V486A + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 66x118 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 238/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
56V486B + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 66x140 flach
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv486C + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x98 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V486D + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x118 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V486E + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x140 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V486F + Aufkeilrahmen 3 Fenster nebeneinander 78x160 flach

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V5 + Dachflachenfenster - Zubehér (VELUX)

Version: 2023-10

Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Zubehér fiir Dachflachenfenster
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversogung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.
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56V504

56V504A

56V504B

56V504C

56V504D

56V504E

56V504F

56V504G

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+
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Rollladen fir Dachflachenfenster, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz),
Bedienung mittels Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), Aufrollkasten und seitliche
FlOhrungsleisten aus grau beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit
Polyurethan-Dammschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus grau beschichtetem Aluminium,

an der FensterauBenseite montiert,
z.B. VELUX Rollladen SML-S oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

Rollladen SML E-Antrieb Alu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
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56V504H +

56V5041 +

56V504J +

56V504K +

56V504L +

56v504M  +

56V504N +

56V5040 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Rollladen SML E-Antrieb Alu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SML E-Antrieb Alu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ............
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56V504P + Rollladen SML E-Antrieb Alu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V504Q + Rollladen SML E-Antrieb Alu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V504R + Rollladen SML E-Antrieb Alu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V504S + Rollladen SML E-Antrieb Alu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V504T + Rollladen SML E-Antrieb Alu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V505 + Rollladen fiir Dachflachenfenster, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz),

Bedienung mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), Aufrollkasten und seitliche
FlOhrungsleisten aus grau beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit
Polyurethan-Dadmmschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus blankem Kupfer, an der
FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

56V505A + Rollladen SML E-Antrieb Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
56V505B + Rollladen SML E-Antrieb Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V505C + Rollladen SML E-Antrieb Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V505D + Rollladen SML E-Antrieb Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V505E + Rollladen SML E-Antrieb Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V505F + Rollladen SML E-Antrieb Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V505G + Rollladen SML E-Antrieb Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V505H + Rollladen SML E-Antrieb Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V505I + Rollladen SML E-Antrieb Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V505J + Rollladen SML E-Antrieb Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V505K + Rollladen SML E-Antrieb Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V505L + Rollladen SML E-Antrieb Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V505M + Rollladen SML E-Antrieb Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V505N + Rollladen SML E-Antrieb Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5050 + Rollladen SML E-Antrieb Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V505P + Rollladen SML E-Antrieb Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V505Q + Rollladen SML E-Antrieb Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V505R + Rollladen SML E-Antrieb Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V505S + Rollladen SML E-Antrieb Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V505T + Rollladen SML E-Antrieb Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V506 + Rollladen fiir Dachflachenfenster mit einer AuBenverkleidung in Titanzink, als Schutz gegen

einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), Bedienung mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die
Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO),
Aufrollkasten und seitliche FUhrungsleisten aus achatgrau beschichtetem Aluminium,
doppelwandige Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Dammschicht, Auflagebleche und
Sturmhaken aus achatgrau beschichtetem Aluminium, an der FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

56V506A + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V506B + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V506C + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V506D + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V506E + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V506F + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V506G + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V506H + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V506I + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V506J + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V506K + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V506L + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V506M + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V506N + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5060 + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V506P + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V506Q + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V506R + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V506S + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V506T + Rollladen SML E-Antrieb Al/achat 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
S56V507 + Solarrollladen fur Dachflachenfenster, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie

(Hitzeschutz), Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), Speicherfunktion fiir triibe Tage,
Aufrollkasten und seitliche Fihrungsleisten aus grau beschichtetem Aluminium, doppelwandige
Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Dammschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus grau
beschichtetem Aluminium (Al), an der FensterauBenseite montiert,
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z.B. VELUX Rollladen SSL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

56V507A + Rollladen Solar Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V507B + Rollladen Solar Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V507C + Rollladen Solar Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V507D + Rollladen Solar Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V507E + Rollladen Solar Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V507F + Rollladen Solar Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V507G + Rollladen Solar Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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56V507H +

56V507I +

56V507J +

56V507K +

56V507L +

56V507M  +
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Rollladen Solar Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............
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56V507P + Rollladen Solar Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V507Q + Rollladen Solar Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V507R + Rollladen Solar Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V507S + Rollladen Solar Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V507T + Rollladen Solar Al 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V508 + Solarrollladen fur Dachflachenfenster, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie

(Hitzeschutz), Steuerung mittels Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), Speicherfunktion fir triibe Tage,
Aufrollkasten und seitliche Fihrungsleisten aus grau beschichtetem Aluminium, doppelwandige
Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Dammschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus blankem
Kupfer (Cu), an der FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SSL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

56V508A + Rollladen Solar Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
56V508B + Rollladen Solar Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V508C + Rollladen Solar Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V508D + Rollladen Solar Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V508E + Rollladen Solar Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V508F + Rollladen Solar Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V508G + Rollladen Solar Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V508H + Rollladen Solar Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V508I + Rollladen Solar Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V508J + Rollladen Solar Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V508K + Rollladen Solar Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V508L + Rollladen Solar Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V508M + Rollladen Solar Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V508N + Rollladen Solar Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5080 + Rollladen Solar Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V508P + Rollladen Solar Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V508Q + Rollladen Solar Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V508R + Rollladen Solar Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V508S + Rollladen Solar Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V508T + Rollladen Solar Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
56V509 + Solarrollladen fur Dachflachenfenster mit einer AuBenverkleidung in Titanzink, als Schutz gegen

einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdéglicht die
Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO),
Speicherfunktion fiir triibe Tage, Aufrollkasten und seitliche Flihrungsleisten aus achatgrau
beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Dammschicht,
Auflagebleche und Sturmhaken aus achatgrau beschichtetem Aluminium (Al), an der
FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SSL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

56V509A + Rollladen Solar Al/achat 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V509B + Rollladen Solar Al/achat 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V509C + Rollladen Solar Al/achat 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V509D + Rollladen Solar Al/achat 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V509E + Rollladen Solar Al/achat 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V509F +

56V509G +

56V509H +

56V509I +

56V509J +

56V509K +

56V509L +
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Rollladen Solar Al/achat 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen Solar Al/achat 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stk PP: ............
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Stk PP: ...l
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56V509M + Rollladen Solar Al/achat 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V509N + Rollladen Solar Al/achat 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V5090 + Rollladen Solar Al/achat 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V509P + Rollladen Solar Al/achat 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V509Q + Rollladen Solar Al/achat 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V509R + Rollladen Solar Al/achat 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V509S + Rollladen Solar Al/achat 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V509T + Rollladen Solar Al/achat 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V510 +

56V510A +

56V510F +

56V510G +

56V510H +

56V510I +
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Rollladen fiir Kombination Dachflachenfenster mit darunter liegendem Fixelement, als Schutz
gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), Bedienung mittels Funk-Wandtaster,
ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO), bestehend aus zwei Einzelrollladen mit Aufrollkésten und seitliche Flhrungsleisten
aus grau beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit
Polyurethan-Ddmmschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus grau beschichtetem Aluminium,
an der FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SMG-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V510L +

56V510M  +

56V510N +

56V5100 +

56V510P +

56V510Q +
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Rollladen SMG E-Antrieb Alu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX
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0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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Rollladen SMG E-Antrieb Alu 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Rollladen SMG E-Antrieb Alu 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Rollladen SMG E-Antrieb Alu 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o e 0,00 Stk PP: ............
Rollladen SMG E-Antrieb Alu 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S e 0,00 Stk PP: ............

Rollladen fir Kombination Dachflachenfenster mit darunter liegendem Fixelement, als Schutz
gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), Bedienung mittels Funk-Wandtaster,
ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO), bestehend aus zwei Einzelrollladen mit Aufrollkésten und seitliche Fiihrungsleisten
aus achatgrau beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit
Polyurethan-Dammschicht, Auflagebleche und Sturmhaken aus grau beschichtetem Aluminium,
an der FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Rollladen SMG-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V511H +
56V511l +
56V511J +
56V511K +
56V511L +
56V511M +
56V511N +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

Seite 258/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 259/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V5110 + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V511P + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V511Q + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V511R + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V511S + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V511T + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V511U + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V511V + Rollladen SMG E-Antrieb Alu/achat 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V512 +

56V512A +

56V512B +

56V512C +

56V512D +

56V512E +

56V512F +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Seite 260/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Rollladen fir fernbedienbares Dachflachenfenster mit Klapp-Schwingfligel GPU mit
Elektroantrieb, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), Bedienung mittels
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), Aufrollkasten und seitliche Fiihrungsleisten aus grau
beschichtetem Aluminium, doppelwandige Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Dammschicht,
Auflagebleche und Sturmhaken aus grau beschichtetem Aluminium, auf dem Fensterstock

montiert,
z.B. VELUX Rollladen SMH-S oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugelassenen Fensters in cm (B x H).

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollladen SMH E-Antrieb Alu 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............
0,00 Stk PP: ............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 261/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V512G + Rollladen SMH E-Antrieb Alu 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V512H + Rollladen SMH E-Antrieb Alu 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V513 + Solarmarkisette mit Solarantrieb fiir Dachflachenfenster als Schutz gegen einstrahlende

Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des Markisettentuches Uber die
FensterauBenseite, Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdéglicht die Nutzung einer
sensorbasierten Raumklima-Steuerung (z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), Speicherfunktion
fur tribe Tage, aus lichtdichtem, schwarzen, witterungs- und temperaturbestandigen
Spezialgewebe, an der FensterauBenseite montiert, Aufrollkasten, seitliche Fihrungsleisten und
Querstreben aus grau beschichtetem Aluminium.

z.B. VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung mit Solarantrieb SSS-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V513A + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V513B + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V513C + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V513D + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V513E + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V513F +

56V513G +

56V513H +

56V513I +

56V513J +

56V513K +

56V513L +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

L: o oS o
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o oS e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly S e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly oS e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly oS e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ly oS e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oS e
Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o oS e

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

LB-HB-023+ABK-023

Solarantrieb 78x98

Solarantrieb 78x118

Solarantrieb 78x140

Solarantrieb 78x160

Solarantrieb 78x180

Solarantrieb 94x98

Solarantrieb 94x118

Seite 262/392

20.03.2026
Preisangaben in EUR

0,00 Stk PP: ............

Stk PP: ............
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 263/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V513M + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V513N + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv5130 + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V513P + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V513Q + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V513R + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V513S + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V513T + Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung m. Solarantrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 264/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V515

56V515A

56V515B

56V515C

56V515D

56V515E

56V515F

56V515G

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit manueller Bedienung (m.man. Bedienung) fir
Dachflachenfenster als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch
Ausspannen des Markisettentuches Uber die FensterauBenseite, mit Handbedienung, aus
transparentem, schwarzem, witterungs- und temperaturbestandigem Spezialgewebe, an der
FensterauBenseite montiert,

z.B. VELUX Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (mit manueller Bedienung) MHL oder
Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li o S: o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V515H +
56V515I +
56V515J +
56V515K +
56V515L +
56V515M  +
56V515N +
56V5150 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

LB-HB-023+ABK-023

. Bedienung) 78x140

0,00

Bedienung) 78x160

0,00

Bedienung) 78x180

0,00

Bedienung) 94x98

0,00

Bedienung) 94x118

0,00

Bedienung) 94x140

0,00

Bedienung) 94x160

0,00

Bedienung) 114x118

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

Seite 265/392

20.03.2026
Preisangaben in EUR

Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............

ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V515P

56V515Q

56V515R

56V515S

56V515T

56V517

56V517A

ABK-LV V8.6a-F721-hf

=+

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht (m.man. Bedienung) 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Elektroantrieb mit Netzstoff fir Dachflachenfenster als
Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des
Markisettentuches Uber die FensterauBenseite, mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung
einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), aus
transparentem, schwarzem, witterungs- und temperaturbestandigem Spezialgewebe, an der
FensterauBenseite montiert, Aufrollkasten und seitliche Flihrungsleisten aus grau beschichtetem
Aluminium,

z.B. VELUXHitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Elektroantrieb MML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V517B + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V517C + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V517D + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V517E + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V517F + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V517G + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V517H + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V517I + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V517J + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V517K + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V517L + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V517M + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V517N + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V5170 + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V517P + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V517Q + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V517R + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V517S + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V517T + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Elektroantrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V520 + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Solarantrieb mit Netzstoff fir Dachflachenfenster als

Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz), durch Ausspannen des
Markisettentuches Uber die FensterauBenseite, Steuerung mittels Funk-Wandtaster, erméglicht
die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO), Speicherfunktion fir triibe Tage, aus transparentem, schwarzem, witterungs- und
temperaturbestédndigem Spezialgewebe, an der FensterauBenseite montiert, Aufrollkasten und
seitliche FUhrungsleisten aus grau beschichtetem Aluminium,

z.B. VELUX Hitzeschutz-Markisette Tageslicht mit Solarantrieb MSL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V520A + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V520B + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V520C + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V520D + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V520E + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V520F + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V520G + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V520H + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V520I + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V520J + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V520K + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V520L + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V520M + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V520N + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56Vv5200 + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V520P + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V520Q + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V520R + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V520S + Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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Hitzeschutz-Markisette Tageslicht m. Solarantrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Hitzeschutz-Markisette (HS-Markisette) Verdunkelung mit Solarantrieb (m. Solaran)fiir die
Fensterkombination mit Fixelement in der Schrage

Effektiver Hitzeschutz wird gewahrleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie
die Fensterscheiben erreichen. Zusatzliche Alu-Querstreben sorgen flir Stabilisierung des
Stoffes.

Fir Fensterkombinationen bestehend aus Schwing- bzw. Klapp-Schwingfenster jeweils verlangert
nach unten durch ein feststehendes Zusatzelement (z.B. GIU bzw. GIL). Bei Dachneigungen Uber
ca. 65° wird der Ausblick aus dem Fenster-Untenelement geringfligig eingeschrankt.

Im Lieferumfang sind zwei Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung mit Solarantrieb z.B. VELUX
mit Solarantrieb enthalten. Eine flr das obere Dachfenster GPU/GPL oder GGU/GGL und eine
fir das Untenelement GIU/GIL. Vorprogrammierte Funk-Wandschalter sind im Lieferumfang
enthalten.

Die Hitzeschutz-Markisetten sind io-homecontrol-kompatibel. Antriebsmechanismus mit
elektrischer Uberlastsicherung. Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhangig von der Ausfahrposition der Markisette.
Markisettenstoff aus wetter-bestandigem, verdunkelnden Gewebe, anthrazitfarben. Aluminium-
und Kunststoff-Teile im Farbton NCS S 7500-N, grau.

Fir die Montage auf GPU mit Elektroantrieb ist ein zusatzliches Montagekit ZOZ 229S
erforderlich.

Bei Montage auf Solarfenster in den GréBen FK/F wird zusatzlich ein Solarregler ZOZ 246
bendtigt.

z.B. VELUX Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung mit Solarantrieb SSI oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 66x98 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 66x118 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 66x140 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V521D + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 78x98 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V521E + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 78x118 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V521F + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 78x140 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V521G + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 78x190 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V521H + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 94x98 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V521I + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 94x118 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V521J + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 94x140 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V521K + HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 94x160 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 114x118 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 114x140 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 114x160 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 134x98 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 134x140 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

+ HS-Markisetten Verdunk. m. Solaran Oben 134x160 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

+ Markisette mit Verdunkelung fur Lichtldsung 3-in-1.

Effektiver Hitzeschutz wird gewahrleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie
die Fensterscheiben erreichen. Zusatzliche Stabilisierung des Stoffes durch Alu-Querstreben.

3 vorprogrammierte Funk-Wandschalter im Lieferumfang enthalten. Steuerzentralen und
Verkabelungen werden nicht bendtigt.

Die Bedienbarkeit ist Gber einen Akku sichergestellt, der von einer auf dem Markisettenkasten
befindlichen Solarzelle versorgt wird.

Die Hitzeschutz-Markisetten sind io-homecontrol-kompatibel.Antriebsmechanismus mit
elektrischer Uberlastsicherung.

Das Set beinhaltet 3 Markisen firr die 3 Fensterelemente. Jede Markisette ist individuell
steuerbar. Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhangig von der Ausfahrposition der
Markisetten.

Bei Montage auf Solarfenster ist jeweils ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich.
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Bei Montage auf Kupferfenster ist zusétzlich ein Kupferset ZOZ FFKF06/F08 251 erforderlich.
z.B. VELUX MARKISETTE mit Verdunkelung fiir Lichtlésung 3-in-1 SSSS oder Gleichwertiges..
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Markisetten f.Verdunkelung 3x 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Markisetten f.Verdunkelung 3x 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Markisette mit Netzstoff zum Schutz vor Hitze und grellem Licht.

Effektiver Hitzeschutz wird gewahrleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie
die Fensterscheiben erreichen. Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend
Tageslicht in den Raum.

Fir Fensterkombinationen bestehend aus Schwing- bzw. Klapp- Schwingfenster jeweils
verlangert nach unten durch feststehendes Zusatzelement (z.B. GIU bzw. GIL). Inkl.
vorprogrammiertem Funk-Wandschalter.

Die Hitzeschutz-Markisetten sind io-homecontrol-kompatibel. Antriebsmechanismus mit
elektrischer Uberlastsicherung. Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhangig von der Ausfahrposition der Markisette.

Markisettenstoff aus wetterbestédndigem, transparentem Glasfasergewebe, Farbton 5060,
schwarz.

Aluminium- und Kunststoff-Teile im Farbton NCS S 7500-N, grau.

Fir die Montage auf GPU mit Elektroantrieb ist ein zusatzliches Montagekit ZOZ 229S
erforderlich.

Bei Montage auf Solarfenster in den GréBen FK/F wird zusatzlich ein Solarregler ZOZ 246
bendtigt.

z.B. VELUX NETZSTOFFMARKISETTE MSI oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Markisetten m.Netzstoff Oben 66x98 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Markisetten m.Netzstoff Oben 66x118 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V523C + Markisetten m.Netzstoff Oben 66x140 Unten 68x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V523D + Markisetten m.Netzstoff Oben 78x98 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V523E + Markisetten m.Netzstoff Oben 78x118 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V523F + Markisetten m.Netzstoff Oben 78x140 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V523G + Markisetten m.Netzstoff Oben 78x160 Unten 78x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V523H + Markisetten m.Netzstoff Oben 94x98 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V523I + Markisetten m.Netzstoff Oben 94x118 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V523J + Markisetten m.Netzstoff Oben 94x140 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V523K + Markisetten m.Netzstoff Oben 94x160 Unten 94x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V523L + Markisetten m.Netzstoff Oben 114x118 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V523M + Markisetten m.Netzstoff Oben 114x140 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V523N + Markisetten m.Netzstoff Oben 114x160 Unten 114x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5230 + Markisetten m.Netzstoff Oben 134x98 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V523P + Markisetten m.Netzstoff Oben 134x140 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V523Q + Markisetten m.Netzstoff Oben 134x160 Unten 134x92

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V524 + Markisetten mit Elektroantrieb fir Lichtldsung 3-in-1 zum Schutz vor Hitze und grellem Licht.

Effektiver Hitzeschutz wird gewahrleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie
die Fensterscheiben erreichen. Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend
Tageslicht in den Raum.

3 vorprogrammierte Funk-Wandschalter im Lieferumfang enthalten. Steuerzentralen und
Verkabelungen werden nicht benétigt.

Die Bedienbarkeit ist Gber einen Akku sichergestellt, der von einer auf dem Markisettenkasten

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 278/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V524A +

56V524B +

56V525 +

56V525A +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

befindlichen Solarzelle versorgt wird. Die Hitzeschutz-Markisetten sind
io-homecontrol-kompatibel. Antriebsmechanismus mit elektrischer Uberlastsicherung.

Das Set beinhaltet 3 Markisetten flr die 3 Fensterelemente. Jede Markisette ist individuell
steuerbar. Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhéngig von der Ausfahrposition der
Markisen. Bei Montage auf Solarfenster ist jeweils ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich.

Bei Montage auf Kupferfenster ist zusétzlich ein Kupferset ZOZ FFKF06/F08 251 erforderlich.
z.B. VELUX NETZSTOFFMARKISETTE MSLS oder Gleichwertiges..

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
Markisetten m.Elektroantrieb 3x 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Markisetten m.Elektroantrieb 3x 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Aussenrolladen mit Solarantrieb far Lichtidsung 3-in-1 als Rundum-Schutz durch:
- wirksamen Hitzeschutz,

- optimale (fast véllige) Verdunkelung,

- zusatzliche Warmedammung,

- kompletten Sichtschutz,

- weniger Larm

Optimaler Hitzeschutz wird gewéhrleistet, indem die Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie
die Fensterscheiben erreichen.

Schlanke Rollladenkonstruktion mit Rollladenpanzer aus Aluminiumlamellen.

3 vorprogrammierte Funk-Wandschalter im Lieferumfang enthalten. Die Bedienbarkeit ist tber
einen Akku sichergestellt, der von einer auf dem Rollladenkasten befindlichen Solarzelle versorgt
wird.

Die Rollladen sind io-homecontrol-kompatibel. Antriebsmechanismus mit elektrischer
Uberlastsicherung.

Das Set beinhaltet 3 Rollladen fiir die 3 Fensterelemente. Jeder Rollladen ist individuell steuerbar.
Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhangig von der Ausfahrposition des
Rollladens.

Bei Montage auf Solarfenster ist jeweils ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich.
Bei Montage auf Kupferfenster ist zusatzlich ein Kupferset ZOZ FFKF06/F08 251 erforderlich.

z.B. VELUX AUSSENROLLADEN SSLS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

AuBenrolladen m.Solarantrieb Oben 3x 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V525B + AuBenrolladen m.Solarantrieb Oben 3x 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V530 + Faltrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht- und

Sichtschutz mit Handbedienung durch Auf und Abschieben des Rollos aus lichtdurchlassigem,
plissiertem Gewebe, in Farben der Preisgruppe 1, silbergraue oder weiBe Alufiihrungsschienen
fur stufenlose Bedienung, an der Fligel-Innenseite montiert,

z.B. VELUX FALTROLLO FHL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V530A + Faltrollo Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V530B + Faltrollo Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V530C + Faltrollo Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V530D + Faltrollo Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V530E + Faltrollo Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V530F + Faltrollo Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V530G + Faltrollo Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V530H + Faltrollo Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V530I + Faltrollo Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V530J + Faltrollo Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V530K + Faltrollo Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V530L + Faltrollo Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V530M + Faltrollo Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V530N + Faltrollo Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V5300 + Faltrollo Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V530P + Faltrollo Handbedienung 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56Vv530Q + Faltrollo Handbedienung 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V530R + Faltrollo Handbedienung 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V530S + Faltrollo Handbedienung 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V530T + Faltrollo Handbedienung 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V531 + Faltrollos fur Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht- und

Sichtschutz mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App, aus lichtdurchlassigem, plissiertem Gewebe, in Farben der Preisgruppe 1,
silbergraue oder wei3e Aluflihrungsschienen fir stufenlose Bedienung, an der Fligel-Innenseite
montiert,

z.B. VELUX FALTROLLO FML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V531A + Faltrollo Elektro-Antrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V531B + Faltrollo Elektro-Antrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V531C + Faltrollo Elektro-Antrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V531D + Faltrollo Elektro-Antrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V531E + Faltrollo Elektro-Antrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V531F + Faltrollo Elektro-Antrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V531G + Faltrollo Elektro-Antrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V531H + Faltrollo Elektro-Antrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V531l + Faltrollo Elektro-Antrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V531J + Faltrollo Elektro-Antrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V531K + Faltrollo Elektro-Antrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V531L + Faltrollo Elektro-Antrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V531M + Faltrollo Elektro-Antrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V531N + Faltrollo Elektro-Antrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V5310 + Faltrollo Elektro-Antrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V531P + Faltrollo Elektro-Antrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V531Q + Faltrollo Elektro-Antrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V531R +

56V531S +

56V531T +

56V532 +

56V532A +

56V532B +

56V532C +

56V532D +
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Faltrollo Elektro-Antrieb 134x98
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Faltrollo Elektro-Antrieb 134x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Faltrollo Elektro-Antrieb 134x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Faltrollos fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht- und
Sichtschutz, aus lichtdurchlassigem, plissiertem Gewebe, in Farben der Preisgruppe 1, Steuerung
mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO
App, Speicherfunktion fur tribe Tage, silbergraue oder weiBe Alufihrungsschienen fiir stufenlose
Bedienung, an der Fligel-Innenseite montiert,

z.B. VELUX FALTROLLO FSL-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Faltrollo Solar 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Faltrollo Solar 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Faltrollo Solar 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Faltrollo Solar 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V532E + Faltrollo Solar 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V532F + Faltrollo Solar 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V532G + Faltrollo Solar 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V532H + Faltrollo Solar 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V532I + Faltrollo Solar 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V532J + Faltrollo Solar 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V532K + Faltrollo Solar 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V532L + Faltrollo Solar 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V532M + Faltrollo Solar 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V532N + Faltrollo Solar 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V5320 + Faltrollo Solar 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V532P + Faltrollo Solar 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V532Q + Faltrollo Solar 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V532R + Faltrollo Solar 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V532S + Faltrollo Solar 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V532T + Faltrollo Solar 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V533 + Aufzahlung (Az) auf z.B. VELUX Faltrollos der Farb-Preisgruppe 1, ohne Unterschied der
Bedienungsart, flir Gewebefarben der Farb-Preisgruppe 2 Sonderkollektion, nach Wahl des
Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V533A + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 55x78

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V533B + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V533C + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 66x98

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V533D + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 66x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V533E + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V533F + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V533G + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 78x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V533H + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 78x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V533I + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 78x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V533J + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 78x180

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V533K + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 94x98

Preisangaben in EUR

L: o S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V533L + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 94x118

L: o S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V533M + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 94x140

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V533N + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 94x160

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V5330 + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 114x118

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V533P + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 114x140

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V533Q + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 114x160

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V533R + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 134x98

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V533S + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 134x140

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V533T + Az Faltrollo Farbpreisgr.2 134x160

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V534 + Multi-Funktionsrollos fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht-

und Sichtschutz mit Handbedienung durch Auf und Abschieben des Rollos aus
lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht im Inneren, in Farben der
Preisgruppe 1, silbergraue oder weiBBe Alufihrungsschienen fiir stufenlose Bedienung, an der

Fligel-Innenseite montiert,
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z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FHC-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V534A + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V534B + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V534C + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V534D + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V534E + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V534F + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V534G + Multi-Funktionsrollo Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V534H +

56V534l +

56V534J +

56V534K +

56V534L +

56V534M  +

56V534N +

56V5340 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Multi-Funktionsrollo Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00
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0,00

0,00
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0,00

Seite 290/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Stk PP: ............
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56V534P

56V534Q

56V534R

56V534S

56V534T

56V535

56V535A

56V535B
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+

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Multi-Funktionsrollo Handbedienung 114x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Multi-Funktionsrollo Handbedienung 114x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
Multi-Funktionsrollo Handbedienung 134x98
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Multi-Funktionsrollo Handbedienung 134x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Multi-Funktionsrollo Handbedienung 134x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht-
und Sichtschutz mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE
with NETATMO App, aus lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht
im Inneren, in Farben der Preisgruppe 1, silbergraue oder weiBe Alufiihrungsschienen fir
stufenlose Bedienung, an der Fliigel-Innenseite montiert,

z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FMC-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V535C + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V535D + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V535E + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V535F + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V535G + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V535H + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V535I + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V535J + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V535K + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V535L + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V535M + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V535N + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5350 + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V535P + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V535Q + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V535R + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V535S + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V535T + Multi-Funktionsrollo Elektro-Antrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
56V536 + Multi-Funktionsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht-

und Sichtschutz, aus lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht im
Inneren, in Farben der Preisgruppe 1, Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdéglicht die
Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO App, Speicherfunktion fir triibe Tage,
silbergraue oder weiB3e Alufiihrungsschienen fir stufenlose Bedienung, an der Flugel-Innenseite
montiert.

z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FSC-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V536A + Multi-Funktionsrollo Solar 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V536B + Multi-Funktionsrollo Solar 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V536C + Multi-Funktionsrollo Solar 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V536D + Multi-Funktionsrollo Solar 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V536E + Multi-Funktionsrollo Solar 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......o.....
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56V536F + Multi-Funktionsrollo Solar 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V536G + Multi-Funktionsrollo Solar 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V536H + Multi-Funktionsrollo Solar 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V536I + Multi-Funktionsrollo Solar 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V536J + Multi-Funktionsrollo Solar 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V536K + Multi-Funktionsrollo Solar 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V536L + Multi-Funktionsrollo Solar 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V536M + Multi-Funktionsrollo Solar 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V536N + Multi-Funktionsrollo Solar 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5360 + Multi-Funktionsrollo Solar 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V536P + Multi-Funktionsrollo Solar 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V536Q + Multi-Funktionsrollo Solar 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V536R + Multi-Funktionsrollo Solar 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V536S + Multi-Funktionsrollo Solar 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V536T + Multi-Funktionsrollo Solar 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V537 + Aufzahlung (Az) auf z.B. VELUX Multi-Funktionsrollo der Farb-Preisgruppe 1, ohne Unterschied
der Bedienungsart, fiir Gewebefarben der Farbgruppe (Farbpreisgr.) 2 Sonderkollektion, nach
Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V537A + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 55x78

56V537B + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 55x98

56V537C + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 66x98

56V537D + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 66x118

56V537E + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 66x140

56V537F + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 78x98

56V537G + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 78x118

56V537H + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 78x140

L oo S: EP: ... .......
56V537I + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 78x160

L oo S: EP: ... .......
56V537J + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 78x180

L o S o EP: ..........
56V537K + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 94x98

L o S o EP: ..........
ABK-LV V8.6a-F721-h AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LB-HB-023+ABK-023

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

PP:

PP:
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56V537L + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 94x118

L oo S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V537M + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 94x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V537N + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 94x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V5370 + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 114x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V537P + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 114x140

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V537Q + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 114x160

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V537R + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 134x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V537S + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 134x140

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V537T + Az Multi-Funktionsrollo Farbpreisgr.2 134x160

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V538 + Verdunkelungsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus
lichtundurchlassigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Farben der
Preisgruppe 1, silbergraue oder weiB lackierte Alufihrungsschienen fur stufenlose
Handbedienung an der Fligel-Innenseite montiert,

z.B. VELUX VERDUNKELUNGSROLLO SMG-S (Alu silbergrau) bzw. DKL-SWL (Alu weif3
lackiert) oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V538A + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv538B + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V538C + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V538D + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V538E + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V538F + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V538G + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V538H + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V538I + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V538J + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V538K + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V538L + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V538M + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V538N + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V5380 + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V538P + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56Vv538Q + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V538R + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V538S + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V538T + Verdunkelungsrollo Handbedienung SMG-S/DKL-SWL 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V539 + Verdunkelungsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus

lichtundurchlassigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Farben der
Preisgruppe 1, mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App,

z.B. VELUX VERDUNKELUNGSROLLO DML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V539A + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V539B + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V539C + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V539D

56V539E

56V539F

56V539G

56V539H

56V539I

56V539J

56V539K

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

+

+

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00 Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............
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56V539L + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V539M + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V539N + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V5390 + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V539P + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V539Q + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V539R + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V539S + Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V539T +

56V540 +

56V540A +

56V540B +

56V540C +

56V540D +

56V540E +

56V540F +

56V540G +

56V540H +

56V540I

+
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Verdunkelungsrollo m.E-Antrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Seite 304/392
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0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf z.B. VELUX Verdunkelungsrollos, ohne Unterschied der Bedienungsart, fir
Gewebefarben der Farb-Preisgruppe 2 (Farbpreisgr.2) nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 55x78

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V540J + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 78x180

L oo S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V540K + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 94x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V540L + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 94x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V540M + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 94x140

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V540N + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 94x160

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56Vv5400 + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 114x118

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V540P + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 114x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V540Q + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 114x160

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V540R + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 134x98

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V540S + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 134x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V540T + Az Verdunkelungsrollo Farbpreisgr.2 134x160

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V541 + Verdunkelungsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus
lichtundurchlassigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Farben der
Preisgruppe 1, Steuerung mittels Funk-Wandtaster, erméglicht die Bedienung mit der z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO App, Speicherfunktion fir tribe Tage,

z.B. VELUX VERDUNKELUNGSROLLO DSL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V541A + Verdunkelungsrollo Solar 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V541B + Verdunkelungsrollo Solar 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V541C + Verdunkelungsrollo Solar 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V541D + Verdunkelungsrollo Solar 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V541E + Verdunkelungsrollo Solar 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V541F + Verdunkelungsrollo Solar 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V541G + Verdunkelungsrollo Solar 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V541H + Verdunkelungsrollo Solar 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V541l + Verdunkelungsrollo Solar 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V541J + Verdunkelungsrollo Solar 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V541K + Verdunkelungsrollo Solar 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V541L + Verdunkelungsrollo Solar 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V541M + Verdunkelungsrollo Solar 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V541N + Verdunkelungsrollo Solar 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V5410 + Verdunkelungsrollo Solar 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V541P + Verdunkelungsrollo Solar 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv541Q + Verdunkelungsrollo Solar 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V541R + Verdunkelungsrollo Solar 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V541S + Verdunkelungsrollo Solar 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V541T + Verdunkelungsrollo Solar 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V542 + Jalousien fur Dachflachenfenster, ochne Unterschied des Rahmenmaterials, zur Regulierung des

einfallenden Lichtes durch héhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium
(Preisgruppe 1) sowie seitlichen Aluminium-Fihrungsschienen, Handbedienung,

z.B. VELUX Jalousie PAL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V542A + Jalousie Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V542B + Jalousie Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis
- |

56V542C

56V542D

56V542E

56V542F

56V542G

56V542H

56V542|

56V542J

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

+

Jalousie Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Jalousie Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seite 309/392

20.03.2026

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
0,00 Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............
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- |
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56V542K + Jalousie Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V542L + Jalousie Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V542M + Jalousie Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V542N + Jalousie Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5420 + Jalousie Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V542P + Jalousie Handbedienung 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V542Q + Jalousie Handbedienung 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V542R + Jalousie Handbedienung 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V542S + Jalousie Handbedienung 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V542T + Jalousie Handbedienung 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V543 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen z.B. VELUX Jalousien, ohne Unterschied der Bedienungsart in
Farben der Preisgruppe 1, fir Farben der Preisgruppe 2 (Farbpreisgr.2), nach Wahl des
Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V543A + Az Jalousie Farbpreisgr.2 55x78

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V543B + Az Jalousie Farbpreisgr.2 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V543C + Az Jalousie Farbpreisgr.2 66x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V543D + Az Jalousie Farbpreisgr.2 66x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V543E + Az Jalousie Farbpreisgr.2 66x140

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V543F + Az Jalousie Farbpreisgr.2 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V543G + Az Jalousie Farbpreisgr.2 78x118

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Erganzungstexte Velux
Leistungsverzeichnis

Seite 312/392

20.03.2026

56V543H + Az Jalousie Farbpreisgr.2 78x140

Lo S: o EP: ..........
56V543I + Az Jalousie Farbpreisgr.2 78x160
Lo S: o EP: ..........

56V543J + Az Jalousie Farbpreisgr.2 78x180

56V543K + Az Jalousie Farbpreisgr.2 94x98

56V543L + Az Jalousie Farbpreisgr.2 94x118

56V543M + Az Jalousie Farbpreisgr.2 94x140

56V543N + Az Jalousie Farbpreisgr.2 94x160

56Vv5430 + Az Jalousie Farbpreisgr.2 114x118

56V543P + Az Jalousie Farbpreisgr.2 114x140

56V543Q + Az Jalousie Farbpreisgr.2 114x160

56V543R + Az Jalousie Farbpreisgr.2 134x98

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

Stk PP: ...l

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ............

Stk PP: ............

Stk PP: ...l

Stk PP: ..l

Stk PP: ............

Stk PP: ............
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Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V543S + Az Jalousie Farbpreisgr.2 134x140

Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V543T + Az Jalousie Farbpreisgr.2 134x160

L: o S o 0,00 Stk PP: ............
56V544 + Rollos mit Haltekrallen (Hk.) fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als

Licht- und Sichtschutz, aus impréagniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und
lichtbestandig, in Standardfarben der Preisgruppe 1, nach Wahl des Auftraggebers, an der
Fligel-Innenseite montiert, mit Haltekrallen, Handbedienung,

z.B. VELUX ROLLO RHL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V544A + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V544B + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V544C + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V544D + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V544E + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 314/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
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56V544F + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V544G + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V544H + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V544l + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V544J + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V544K + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V544L + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V544M + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V544N + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56Vv5440 + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V544P + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56Vv544Q + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V544R + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V544S + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V544T + Rollo Hk.Stand-farbe Handbedienung 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V545 + Rollos mit Fiihrungsschienen (Fs.) fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des

Rahmenmaterials, als Licht- und Sichtschutz, aus impragniertem Baumwollgewebe,
schmutzabweisend und lichtbestandig, in Standardfarben der Preisgruppe 1, nach Wahl des
Auftraggebers, an der Fligel-Innenseite montiert, mit Fihrungsschienen, Handbedienung,

z.B. VELUX ROLLO RFL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).
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56V545A + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V545B + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V545C + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V545D + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V545E + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V545F + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V545G + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V545H + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V545I + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V5454 + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V545K + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V545L + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V545M + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V545N + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V5450 + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V545P + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V545Q + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V545R + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V545S + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V545T + Rollo Fs.Stand-farbe RFL Handbedienung 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V546 + Rollos fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht- und

Sichtschutz, aus impragniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbesténdig, in
Standardfarben der Preisgruppe 1, nach Wahl des Auftraggebers, an der Fliigel-Innenseite
montiert, mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App,

z.B. VELUX ROLLO RML-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V546A + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V546B + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V546C + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V546D + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V546E + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V546F + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V546G + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V546H + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V546l + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V546J + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V546K + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V546L + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V546M + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V546N + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V5460 + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V546P + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V546Q + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V546R + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V546S + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V546T + Rollo Stand-farbe E-Antrieb 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V547 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen, z.B. VELUX Rollos, ohne Unterschied der Bedienungsart
(Hinweis: nicht mdéglich fir Rollos mit Haltekrallen) in Farben der Preisgruppe 1, fir Farben der
Preisgruppe 2, nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V547A + Az Rollo Farbpreisgr.2 55x78

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V547B + Az Rollo Farbpreisgr.2 55x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V547C + Az Rollo Farbpreisgr.2 66x98

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V547D + Az Rollo Farbpreisgr.2 66x118

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V547E + Az Rollo Farbpreisgr.2 66x140

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V547F + Az Rollo Farbpreisgr.2 78x98

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V547G + Az Rollo Farbpreisgr.2 78x118

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V547H + Az Rollo Farbpreisgr.2 78x140

L oo S EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V547I

+

Az Rollo Farbpreisgr.2 78x160
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56V547J +

56V547K +

56V547L +

56V547TM  +

56V547N +

56V5470 +

56V547P +

56V547Q +

56V547R +

56V547S +
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0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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56V547T

56V548

56V548A

56V548B

56V548C

56V548D

56V548E

56V548F

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+ Az Rollo Farbpreisgr.2 134x160
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0,00 Stk PP: ............

Rollos fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht- und
Sichtschutz, aus impréagniertem Baumwollgewebe, schmutzabweisend und lichtbesténdig, in
Standardfarben der Preisgruppe 1, nach Wahl des Auftraggebers, an der Fligel-Innenseite
montiert, Steuerung mittels Funk-Wandtaster, erméglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX

ACTIVE with NETATMO App, Speicherfunktion fir triibe Tage,

z.B. VELUX ROLLO RSL-S oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Rollo Stand-farbe Solar 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollo Stand-farbe Solar 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollo Stand-farbe Solar 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollo Stand-farbe Solar 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollo Stand-farbe Solar 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rollo Stand-farbe Solar 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............

0,00 Stk PP: ............
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56V548G + Rollo Stand-farbe Solar 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V548H + Rollo Stand-farbe Solar 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V548l + Rollo Stand-farbe Solar 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V548J + Rollo Stand-farbe Solar 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V548K + Rollo Stand-farbe Solar 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V548L + Rollo Stand-farbe Solar 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V548M + Rollo Stand-farbe Solar 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V548N + Rollo Stand-farbe Solar 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V5480

56V548P

56V548Q

56V548R

56V548S

56V548T

56V551

56V551A

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Rollo Stand-farbe Solar 114x118
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Rollo Stand-farbe Solar 114x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Rollo Stand-farbe Solar 114x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Rollo Stand-farbe Solar 134x98
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Rollo Stand-farbe Solar 134x140
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
Rollo Stand-farbe Solar 134x160
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Insektenschutz-Rollo fiir Dachflachenfenster aller Art aus transparentem Spezialgewebe, in zwei
seitlichen Aluminiumschienen gefiihrt und am Rand der Fenster-Innenverkleidung montiert (das
Fenster kann innerhalb der Laibungstiefe geéffnet werden),

z.B. VELUX INSEKTENSCHUTZ-ROLLO ZIL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmal des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

Insektenschutz-Rollo 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V551B + Insektenschutz-Rollo 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V551C + Insektenschutz-Rollo 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V551D + Insektenschutz-Rollo 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V551E + Insektenschutz-Rollo 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V551F + Insektenschutz-Rollo 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V551G + Insektenschutz-Rollo 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V551H + Insektenschutz-Rollo 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V551I + Insektenschutz-Rollo 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V551J + Insektenschutz-Rollo 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V551K + Insektenschutz-Rollo 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V551L + Insektenschutz-Rollo 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V551M + Insektenschutz-Rollo 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V551N + Insektenschutz-Rollo 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V5510 + Insektenschutz-Rollo 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V551P + Insektenschutz-Rollo 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V551Q + Insektenschutz-Rollo 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V551R + Insektenschutz-Rollo 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V551S + Insektenschutz-Rollo 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V551T + Insektenschutz-Rollo 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V552 + Verdunkelungsrollos fiir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus

lichtundurchl&ssigem Polyester-Gewebe, mit glasseitiger Alubeschichtung, in Farben der
Preisgruppe 1, silbergraue oder weif3 lackierte Alufihrungsschienen fir stufenlose
Handbedienung an der Fligel-Innenseite montiert, Hergestellt aus mehrheitlich recycelten
Materialien.

z.B. VELUX VERDUNKELUNGSROLLO DKY-S bzw. DKY-SWL (Alu weif3 lackiert) oder
Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmaf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V552A + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V552B + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V552C + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V552D + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V552E + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V552F + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V552G + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V552H + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V552I + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V552J + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V552K + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V552L + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V552M + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V552N + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V5520 + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V552P + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V552Q + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V552R + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V552S + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V552T + Verdunkelungsrollo Handbedienung DKY-S/DKY-SWL 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V553 + Rollos mit Fiihrungsschienen (Fs.) fir Dachflachenfenster, ohne Unterschied des

Rahmenmaterials, als Licht- und Sichtschutz, aus impragniertem Baumwollgewebe,
schmutzabweisend und lichtbestandig, in Standardfarben der Preisgruppe 1, nach Wahl des
Auftraggebers, an der Flligel-Innenseite montiert, mit Filhrungsschienen, Handbedienung,
Hergestellt aus mehrheitlich recycelten Materialien.

z.B. VELUX ROLLO RFY oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: AuBenmalf des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V553A + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 55x78

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V553B + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 55x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V553C + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 66x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V553D + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 66x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V553E + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 66x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V553F + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 78x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V553G + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 78x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V553H + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 78x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

56V553I + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 78x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

56V553J + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 78x180

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V553K + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 94x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V553L + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 94x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V553M + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 94x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V553N + Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 94x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V5530

56V553P

56V553Q

56V553R

56V553S

56V553T

56V559
56V559A

ABK-LV V8.6a-F721-hf

+

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 114x118

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 114x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 114x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...

Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 134x98

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 134x140

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Rollo Fs.Stand-farbe RFY Handbedienung 134x160

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

24 Volt Steuersystem fiir elektrisch betriebene Funktionen bei Dachflachenfenstern und Zubehér.

Elektro-Nachriistsatz Schwingfenster

Bestehend aus Fensterdffner, Radiofrequenz-Fernbedienung einschlieBlich Halterung,
Regensensor, 8 Meter 24 Volt Kabel,

z.B. VELUX NACHRUSTSATZ KMG 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V559B + Solar-Nachriistsatz Schwingfenster

Bestehend aus Solar-Fensteréffner, Solar-Panel, Puffer-Akku, Regensensor,
Radiofrequenz-Fernbedienung einschlieBlich Halterung,,

z.B. VELUX SOLAR-NACHRUSTSATZ KSX 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V560 + Sensorenbasierte Steuerung von Dachfenstern, Rollladen, Markisetten und Rollos mit dem

Smartphone.

Bestandteile:

+ ein WiFi-Gateway

+ ein Raumsensor - Fiir die Messung von Raumtemperatur, CO2-Konzentration und
Luftfeuchtigkeit

+ ein Wandschalter mit Sicherheitsmodus firr das Versetzen der Dachfenster in den
Sicherheitsmodus

+ Kostenlose App: keine Abo-Gebiihren. Zugénglich von mehreren Geraten.
Hardware-Anforderungen: WiFi-Router und Internetzugang.

z.B.: VELUX ACTIVE with NETATMO oder Gleichwertiges

56V560A + Sensorenbasierte Steuerung v.Dachfenstern

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V560B + Zusétzlicher Raumsensor

Zusétzlicher Raumsensor flr die Raumklimamessung in weiteren Rdumen.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V560C + Zusétzlicher Wandschalter

Zusatzlicher Wandschalter mit Sicherheitsmodus.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V561 + 24 Volt Einzel-Steuersystem zur Bedienung von 1 Fensteréffner oder 1 Sonnenschutzprodukt.

56V561A + Einzel-Steuersystem f.1 Mot.
z.B. VELUX Einzel-Steuersystem KUX 110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V563 + Radiofrequenz-Wandtaster zur Bedienung von 1 Motor oder 1 Motorgruppe einschlieBlich 2 x

Alkaline AAA Batterien.

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 335/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V563A + RF-Wandtaster

z.B. VELUX RF-WANDTASTER KLI 110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V565 + Notstromversorgung mit Akkumulator (fir VELUX mit Elektro- /Solarantrieb und Nachristsatz
KMX 100 und KMX 200).

56V565A + Notstromversorgung Akku

z.B. VELUX NOTSTOMVERSORGUNG KLB 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V566 + Interface, Aufputz-Montage (fiir VELUX mit Elektro- /Solarantrieb, Nachristsatz KMX 100, KMX
200, KSX 100 und Einzelsteuersystem KUX 100). Fir die Ansteuerung von bis zu 5
Produktgruppen Uber externe potentialfreie Kontakte. io-homecontrol kompatibelement.

56V566A + Interface Aufputz

z.B. VELUX INTERFACE KLF 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V567 + Interface, Unterputz-Montage (fir VELUX mit Elektro- /Solarantrieb, Nachristsatz KMX 100, KMX
200, KSX 100 und Einzelsteuersystem KUX 100). Fir die Ansteuerung Uber externe potentialfreie
Kontakte. io-homecontrol kompatibelement.

56V567A + Interface Unterputz

z.B. VELUX INTERFACE KLF 050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V575 + RWA Brandrauchzentrale

Brandrauchzentrale mit externer RWA-Taste und Rauchsensor,
z.B. VELUX KFX 214 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V576 + Erweiterungsmdéglichkeit VELUX Brandrauchzentrale.
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56V576C + RWA-Taster

z.B. VELUX RWA-TASTER KFK 104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V576D + RWA-Liftertaster

z.B. VELUX RWA-LUFTERTASTER KFK 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V576E + Rauchsensor KFA 100

z.B. VELUX RAUCHSENSOR KFA 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V576F + Regensensor KLA 200

z.B. VELUX REGENSENSOR KLA 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V576G + Wind/Regensensor
z.B. VELUX WIND-REGENSENSOR KLA 105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V580 + Bedienungsstange aus Aluminium, fir die Betatigung von hochsitzender Fenster.

56V580A + Bedienungsstange Al 80 cm

80 cm lang.

z.B. VELUX BEDIENUNGSSTANGE ZCZ 080 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S: o o 0,00 Stk PP: ............
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56V580B +

56V580C +

56V585 +

56V585A +

56V585B +

56V585C +
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Bedientelekopstange Al -200 cm

Teleskopstange bis 200 cm lang.
z.B. VELUX BEDIENUNGSSTANGE ZCT 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Bedienverlangerungsstange Al 100 cm

Verlangerung fir Teleskopstange (ZCT 200) mit einer Lédnge von 100 cm lang.
z.B. VELUX VERLANGERUNGSSTANGE ZCT 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Dezentraler Fensterlifter fir Dachfenster mit innovativer Warmertuckgewinnung durch das Prinzip
der Warmeregeneration flr die Belliftung einzelner Raume. Passend flir Fenster des Sortiments
V22 flir Schwingfenster. Technische Daten:

75 % Warmerickgewinnung

Luftvolumenstrom in Stufen 1-9 einstellbar

Luftvolumenstrom: 11 m3/h - 28,5 m3/h

Schalldruckpegel: 14 dB(A)-33 dB(A)

Filterklasse G3 vor jedem Luftkanal

Material Gehause: Aluminium einbrennlackiert, grau und Kunststoff grau
Anschluss: Netzstecker flr Standardsteckdose 230V

z.B. VELUX Fensterliifter oder Gleichwertiges.

Dezentraler Fensterliifter f.Schwingfenser Br.78cm Alu

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Dezentraler Fensterliifter f.Schwingfenser Br.94cm Alu

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Dezentraler Fensterliifter f.Schwingfenser Br.114cm Alu

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V590 + Komfortable Touchscreen-Fernbedienung fir die einfache Steuerung mehrerer elektrischer oder
solarbetriebener Dachfenster, Rolladen, Hitzeschutz- Markisen oder innen liegender
Sonnenschutzprodukte. Mit Produktgruppierung und Timer-Funktion. Kein WLAN notwendig.

z.B. VELUX Touch KLR 300 oder Gleichwertiges.

56V590A + Touchscreen-Fernbedienung

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V6 + Tageslichtspot (VELUX)

Version: 2018-09
Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Tageslichtspots beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversogung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56V601 + TL-spot flexibler Schlauch wellige Deck.

Tageslichtspot (TL-spot) fiir Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad, Polyurethan-Rahmen
einschlieBlich Eindeckrahmen fir welliges Dachmaterialien von 60 bis 120 mm Hdéhe (nicht fir
Blechdacher geeignet), StockauBenmal 47 x 47 cm, auBen 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
mit natdrlichem Reinigungseffekt, 0,4 - 2 m flexibles Rohr mit reflektierender Aluminiumfolie,
Durchmesser 35 cm, Diffuser aus doppeltem Acrylisolierglas, weiBer Eindeckring.

z.B. VELUX TAGESLICHTSPOT TWF 0K14 2010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V602 + TL-spot starres Rohr wellige Deckung

Tageslichtspot (TL-spot) fiir Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad, Polyurethan-Rahmen
einschlieBlich Eindeckrahmen fir welliges Dachmaterial von 60 bis 120 mm Héhe (nicht fur
Blechdacher geeignet), StockauBenmal 47 x 47 cm, auBen 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
mit natlrlichem Reinigungseffekt, 0,90 - 1,70 m starres, extrem reflektierendes Rohr mit
verstellbarem Gelenk, 98 % Reflexionsgrad, Diffuser aus doppeltem Acrylisolierglas, weiBer

Eindeckring.

z.B. VELUX TAGESLICHTSPOT TWR 0K14 2010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V603 + TL-spot flexibler Schlauch flache Deck.

Tageslichtspot (TL-spot) fir Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad, Aluminium-Rahmen
einschlieBlich Eindeckrahmen fiir Dachmaterialien bis zu einer H6he von 16 mm,
StockauBenmaB 47 x 47 cm, 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit natiirlichem
Reinigungseffekt, 0,4 - 2 m flexibles Rohr mit reflektierender Aluminiumfolie, Durchmesser 35
cm, Diffuser aus doppeltem Acrylisolierglas, weiBer Eindeckring.

z.B. VELUX TAGESLICHTSPOT TLF 0K14 2010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V604 + TL-spot starres Rohr flache Deckung

Tageslichtspot (TL-spot) fir Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad, Aluminium-Rahmen
einschlieBlich Eindeckrahmen fiir Dachmaterialien bis zu einer H6he von 16 mm,
StockauBenmaB 47 x 47 cm, auBen 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit natiirlichem
Reinigungseffekt, 0,90 - 1,70 m starres, extrem reflektierendes Rohr mit verstellbarem Gelenk, 98
% Reflexionsgrad, Diffuser aus doppeltem Acrylisolierglas, weiBer Eindeckring.

z.B. VELUX TAGESLICHTSPOT TLR 0K14 2010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V605 + Verlangerungsrohr f.TL-spot 60cm

Verlangerungsrohr fir Tageslichtspot (TL-spot) TWR, TLR, TCR, Léange 60 cm.
z.B. VELUX Verlangerungsrohr ZTR 0K14 0062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V606 + Verlangerungsrohr f.TL-spot 120cm

Verlangerungsrohr fir Tageslichtspot (TL-spot) TWR, TLR, TCR, Léange 120 cm.
z.B. VELUX Verlangerungsrohr ZTR 0K14 0124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V607 + Beleuchtungssatz f.TL-spot

Beleuchtungssatz fiir Tageslichtspots (TL-spot).
z.B. VELUX Beleuchtungssatz ZTL 014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 340/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V608 +

56V612 +

56V613 +

56V614 +

56V615 +
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Entliiftungsanschluss f.TL-spot

Far den Anschluss von Entliftungssystemen fur Tageslichtspot (TL-spot) TWR und TWF,
Rohranschluss Durchmesser 10 cm.

z.B. VELUX Entliftungsanschluss ZTV 014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

Klemmleiste f.TL-spot fiir Flachdach

Klemmleiste fir mechanische Befestigung von hochgezogenen Folien aller Art am Aufsatzkranz
von Tageslichtspot (TL-spot) TCR und TCF.

z.B. VELUX Klemmleiste ZZZ 210 014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Aufsetzkranz-Verlangerung f.TL-spot

Aufsetzkranz-Verlangerung zur Aufsetzkranzerhdhung von Tageslichtspot (TL-spot) TCR und
TCF in Flachdach, Héhe 15 cm mit umlaufender Schlauchdichtung zur Herstellung des
dampfdichten Anschlusses zum Aufsetzkranz, 12 cm Flansch fiir einen entsprechenden
wasserdichten Anschluss, fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, Aussparrungséffnung in cm
(B x H) 40 x 40.

z.B. VELUX AUFSETZKRANZ-VERLANGERUNG ZCE 0K14 0015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Zusatzelement Energiebalance f.TL-spot

Zusatzelement Energiebalance flur Tageslichtspot (TL-spot), Dieses im Rohrinneren oberhalb des
Diffusors zu montierende Zusatzelement verbessert den U-Wert um Uber 30 % (CSTB
14-055/056), Auch nachtréagliche Montage mdéglich.

z.B. VELUX ZUSATZELEMENT Energiebalance ZTB 0K14 2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Unterdachschiirze einschl.Wasserableitrinne f.TL-spot

Unterdachschiirze einschlieBlich Wasserableitrinne zum wettersicheren Unterdachanschluss.

z.B. VELUX UNTERDACHSCHURZE EINSCHLIESSLICH WASSERABLEITRINNE BFX 0K14
1000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
56V7 + Flachdachfenster (VELUX)

Version: 2023-10
Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Versetzen von Dachflachenfenstern beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System
zugehdrigen Bauteile und Materialien verwendet.

Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage, aber ohne
Anschluss an die Stromversogung, einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

56V701 + Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfiihrung, mit
klarer Acryl-Kuppel (klare Acryl-K.), mit warmegedammtem Aufsatzkranz (Héhe 15 cm), fUr eine
Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengerdusche und Schutz
vor Witterungseinflliissen. Flachdach-Fenster mit profilintegriertem, elektrischem Offnungsmotor,
integriertem Regensensor und Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol
Standard,

U-Wert Fenster

U = 0,80 W/m2K (EN 1873:2005) ReferenzgréBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache
3,4 m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgréBe 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,2 W/m2K

Uf =1,0 W/m2K

g = 0,53 W/m2K

Schallddmmmaf Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)
Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgeflllter Zwischenraum,

4 mm Floatglas aufBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 53 %,

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V701A + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V701B + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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56V701C + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.80x80
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

56V701D + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V701E + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V701F + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V701G + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V701H + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V701l + Flachdachfenster 6ffenb.klare Acry-K.150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: o e 0,00 Stk PP: ............
56V702 + Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsraume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfiihrung, mit

undurchsichtiger Acryl-Kuppel (undurchs.Acryl-K.), mit warmegedammtem Aufsatzkranz (Héhe
15 cm), fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte
Regengerausche und Schutz vor Witterungseinfliissen. Flachdach-Fenster mit profilintegriertem,
elektrischem Offnungsmotor, integriertem Regensensor und Funk-Wandtaster, ermdglicht die
Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung ( z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO),
unterstltzt io-homecontrol Standard,
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U-Wert Fenster:

U = 0,80 W/m2K (EN 1873:2005) ReferenzgréBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache
3,4 m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,2 W/m2K

Uf =1,0 W/m2K

g=0,2W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgeflllter Zwischenraum,

4 mm Floatglas aufBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 20 %,

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V702A + Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V702B + Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V702C + Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V702D + Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V702E + Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...........
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56V702F +

56V702G +

56V702H +

56V702I +

56V703 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Flachdachfenster 6ffenb.undurchs.Acry-K.150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfihrung, mit
oberhalb montierter randloser Flachglas-Abdeckung (ISU 2093) mit warmegedadmmtem
Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB), fir eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad, durch
Flachglas-Scheibe verminderte Regengerausche und Schutz vor duBeren Witterungseinflissen.
Flachdach-Fenster mit 2-fach oder 3-fach-Isolierverglasung, profilintegriertem
Elektro-Offnungsmotor (bei rechteckigen GrdBen auf der langen Seite), integriertem
Regensensor und Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung (z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol
Standard

U-Wert Fenster:
2-fach-Verglasung 20Q

Urc,ref300 = 0,75 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 = 4,1 m2,
ReferenzgrdBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120 x 120

Ug = 1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,60 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,1 m2,
ReferenzgrdBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120 x 120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/maK

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

Schalldammmaf Rw = 41(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:
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2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus bis zu 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU MIT FLACHGLAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

56V703A + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V703B + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V703C + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V703D + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V703E + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V703F + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V703G + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V703H + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V703I + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,

56V703J + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V703K + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V703L + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V703M + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Flachglas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... ... .. ...,
56V704 + Flachdach-Fenster flir Wohn- und Arbeitsraume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfiihrung, mit

oberhalb montierter randloser Flachglas-Abdeckung (ISU 2093) mit warmegedadmmtem
Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB), fir eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad, durch
Flachglas-Scheibe verminderte Regengerausche und Schutz vor duBeren Witterungseinflissen.
Flachdach-Fenster mit 2-fach oder 3-fach-Isolierverglasung, profilintegriertem
Solar-Offnungsmotor (bei rechteckigen GréBen auf der langen Seite), integriertem Regensensor
und Funk-Wandtaster, ermdglicht die Nutzung einer sensorbasierten Raumklima-Steuerung (z.B.
VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol Standard.

U-Wert Fenster:
2-fach-Verglasung 20Q
Urc,ref300 = 0,75 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 = 4,1 m2,
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ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120 x 120
Ug = 1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)
Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,60 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,1 m2,
ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgréBe 120 x 120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 41(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus bis zu 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU MIT FLACHGLAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

56V704A + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V704B + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V704C + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V704D + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V704E + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V704F + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V704G + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V704H + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V704l + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V704J + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V704K + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V704L + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V705 +
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Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Flachglas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfihrung, mit
oberhalb montierter randloser Konvex Glas-Abdeckung (ISU 1093) mit warmegedammtem
Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB), fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch
Konvex Glas-Scheibe verminderte Regengerédusche und Schutz vor &uBeren
Witterungseinflissen. Flachdach-Fenster mit 2-fach oder 3-fach-Isolierverglasung,
profilintegriertem Elektro-Offnungsmotor (bei rechteckigen GrdBen auf der langen Seite),
integriertem Regensensor und Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung (z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstltzt io-homecontrol
Standard. Optimaler Regenablauf dank gebogener CURVETECHNOLOGY.

U-Wert Fenster:
2-fach-Verglasung

Urc,ref300 = 0,65 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 = 4,4 m2,
ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgréBe 120 x 120

Ug =1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,55 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,4 m2,
ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120 x 120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 42(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefullter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus 5 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),
Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU MIT KONVEX GLAS oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 350/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V705B + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V705C + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V705D + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V705E + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V705F + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V705G + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V705H + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V705I + Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V705J +

56V705K +

56V705L +

56V705M  +

56V706 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Flachdach-Fenster 6ffenb.elektrisch Konvex Glas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in 6ffenbarer (6ffenb.) Komfort-Ausfihrung, mit
oberhalb montierter randloser Konvex Glas-Abdeckung (ISU 1093) mit wdrmegedadmmtem
Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB), fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch
Konvex Glas-Scheibe verminderte Regengerédusche und Schutz vor &uBeren
Witterungseinfliissen. Flachdach-Fenster mit 2-fach oder 3-fach-Isolierverglasung,
profilintegriertem Solar-Offnungsmotor (bei rechteckigen GrdBen auf der langen Seite),
integriertem Regensensor und Funk-Wandtaster, erméglicht die Nutzung einer sensorbasierten
Raumklima-Steuerung (z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO), unterstitzt io-homecontrol
Standard. Optimaler Regenablauf dank gebogener CURVETECHNOLOGY.

U-Wert Fenster:
2-fach-Verglasung

Urc,ref300 = 0,65 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 = 4,4 m2,
ReferenzgrdBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120 x 120

Ug = 1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,55 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,4 m2,
ReferenzgrdBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120 x 120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/maK

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

Schalldammmaf Rw = 42(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:
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2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus 5 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),
Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CVU MIT KONVEX GLAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

56V706A + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V706B + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V706C + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V706D + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V706E + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V706F + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V706G + Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V706H +
56V706l +
56V706J +
56V706K +
56V706L +
56V706M  +
56V707 +

ABK-LV V8.6a-F721-hf
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L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Flachdach-Fenster offenb.solar Konvex Glas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster 6ffenb.solar Konvex Glas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in fix verglaster (fix vergl.) Ausfihrung, mit
klarer Acryl-Kuppel (klare Acryl-K.), mit wirmegedadmmtem Aufsatzkranz (Hé6he 15 cm), fir eine
Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengeradusche und Schutz
vor Witterungseinfllissen,

U-Wert Fenster:

U = 0,80 W/m2K (EN 1873:205) ReferenzgrdBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache 3,4
m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,2 W/m2K

Uf = 1,0 W/m2K

g=0,53 W/m2K

SchallddammmaB Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)
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Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgeflllter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 53 %

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CFP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V707A + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V707B + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V707C + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V707D + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V707E + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V707F + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V707G + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V707H + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V707I + Flachdachfenster fix vergl.klare Acry-K.150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V708 + Flachdach-Fenster fur Wohn- und Arbeitsrdume, in fix verglaster (fix vergl.) Ausfiihrung, mit

undurchsichtiger Acryl-Kuppel (undurchs.Acryl-K.), mit warmegeddmmtem Aufsatzkranz (Héhe
15 cm), fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte
Regengerausche und Schutz vor Witterungseinflissen,

U-Wert Fenster:

U = 0,80 W/m2K (EN 1873:2005) ReferenzgréBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache
3,4 m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,2 W/m2K

Uf = 1,0 W/m2K

g=0,2W/m2K

SchallddammmaB Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 20 %

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CFP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V708A + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V708B + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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56V708C + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V708D + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V708E + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V708F + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V708G + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V708H + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V708I + Flachdachfenster fix vergl.undurchs.Acry-K.150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
56V709 + Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsraume, in fix verglaster (fix vergl.) Ausfiinrung, mit

oberhalb montierter randloser Flachglas-Abdeckung (ISU 2093) in Aluminiumrahmen grau, mit
warmegedammtem Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB) und 2-fach oder
3-fach-Isolierverglasung, fir eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad, durch Flachglas-Scheibe
verminderte Regengerdusche und Schutz vor duBeren Witterungseinflissen.

2-fach-Verglasung 20Q
Urc,ref300 = 0,75 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsfldche Arc,ref300 = 4,1 m2,
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ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120 x 120
Ug = 1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)
Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,60 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,1 m2,
ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgréBe 120 x 120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 41(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus bis zu 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CFU MIT FLACHGLAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

56V709A + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V709B + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V709C + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V709D + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V709E + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V709F + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V709G + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V709H + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V709I + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V709J + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V709K + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,

56V709L + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V709M + Flachdach-Fenster fix vergl.Flachglas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V710 + Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume, in fix verglaster (fix vergl.) Ausfiihrung, mit

oberhalb montierter randloser Konvex Glas-Abdeckung (ISU 1093) in Aluminiumrahmen grau, mit
warmegedadmmtem Aufsatzkranz (H6he 15 cm) aus PU (weiB3) und 2-fach oder
3-fach-Isolierverglasung, fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Flachglas-Scheibe
verminderte Regengerdusche und Schutz vor duBeren Witterungseinfliissen. Optimaler
Regenablauf dank gebogener CURVETECHNOLOGY.

2-fach-Verglasung

Urc,ref300 = 0,65 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 4,4 m2,
ReferenzgréBe 120 x 120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120 x 120

Ug = 1,2 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,52 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 39(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

3-fach-Verglasung 25Q

Urc,ref300 = 0,55 W/m2K (EN 1873:2014) nach Abwicklungsflache Arc,ref300 = 4,4 m2,
ReferenzgréBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) Referenzgr6Be 120x120

Ug = 1,0 W/m2K

Uf =1,1 W/m2K

Gesamtenergiedurchlass g = 0,49 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 42(-1/-5) (EN ISO 10140-2)

Brandverhalten D-s2,d2

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

7,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auB3en,

Abdeckung auBen aus 5 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),
Einbruchshemmende Verglasung (RC2 ENV 1627),

z.B. VELUX FLACHDACH-FENSTER CFU MIT KONVEX GLAS oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Verglasung (2-fach o. 3-fach) und Deckenaussparung in cm (B
x H).

56V710A + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V710B + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ...,
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56V710C + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

56V710D + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V710E + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V710F + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V710G + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V710H + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V710I + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V710J + Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 150x80
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Flachdach-Fenster fix vergl.Konvex Glas 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

Dachaustiegs-Flachdach-Fenster fir Wohn- und Arbeitsrdume mit klarer Acryl-Kuppel (klare
Acryl-K.), mit warmegedammtem Aufsatzkranz (Héhe 15 cm), fir eine Dachneigung von 0 bis 15
Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengerdusche und Schutz vor Witterungseinfliissen.
Flachdach-Fenster mit profilintegrierten Gasdruckfedern, mechanisch 6ffenbar, Offnungswinkel
ca. 60 Grad.

U-Wert Fenster:

U =0,86 W/m2K (EN 1873:205) ReferenzgrdéBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache 3,4
m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgrdBe 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,7 W/m2K

Uf = 1,0 W/m2K

g=0,52 W/m2K

SchallddammmaB Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgefillter Zwischenraum,

4 mm Floatglas auBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 53 %

z.B. VELUX DACHAUSSTIEGS-FLACHDACH-FENSTER CXP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

Dachausstieg-Flachdachfenster klare Acry-K.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dachausstieg-Flachdachfenster klare Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Li oo S: o o 0,00 Stk PP: ............

56V711C + Dachausstieg-Flachdachfenster klare Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V712 + Dachaustiegs-Flachdach-Fenster (Fl.d-F.) fir Wohn- und Arbeitsrdume mit undurchsichtiger
Acryl-Kuppel (undurchs.Acryl-K.), mit wdrmegeddmmtem Aufsatzkranz (H6he 15 cm), flr eine
Dachneigung von 0 bis 15 Grad, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengerédusche und Schutz
vor Witterungseinflissen. Flachdach-Fenster mit profilintegrierten Gasdruckfedern, mechanisch
offenbar, Offnungswinkel ca. 60 Grad.

U-Wert Fenster:

U =0,8 W/m2K (EN 1873:2005) ReferenzgréBe 120x120 mit 300 mm Aufkantung, Oberflache 3,4
m2

Uw = 1,2 W/m2K (EN ISO 10077-1/2) ReferenzgréBe 120x120, Oberflache 1,44 m2

Ug horizontal = 1,2 W/m2K

Uf =1,0 W/m2K

g=0,2 W/m2K

SchallddmmmaB Rw = 36 (-1;-4) (EN ISO 10140-2)

Glasaufbau:

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,

14,5 mm gasgeflllter Zwischenraum,

4 mm Floatglas aufBen,

Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK2 ENV 1627),
U-Wert Verglasung Ug = 0,8 W/vertikal (EN 673),
Gesamtenergiedurchlassgrad g = 20 %,

z.B. VELUX DACHAUSSTIEGS-FLACHDACH-FENSTER CXP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V712A + Dachausstieg-Flachdachfenster undurchsichtig Acry-K.90x120
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,

56V712B + Dachausstieg-Flachdachfenster undurchsichtig Acry-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V712C + Dachausstieg-Flachdachfenster undurchsichtig Acry-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
S6V713 + Aufsatzkranz-Verlangerung zur Aufsatzkranzerh6hung, Héhe 16 cm mit umlaufender

Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses zum Aufsatzkranz, 12 cm
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Flansch fir einen entsprechenden wasserdichten Anschluss, flr eine Dachneigung von 0 bis 15
Grad, Passend fir alle CVP/CFP/CXP, ergibt eine Gesamthéhe von 32 cm.

z.B. VELUX AUFSATZKRANZ-VERLANGERUNG ZCE 0015 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

Aufsatzkranz-Verlangerung 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufsatzkranz-Verlangerung 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stk PP: ...,
Stk PP: ...,
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ............
Stk PP: ...,
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56V713H + Aufsatzkranz-Verldngerung 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V713I + Aufsatzkranz-Verlangerung 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V714 + Aufsatzkranz-Verlangerung zur Aufsatzkranzerhdéhung, Héhe 16 cm mit umlaufender

Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses zum Aufsatzkranz, ohne
Flansch, zur Verlangerung der Aufsatzkranz-Verlangerung, insgesamt kénnen bis zu 3 kombiniert
werden, ergibt mit CVP/CFP/CXP insgesamt eine maximale Gesamthéhe von 78 cm, flr eine
Dachneigung von 0 bis 15 Grad, Passend fir alle CVP/CFP/CXP.

z.B. VELUX AUFSATZKRANZ-VERLANGERUNG ZCE 1015 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V714A + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE 1015 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V714B + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE 1015 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V714C + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE 1015 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V714D + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCE 1015 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V714E + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCE 1015 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 365/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V714F + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCE 1015 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V714G + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE 1015 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V714H + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCE 1015 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V714l + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE 1015 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V715 + Aufsatzkranz-Verlangerung zur Aufsatzkranzerhdhung, Hohe 30 cm mit umlaufender

Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses zum Aufsatzkranz, 12 cm
Flansch far einen entsprechenden wasserdichten Anschluss, fir eine Dachneigung von 0 bis 15
Grad, passend fir alle CVP/CFP/CXP, ergibt Gesamthéhe von 45 cm.

z.B. VELUX AUFSATZKRANZ-VERLANGERUNG ZCE S000 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V715A + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V715B + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCE S000 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V715C + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V715D + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V715E + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V715F + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V715G + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V715H + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V715I + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCE S000 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V716 + Aufsatzkranz-Verlangerung zur Aufsatzkranzerhdhung, Hohe 16 cm mit umlaufender

Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses zum Aufsatzkranz, mit Flansch

fir einen entsprechenden wasserdichten Anschluss, fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad,

Passend fir alle CFU/CVU, ergibt inkl. Flachdach-Fenster eine Gesamthéhe von 32 cm.

z.B. VELUX AUFSATZKRANZ-VERLANGERUNG ZCU 0015 oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).
56V716A + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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56V716B + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V716C + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V716D + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V716E + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V716F + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCU 0015 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V716G + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V716H + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V716l + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V716J + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCU 0015 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V716K + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V716L + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V716M + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 0015 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V717 + Aufsatzkranz-Verlangerung zur Aufsatzkranzerhdhung, Hohe 16 cm mit umlaufender

Schlauchdichtung zur Herstellung des dampfdichten Anschlusses zum Aufsatzkranz, ohne
Flansch, zur Verlangerung der Aufsatzkranz-Verlangerung, insgesamt kénnen bis zu 3 kombiniert
werden, ergibt inkl. Flachdach-Fenster eine maximale Gesamthéhe von 79 cm, fir eine
Dachneigung von 0 bis 15 Grad, Passend flr alle CFU/CVU

z.B. VELUX AUFSATZKRANZ-VERLANGERUNG ZCU 1015 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V717A + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V717B + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V717C + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCU 1015 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V717D + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V717E + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V717F + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V717G + Aufsatzkranz-Verldngerung ZCU 1015 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V717H + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V717I + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V717J + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V717K + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V717L + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V717M + Aufsatzkranz-Verlangerung ZCU 1015 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ........ ...,
56V718 + Klemmleiste zur mechanischen Befestigung von Abdichtbahnen (Bitumen, PVC, etc.) an das

Flachdach-Fenster, passend fir alle CVP/CFP/CXP.

z.B. VELUX KLEMMLEISTE ZZZ 210 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V718A + Klemmleiste ZZZ 210 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V718B + Klemmleiste ZZZ 210 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V718C + Klemmleiste ZZZ 210 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V718D + Klemmleiste ZZZ 210 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V718E + Klemmleiste ZZZ 210 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V718F + Klemmleiste ZZZ 210 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V718G + Klemmleiste ZZZ 210 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V718H + Klemmleiste ZZZ 210 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V718I + Klemmleiste ZZZ 210 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V719 + Klemmleiste zur mechanischen Befestigung von Abdichtbahnen (Bitumen, PVC, etc.) an das

Flachdach-Fenster, Farbe schwarz inkl. Befestigungsschrauben.

z.B. VELUX KLEMMLEISTE ZZZ 210U oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V719A + Klemmleiste ZZZ 210U 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V719B + Klemmleiste ZZZ 210U 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V719C + Klemmleiste ZZZ 210U 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,
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56V719D + Klemmleiste ZZZ 210U 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V719E + Klemmleiste ZZZ 210U 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V719F + Klemmleiste ZZZ 210U 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V719G + Klemmleiste ZZZ 210U 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V720 + Dampfbremsen-Manschette fiir den sicheren Innenanschluss des Flachdach-Fensters, passend

far alle CVP/CFP/CXP/CSP.

z.B. VELUX DAMPFBREMSEN-MANSCHETTE BBX oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V720A + Dampfbremsen-Manschette BBX 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V720B + Dampfbremsen-Manschette BBX 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V720C + Dampfbremsen-Manschette BBX 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V720D + Dampfbremsen-Manschette BBX 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V720E + Dampfbremsen-Manschette BBX 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V720F + Dampfbremsen-Manschette BBX 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V720G + Dampfbremsen-Manschette BBX 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V720H + Dampfbremsen-Manschette BBX 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V720I + Dampfbremsen-Manschette BBX 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V721 + Dampfbremsen-Manschette fir den sicheren Innenanschluss des Flachdach-Fensters,

passgenauer Folienkranz firr alle CFU/CVU.

z.B. VELUX DAMPFBREMSEN-MANSCHETTE BBX 0000 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V721A + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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56V721B + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V721C + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V721D + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........

56V721E + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V721F + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...,

56V721G + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V721H + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V721l + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 375/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

56V721J + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V721K + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V721L + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V721M + Dampfbremsen-Manschette BBX 0000 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V722 + Innenlaibung fur die Innenverkleidung des Flachdach-Fensters, hochwertiges PVC Material

(weiB) mit schmalen Abdeckleisten (87 mm) fiir Schachttiefen bis max. 67,5 cm,
Dampfbremsen-Manschette im Lieferumfang enthalten.

z.B. VELUX INNENLAIBUNG LSF 2000 oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung in cm (B x H).

56V722A + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V722B + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V722C + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V722D + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V722E + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V722F + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V722G + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V722H + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V722I + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V722J + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V722K + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V722L + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V722M + Innenlaibung m.Dampfbremsen-Manschette 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V723 + Faltrollo fiir Flachdach-Fenster, als Licht- und Sichtschutz mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die
Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO App (Steuergerat fir Verwendung mit
Flachdach-Fenster CFP in eigener Position), aus lichtdurchlassigem, plissiertem Gewebe, in
Farben der Preisgruppe 1.

z.B. VELUX FALTROLLO FUR FLACHDACHFENSTER FMG-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

56V723A + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V723B + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V723C + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V723D + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V723E + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V723F + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V723G + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V723H + Faltrollo f.Flachdachfenster Farbpreisgr.1 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V724 + Faltrollo fir Flachdach-Fenster, als Licht- und Sichtschutz mit Funk-Wandtaster, ermdglicht die

Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO App (Steuergerat fir Verwendung mit
Flachdach-Fenster CFP in eigener Position), aus lichtdurchlassigem, plissiertem Gewebe, in der
Farbe metallic blau:

z.B. VELUX FALTROLLO FUR FLACHDACHFENSTER FMG-S oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V724A + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V724B + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V724C + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V724D + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V724E + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V724F + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V724G + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V724H + Faltrollo f.Flachdachfenster metallic blau 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V725 + Solar-Multi-Funktionsrollo fiir Flachdach-Fenster (Flachd.-Fe.), als Licht- und Sichtschutz,
Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App, aus lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht im
Inneren, in den Farben der Preisgruppe (Farbpr.gr.) 1. Kompatibel mit CVP/CFP (nur fur klare
Acryl-Kuppel), CXP/CSP-Details auf Anfrage.

z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FUR FLACHDACHFENSTER FSK-S oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V725A + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V725B + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V725C + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V725D + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V725E + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V725F + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V725G + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V725H + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V725I + Multi-Funktionsrollo Solar f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

56V726 + Elektro-Multi-Funktionsrollo flr Flachdach-Fenster (Flachd.-Fe.), als Licht- und Sichtschutz,
Steuerung mittels Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App, aus lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht im
Inneren, in den Farben der Preisgruppe (Farbpr.gr.) 1. Kompatibel mit CVP/CFP.

z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FUR FLACHDACHFENSTER FMK-S oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

56V726A + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V726B + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V726C + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V726D + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V726E + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V726F + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V726G + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V726H + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V726l + Multi-Funktionsrollo Elektr f.Flachd.-Fe.Farbpr.gr.1 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Solar-Multi-Funktionsrollo fir Flachdach-Fenster, als Licht- und Sichtschutz, Steuerung mittels
Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO App,
aus lichtundurchlassigem, plissiertem Gewebe mit einer Aluminiumschicht im Inneren, in der
Farbe dunkelgrau. Kompatibel mit CVP/CFP (nicht mit undurchsichtiger Acryl-Kuppel),
CXP/CSP-Details auf Anfrage.

z.B. VELUX MULTI-FUNKTIONSROLLO FUR FLACHDACHFENSTER FSK-S oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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56V727H + Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V727I + Multi-Funktionsrollo f.Flachdachfenster dunkelgrau 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
56V728 + Solar-Hitzeschutz-Markisette fiir Flachdach-Fenster, als Hitze- und Sichtschutz, Steuerung mittels

Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with NETATMO App,
aus lichtdurchlassigem Netzgewebe in der Farbe weiB und weiB lackierten Aluminiumteilen,
Speicherfunktion fir triibe Tage, Kompatibel mit CVP/CFP (nicht mit undurchsichtiger
Acryl-Kuppel), CSP-Details auf Anfrage, kabellose Montage nachtraglich jederzeit von auBBen
zwischen Glasflache und Kuppel durchfiihrbar,

z.B. VELUX MARKISETTE FUR FLACHDACHFENSTER MSG-WL oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

56V728A + Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weif3 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V728B + Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL wei3 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V728C + Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weif3 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V728D + Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weiB3 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V728E + Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weiB3 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............
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Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weiB 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weiB3 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Markisette f.Flachdachfenster MSG-WL weiB3 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Solar-Verdunkelungsrollo fiir Flachdach-Fenster fir optimale Verdunkelung, Steuerung mittels
beiliegendem Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE with
NETATMO App, aus weiBem, blickdichten Stoff mit weif3 lackierten Aluminiumteilen,
Speicherfunktion fiir triilbe Tage, Kompatibel mit CFU/CVU, kabellose Montage zwischen
Flachdach-Fenster Aufsatzkranz und Glas-Abdeckung, verschwindet bei Nicht-Gebrauch nahezu
unsichtbar im Rahmen.

z.B. VELUX VERDUNKELUNGSROLLO DSU 4550-WL FUR FLACHDACHFENSTER CFU/CVU
oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster weiB3 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster weiB3 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V729D + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster weiB3 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V729E + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster weif3 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V729F + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V729G + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster weiB3 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V729H + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V729I + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
56V729J + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

56V729K + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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56V729L + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

56V729M + Verdunkelungsrollo f.Flachdachfenster wei3 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V730 + Solar-Hitzeschutz-Markisette fir Flachdach-Fenster fiir effektive Hitzereduktion, Steuerung

mittels beiliegendem Funk-Wandtaster, ermdglicht die Bedienung mit der z.B. VELUX ACTIVE
with NETATMO App, aus weiBem lichtdurchldssigem Netzgewebe mit weiB3 lackierten
Aluminiumteilen, gleichzeitiger Sichtschutz, Speicherfunktion fir triibe Tage, Kompatibel mit
CFU/CVU, kabellose Montage zwischen Flachdach-Fenster Aufsatzkranz und Glas-Abdeckung,
verschwindet bei Nicht-Gebrauch nahezu unsichtbar im Rahmen.

z.B. VELUX MARKISETTE MSU 5070-WL FUR FLACHDACHFENSTER CFU/CVU oder
Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

56V730A + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB3 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V730B + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL wei3 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V730C + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weif3 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V730D + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weif3 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V730E + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL wei3 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 387/392
Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |
LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

L: oo S: o o 0,00 Stk PP: ............

56V730F + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V730G + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL wei3 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V730H + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V730I + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB3 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V730J + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB3 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V730K + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB3 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

56V730L + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V730M + Markisette f.Flachdachfenster MSU 5070-WL weiB3 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Lo S: EP: ...l 0,00 Stk PP ............
56V731 + Insektenschutz-Rahmen fiir Flachdach-Fenster CVU, fixe Ausfihrung, einfach zu entnehmen in

den Wintermonaten. Einfache Montage direkt unter der Offnung des Flachdach-Fensters.

z.B. VELUX INSEKTENSCHUTZ ZIU 0000-WL FUR FLACHDACHFENSTER CVU oder
Gleichwertiges..
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

56V731A + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V731B + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

56V731C + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 90x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V731D + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V731E + Insektenschutz f.Flachdachfenster weiB3 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V731F + Insektenschutz f.Flachdachfenster weiB3 120x90

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V731G + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V731H + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 150x80

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
56V731l + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 150x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Lo St EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V731J + Insektenschutz f.Flachdachfenster weif3 150x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

56V731K + Insektenschutz f.Flachdachfenster weiB 150x150

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V731L + Insektenschutz f.Flachdachfenster weiB3 200x60

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

56V731M + Insektenschutz f.Flachdachfenster weiB3 200x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: o o 0,00 Stk PP: ............
56V732 + Rauch- und Warmeabzugs-Flachdachfenster mit klarer oder undurchsichtiger Acryl-Kuppel und

waagrechter Scheibe, mit warmegedammtem Aufsatzkranz (H6he 15 cm und fix vormontierter 15
cm Aufsatzkranzverlangerung), fir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad und Deckenaussparung
(B x H) 101 x 101 cm, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengerédusche und Schutz vor
Witterungseinflissen.

Zusétzliche Sicherheit durch waagrechte Scheibe mit
4 mm Floatglas auBen

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HB-023+ABK-023\VELUX ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Erganzungen zur StLB HB-023 Seite 390/392

Erganzungstexte Velux

Leistungsverzeichnis 20.03.2026
- |

56V732A +

56V732B +

56V733 +

56V733A +

ABK-LV V8.6a-F721-hf

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

Verstérkt einbruchshemmende Verglasung (WK 2 ENV 1627),
Klassifizierung entsprechend EN 12101-2,

mit vorinstallierten, im geschlossenen Zustand nicht sichtbaren Motoren 24 V DC.
Funktionssicherheit Re 1000 + 10000,

Schneelast SL 1000,

Niedrige Umgebungstemperatur T-15,

Windlast WL 3000,

Brandbestandigkeit B 300,

Durchflusswert Cv = 0,48,

Geometrische Offnungsflache Av = 0,88 m2,

Aerodynamisch wirksame Offnungsflache Aa = 0,42 m2,

z.B. VELUX Rauch- und Warmeabzugs-Flachdach-Fenster CSP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehdrigen Fensters in cm (B x H).

RWA-Flachdachfenster 6ffenb.klare Acryl-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

RWA-Flachdachfenster 6ffenb.undurchsichtig Acryl-K.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Rauch- und Warmeabzugs-Flachdachfenster mit klarer oder undurchsichtiger Acryl-Kuppel und
waagrechter Scheibe, mit warmegedadmmtem Aufsatzkranz (Héhe 15 cm und fix vormontierter 15
cm Aufsatzkranzverlangerung), fiir eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad und Deckenaussparung
(B x H) 121 x 121 cm, durch Acryl-Kuppel verminderte Regengerdusche und Schutz vor
Witterungseinflissen.

Zusétzliche Sicherheit durch waagrechte Scheibe mit

4 mm Floatglas auBen

2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen,
Durchsturzsicherheit (ONORM B3417:2010),

Verstarkt einbruchshemmende Verglasung (WK 2 ENV 1627),
Klassifizierung entsprechend EN 12101-2,

mit vorinstallierten, im geschlossenen Zustand nicht sichtbaren Motoren 24VDC.
Funktionssicherheit Re 1000 + 10000,

Schneelast SL 500,

Niedrige Umgebungstemperatur T-15,

Windlast WL 3000,

Brandbestandigkeit B 300,

Durchflusswert Cv = 0,45,

Geometrische Offnungsflache Av = 1,3 m2,

Aerodynamisch wirksame Offnungsflache Aa = 0,58 m2.

z.B. VELUX Rauch- und Warmeabzugs-Flachdach-Fenster CSP oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehérigen Fensters in cm (B x H).

RWA-Flachdachfenster 6ffenb.klare Acryl-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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56V733B

56V734

56V734A

56V735

56V735A

LB-HB-023+ABK-023 Preisangaben in EUR
RWA-Flachdachfenster 6ffenb.undurchsichtig Acryl-K.120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

RWA Brandrauchzentrale 24VDC in Aufputz-Gehause mit Mikrocontrollertechnik in Ausfiihrung
10 A, vorbereitet zur Ansteuerung eines Rauch- und Wéarmeabzugsfenster-Flachdach (Fl.d-F.).

Ausfihrung mit einer RWA- und LUftungslinie,

in der TUr integrierter RWA-Taster,

in der TUr integrierter Liftertaster,

Notstromversorgung gréBer 72 h,

Aufputz-Gehause (B x H x T) 400 x 395 x 130 mm,

Farbe RAL 9016 komplett mit Schloss,

Leitungsiberwachung RWA-Funktion,

Stérungsanzeige lber Diagnoselampen,

Stérungsmeldung auch programmierbar als RWA-Auslésung,
Alarmauslésung bei Temperatur innerhalb Zentrale gréBer 70° C,
Schutzart IP 42,

Lieferumfang anschlussfertig mit Akkus, ohne externe Taster und Sensoren.

z.B. VELUX RWA Brandrauchzentrale KFC 210 oder Gleichwertiges.

RWA-Brandrauchzentrale KFC 210

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

RWA Brandrauchzentrale 24VDC in Aufputz-Geh&use mit Mikrocontrollertechnik in Ausfiihrung 2
x 10 A, vorbereitet zur Ansteuerung von zwei Rauch- und Warmeabzugsfenster-Flachdach
(FL.g-F.).

Ausfiihrung mit einer RWA- und Liftungslinie,

in der TUr integrierter RWA-Taster,

in der TUr integrierter Liftertaster,

Notstromversorgung gréBer 72 h,

Aufputz-Gehause (B x H x T) 400 x 395 x 130 mm,

Farbe RAL 9016 komplett mit Schloss,

Leitungsiberwachung RWA-Funktion,

Stérungsanzeige Uber Diagnoselampen,

Stérungsmeldung auch programmierbar als RWA-Auslésung,
Alarmauslésung bei Temperatur innerhalb Zentrale grdBer 70° C,
Schutzart IP 42,

Lieferumfang anschlussfertig mit Akkus, ohne externe Taster und Sensoren,

z.B. VELUX RWA Brandrauchzentrale KFC 220 oder Gleichwertiges.

RWA-Brandrauchzentrale KFC 220

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Legende flir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen ,Teilangebot"
PU: Nummer Leistungsteil fiir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
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PZZV: Kennzeichen flr Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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