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06 Niederspannungsverteilungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 VerteilergréBen:

Alle GrdéBenangaben erfolgen in mm und sind MindestmalBe fir die Verteilereinsatze. Die vom
Auftraggeber vorgesehene Platzreserve (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung
thermischer Belastungen sind dabei berlcksichtigt.

Die Tiefe von Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausfiihrungen der einzelnen
Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit gréBeren als den angegebenen MindestmaBen vor, stellt er
vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen
Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 RichtmapB:

* bei Einsatzhéhen bis 500 mm: T 180 mm
« bei Einsatzhéhen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3 Verteilereinsatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabrikmaBig hergestellte Befestigungsvorrichtungen
fir Betriebsmittel einschlieBlich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkésten
oder Verteilergehausen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von
Geréaten verstanden, die in Verteilerkasten oder -schranken eingebauten sind.

1.4 TOren:

Es ist jede Tir in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem
Schloss NR. 61005 einschlieBlich Schlissel ausgestattet. Bei Turhéhen ab 1500 mm sind
mindestens zwei Verriegelungen ausgefiihrt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und
Schloss fiir Einbauzylinder. Die Tiren sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflligelig
ausgefihrt.

1.5 Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geréate mit einer
Schnellbefestigung fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite
beschrieben, welche Normplattenausschnitte fiir den Beriihrungsschutz erfordern. Mit der
Bezeichnung Einbau (EB) werden im Folgenden Geréte fir die Befestigung (z.B. in Tlren und
Paneelen) beschrieben, welche hiefir auf sie abgestimmte Ausschnitte in
BerUhrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1 Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehdusen und Einsatzen:

» besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

» Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanale
+ Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefihrt

» Zugentlastungen

 Beriihrungsschutzabdeckungen

» Kennzeichnung

» Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

+ Verteilerlegenden bei Kleinverteiler

 Verteilerplane/Schaltungsunterlagen in geeigneten Behaltnissen, sofern eine
Verteilerlegende fiir eine eindeutige Zuordnung nicht ausreicht

1.5.2 Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

» Beschriftung am Betriebsmittel
» Beschriftung auf Frontplatten, Taren und Paneelen
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Verdrahtungskanale

Systemverschienung fir Reiheneinbaugerate mit einem KappenmaB von 45 mm
Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

AnschlieBen von Leitungen und Kabeln

» Ausnehmungen im Berihrungsschutz

2. Metallzuschlag:

2.1 Festpreise: Sofern Festpreise vereinbart sind, erfolgt keine gesonderte Preisumrechnung bei
Veranderung der Metallzuschlage.

2.2 Veranderliche Preise

2.2.1 Vertragsbestandteil sind keine gesonderte Regelung zum Metallzuschlag, z.B. gemaB ULG
06.99: Der Metallzuschlag (Metallzuschlag Osterreich) wird zum Zeitpunkt der Preisbasis in den
Einheitspreisen der Positionen fir Kabel und Leitungen einkalkuliert.

Die weitere Preisumrechnung erfolgt ausschlieBlich nach dem vereinbarten Preisindex.

2.2.2 Vertragsbestandteil sind gesonderte Regelungen zum Metallzuschlag, z.B. geméaB ULG
06.99: Der Metallzuschlag (Metallzuschlag fir Osterreich) wird zum Zeitpunkt der Preisbasis in
den Einheitspreisen der Positionen fir Kabel und Leitungen einkalkuliert.

Der Preisanteil ,Sonstiges" wird in den Positionen fiir Kabel und Leitungen als Festpreis
abgerechnet.

Die Preisumrechnung fiir diese Positionen erfolgt ausschlieBlich Gber die Regelungen zum
Metallzuschlag gemaB ULG 06.99.

3.Qualitatsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitadtsanforderungen und Leistungsdaten sind die
Mindestanforderungen.

3.1 Korrosionsbestéandiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.
3.2 Stahlgite:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgite S 235 JR, gemaB EN 10025-2 ausgefihrt

3.3 Stahlteile im AuBenbereich:

Stahlteile im AuBenbereich sind feuerverzinkt, geman ONORM EN ISO 1461.

Energiemessgerite mit Uberwachungsfunktionen (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau von Energiemessgeraten beschrieben (sofern in der
Position nicht’s anderes angeflhrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

* Montagezubehor

» Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion mit Datenbank, manuelle
Reportgenerierung Topologieansicht zur Visualisierung sowie grafische
Messdatendarstellung

« Standard Aufzeichnungskonfiguration zur Erfassung der Messwerte im Messgerat

» Dokumentation einschlieBlich der eingestellten Konfiguration und Parametrierung

2. Abkiirzungsverzeichnis:

» Erw. Erweiterung

+ Kl. Genauigkeits- oder Spannungsqualitatsklasse

* mod. modular

+ OS Oberschwingung (Spannungsqualitat)

+ RCM Residual Current Monitoring (Differenzstromlberwachung)
+ REG Reiheneinbaugerat

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:
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Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Ergdnzungen zu

vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswabhl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

06JA01 Z Netzqualitatsanalysator in Klasse A gemaB IEC 61000-4-30 als Energiemessgerat zum Einbau im
Netzibergabepunkt (Point of Common Coupling - PCC) oder in Einspeisungen der
Niederspannungshauptverteilungen (z.B. Transformatoren, Netzersatzanlagen, Generatoren,
etc.).

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern
zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase &
gesamt) im Frequenzbereich 15 - 440 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, &
Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, 4 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Uibergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- Geraten sowie
Energiezahlern, Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien
des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten
Fremdfabrikaten nach spezifischem Integrationstest liber generische Modbus-Profile. Simultane
Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

Funktionserweiterungen Uber installierbare APPs sowie bereits vorinstallierte APPs mit folgendem
Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische Darstellung von online & historischen
Messwerten sowie Vergleich & Interpretation der aufgenommenen Messwerte mit den
Spannungsqualitatsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 & EN 50160.

Frei programmierbare logische & mathematische Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der
digitalen Ein- und Ausgénge & externer Modbus-Variablen Uber 7 grafische, austauschbare
Programme (Zyklus >= 200 ms) wie z.B. Grenzwertliberwachungen, Wochenzeitschaltuhr, etc.

Rechtssicheres, zertifiziertes Messverfahren & Messgenauigkeit nach IEC 61000-4-30 Klasse A.

Vollstandige Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdétsmerkmalen
sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen und am
Energielibergabepunkt (PCC) nach EN 50160.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie geman IEC 61000-4-30, Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor von
Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Disortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade / ungerade) & Zwischenharmonische fir Strom & Spannung bis zur
63. Oberschwingung, K-Faktor sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011 Klasse F1.

Abtastrate von 25,6 kHz mit 512 Messpunkten pro Periode & Ausgabe der Messwerte (iber die
Schnittstellen (Zyklus >=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse >39 us, Uber-, &
Unterspannung zur Visualisierung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 10 ms - Erfassungszyklus,
Pegelerfassung von Rundsteuersignalen, Halbwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen &
Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung, Spannungsunterbrechung,schnelle
Spannungséanderung, Uberstrom, Uber-, & Unterfrequenz, Frequenzanderung) in Wellenform.
256 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.

Fronttafeleinbaugerat, 144 x 144 x 81 mm (BxHXxT), farbiges Grafikdisplay, 320 x 240 Pixel, 6
Tasten, 256 Farben, Schutzart (Front- / Riickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: |, Nettogewicht:
1080 g, Warmeverlustleistung: max. 7 W, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
» Wirkarbeit: 0,2S / Strom: 0,1 / Spannung: 0,1

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: IEC: 417 / 720V, UL: 347 / 600 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 600 V
« Uberspannungskategorie: 600V CAT IlI

Strommessung:
* Anzahl: 4x
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* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 7 Arms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Differenzstrommessung:

» Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dynamischem Grenzwert
» Messbereich / Aufldsung: 100 pA bis 40 mArms /1 pA

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Profibus (DSUB-9)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP,
Profibus DP/V0, BACnet IP (als Aufpreis)
Digitalausgénge:

» Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgange

» Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 20 Hz
Digitaleingénge:

+ Anzahl: 2x

» Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl/ Typ / Gesamtbiirde: 1x 3-Draht Messung mit 4 kOhm
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (144x144) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V, die maximal zu erfassende
Oberschwingung (OS) und die Klasse nach IEC/EN 61000-4-30 (KI).

06JAO1A Z Netzqualitatsanalysator 25,6kHz 144x144 RCM 230V 63.0S KI.A

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 95 - 240 V AC, 80 - 300V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit:

» Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 512-PRO 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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JAN_UMGS512

Netzqualitatsanalysator 25,6kHz 144x144 RCM 24V 63.0S KI.A

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 48 - 110 V AC, 24 - 150V DC
+ Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausflihrung mit:

+ Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitdtsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 512-PRO 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

R 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG512

Netzqualitédtsanalysator als Energiemessgerat zum Einbau in Einspeisungen der
Niederspannungshauptverteilungen (z.B. Transformatoren, Netzersatzanlagen, Generatoren,
etc.).

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern
zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase &
gesamt) im Frequenzbereich 40 - 70 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, &
Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 4 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Ubergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- Geraten sowie
Energiezahlern, Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien
des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten
Fremdfabrikaten nach spezifischem Integrationstest liber generische Modbus-Profile. Simultane
Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

Funktionserweiterungen Uber installierbare APPs sowie bereits vorinstallierte APPs mit folgendem
Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische Darstellung von online & historischen
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Messwerten sowie Vergleich & Interpretation der aufgenommenen Messwerte mit den
Spannungsqualititsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4.

Frei programmierbare logische & mathematische Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der
digitalen Ein- und Ausgénge & externer Modbus-Variablen Uber 7 grafische, austauschbare
Programme (Zyklus >= 200 ms) wie z.B. Grenzwertiberwachungen, Wochenzeitschaltuhr, etc.

Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdtsmerkmalen sowie deren
Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems, Unsymetrie Spannung sowie Drehfeldrichtung.
Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Einzelharmonische (gerade / ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 63. Oberschwingung sowie K-Faktor.

Abtastrate von 20 kHz mit 400 Messpunkten pro Periode & Ausgabe der Messwerte Uber die
Schnittstellen (Zyklus >=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse 50 us, Erfassung von Uber-, &
Unterspannung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 20 ms - Erfassungszyklus zur Visualisierung,
Vollwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung &
Uberstrom) in Wellenform. 256 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender
konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.

Fronttafeleinbaugerat, 144 x 144 x 81 mm (BxHxT), farbiges Grafikdisplay, 320 x 240 Pixel, 6
Tasten, 256 Farben, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: |, Nettogewicht:
1080 g, Warmeverlustleistung: max. 7 W, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
» Wirkarbeit: 0,2S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,1

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: IEC: 417 / 720V, UL: 347 / 600 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 600 V
» Uberspannungskategorie: 600V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 7 Arms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Differenzstrommessung:

* Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dynamischem Grenzwert
» Messbereich / Aufldsung: 100 pA bis 40 mArms /1 pA

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Profibus (DSUB-9)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP,
Profibus DP/V0, BACnet IP (als Aufpreis)

Digitalausgénge:
Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgange
Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 20 Hz

Digitaleingénge:

+ Anzahl: 2x

» Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl/ Typ / Gesamtbiirde: 1x 3-Draht Messung mit 4 kOhm
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84
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Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (144x144) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche
Differenzstromlberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V und die maximal zu
erfassende Oberschwingung (OS).

Netzqualitatsanalysator 20,0kHz 144x144 RCM 230V 63.0S

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 95 - 240 V AC, 80 - 300V DC
+ Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausflihrung mit:

+ Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitdtsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 509-PRO 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG509

Netzqualitatsanalysator 20,0kHz 144x144 RCM 24V 63.0S

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 48 - 110 V AC, 24 - 150V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit:

+ Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 509-PRO 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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JAN_UMGS509

Netzqualitdtsanalysator in Klasse S gemaB IEC 61000-4-30 als Energiemessgerat zum Einbau im
NetzlUbergabepunkt (Point of Common Coupling - PCC) oder in Einspeisungen der
Niederspannungshauptverteilungen (z.B. Transformatoren, Netzersatzanlagen, Generatoren,
etc.).

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern
zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase &
gesamt) im Frequenzbereich 15 - 440 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, &
Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, 4 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Uibergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- Geraten sowie
Energiezahlern, Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien
des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten
Fremdfabrikaten nach spezifischem Integrationstest liber generische Modbus-Profile. Simultane
Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

Komponentenzertifikat gemaB DIN VDE-AR-N 4110 (Mittelspannung) und DIN VDE-AR-N 4120
(Hochspannung) zum Nachweis gegenlber Netzbetreibern und Zertifizierungsstellen beim
Einsatz beispielsweise in PV-Anlagen mit EZA-Regelung.

Funktionserweiterungen Uber installierbare APPs sowie bereits vorinstallierte APPs mit folgendem
Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische Darstellung von online & historischen
Messwerten sowie Vergleich & Interpretation der aufgenommenen Messwerte mit den
Spannungsqualitatsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 & EN 50160.

Frei programmierbare logische & mathematische Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der
digitalen Ein- und Ausgénge & externer Modbus-Variablen Uber 7 grafische, austauschbare
Programme (Zyklus >= 200 ms) wie z.B. Grenzwertliberwachungen, Wochenzeitschaltuhr, etc.

Rechtssicheres , zertifiziertes Messverfahren & Messgenauigkeit nach IEC 61000-4-30 Klasse S

Vollstandige Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdétsmerkmalen
sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen und am
Energielibergabepunkt (PCC) nach EN 50160.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie geman IEC 61000-4-30, Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor von
Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Disortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade / ungerade) & Zwischenharmonische fir Strom & Spannung bis zur
63. Oberschwingung, K-Faktor sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011 Klasse F3.

Abtastrate von 20 kHz mit 400 Messpunkten pro Periode & Ausgabe der Messwerte Uber die
Schnittstellen (Zyklus >=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse >50 us, Erfassung von Uber-,
& Unterspannung zur Visualisierung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 10 ms -
Erfassungszyklus, Pegelerfassung von Rundsteuersignalen, Halbwelleneffektivwertschreiber bei
Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung, Spannungsunterbrechung,
Uberstrom) in Wellenform. 128 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender
konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.

Hutschienenmontage, 107,5 x 90 x 82 (BxHxT), 6 TE breit, monochrom LCD - Display, 2 Tasten,
Schutzart IP 20, Schutzklasse: Il, Nettogewicht: 350 g, Warmeverlustleistung: max. 3,2 W, UL
61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:
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Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
» Wirkarbeit: 0,5S - 1/ Strom: 0,25 / Spannung: 0,1
Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Profibus (DSUB-9) Modbus (RS232)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP,
Profibus DP/V0, BACnet IP (als Aufpreis)
Digitalausgénge:

» Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgange

 Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 20 Hz
Digitaleingénge:

+ Anzahl: 2x

 Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl/ Typ / Gesamtbiirde: 1x 3-Draht Messung mit 4 kOhm
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (144x144) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V, die maximal zu erfassende
Oberschwingung (OS) und die Klasse nach IEC/EN 61000-4-30 (KI).

06JA11A  Z Netzqualititsanalysator 20,0kHz REG 230V 63.0S KI.S

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 95 - 240 V AC, 135 - 340V DC
 Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit:

» Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 605-PRO 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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JAN_UMG60X-EP

Netzqualitdtsanalysator 20,0kHz REG 24V 63.0S KI.S

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 20 - 50 V AC, 20 - 70V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 150V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Geréateausfuhrung mit:

» Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 605-PRO 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG60X-EP

Uber den internen Bus oder die Bus-Ubergabemodule kénnen bis zu 12 Erweiterungsmodule
(z.B. Strommessmodule) + 1 digitales Eingangsmodul an das System angebunden werden. Bei
einer maximalen Buslange von 100 m kénnen so z.B. bis zu 104 (8x auf dem Grundgerat)
Strommesskanale mit einem Grundgerat realisiert werden.

Speicher fur Min- / Max-Werte.

Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitaitsmerkmalen sowie deren
Grenzwerten in Anlehnung an IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen und am
Energietbergabepunkt (PCC) in Anlehnung an EN 50160. Ausgabe von Transienten- &
Ereignisaufzeichnungen im PQ-Diff-Format.

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder tbergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- geraten sowie
Energiezahlern, Datenloggern je Mastergerat der aktuellen Produktserien des Herstellers.

Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten
nach spezifischem Integrationstest tiber generische Modbus-Profile.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von mindestens 4
Modbus TCP Ports.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
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Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V und die maximal zu
erfassende Oberschwingung (OS).

Netzqualitatsanalysator 25,6kHz REG 8TE 24V 127.0S RCM

Modularer Netzqualitdtsanalysator als Energiemessgerat zum Einbau in Einspeisungen der
Niederspannungshauptverteilungen (z.B. Transformatoren, Netzersatzanlagen, Generatoren,
etc.) sowie zur Abgangsmessung.

Grundgerat des modularen Systems zur Hutschienenmontage (8 TE) zur Messung in allen
Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung von
Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase & gesamt),
Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von
Wirk-, & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Luckenlose 4-Quadratenmessung.
Verzerrungsfaktor THD-U / THD-I in %, Unsymetrie.

Abtastrate von 25,6 kHz / 51,2 kHz mit 512 / 1024 Messpunkten ( Strom / Spannung) pro Periode
sowie Ausgabe der Messwerte Uber die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms).

Erfassung transienter Ereignisse >39 / 19 us ( Strom / Spannung), Uber-, & Unterspannung zur
Visualisierung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 10 ms - Erfassungszyklus,
Halbwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung,
Spannungsunterbrechung, schnelle Spannungsénderung, Uberstrom, Uber-, & Unterfrequenz,
Frequenzanderung) in Wellenform der Strommesseingénge 11 bis 18. 4 GB interner
Messdatenspeicher (Flash), Uhr mit Pufferung.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie gemaB IEC 61000-4-30, Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor von
Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Disortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade / ungerade) & Zwischenharmonische fir Strom & Spannung bis zur
63. bzw. 127 Oberschwingung.

Moglichkeit zur optischen oder akustischen Warnung tiber externe Beschaltung bei Erreichen der
Differenzstromgrenzwerte und Weiterleitung der Uberschreitung Uber die
Kommunikationsschnittstelle an z.B. eine Gebaudeleittechnik zur permanenten
Differenzstromiiberwachung.

Vierter Stromwandleranschluss zur Uberpriifung der Neutralleiterdimensionierung gemas DIN
VDE 0100-520 / IEC 364-5-5: 1993 der resultierenden Betriebsstrome im Neutralleiter bei
unsymetrischer, induktiver oder kapazitiver Belastungen.

Farbiges Grafikdisplay, 320 x 240 Pixel, 6 Tasten, 256 Farben, Schutzart (Front- / Rickseite) IP
20, Schutzklasse: I, Nettogewicht: 420 g, Warmeverlustleistung: max. 4 W.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeit Klasse: 0,2S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12

Spannungsmessung:

Anzahl Spannungsmesseingénge: 3

Messkategorie: 1000 V CAT Il

Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen: bis 480 V L-N / 830 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 3-Phasen 3-Leitersystemen geerdet: bis 380 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 3-Phasen 3-Leitersystemen ungeerdet: bis 690 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 690 V (+-10%)
BemessungsstoBspannung: 8 kV

Impedanz: 4 MOhm / Phase

Abtastfrequenz Spannung: 51,2 kHz (1024 Samples)

Frequenz der Grundschwingung: 40Hz bis 70Hz

Strommessung:
+ Strommesseingange: 8x als 2 Viererbldcke
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» Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung als Aufpreis mit N oder Aronschaltung
» Messkategorie: 300V CAT I

+ Strommessbereich: 5 mA bis 6 A rms

» Aufldsung: 0,1TmA

+ Abtastfrequenz Strom: 25,6 kHz (512 Samples)

Crest-Faktor: 1,98

BemessungsstoBspannung: 2 kV
Leistungsaufnahme: ca. 0,2 VA ( Ri = 5 mOhm )
Uberlast: 1s bei 120A (sinusférmig)

Multifunktionseingange:

» Anzahl Multifunktionseingénge: 04x
* Modi: Differenzstromeingange oder Temperatureingdnge oder 0/4 - 60
mA-Strommesseingénge

Differenzstromeingange:

* Norm: IEC/TR 60755 (2008-01), Typ A, Typ B, Typ B+
» Typen: AC/DC / AC+DC mit Wandleriiberwachung

» Messbereich: 100 pA bis 60 mA rms

* Ansprechstrom: 100 pA

» Aufldsung: 1 pA

» Crest-Faktor: 1,414 (bezogen auf 80mA)

+ Birde: 4 Ohm

« Uberlast: 20ms 50A; 1s 5A, dauerhaft 1A

Temperaturmessung:

+ Flhlertypen: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

* Updatezeit: 1 s

» Gesamtbirde (Fihler u. Leitung): max. 4 kOhm

* Leitung: <=30m nicht abgeschirmt; >30m abgeschirmt
Digitaleingénge:

» Anzahl Digitaleingange: 04x

» Eingangssignal High: 18 V bis 28 V DC; typisch 4 mA
» Eingangssignal Low: 0 bis 5 V DC; < 0,5 mA

+ Maximale Zahlerfrequenz: 20 Hz

Digitalausgénge:

» Anzahl Digitalausgéange: 04x

* Modi: Impulsausgang

+ Schaltspannung: max. 60V DC

+ Schaltstrom: max. 50 mAeff DC

+ Reaktionszeit: ca. 500 ms

» Frequenzt Impulsausgang: max. 20 Hz

Analogausgange:

» Anzahl Analogausgange: 01x
» Ausgangstyp: 0-20 mA, 4-20 mA

Schnittstellen / Protokolle:

+ 01x RS485 zur Abfrage von Slavegeraten mit Modbus RTU
* 02x Ethernet (RJ45) mit Modbus TCP, Modbus Gateway, OPC UA im Switch-Mode mit
einer IP (IP V4); IPv4 Konfigurationsmodi: DHCP & statische IP, NTP (Active- & Off-Mode)

Nettogewicht: ca. 420 g

Gerateabmessung (Bx Hx T): 144 x 90 x 76 (8 TE)
Schutzart gemaB EN 60529: IP20
Temperaturbereich im Betrieb: -10° C - +55° C (K55)
Betriebshdhe:

* 4000m Uber NN Spannungsmessung: 600V CAT3 / Strommessung: 300V CAT2
* 2000m Uber NN Spannungsmessung: 1000V CAT3; 600V CAT4 / Strommessung: 300V
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Versorgungsspannung:

06JA14B

z

* Nennbereich: 24 V DC (+/- 10%) PELV

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 801 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMGS801

Netzqualitatsanalysator 25,6kHz REG 2TE 24V 127.0S

Grundgerat des modularen Systems zur Hutschienenmontage (2 TE) geeignet zur Messung in
allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung von
Spannung (pro Phase & gesamt sowie die Frequenz auf dem Grundgerat.

In Kombination mit kompatiblen Modulen des Systems kénnen weitere Parameter wie z.B.
Phasenstréme, Arbeits- und Leistungsparameter, usw. in separate Speicherwerte aufgenommen
werden.

Verzerrungsfaktor THD-U in %.

Abtastrate von 51,2 kHz mit 1024 Messpunkten pro Periode sowie Ausgabe der Messwerte tber
die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms).

Erfassung transienter Ereignisse 19 ps, Uber-, & Unterspannung zur Visualisierung sowie
Kurzzeitunterbrechungen mit 10 ms - Erfassungszyklus, Halbwelleneffektivwertschreiber bei
Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung, Spannungsunterbrechung, schnelle
Spannungsanderung, Uber- & Unterfrequenz, Frequenzanderung) in Wellenform. 4 GB interner
Messdatenspeicher (Flash), Uhr mit Pufferung.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie geman IEC 61000-4-30,

Crestfaktor von Spannung.

Gesamtklirrfaktor (THD-U), Einzelharmonische (gerade / ungerade) & Zwischenharmonische
Spannung bis zur 127 Oberschwingung sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011.

32 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) aus max. 125 direkten
Messwerten oder resultierenden Messwerten mit parametrierter Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertiiberwachung mit Hysterese bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Frei definierbare Bennung der Vergleicherparameter und Vergleichergruppen zur transparenten
Darstellung und Ruckverfolgbarkeit.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
+ Spannung: 0,2

Versorgungsspannung:
* Nennbereich: 24 V DC (+/- 10%) PELV
Spannungsmessung:
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Anzahl Spannungsmesseingénge: 3

Messkategorie: 300 V CAT Il

Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen: bis 277 V L-N / 480 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 3-Phasen 3-Leitersystemen geerdet: bis 480 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 3-Phasen 3-Leitersystemen ungeerdet: bis 480 V L-L (+-10%) nach IEC
Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%)
BemessungsstoBspannung: 4 kV

Impedanz: 3 MOhm / Phase

Abtastfrequenz Spannung: 51,2 kHz (1024 Samples)

Frequenz der Grundschwingung: 40Hz bis 70Hz

Schnittstellen / Protokolle:

+ 01x RS485 zur Abfrage von Slavegeraten mit Modbus RTU

» 02x Ethernet (RJ45) Switch-Mode oder zwei getrennten IP-Adressen, Modbus TCP,
Modbus Gateway, OPC UA.

+ Konfigurationsmodi: DHCP & statische IP (IP V4), NTP (Active- & Off-Mode)

Gerateabmessung (Bx Hx T): 36 x 90 x 76 (2 TE)
Schutzart geman EN 60529: IP20
Temperaturbereich im Betrieb: -10° C - +55° C (K55)

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 800 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMGS800

Modul zur Erweiterung der modularen Grundgerate. Uber den internen Bus oder die
Bus-Ubergabemodule kénnen bis zu 12 Erweiterungsmodule (z.B. Strommessmodule) bei einer
maximalen Buslange von 100 m angebunden werden.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Einbauabmessungen fiir Fronttafeleinbau in mm (96x96)
oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche Differenzstromiberwachung
(RCM).

Erw. Netzqualitatsanalysator REG 8x Strom 1/5A

Erweiterung der modularen Grundgeréate auf bis zu 96 Strommesskanale.

Verzerrungsfaktor THD-I in %, Einzelharmonische (ungerade) fir Strom bis zur 25.
Oberschwingung, lickenlose 4- Quadranten-Messung, kontinuierliche Echteffektivwertmessung
(True RMS). Speicher fir Min- / Max-Werte im Basisgeréat. Abtastrate von 8,3 kHz mit 166
Messpunkten pro Periode. 4 LEDs zur Anzeige des Zustands von Versorgungsspannung,
Datenibertragung oder Modulfehler.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

+ Wirkenergie Klasse: 0,5S / Strom: 0,5
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12

Strommessung:
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Strommesseingéange: 8x als 2 Viererbldcke

Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung als Aufpreis mit N oder Aronschaltung
Messkategorie: 300V CAT Il

Strommessbereich: 5 mA bis 6 A rms

Auflésung: 0,1 mA (16 bit)

Abtastfrequenz Strom: 8,3 kHz (166 Samples)

Crest-Faktor: 2,0

BemessungsstoBspannung: 2 kV

Leistungsaufnahme: ca. 0,2 VA ( Ri = 5 mOhm )

Uberlast: 1s bei 120A (sinusférmig)

Allgemein

Gerateabmessung (Bx Hx T): 73 x 90 x 76 (4TE)

Bauart: Hutschieneneinbaugerat

Nettogewicht : ca. 210 g

Schutzart gemaB EN 60529: 1P20

Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation
Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / Rickwandbus

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 800-CT8-A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_Modul-800-CT8-A

Erw. Netzqualitatsanalysator REG 8x Strom LowPower

Erweiterung der modularen Grundgeréte auf bis zu 96 Strommesskanéle.

Messung Uber Low-Power Stromwandler mit einer Sekundarspannung von 0 bis 400 mV AC, zur
Erfassung von Strémen aus Low-Power Stromwandlern (Sicherungslasttrennleisten, etc.)

Resultierende Reduzierung der Leitungsquerschnitte im Anlagenbau, Wegfall der Messwandler
Trennklemme sowie Kosten- und Platzeinsparung.

Verzerrungsfaktor THD-I in %, Einzelharmonische (ungerade) fir Strom bis zur 25.
Oberschwingung, lickenlose 4 Quadranten-Messung, kontinuierliche Echteffektivwertmessung
(True RMS). Speicher fur Min- / Max-Werte im Basisgerat. Abtastrate von 6,8 kHz mit 166
Messpunkten pro Periode. 4 LEDs zur Anzeige des Zustands von Versorgungsspannung,
Datenlibertragung oder Modulfehler.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkenergie Klasse: 0,5 / Strom: 0,2
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12
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Strommessung:

06JA15D

z

+ Strommesseingange: 8x als 2 Viererbldcke

* Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung als Aufpreis mit N oder Aronschaltung
» Messkategorie: 300V CAT I

* Nenneingangssignal des Moduls: 0 bis 400 mV AC

» Aufldsung: 0,1 mA (16 bit)

 Abtastfrequenz Strom: 6,8 kHz

* Crest-Faktor: 1,8

+ Uberlast: 1s bei 1V

Allgemein

* Gerateabmessung (BxHx T): 18 x 90 x 76 (1TE)

+ Bauart: Hutschieneneinbaugerat

Nettogewicht : ca. 73 g

Schutzart gemaB EN 60529: 1P20

Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation

» Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / Riickwandbus

Zugelassen und kompatibel nur in Verbindung mit dem zugehdrigen modularen
Mehrkanal-Energiemessgeréts des Herstellers.

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul Modul 800-CT8-LP oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_800CT8LP

Erw. Netzqualitidtsanalysator REG 24x Strom LowPower

Erweiterung des modularen Mehrkanal-Energiemessgeréts auf bis zu 92 Strommesskanéle.

Messung Uber Low-Power Stromwandler mit einer Sekundarspannung von 0 bis 400 mV AC, zur
Erfassung von Strémen aus Low-Power Stromwandlern (Sicherungslasttrennleisten, etc.)

Strommessung Uber kompatible und zugelassene klappbare Low-Power Stromwandler des
Herstellers mit vorkonfektioniertem und verpolungssicheren Stecker (Micro Mate-N-Lok
Connector) und einer Sekundéarspannung von 0 bis 400 mV AC.

Resultierende Reduzierung der Leitungsquerschnitte im Anlagenbau, Wegfall der Messwandler
Trennklemme sowie Kosten- und Platzeinsparung.

Verzerrungsfaktor THD-I in %, Einzelharmonische (ungerade) fir Strom bis zur 15.
Oberschwingung, lickenlose 4 Quadranten-Messung, kontinuierliche Echteffektivwertmessung
(True RMS) sowie Speicher fir Min- / Max-Werte in Kombination mit dem Grundgerét. Abtastrate
von 6,8 kHz mit 166 Messpunkten pro Periode. 4 LEDs zur optischen Anzeige des Zustands von
Versorgungsspannung, DatenlUbertragung (Senden / Empfangen) oder Modulfehler.
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR
Kommunikationsiberwachung zwischen Grundgerat und Modul.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkenergie Klasse: 0,5 / Strom: 0,2
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12

Strommessung:

Strommesseingange: 24x uber Steckverbinder (Micro Mate-N-Lok Connector)
Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung optional mit N oder Aronschaltung
Messkategorie: 300V CAT Il

Nenneingangssignal des Moduls: 0 bis 400 mV AC

Aufldsung: 0,1 mA (16 bit)

Abtastfrequenz Strom: 6,8 kHz

Crest-Faktor: 1,8

Uberlast: 1s bei 1 V

Allgemein

Gerateabmessung (B x H x T): 37 x 248 x 42 mm

Bauart: Hutschieneneinbaugerat

Nettogewicht : ca. 120 g

Schutzart gemaB EN 60529: 1P20

Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation
Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / Riickwandbus

Zugelassen und kompatibel nur in Verbindung mit dem zugehdérigen modularen
Mehrkanal-Messsystemen und dem RJ45-Bus-Ubergabemodul des Herstellers

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul Modul 800-CT24 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_Modul-800-CT24

Erw. Netzqualitatsanalysator REG 12x Strom 100A

Erweiterung der modularen Grundgerate auf bis zu 96 Strommesskanéle.

Verzerrungsfaktor THD-I in %, Einzelharmonische (ungerade) fir Strom bis zur 15.
Oberschwingung, lickenlose 4 Quadranten-Messung, kontinuierliche Echteffektivwertmessung
(True RMS) sowie Speicher fir Min- / Max-Werte in Kombination mit dem Grundgerat. Mit
integrierter Spannungsdetektion und -Giberwachung pro Kanal sowie Erkennung eines
Uberstromereignisses fur den jeweiligen Kanal. Zusétzliche LED-Anzeige flir den Zustand des
jeweiligen Strommesskanales (Uberstrom, Unterspannung, Grenzwertiiberschreitung). Abtastrate
von 6,8 kHz mit 166 Messpunkten pro Periode. 4 LEDs zur optischen Anzeige des Zustands von
Versorgungsspannung, DatenUbertragung (Senden / Empfangen) oder Modulfehler.

Kommunikationsiberwachung zwischen Grundgerat und Modul.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
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» Wirkenergie Klasse: 0,5S / Strom: 0,5
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12

Strommessung:

Strommesseingange: 12x

Durchmesser Leitungsdurchfiihrung je Kanal: 11,4 mm
Messkategorie: 300V CAT llI

Strommessbereich:

Aufldsung: 0,1 mA (16 bit)

Abtastfrequenz Strom: 6,8

Crest-Faktor: 1,5

BemessungsstoBspannung: 4 kV

Nennstrom: 100 A

Strommesseingange: 12x

Allgemein

» Gerateabmessung (BxH x T): 316 x 77 x 60 (18 TE)

+ Bauart: Hutschieneneinbaugerat

» Nettogewicht : ca. 880 g

+ Schutzart gem&B EN 60529: IP20

» Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

» Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

+ Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation

» Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / Riickwandbus
Zugelassen und kompatibel nur in Verbindung mit dem zugehérigen modularen

Mehrkanal-Messsystemen und dem RJ45-Bus-Ubergabemodul des Herstellers.

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 800-CT12-SVD-US oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP:

JAN_Modul-800-CT12-SVD-US

Erw. Netzqualitidtsanalysator REG 8x 0-400mV, 0-40mA

Mess-Modi: 333mV Low Power Strommessung, Differenzstrommessung Typ A,
Temperaturmessung oder 0/4 - 20 mA Analogwert Messung.

Zusétzliche Mdglichkeit zur Differenzstromiberwachung Typ B / B+ mit aktive gespeistem

Differenzstromwandler des Herstellers.

Strommessung Uber kompatible und zugelassene Low-Power Stromwandler des Herstellers und

einer Sekundéarspannung von 0 bis 400 mV AC.

Resultierende Reduzierung der Leitungsquerschnitte im Anlagenbau, Entfall der Messwandler

Trennklemme sowie Kosten- und Platzeinsparung.
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Verzerrungsfaktor THD-I in %, Einzelharmonische (ungerade) fir Strom bis zur 25.

Oberschwingung, lickenlose 4 Quadranten-Messung, kontinuierliche Echteffektivwertmessung
(True RMS) sowie Speicher fir Min- / Max-Werte in Kombination mit dem Grundgerét.

Abtastrate von 6,8 kHz mit 166 Messpunkten pro Periode.

4 LEDs zur optischen Anzeige des Zustands von Versorgungsspannung, Datenlbertragung
(Senden / Empfangen) oder Modulfehler.

Kommunikationsiberwachung zwischen Grundgerat und Modulen.
Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkenergie Klasse: 0,5 / Strom: 0,2
« Effektivwert aus Perioden (50/60 Hz): 10/12

Strommessung:

Strommesseingéange: 8x als 2 Viererbldcke

Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung optional mit N oder Aronschaltung
Messkategorie: 300V CAT Il

Nenneingangssignal des Moduls: 0 bis 400 mV AC

Aufldsung: 0,1 mA (16 bit)

Abtastfrequenz Strom: 6,8 kHz

Crest-Faktor: 1,8

Uberlast: 1s bei 1 V

Differenzstromeingange:

Norm: IEC/TR 60755 (2008-01), Typ A, Typ B, Typ B+
Typen: AC / DC / AC+DC mit Wandleriiberwachung
Messbereich: 0 - 40 mA rms

Ansprechstrom: 50 pA

Aufldsung: 1 pA

Crest-Faktor: 1,414 (bezogen auf 40mA)

Blrde: 4 Ohm

Uberlast: 1s 0,9A, dauerhaft 0,3A

Temperaturmessung:

+ Flhlertypen: KTY83, KTY84, PT100, PT1000

* Updatezeit: 1 s

Gesamtbiirde (FUhler u. Leitung): max. 4 kOhm
Leitung: <=30m nicht abgeschirmt; >30m abgeschirmt

Analogmessung 0-20mA

Nennstrom: 0-20 mA

Blrde: max. 4 Ohm

Uberlast: 1s 0,9A, dauerhaft 0,3A
Messgenauigkeit 0,5% vom Messwert
Auflésung: 16 Bit

Abtastrate: 200ms

Allgemein

Gerateabmessung (Bx Hx T): 18 x 90 x 76 (1TE)

Bauart: Hutschieneneinbaugerat

Nettogewicht : 73 g

Schutzart gemaB EN 60529: 1P20

Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation

» Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Zugelassen und kompatibel nur in Verbindung mit dem zugehdrigen modularen
Mehrkanal-Energiemessgeréts des Herstellers.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschlieBen, Grundkonfiguration & Funktionsprifung des
Geréates sowie Stromwandler mit Genauigkeitsklasse gemafi den Anforderungen der Messstelle,
sofern nicht weiter beschrieben.
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z.B. von JANITZA Type: Modul 800-MF8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP:

JAN_Modul-800-MF8

Erw. Netzqualitidtsanalysator REG 14x BI

Erweiterung der modularen Grundgerate auf bis zu 144 digitale Eingange, beispielsweise zur

Statuserfassung von Leistungsschaltern oder externen Alarmmeldungen.

4 LEDs zur Anzeige des Zustands von Versorgungsspannung, Datenlbertragung oder

Modulfehlern.
Technische Daten:

Digitale Eingénge

Anzahl: 14x

Funktionsart: Digitaleingang

Eingangssignal High: 18 V bis 28 V DC; typisch 4mA
Eingangssignal Low: 0 bis 5V DC; < 0,5 mA

* Maximale Zahlerfrequenz: 20 Hz

Allgemein

* Gerateabmessung (BxHx T): 18 x 90 x 76 (1TE)

+ Bauart: Hutschieneneinbaugerat

Nettogewicht : ca. 73 g

Schutzart gemaB EN 60529: 1P20

Temperaturbereich Betrieb: -10° C bis +55° C (K55)

Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation

Versorgungsspannung:

* Uber Grundgerat / Riickwandbus

Zugelassen und kompatibel nur in Verbindung mit dem zugehdrigen modularen
Mehrkanal-Energiemessgeréts des Herstellers.

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 800-DI14 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP:
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JAN_800CT8LP

Modul zur Erweiterung der modularen Grundgerate. Uber den internen Bus oder die
Bus-Ubergabemodule kénnen bis zu 12 Strommessmodule sowie 1 Digital-Eingangsmodul an
das System angebunden werden. Bei einer maximalen Buslange von 100 m kénnen so z.B. bis
zu 96 Strommesskandle und 14 digitale Eingange mit einem Grundgerat erfasst werden.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Einbauabmessungen fiir Fronttafeleinbau in mm (96x96)
oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche Differenzstromiberwachung
(RCM).

Erw. Netzqualitidtsanalysator REG Busiibergabe Set

Bus-Ubergabeset zur Anbindung dezentraler Erweiterungsmodule an die kompatiblen
Grundgerate des Herstellers.

Die Spannungsibertragung sowie der Datenaustausch zwischen zwei Busiibergabemodulen
erfolgt Uber eine 8-adrige, paarweise verseilte und abgeschirmte Datenleitung
(Leitungsverbindung 1:1) beispielsweis vom Typ Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5 mm?2 oder
vergleichbar. Eine externe Klemmstelle fir den Leitungsschirm ist zusétzlich herzustellen.
Verbindungsleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Set bestehend aus:

* 02x Ubergabemodul

» 01x Busverbinder Ubergabe rechts
01x Busverbinder Ubergabe links
02x Endwinkel

02x Schirmklemme

Technische Daten:

Allgemein

+ Gerateabmessung in mm (BxHxT) 18 x 90 x 76 (1TE)
+ Bauart: Hutschieneneinbaugerat

+ Nettogewicht (mit Steckklemmen): ca. 55 g

+ Schutzart: IP20

« Temperatur Betrieb: -10° C bis +55° C

» Temperatur Lager & Transport: -25° C bis +70° C (K55)

+ Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% bei 25 °C ohne Kondensation

« Warmeverlustleistung: max. 0,8 W (Maximale Leistungsaufnahme)

Versorgungsspannung:
* (Uber Grundgerat / Riickwandbus

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul Modul 800-CON oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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JAN_Modul-800-CON

Erw. Netzqualitatsanalysator REG Kommunikationsmodul RJ45

Bus-Ubergabemodul zur Anbindung dezentraler Erweiterungsmodule an die kompatiblen
Grundgerate des Herstellers.

Die Spannungstibertragung sowie der Datenaustausch zwischen zwei Buslibergabemodulen
erfolgt Gber ein Netzwerkkabel.

Technische Daten:

Allgemein

+ Gerateabmessung in mm (BxHxT) 36 x 90 x 76 (2TE)
+ Schutzart: IP20
» Temperatur Betrieb: -10° C bis +55° C

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / Riickwandbus

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul Modul 800-CON RJ45 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

JAN_Modul-800-CON-RJ45

Modul zur Erweiterung der modularen Grundgerate. Uber den internen Bus oder die
Bus-Ubergabemodule kénnen bis zu 12 Strommessmodule sowie 1 Digital-Eingangsmodul an
das System angebunden werden. Bei einer maximalen Busldnge von 100 m kénnen so z.B. bis
zu 96 Strommesskanale und 14 digitale Eingange mit einem Grundgerat erfasst werden.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Einbauabmessungen fiir Fronttafeleinbau in mm (96x96)
oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche Differenzstromiberwachung
(RCM).

Erw. Netzqualitatsanalysator REG Anzeige 96x96

Abgesetzte Anzeige fir die modularen Grundgerate zum Fronttafeleinbau zur Konfiguration und
Anzeige der Parameter sowie Messwerte der Grundgerate und dessen Erweiterungsmodule als
vollstandige Spiegelung des Geréatedisplays in vergrdBerter Darstellung.

Vollgrafisches Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln Auflésung (hintergrundbeleuchtet) sowie
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benutzerfreundliche Menufihrung Uber 6 Bedientasten. Anschluss im laufenden Betrieb (Plug &
Play) des Grundgerates und Schutz vor Mehrfachbedienung durch Deaktivierung des
Gerétedisplays des Grundgerétes bei angeschlossenem externen Display.

Technische Daten:

Schnittstellen:

USB 2.0 Typ A: 01x
» Typ: Spannungsversorgung & Datenlbertragung
+ Max. L&nge: 5 m passiv

+ USB 2.0 Typ B: 01x
» Typ: Abgesetzte USB Schnittstelle des Grundgerates

Allgemein

» Versorgungsspannung via USB: 5V DC
* Nennstrom: 200 mA

* Arbeitsbereich: +-5% vom Nennbereich

+ Leistungsaufnahme: 1 W

» Abmessungen inmm (B x H x T): 96 x 96 x 31

+ Gewichtin g: 140

» Temperaturbereich Betrieb: -10 °C bis +55 °C
 Betriebsh6he: 0 - 2000 m (1.24 mi) Gber NN

» Schutzklasse (Front- / Rickseite): IP40 / IP 20 (EN60529)
» Schutzklasse: Il

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat / USB

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul RD 96 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_RD96

Universalmessgerat als Energiemessgerat zum Elnbau in Einspeisungen der
Niederspannungshauptverteilungen (z.B. Transformatoren, Netzersatzanlagen, Generatoren,
etc.).

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern
zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase &
gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, &
Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, 4 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder tbergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- geraten sowie
Energiezahlern, Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien
des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten
Fremdfabrikaten nach spezifischem Integrationstest tiber generische Modbus-Profile. Simultane
Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.
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Komponentenzertifikat gemaB DIN VDE-AR-N 4110 (Mittelspannung) und DIN VDE-AR-N 4120

(Hochspannung) zum Nachweis gegeniber Netzbetreibern und Zertifizierungsstellen beim
Einsatz beispielsweise in PV-Anlagen mit EZA-Regelung.

Funktionserweiterungen Uber installierbare APPs sowie bereits vorinstallierte APPs mit folgendem
Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische Darstellung von online & historischen
Messwerten sowie Vergleich & Interpretation der aufgenommenen Messwerte mit den
Spannungsqualitdtsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4.

Frei programmierbare logische & mathematische Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der
digitalen Ein- und Ausgénge & externer ModBus-Variablen Uber 7 grafische, austauschbare
Programme (Zyklus >= 200 ms) wie z.B. Grenzwertliberwachungen, Wochenzeitschaltuhr, etc.

Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdtsmerkmalen sowie deren
Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems, Unsymetrie Spannung, Gesamtklirrfaktor (THD-1 &
THD-U) sowie Einzelharmonische (gerade / ungerade) bis zur 40. Oberschwingung sowie
K-Faktor.

Abtastrate von 20 kHz mit 400 Messpunkten pro Periode & Ausgabe der Messwerte Uber die
Schnittstellen (Zyklus >=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse >50 us, Erfassung von Uber-,
& Unterspannung zur Visualisierung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 20 ms - )
Erfassungszyklus, Halbwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,-
& Unterspannung, Uberstrom), 128 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender
konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.

Hutschienenmontage, 107,5 x 90 x 82 (BxHxT), 6 TE breit, monochrom LCD - Display, 2 Tasten,
Schutzart IP 20, Schutzklasse: Il, Nettogewicht: 350 g, Warmeverlustleistung: max. 3,2 W, UL
61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeit: 0,5S - 1/ Strom: 0,25 / Spannung: 0,2
Spannungsmessung:

e 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Digitalausgénge:

» Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgange

 Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 20 Hz

Digitaleingénge:
+ Anzahl: 2x
 Funktionsart: Digital- oder Impulseingang

+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
+ Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl/ Typ / Gesamtbiirde: 1x 3-Draht Messung mit 4 kOhm
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (144x144) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mégliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V, die maximal zu erfassende
Oberschwingung (OS) und die Schnittstellen.
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06JA21A  Z Universalmessgerit 20,0kHz REG 230V 40.0S Ethernet

06JA21B

z

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Modbus (RS232)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP,
BACnet IP (als Aufpreis)

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 95 - 240 V AC, 135 - 340V DC
 Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit:

» Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 604E-PRO 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG604E

Universalmessgerit 20,0kHz REG 24V 40.0S Ethernet

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Modbus (RS232)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP,
BACnet IP (als Aufpreis)

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 20 - 50 V AC, 20 - 70V DC
 Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit:

+ Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):
+ Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber (JA/NEIN):
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z.B. von JANITZA Type: UMG 604E-PRO 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: L 0,00 Stk PP: ............

06JA23

z

JAN_UMG604E

Modulares Universalmessgeréat als Energiemessgerat zum Elnbau in Abgéngen von
Niederspannungshauptverteilungen oder Einspeisungen von Unterverteilungen sowie in Trafo-
und Ortsnetzstationen des Versorgungsnetzes.

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom, Spannung,
Frequenz, Wirk-, Schein- & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz,
cos phi, Wirk-, Schein- & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk- & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 2 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

5 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) von jeweils 10 direkten
Messwerten oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertschalter (Grenzwertliberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Frei definierbare Bennung der Vergleicherparameter und Vergleichergruppen zur transparenten
Darstellung und Ruckverfolgbarkeit.

Erweiterungsmadglichkeit durch aufsteckbare Funktionsmodule.
Maximale Anzahl Funktionsmodule je Gerat: 1

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 86 mm (BxHXxT), grafisches LCD-Farbdisplay mit 320 x 240
pixeln Auflésung (hintergrundbeleuchtet) sowie benutzerfreundlichen Menufiihrung, 6 Tasten,
Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20 (Dichtung auf IP54 als Aufpreis), Schutzklasse: I,
Nettogewicht: 250 g, Warmeverlustleistung: max. 2 W

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Strdme mit
externer Synchronisation sowie frei einstellbarer Periodendauer (1..166 min.) und Darstellung auf
dem Geratedisplay.

Abtastrate von 13,67 kHz (50 Hz) mit 279 Messpunkten pro Periode (Spannungs- und
Strommessung) sowie Ausgabe der Messwerte Uber die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms).

Vollwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen & Ereignisdarstellung (Uber,- & Unterspannung,
Spannungsunterbrechung, Uberstrom, Differenzstrom, Frequenzénderung, Modbus und digital
Eingang).

64 MB interner Messdatenspeicher (Flash) davon 48 MB frei vom Anwender konfigurierbar, Uhr
mit Pufferung.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 347 / 600V (UL)
* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 417 / 720V (IEC)
+ 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 600 V

» Uberspannungskategorie: 600V CAT llI

Datenschnittstellen:

* Modbus (RS485)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU
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Digitalausgénge:

+ Anzahl: 3x wahlweise

 Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv /60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:

+ Anzahl: 3x wahlweise

» Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Analogausgange:

» Anzahl: 1x

+ Funktionsart: Analoger Stromausgang

» Ausgangsstrombereich: 0/4 - 20 mA

» Aufldsung: 10 bit

+ Updateintervall: 1 Sekunde

+ externe Versorgungsspannung: max. 33V

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V und die maximal zu
erfassende Oberschwingung (OS).

mod. Universalmessgerat 13,67kHz 96x96 230V 65.0S KI.S

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie gemaBl IEC 61000-4-30 (Klasse S), Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor
von Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Distortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade) & Zwischenharmonische fir Strom & Spannung bis zur 65.
Oberschwingung, K-Faktor sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011.

Vollstandige Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdétsmerkmalen
sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 (Klasse S) in industriellen Versorgungsnetzen und
am Energielibergabepunkt inkl. schnelle Spannungsanderung sowie Uber-, & Unterfrequenz.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,25 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiuhrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PQ-L 230V Klasse S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JmrltzR

JAN_UMGO6PQ-L

mod. Universalmessgeréat 13,67kHz 96x96 24V 65.0S KI.S

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie geman IEC 61000-4-30 (Klasse S), Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor
von Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Distortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade) & Zwischenharmonische fiir Strom & Spannung bis zur 65.
Oberschwingung, K-Faktor sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011.

Vollstandige Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdétsmerkmalen
sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 (Klasse S) in industriellen Versorgungsnetzen und
am Energielibergabepunkt inkl. schnelle Spannungsanderung sowie Uber-, & Unterfrequenz.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,2S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
* UL 61010-1 zertifiziert

Strommessung:

* Anzahl: 3x
» Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90V AC, 24 - 90 V DC
+ Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 150V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausflihrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PQ-L 24V Klasse S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMGO6PQ-L

mod. Universalmessgerat 13,67kHz 96x96 230V 65.0S LowPower

Strommessung mittels Kleinsignal-Stromwandler-Technologie (Low Power) mit 333 mV
Sekundarspannung.
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Erfassung von Durchfuhrungs-, Kabelumbau-, oder Rogowski-Stromwandlern sowie integrierten
Stromwandlern in NH-Sicherungslastschaltleisten in Low-Power-Ausfihrung.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 65. Oberschwingung.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
+ Wirkarbeitsklasse: 0,5S / Strom: 0,5 / Spannung: 0,2
Strommessung:

« Anzahl: 4x
* Messbereich 333 mV: 0 bis 400 mV rms
« Messbereich 800 mV: 0 bis 800 mV rms

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfuhrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96 PQ-L-LP 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG96PQ-L

mod. Universalmessgerit 13,67kHz 96x96 24V 65.0S LowPower
Strommessung mittels Kleinsignal-Stromwandler-Technologie (Low Power) mit 333 mV
Sekundarspannung.

Erfassung von Durchfuhrungs-, Kabelumbau-, oder Rogowski-Stromwandlern sowie integrierten
Stromwandlern in NH-Sicherungslastschaltleisten in Low-Power-Ausfihrung.

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 65. Oberschwingung.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
» Wirkarbeitsklasse: 0,55 / Strom: 0,5 / Spannung: 0,2
Strommessung:

« Anzahl: 4x
* Messbereich 333 mV: 0 bis 400 mV rms
* Messbereich 800 mV: 0 bis 800 mV rms

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90V AC, 24 - 90 V DC
» Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
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+ Uberspannungskategorie: 150V CAT IlI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfuhrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96 PQ-L-LP 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

S 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG96PQ-L

mod. Universalmessgerét 13,67kHz 96x96 230V 65.0S

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 65. Oberschwingung.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,25 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
+ UL 61010-1 zertifiziert

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfuhrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PQ-L 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ....v......
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JmrltzR

JAN_UMGO6PQ-L

mod. Universalmessgeréat 13,67kHz 96x96 24V 65.0S

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 65. Oberschwingung.

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,2S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
* UL 61010-1 zertifiziert

Strommessung:

* Anzahl: 3x
» Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24 - 90 V DC
+ Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 150V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausflihrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PQ-L 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMGO6PQ-L

mod. Universalmessgerat 13,67kHz 96x96 230V 65.0S IT KI.S

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Berechnung der resultierenden, prozentualen
Spannungsunsymmetrie geman IEC 61000-4-30 (Klasse S), Drehfeldrichtung sowie Crestfaktor
von Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-1 & THD-U), Total Demand Distortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade) & Zwischenharmonische fiir Strom & Spannung bis zur 65.
Oberschwingung, K-Faktor sowie Flickermessung nach DIN EN 61000-4-15:2011.

Vollstandige Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitdtsmerkmalen
sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 (Klasse S) in industriellen Versorgungsnetzen und
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am Energielibergabepunk inkl. schnelle Spannungsénderung sowie Uber-, & Unterfrequenz.
Fir die Messung in IT-Netzen bis 600V.
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,25 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfuhrung mit Softwarefreischaltung zur Spannungsqualitatsanalyse durch den Betreiber
(JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96 PQ-L IT 230V Klasse S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

F 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG96PQ-L

Modulares Universalmessgerat als Energiemessgerat zum Elnbau in Abgéngen von
Niederspannungshauptverteilungen oder Einspeisungen von Unterverteilungen.

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom, Spannung,
Frequenz, Wirk-, Schein- & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz,
cos phi, Wirk-, Schein- & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk- & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 2 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

2 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) von jeweils 3 direkten
Messwerten oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertschalter (Grenzwertiberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Erweiterungsmdglichkeit durch aufsteckbare Funktionsmodule.
Maximale Anzahl Funktionsmodule je Gerat: 1

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT), grafisches LCD-Farbdisplay mit 320 x 240
pixeln Aufldsung (hintergrundbeleuchtet) sowie benutzerfreundlichen Menufthrung, 6 Tasten,
Schutzart (Front- / Ruckseite) IP 40 / IP 20 (Dichtung auf IP54 als Aufpreis), Schutzklasse: I,
Nettogewicht: 250 g, Warmeverlustleistung: max. 2 W

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation sowie frei einstellbarer Periodendauer (1..166 min.).

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 40. Oberschwingung.
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Abtastrate von 8,33 kHz (50 Hz) mit 166 Messpunkten pro Periode (Spannungs- und
Strommessung) sowie Ausgabe der Messwerte (ber die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms).

8 MB interner Messdatenspeicher (Flash) davon 4 MB frei vom Anwender konfigurierbar, Uhr mit
Pufferung.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,25 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/ L-L) max.: 347 / 600V (UL)
* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 417 / 720V (IEC)
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 600 V

» Uberspannungskategorie: 600V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485)
Datenprotokolle:
» Modbus RTU
Digitalausgénge:
+ Anzahl: 3x wahlweise
+ Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:

» Anzahl: 3x wahlweise

+ Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Analogausgange:

+ Anzahl: 1x

+ Funktionsart: Analoger Stromausgang

» Ausgangsstrombereich: 0/4 - 20 mA

+ Aufldsung: 10 bit

+ Updateintervall: 1 Sekunde

+ externe Versorgungsspannung: max. 33V

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V und die maximal zu
erfassende Oberschwingung (OS).

06JA24A Z mod. Universalmessgerat 8,33kHz 96x96 230V 40.0S

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).
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z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PA 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )
L: S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JA24B

06JA25

06JA25A

z

z

z

JAN_UMG96-PA

mod. Universalmessgerat 8,33kHz 96x96 24V 40.0S

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24 - 90 V DC
+ Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 150V CAT llI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PA 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

JAN_UMG96-PA

Erweiterungsmodule fir ein modulares Universalmessgerat 96x96mm mit rlickseitiger
Modulaufnahme.

Im Positionsstichwort angegeben ist die abgekurzte Funktion des Moduls.
Erw. mod. Universalmessgerat RCM-E

Funktionsmodul RCM, Temperaturmessung, 4. Stromwandler, Ethernet zur Erweiterung des
Hauptgerates der Serie um folgenden Hauptfunktionen:

Zwei zusatzliche Analog-Eingange z.B. zur Uberwachung der Differenzstromaufteilung aus
Summendifferenzstrom zwischen L1, L2, L3 und N und dem Differenzstromanteil in der Zuleitung
zum (zentralen) Erdungspunki.

Frei parametrierbare absolute Differenzstrom-Grenzwerte, relative Differenzstromgrenzwert mit
frei definierbarem Bezugsparameter (Scheinleistung, Wirkleistung, etc.) sowie zuldssigem
Differenzstrom in Abh&ngigkeit der Leistungsaufnahme oder Differenzstromgrenzwerte fir
unterschiedliche Leistungsbereiche inklusive jeweiligen Vorwarnwerte.

Méglichkeit zur optischen oder akustischen Warnung bei Erreichen der Differenzstromgrenzwerte
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z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR
und Weiterleitung der Uberschreitung (iber die Kommunikationsschnittstelle an z.B. eine
Gebaudeleittechnik zur permanenten Differenzstromiberwachung.

Vierter Stromwandleranschluss zur Uberpriifung der Neutralleiterdimensionierung gemas DIN
VDE 0100-520 / IEC 364-5-5: 1993 der resultierenden Betriebsstrome im Neutralleiter bei
unsymetrischer, induktiver oder kapazitiver Belastungen.

Modbus RTU nach Modbus TCP - Gateway-Funktion zur Netzwerkanbindung an Ubergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeréten, Energiezé&hlern oder
Datenloggern der aktuellen Produktserien des Herstellers.

Alternative Mdglichkeit zur Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten nach
spezifischem Integrationstest Uber generische Modbus-Profile.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP
Ports.

Technische Daten:

Differenzstrom- bzw. Analog-Eingange:

Anzahl: 2

Nennstrom: 30 mArms
Ansprechstrom: 50 uA
Auflésung: 1 uA

Temperaturmesseingange:

e Anzahl: 1
» Zugelassene Sensoren: PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Stromeingang 14:

* Anzahl: 1

* Nennstrom:1/5A

+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

* Leistungsaufnahme: ca. 0,2VA (Ri= 5mOhm)
 Abtastfrequenz: 8,33 kHz

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 96-RCM-E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_Modul-96-PA-RCM-EL
Erw. mod. Universalmessgerat Puffermodul 60 bis 180s
Puffermodul Hilfsspannungsausfall 60 bis 180s zur Erweiterung des Grundgerats der Serie um

folgenden Hauptfunktionen:

Ruckseitig einsteckbares Erweiterungsmodul zur kondensatorgestitzten Pufferung der
Versorgungsspannung bei Hilfsspannungsausfall fir mindestens 60 Sekunden.

Lickenlose Aufzeichnung der Parameter auch bei Ausfall der Versorgungsspannung zur
nachfolgenden Fehleranalyse.




AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\JANITZA Seite 37
Erganzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatentrager

Leistungsverzeichnis gedruckt am 14.07.2026

06JA28
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR
Erweiterte Pufferung der Hilfsspannung des Grundgerates auf maximal 180 Sekunden durch
Reduzierung der Hintergrundbeleuchtung des Displays bei Ausfall der Versorgungsspannung auf
20% Display-Helligkeit.
Anpassung der Parametrierung fir die Display-Helligkeit und der resultierenden maximalen
Pufferdauer bei Ausfall der Versorgungsspannung durch den Anwender maglich.

Technische Daten:

Energie im Pufferbetrieb: 65 J
Ladedauer: ca. 2,5 h

Max. Leistungsaufnahme: 600 mW
Schutzart Ruckseite: 1P20

» Verschmutzungsgrad: 2

z.B. von JANITZA Type: Modul 96-PTS-60 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

e 0,00 Stk PP: ............

JAN_Modul-96-PTS-60

Universalmessgerat als Energiemessgerat zum Elnbau in Abgangen von
Niederspannungshauptverteilungen oder Einspeisungen von Unterverteilungen.

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom, Spannung,
Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz,
Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von
Wirk-, & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte und kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor (THD-I &
THD-U), Einzelharmonische (gerade / ungerade) fur Strom & Spannung bis zur 40.
Oberschwingung.

Abtastrate von 21,33 kHz (50 Hz) sowie Ausgabe der Messwerte Uber die Schnittstellen (Zyklus
>=200 ms).

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,5 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V, Schnittstelle und die
maximal zu erfassende Oberschwingung (OS).

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 RCM 230V Ethernet 40.0S

Universalmessgerat mit Batterie, Uhr und Speicher 256 MB.

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Ubergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeréten sowie Energiezéhlern,
Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien des Herstellers.
Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten
nach spezifischem Integrationstest tber generische Modbus-Profile. Simultane Versorgung der
Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

Funktionserweiterungen tber installierbare APPs auf dem internen Webserver des Geréates. 5
Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder) von jeweils 10 direkten Messwerten
oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
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Grenzwertschalter (Grenzwertliberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

e 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Differenzstrommessung:

* Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dyn. Grenzwert
» Messbereich / Aufldsung: 50 pA bis 40 mA rms /1 pA

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP
» Ethernet Gateway, FTP, TFTP, BACnet IP (als Aufpreis)

Digitalausgénge:

+ Anzahl: 2x + 3x wahlweise

 Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz
Digitaleingénge:

+ Anzahl: 3x wahlweise

+ Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl: 2x wahlweise an 15/16
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-E 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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LIk BE i
==

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 RCM 24V Ethernet 40.0S

Universalmessgerat mit Batterie, Uhr und Speicher 256 MB.

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Uibergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeréten sowie Energiezéhlern,
Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien des Herstellers.
Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten
nach spezifischem Integrationstest Gber generische Modbus-Profile. Simultane Versorgung der
Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

Funktionserweiterungen Uber installierbare APPs auf dem internen Webserver des Geréates. 5
Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder) von jeweils 10 direkten Messwerten
oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertschalter (Grenzwertliberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT llI

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Differenzstrommessung:

» Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dyn. Grenzwert
* Messbereich / Auflésung: 50 pA bis 40 mA rms /1 pA

Datenschnittstellen:
* Modbus (RS485), Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:

* Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP
+ Ethernet Gateway, FTP, TFTP, BACnet IP (als Aufpreis)
Digitalausgange:

Anzahl: 2x + 3x wahlweise

Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:

* Anzahl: 3x wahlweise
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 Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl: 2x wahlweise an 15/16
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24-90V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 150V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Gerateausfiihrung mit Datenkommunikationsprotokoll BACnet/IP (JA/NEIN):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-E 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

L 8E i

JanmibzE

JAN_UMG96RM

Universalmessgerit 21,33kHz 96x96 RCM 230V Profinet 40.0S

Das Universalmessgerat verfigt Uber zwei PROFINET IO-IRT konforme Ethernetschnittstellen
und einen integrierten Switch.

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder tbergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeréten sowie Energiezéhlern,
Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien des Herstellers.
Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus
TCP Ports.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: I,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 Arms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Differenzstrommessung:

* Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dyn. Grenzwert
+ Messbereich / Auflésung: 50 pA bis 40 mA rms /1 pA
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Datenschnittstellen:

* Modbus (RS485)
+ 2x RJ45-Ethernet (CC Typ B/ Switch Class C IRT)

Datenprotokolle:

« Ethernet-Protokolle: Profinet 2.2, TCP/IP, ModBus TCP

* Profinet Profile: PROFlenergy V1.1, Entity Class 2

» RS485, Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps)
Digitalausgénge:

+ Anzahl: 5x

+ Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz
Digitaleingénge:

+ Anzahl: 3x wahlweise

» Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl: 2x wahlweise an 15/16
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-PN 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

L 8E i

JanmibzE

JAN_UMG96RM

Universalmessgerit 21,33kHz 96x96 RCM 24V Profinet 40.0S

Das Universalmessgerat verfigt Uber zwei PROFINET IO-IRT konforme Ethernetschnittstellen
und einen integrierten Switch.

Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder Ubergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeréten sowie Energiezéhlern,
Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerat der aktuellen Produktserien des Herstellers.
Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus
TCP Ports.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.
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Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Differenzstrommessung:

* Anzahl/ Typ: 2x Typ A mit dyn. Grenzwert
» Messbereich / Aufldsung: 50 pA bis 40 mA rms /1 pA

Datenschnittstellen:

* Modbus (RS485)
+ 2x RJ45-Ethernet (CC Typ B/ Switch Class C IRT)

Datenprotokolle:

« Ethernet-Protokolle: Profinet 2.2, TCP/IP, ModBus TCP
+ Profinet Profile: PROFlenergy V1.1, Entity Class 2
» RS485, Protokoll: Modbus RTU (9.6 - 115.2kbps)

Digitalausgénge:
+ Anzahl: 5x
 Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:
» Anzahl: 3x wahlweise
 Funktionsart: Digital- oder Impulseingang

+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Temperaturmessung:

* Anzahl: 2x wahlweise an 15/16
» Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24-90V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
» Uberspannungskategorie: 150V CAT IlI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-PN 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP:
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L3 95 M

Janiczs

JAN_UMG96RM

06JA28M Z Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 230V Profibus 40.0S

Universalmessgerat mit Batterie, Uhr und Speicher 256 MB.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:

» Modbus (RS485), Profibus (DSUB-9)
Datenprotokolle:

« Modbus RTU, Profibus-DP
Digitalausgénge:

+ Anzahl: 6x

+ Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv /60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:
» Anzahl: 4x wahlweise
+ Funktionsart: Digital- oder Impulseingang

+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-P 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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L3 95 M

Janiczs

JAN_UMG96RM

06JA28N Z Universalmessgerit 21,33kHz 96x96 24V Profibus 40.0S

Universalmessgerat mit Batterie, Uhr und Speicher 256 MB.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 78 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:

» Modbus (RS485), Profibus (DSUB-9)
Datenprotokolle:

« Modbus RTU, Profibus-DP
Digitalausgénge:

+ Anzahl: 6x

+ Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv /60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:
» Anzahl: 4x wahlweise
+ Funktionsart: Digital- oder Impulseingang

+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
» Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24-90V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 150V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-P 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

L3 95 M m
=

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 230V M-Bus 40.0S

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 48 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,

Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.
Technische Daten:

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:
* M-Bus
Datenprotokolle:
* M-Bus
Digitalausgénge:

Anzahl: 2x

Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-M 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:
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L3 95 M m
=

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 24V M-Bus 40.0S

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 48 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,

Nettogewicht: 370 g, UL 61010-1 zertifiziert.
Technische Daten:

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:
* M-Bus
Datenprotokolle:
* M-Bus
Digitalausgénge:

Anzahl: 2x

Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24-90V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 150V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96RM-M 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk PP:
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

LIk BE i

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 230V Ethernet 40.0S

Integration in bestehende Steuerungs- und SCADA-Systeme sowie loT-Plattformen als
MQTT-Client (Sender und Empfénger) mit TLS-Verschlisselung und Zertifikatshandling zur
Sicherstellung der Datenlbertragung selbst bei zwischenzeitlichen Verbindungsabbriichen oder
Netzwerkproblemen.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Echtzeitdatenibertragung via Modbus TCP-IP.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP
Ports.

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 42 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 300g, Warmeverlustleistung: max. 3,5W.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Datenschnittstellen:

» Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:

« Modbus TCP/IP
Versorgungsspannung:

« Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-EL 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

L3 95 M

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 24V Ethernet 40.0S

Integration in bestehende Steuerungs- und SCADA-Systeme sowie loT-Plattformen als
MQTT-Client (Sender und Empfénger) mit TLS-Verschlisselung und Zertifikatshandling zur
Sicherstellung der Datenlbertragung selbst bei zwischenzeitlichen Verbindungsabbriichen oder
Netzwerkproblemen.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Echtzeitdatenibertragung via Modbus TCP-IP.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP
Ports.

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 42 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 300g, Warmeverlustleistung: max. 3,5W.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

¢ 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Datenschnittstellen:

» Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:

« Modbus TCP/IP
Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90 V AC, 24 -90V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-EL 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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LIk BE i
==

Janiczs

JAN_UMG96RM

Universalmessgerat als Energiemessgerat zum Einbau in Abgangen von
Niederspannungshauptverteilungen oder Einspeisungen von Unterverteilungen.

Geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN, IT & TT-Netzen zur Erfassung von Strom,
Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich
45 - 65 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, & Blindenergie gesamt sowie Bezug und
Abgabe von Wirk-, & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 7
Tarife, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie Drehfeldrichtung und Crestfaktor von
Spannung & Strom. Gesamtklirrfaktor (THD-I & THD-U), Total Demand Disortion (TDD),
Einzelharmonische (gerade / ungerade) fur Strom & Spannung bis zur 40. Oberschwingung.
Wellenform der Strommesseingénge |1 bis 13.

Abtastrate von 21,33 kHz (50 Hz) sowie Ausgabe der Messwerte Uber die Schnittstellen (Zyklus
>=200 ms).
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,5 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V, Schnittstelle und die
maximal zu erfassende Oberschwingung (OS) sowie das Kommunikationsprotokoll MQTT.

Universalmessgerat 21,33kHz 96x96 230V Ethernet 40.0S MQTT

Integration in bestehende Steuerungs- und SCADA-Systeme sowie loT-Plattformen als
MQTT-Client (Sender und Empfénger) mit TLS-Verschlisselung und Zertifikatshandling zur
Sicherstellung der Datenlbertragung selbst bei zwischenzeitlichen Verbindungsabbriichen oder
Netzwerkproblemen.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Echtzeitdatenlbertragung via Modbus TCP-IP.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 5 Modbus TCP
Ports.

2 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) aus 3 Vergleichern.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 42 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: Il,
Nettogewicht: 300g, Wéarmeverlustleistung: max. 3,5W.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
» Uberspannungskategorie: 300V CAT llI

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 Arms /0,1 mA
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« Uberspannungskategorie: 300V CAT II
Datenschnittstellen:
» Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:
+ Modbus TCP/IP
Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-EL 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

R 0,00 Stk PP: ............

Evimgp e

el ,

€35
gYe

JAN_UMG96-EL

Universalmessgeréat 21,33kHz 96x96 24V Ethernet 40.0S MQTT

Integration in bestehende Steuerungs- und SCADA-Systeme sowie loT-Plattformen als
MQTT-Client (Sender und Empfénger) mit TLS-Verschlisselung und Zertifikatshandling zur
Sicherstellung der Datenlbertragung selbst bei zwischenzeitlichen Verbindungsabbriichen oder
Netzwerkproblemen.

Digital Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..60 min.)

Echtzeitdatenibertragung via Modbus TCP-IP.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP
Ports.

2 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) aus 3 Vergleichern.

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 42 mm (BxHxT), monochromes 3-zeiliges LCD-Display
(hintergrundbeleuchtet), 2 Tasten, Schutzart (Front- / Rickseite) IP 40 / IP 20, Schutzklasse: I,
Nettogewicht: 300g, Warmeverlustleistung: max. 3,5W.

Technische Daten:

Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 /480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:
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» Ethernet (RJ45)
Datenprotokolle:

» Modbus TCP/IP
Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 24 - 90V AC, 24 - 90 V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-EL 24V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

R 0,00 Stk PP: ............

Evimgp e

el ,

€35
cHe

JAN_UMG96-EL

Energiemessgerét zum Elnbau in Abgéngen von Niederspannungshauptverteilungen oder
Abgangen von Unterverteilungen mit 4 MB Speicher, Uhr und Pufferung.

Technische Daten:

Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,55 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
« UL 61010-1 zertifiziert

pannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 480 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT IlI

Strommessung:

* Anzahl: 3x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Datenschnittstellen:

» Modbus (RS485)
Datenprotokolle:

» Modbus RTU

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiiberwachung (RCM), Schnittstelle und die maximal zu erfassende
Oberschwingung (OS).

Energiemessgerét 5,4kHz REG RS485 40.0S

Versorgungsspannung:
* aus der Messspannung
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EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 103-CBM oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_UMG103-CBM

Modulares Energiemessgerat zum Elnbau in Abgangen von Niederspannungshauptverteilungen
oder Abgangen von Unterverteilungen mit 4 MB Speicher, Uhr und Pufferung.

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern
zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase &
gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, bezogene Blind &
Scheinenergie sowie bezogene und gelieferte Wirkenergie (4-Quadranten-Messung) in separate
Speicherwerte, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).

Erweiterbar durch jeweils max. ein, seitlich rechts ansteckbare, Erweiterungsmodule. Insgesamt
kénnen maximal 3 Erweiterungsmodule unterschiedlicher Modul-Typen an ein Grundgeréat
angeschlossen werden.

Messung der, Unsymetrie Spannung, Gesamtklirrfaktor (THD-1 & THD-U) sowie
Einzelharmonische bis zur 31. Oberschwingung.

Abtastrate von 8 kHz mit 160 Messpunkten pro Periode & Ausgabe der Messwerte Uber die
Schnittstellen (Zyklus >=80 ms).

Passwortschutz der Bedienoberflache, Automatischer Wechsel der Messwertanzeigen sowie
Konfiguration der Parameter direkt am Geréat.

Hutschienenmontage, 90 x 90 x 63,5 (BxHxT), 6 TE breit, monochrom LCD - Display mit
Hintergrundbeleuchtung, 2 Tasten, Status LEDs zur Anzeige der Aktivitét des Impulseingangs
sowie der Aktivitdt der Kommunikationsschnittstelle, Abdeckplatten fir die Schraubklemmen,
Schutzart IP 20, Schutzklasse: Il, Nettogewicht: 300 g, Warmeverlustleistung: max. 7 W, Uhr mit
Pufferung.

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme
sowie stufenweise einstellbare Periodendauer (1..30 min.) und Darstellung in der Parametrier-, &
Auswertesoftware des Herstellers.

Technische Daten:

Genauigkeitsklassen:
» Wirkarbeit: 0,5S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
Spannungsmessung:

* 3Ph. + N (L-N/L-L) max.: 277 / 400 V
» 3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 400 V
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

Differenzstrommessung / Analog Eingang:

* Anzahl/ Typ: 1x Typ AC mit statischem Grenzwert
* Messbereich / Auflésung: 0,1 mA bis 40 mA rms /1 pA

Datenschnittstellen:
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR
* Modbus (RS485)

Datenprotokolle:
* Modbus RTU bis zu 115,2 kbps
Digitalausgénge:

Anzahl / Typ: 1x Optokopplerausgange

Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 10 mA effektiv DC/35V DC/ 10 Hz
Pulsbreite: 80 ms

Reaktionszeit: 500 ms

Temperaturmessung:

* Anzahl/ Anschluss / Birde: 1 / Zweileiter-Anschluss / max. 0,35 kohm
+ Kompatible Sensoren: PT100
+ Update Zeit: 1s

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromlberwachung (RCM), die Versorgungsspannung in V und die maximal zu
erfassende Oberschwingung (OS).

Energiemessgerat 8,0kHz REG RCM 230V 31.0S

Strommessung:

* Anzahl: 4x
* Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 A rms /0,1 mA
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 100 - 300 V AC / DC (+/- 10%)
» Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: UMG 806 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

JAN_UMG806

Energiemessgerét 8,0kHz REG RCM 230V 31.0S LowPower

Strommessung (../333mV):

* Anzahl: 4x
» Messbereich / Auflésung: 0,3 mV bis 400 mVeff / 3,33uV
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 100 - 300 V AC / DC (+/- 10%)
» Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).
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z.B. von JANITZA Type: UMG 806-LP oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JA35

06JA35A

z

z

JAN_UMG806

Modul zur Erweiterung des modularen Energiemessgerats. Uber den internen Bus kénnen bis zu
3 Erweiterungsmodule angebunden werden.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Einbauabmessungen fir Fronttafeleinbau in mm (96x96)
oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), Schnittstelle und die Anzahl der Ein- und
Ausgéange (Bl, BO, Al, AO).

Erw. Energiemessgerit REG Ethernet

Kommunikations-Erweiterungsmodul fir modulares Energiemessgerat zum Anstecken an das
Grundgerat. Erweiterung des modularen Energiemessgerates um eine Ethernetschnittstelle zur
Ubertragung der Messdaten sowie der Alarm-Flags an Uibergeordnete Systeme.

MAC IEEE Zertifizierung, IEEE 802.3 Standard und DHCP-Client oder statische IP Adresse des
Typs IP V4.

LED-Anzeigen zur Signalisierung der Betrietriebsbereitschaft und der aktiven Kommunikation des
Moduls sowie Reset-Taster zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen des Moduls,
integrierter Webserver zur Parametrierung der Funktionen und Visualisierung der Messwerte.

Technische Daten:

Schnittstelle: 1x RJ45 (10M)

Protokolle: Modbus TCP, SNMP V2c
Abmessungen in mm (B x Hx T): 36 x 90 x 63,5
Gewichting: 80 g

Teilungseinheiten: 2 TE

Fremdkdrper- und Wasserschutz; IP 20
Schutzklasse: Il

Betriebshéhe: < 2500 m Gber NN

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % bei 25 °C (77 °F), nicht kondensierend
Bemessungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
Isolierung 1,5 kV AC

Versorgungsspannung:

* (Uber der internen Bus vom Grundgerat

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 806-EC1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JA71

06JA71A

06JA71B

06JA71C

06JA73

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JAN_Modul-806-EC1

Aufsteckstromwandler zum Betrieb von Energiemessgeréate zur Erfassung von Strdmen auf
isolierten Leitungen gemanB Innendurchmesser. Zugelassen und kompatibel fir die Gerateserien
des Herstellers mit Low-Power-Strommesseingangen bis 333 mV.

Technische Daten:

» Genauigkeitsklasse: 0,5
* Frequenzbereich: 50-60 Hz
* Anschlussleitung: 5 m

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser f(ir
Leiter, der maximale Priméarstrom und die Sekundarspannung (LowPower).

Aufsteckstromwandler 9,0mm 50A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-009-500-50 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler 12,3mm 100A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-012-500-100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler 19,3mm 250A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-019-500-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Teilbarer Kabelumbaustromwandler fiir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von
Energiemessgeraten zur Erfassung von Strémen auf isolierten Leitungen geman
Innendurchmesser. Zugelassen und kompatibel fiir die Gerateserien des Herstellers mit
Low-Power-Strommesseingangen bis 333 mV.

Technische Daten:

» Genauigkeitsklasse: 0,5
* Frequenzbereich: 50-60 Hz
* Anschlussleitung: 5 m

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser f(ir
Leiter, der maximale Priméarstrom und die Sekundarspannung (LowPower).
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06JA73A

06JA73B

06JA73C

06JA73D

06JA73E

06JA73F

06JA73G

z

LB-HT-014
Kabelumbaustromwandler 6,1mm 20A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-006-500-20 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 9,5mm 50A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-010-500-50 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 9,5mm 75A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-010-500-75 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 12,0mm 75A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-012-500-75 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 16,0mm 100A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-016-500-100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 23,3mm 100A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-024-500-100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kabelumbaustromwandler 23,3mm 200A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-024-500-200 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

gedruckt am 14.07.2026

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Preisangaben in EUR
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z

z

LB-HT-014
Kabelumbaustromwandler 23,3mm 250A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-024-500-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk
Kabelumbaustromwandler 35,3mm 400A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-036-500-400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk
Kabelumbaustromwandler 35,3mm 600A LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-SC-036-500-600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... ........ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR

Teilbarer Umbaustromwandler fir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von
Energiemessgeréten zur Erfassung von Stromen auf Leitern. Zugelassen und kompatibel fir die
Gerateserien des Herstellers mit Low-Power-Strommesseingéngen bis 333 mV.

Technische Daten:

» Genauigkeitsklasse: 0,5
» Frequenzbereich: 50-60 Hz
« Anschlussklemmen: M4 Schraubanschluss

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, die maximalen Abmessungen fir

Leiter, der maximale Primarstrom und die Sekundarspannung (LowPower).

Umbaustromwandler 21x51mm 600 LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-BSC-021-000-600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... ........ 0,00 Stk

Umbaustromwandler 50x90mm 1200 LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-BSC-050-000-1200 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... ........ 0,00 Stk

Umbaustromwandler 80x120mm 2500 LowPower

z.B. von JANITZA Type: CT-BSC-080-000-2500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PP: i

PP: i
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L: o St EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
06JA77 Z Flexibler Umbaustromwandler als Rogowski Spule zur Erfassung von Strémen auf isolierten

Leitungen und unisolierten Stromschienen gemaB Innendurchmesser. Nachtragliche Montage
durch geteilte Bauform méglich. Zugelassen und kompatibel fiir den Geréatetyp des Herstellers mit
Low-Power-Strommesseingangen bis 800 mV. Betrieb ohne externe Spannungsversorgung
moglich. (Passive Rogowskispule).

Technische Daten:

Wandlerverhéltnis: 8000 A / 800 mV
Positionsfehler: +/- 1 %

Ausgangsspannung: 333 mV
Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz
Bemessungsisolationsspannung: 1 kV CAT Il
Verschlussart: Bajonettverschluss
Betriebstemperatur: -30 bis +80 °C
Schutzklasse: IP 67

Anschlussleitung: 3 m
UL-Bauteilkennzeichnung

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser f(ir
Leiter und die Sekundéarspannung.

06JA77A  Z Rogowski Spule 90mm LowPower

z.B. von JANITZA Type: MFC150 90 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
06JA77B Z Rogowski Spule 175mm LowPower

z.B. von JANITZA Type: MFC150 175 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
06JA77C Z Rogowski Spule 270mm LowPower

z.B. von JANITZA Type: MFC150 270 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
06JA77D Z Rogowski Spule 360mm LowPower

z.B. von JANITZA Type: MFC150 360 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............
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06JA77E Z Rogowski Spule 550mm LowPower

06JD

06JDO01

z

z

z.B. von JANITZA Type: MFC150 550 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Energiemessgerite mit MID-Zertifizierung (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau von Energiemessgeraten mit MID-Zertifizierung
beschrieben (sofern in der Position nicht’s anderes angeflhrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ Montagezubehdr

« Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion mit Datenbank, manuelle
Reportgenerierung Topologieansicht zur Visualisierung sowie grafische
Messdatendarstellung

+ Standard Aufzeichnungskonfiguration zur Erfassung der Messwerte im Messgerat

» Dokumentation einschlieBlich der eingestellten Konfiguration und Parametrierung

2. Abkiirzungsverzeichnis:

» Erw. Erweiterung

+ KI. Genauigkeits- oder Spannungsqualitatsklasse

+ MID Measurement Instruments Directive

* mod. modular

+ OS Oberschwingung (Spannungsqualitat)

* RCM Residual Current Monitoring (Differenzstromiberwachung)
+ REG Reiheneinbaugerat

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Modulares MID-zertifiziertes Universalmessgerat mit zertifiziertem Z&hlerstandsgang als
Energiemessgerat zum Elnbau in Abgangen von Niederspannungshauptverteilungen oder
Einspeisungen von Unterverteilungen.

Zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom, Spannung,
Frequenz, Wirk-, Schein- & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz,
cos phi, Wirk-, Schein- & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk- & Blindenergie
(4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 2 Tarife, kontinuierliche
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Messung mit handelslblichen Spannungswandlern (Beschaffung als Aufpreis) in der Mittel-/
Hochspannung ohne kiinstlichen Sternpunkt.

Zur Energiedatenerfassung, Netzqualitdtsmessung und MID-konformen sowie
manipulationssicheren Verrechnungszéhlung. Zugelassen nach EU Richtlinie 2014 32 EU, Teil
MI-003 einschlieBlich Ersteichung ab Werk, Konformitatserklarung &
EG-Baumusterprifbescheinigung (Modul B + F).

Genauigkeitsklasse B nach EN 50470-1

Zur MID-konformen Messung sind fir die Verrechnung zugelassene Stromwandler
(Spannungswandler als Aufpreis) einzusetzen.

Plomierbare Klemmenabdeckungen zur Herstellung der manipulationssicheren Verdrahtung
geman MID-Richtlinien.

2 Vergleichergruppen zur logischen Auswertung (Und / Oder, etc.) von jeweils 3 direkten
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Messwerten oder resultierenden Messwerten mit parametriebarer Vorlauf- und Einschaltzeit als
Grenzwertschalter (Grenzwertliberwachung, etc.) bei einem Zyklus von >= 200 ms.

Digitale Schleppzeigerfunktion (positiv/negativ) der Wirk- und Scheinleistungen sowie Stréme mit
externer Synchronisation und frei einstellbarer Periodendauer (1..166 min.)

Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems sowie der Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
(THD-I & THD-U),Total Demand Disortion (TDD), Einzelharmonische (ungerade) fir Strom &
Spannung bis zur 40. Oberschwingung.

Abtastrate von 8,33 kHz (50 Hz) mit 166 Messpunkten pro Periode (Spannungs- und
Strommessung) sowie Ausgabe der Messwerte (ber die Schnittstellen (Zyklus >=200 ms).

Manipulationssicherer gesonderter Speicherbereich fur MID Z&hlerstédnde der Energiewerte (15
Min. Werte) zur Aufzeichnung von Messwerten (ber einen Zeitraum von 2 Jahren. Zertifizierter
Zahlerstandsgang nach PTB-A 50.7.

Darstellung bezogener und gelieferter Wirkenergie-Messwerte (15 Min. Intervall) in kwh am
Display des gesamten Zeitraums mit Darstellung der Plausibilitat (Status) der relevanten
Parameter im Zusammenhang der Zeitsynchronisation.

Uhrzeitsynchronisation geman PTB-A 50.7 mittels Verbindung zum PTB Zeitserver via NTP (
zusatzliches Ethernet-Modul notwendig), Zeitsynchronisation Gber Modbus-RTU oder Nutzung
eines Zeitimpulses auf dem integrierten Digitaleingang zur Sicherstellung der viertelstindlichen
Zeitgleichheit zwischen erzeugter und verbrauchter Energie.

Konfigurationsdnderung nach Erstinbetriebnahme der Strom- und Spannungswandlerverhélinisse
sowie des Passworts und der Aufzeichnung der Anderungen mit dem dazugehdérigen Zahlerstand
in einem Logbuch gemaB MID-Richtlinien.

Zusétzlicher 4 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender konfigurierbar, Uhr mit
Pufferung.

Erweiterungsmadglichkeit durch aufsteckbare Funktionsmodule.
Maximale Anzahl Funktionsmodule je Gerat: 1

Fronttafeleinbaugerat, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT), grafisches LCD-Farbdisplay mit 320 x 240
pixeln Auflésung (hintergrundbeleuchtet) sowie benutzerfreundlichen Menifiihrung, 6 Tasten,
Schutzart (Front- / Ruckseite) IP 40 / IP 20 (Dichtung auf IP54 als Aufpreis), Schutzklasse: I,
Nettogewicht: 250 g, Warmeverlustleistung: max. 2 W.

Technische Daten:
Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:

» Wirkarbeitsklasse: 0,25 / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2
Spannungsmessung:

1 Ph. + N (L-N/ L-L) max.: 230/ 400 V (MID)
3 Ph. + N (L-N/ L-L) max.: 289 / 500 V (MID)
3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 500 V (MID)
Uberspannungskategorie: 600V CAT Il

Strommessung:

+ Anzahl: 3x

* Messmodi: 1-Ph.-Messung, 3-Ph.-Messung als Aufpreis mit N oder Aronschaltung
» Messbereich / Auflésung: 5 mA bis 6 Arms /0,1 mA

+ Einstellbare Nennstrombereiche: 1A/ 2A / 5A

» Uberspannungskategorie: 300V CAT I

Datenschnittstellen:

* Modbus (RS485)
Datenprotokolle:

» Modbus RTU
Digitalausgang Wirkenergie MID:

+ Anzahl: 1x
» Funktionsart: Impulsausgang der Wirkenergie MID
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» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Digitalausgénge:

» Anzahl: 2x wahlweise

+ Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang

» Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt

+ Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv/ 60 V DC / 50 Hz

Digitaleingénge:

» Anzahl: 3x wahlweise

+ Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
+ Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC

+ Zahlfrequenz: max. 20 Hz

Analogausgéange:

* Anzahl: 1x

+ Funktionsart: Analoger Stromausgang

» Ausgangsstrombereich: 0 - 20 mA

+ Auflésung: 10 bit

» Updateintervall: 1 Sekunde

+ externe Versorgungsspannung: max. 33V

Im Positionsstichwort angegeben ist die Sinusabtastrate in kHz., die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), die
Versorgungsspannung in V und die maximal zu erfassende Oberschwingung (OS).

mod. Universalmessgerat MID+ 8,33kHz 96x96 230V 40.0S

Versorgungsspannung:

* Nennbereich: 90 - 277 V AC, 90 - 250V DC
* Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
+ Uberspannungskategorie: 300V CAT Il

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

Einhaltung der nationalen Anforderungen fir den Einsatz nach METAS in der Schweiz (Ja/Nein):

z.B. von JANITZA Type: UMG 96-PA-MID+ 230V oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

F 0,00 Stk PP: ............

1 Piwer sy

-

Jamnitea

JAN_UMG96-PA-MID

Erweiterungsmodule fir ein modulares Universalmessgerat 96x96mm mit rlickseitiger
Modulaufnahme.

Im Positionsstichwort angegeben ist die abgekirzte Funktion des Moduls.
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06JD02A  Z Erw. mod. Universalmessgerat MID+ RCM-EL

Funktionsmodul RCM, Temperaturmessung, 4. Stromwandler, Ethernet zur Erweiterung des
Hauptgerates der Serie um folgenden Hauptfunktionen:

Zwei zusatzliche Analog-Eingange z.B. zur Uberwachung der Differenzstromaufteilung aus
Summendifferenzstrom zwischen L1, L2, L3 und N und dem Differenzstromanteil in der Zuleitung
zum (zentralen) Erdungspunkt.

Frei parametrierbare absolute Differenzstrom-Grenzwerte, relative Differenzstromgrenzwert mit
frei definierbarem Bezugsparameter (Scheinleistung, Wirkleistung, etc.) sowie zuldssigem
Differenzstrom in Abhangigkeit der Leistungsaufnahme oder Differenzstromgrenzwerte fiir
unterschiedliche Leistungsbereiche inklusive jeweiligen Vorwarnwerte.

Moglichkeit zur optischen oder akustischen Warnung bei Erreichen der Differenzstromgrenzwerte
und Weiterleitung der Uberschreitung Uber die Kommunikationsschnittstelle an z.B. eine
Gebéudeleittechnik zur permanenten Differenzstromiiberwachung.

Vierter Stromwandleranschluss zur Uberpriifung der Neutralleiterdimensionierung gemas DIN
VDE 0100-520 / IEC 364-5-5: 1993 der resultierenden Betriebsstrome im Neutralleiter bei
unsymetrischer, induktiver oder kapazitiver Belastungen.

Modbus RTU nach Modbus TCP - Gateway-Funktion zur Netzwerkanbindung an tbergeordnete
Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbaugeraten, Energiezahlern oder
Datenloggern der aktuellen Produktserien des Herstellers.

Alternative Méglichkeit zur Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten nach
spezifischem Integrationstest Uber generische Modbus-Profile.

Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP
Ports.

Technische Daten:

Differenzstrom- bzw. Analog-Eingange:

* Anzahl: 2

* Nennstrom: 30 mArms
* Ansprechstrom: 50 uA
» Aufldsung: 1 uA

Temperaturmesseingange:

* Anzahl: 1
» Zugelassene Sensoren: PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Stromeingang 14:

* Anzahl: 1

* Nennstrom: 1/5A

» Uberspannungskategorie: 300V CAT I

* Leistungsaufnahme: ca. 0,2VA (Ri= 5mOhm)
 Abtastfrequenz: 8,33 kHz

Versorgungsspannung:
* Uber Grundgerat

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: Modul 96-RCM-E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JD11

06JD11A

z

z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JAN_Modul-96-PA-RCM-EL

MID-zertifizierter Energiezéhler zum Einbau in Abgangen von Niederspannungshauptverteilungen
oder Abgangen von Unterverteilungen fir Direktmessung.

Keine Ruckstellung der Energiezdhlerstande. Z&hler ist geeicht nach MID und zugelassen geman
IEC bzw. UL.

Technische Daten Allgemein:

* Arbeitstemperatur (°C): -40 bis +70

» Schutzart (Front/Klemmen): IP51 / IP20

+ Max.Leiterquerschnitt Messung (mm?2): 25
» Versorgungsspannung: selbstversorgt

Frequenz, Grundschwingung (Hz): 50/60 -+5%
Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse 1 (B)
Messgenauigkeit Blindenergie: Klasse 2

Im Positionsstichwort angegeben ist der Formfaktor Reiheneinbaugeréat (REG), die Anzahl der
gemessenen Phasen, die Art der Messung, der max. Betriebsstrom, die Schnittstellen und eine
mégliche UL-Zulassung (UL).

Energiezahler MID REG 1-phasig direkt 65A S0

Technische Daten im speziellen:

» Strombereich (A): 0,025 bis 65

» Spannungsbereich (V AC): 1x 220 bis 240V -20-+15%

+ Digitaleingange zur Tarifumschaltung bzw. zur Z&hlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulslédnge: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x35x65
Teileinheiten: 2

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B21 311-10J (1xS0) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

JAN_B21-1-phasig
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06JD11B  Z Energiezahler MID REG 1-phasig direkt 65A SO Modbus

Technische Daten im speziellen:

» Strombereich (A): 0,025 bis 65

+ Spannungsbereich (V AC): 1x 220 bis 240V -20-+15%

+ Digitaleingange zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO + Modbus

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulslange: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x35x65
Teileinheiten: 2

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B21 311-10J (Modbus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_B21-1-phasig

06JD11C Z Energiezdhler MID REG 1-phasig direkt 65A S0 M-Bus

Technische Daten im speziellen:

» Strombereich (A): 0,025 bis 65

+ Spannungsbereich (V AC): 1x 220 bis 240V -20-+15%

+ Digitaleingénge zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO + M-Bus

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulslange: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x35x65
Teileinheiten: 2

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B21 311-10J (M-Bus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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06JD11G

06JD12

z

z
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JAN_B21-1-phasig

Energiezahler MID REG 1-phasig direkt 100A Modbus UL

Technische Daten:

+ Strombereich (A): 0,5 bis 100

« Spannungsbereich (V AC): 100-277

* Zulassung: MID / IEC / UL )

+ Digitaleingange zur Trennschalter Uberwachung: 2

Kommunikationsschnittstelle: RS485 (ModbusRTU)
Abmessungen in mm (HxBxT): 100x36x63
Teileinheiten: 2

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: EMD 485-P1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

JAN_EMDA485-P1

MID-zertifizierter Energiezéhler zum Elnbau in Abgéngen von Niederspannungshauptverteilungen
oder Abgangen von Unterverteilungen fir Direktmessung.

Keine Rickstellung der Energiezdhlerstande. Z&hler ist geeicht nach MID und zugelassen geman
IEC.

Technische Daten Allgemein:

* Arbeitstemperatur (°C): -40 bis +70

» Schutzart (Front/Klemmen): IP51 / IP20

+ Max.Leiterquerschnitt Messung (mm?2): 25

+ Versorgungsspannung: selbstversorgt

» Frequenz, Grundschwingung (Hz): 50/60 -+5%
+ Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse 1 (B)

» Messgenauigkeit Blindenergie: Klasse 2

Im Positionsstichwort angegeben ist der Formfaktor Reiheneinbaugeréat (REG), die Anzahl der
gemessenen Phasen, die Art der Messung, der max. Betriebsstrom, die Schnittstellen und eine
maogliche UL-Zulassung (UL).
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06JD12A  Z Energiezahler MID REG 3-phasig direkt 65A SO

Technische Daten Allgemein:

» Strombereich (A): 0,025 bis 65

+ Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%

+ Digitaleingange zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulslédnge: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65
Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B23 311-10J (1xS0) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
b 'r.i%.
s
=
¥ T = |§*

JAN_B2X-3-phasig
06JD12B Z Energiezdhler MID REG 3-phasig direkt 65A SO Modbus

Technische Daten Allgemein:

» Strombereich (A): 0,025 bis 65

+ Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%

+ Digitaleingange zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO + Modbus

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulslédnge: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65
Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B23 311-10J (Modbus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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JAN_B2X-3-phasig

06JD12C  Z Energiezdhler MID REG 3-phasig direkt 65A SO M-Bus

Technische Daten Allgemein:

+ Strombereich (A): 0,025 bis 65

» Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%

+ Digitaleingénge zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
+ Digitalausgange fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

« Kommunikationsschnittstelle: SO + M-Bus

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
Impulsléange: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65
Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B23 311-10J (M-Bus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

JAN_B2X-3-phasig
06JD12G  Z Energiezahler MID REG 3-phasig direkt 100A Modbus UL

Technische Daten:

» Strombereich (A): 0,5 bis 100

+ Spannungsbereich (V AC): 3x 100 - 480

» Zulassung: MID / IEC / UL

+ Digitaleingénge zur Trennschalteriberwachung: 2

Kommunikationsschnittstelle: RS485 (ModbusRTU)
Abmessungen in mm (HxBxT): 100x72x63
Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).
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z.B. von JANITZA Type: EMD 485-P3 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S EBP 0,00 Stk PP: ............

06JD21

06JD21A

z

z

JAN_EMDA485-P3

MID-zertifizierter Energiezéhler zum Elnbau in Abgéngen von Niederspannungshauptverteilungen
oder Abgangen von Unterverteilungen fir Direktmessung.

Keine Ruckstellung der Energiezdhlerstande. Z&hler ist geeicht nach MID und zugelassen geman
IEC.

Technische Daten Allgemein:

* Arbeitstemperatur (°C): -40 bis +70

» Schutzart (Front/Klemmen): IP51 / IP20

» Frequenz, Grundschwingung (Hz): 50/60 -+5%

+ Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse 1 (B)

» Messgenauigkeit Blindenergie: Klasse 2

* Anschluss: 1/A oder 5/A Stromwandler einstellbar

Im Positionsstichwort angegeben ist der Formfaktor Reiheneinbaugeréat (REG), die Anzahl der
gemessenen Phasen, die Art der Messung, der max. Betriebsstrom, die Schnittstellen und eine
mégliche UL-Zulassung (UL).

Energiezahler MID REG 3-phasig Wandler 1/5A SO

Technische Daten:

Strombereich (A): 0,02 bis 6

Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%
Max.Leiterquerschnitt Messung (mm2): 25

Versorgungsspannung: selbstversorgt

Konfigurierbares Stromverhéltnis (CT): 9999/1-6

Digitaleingédnge zur Tarifumschaltung bzw. zur Z&hlung von externen Impulsen: 2
Digitalausgénge fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1
Kommunikationsschnittstelle: SO

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh

Impulslédnge: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65

Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhéltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B24 311-10J (1xS0) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...........
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JAN_B2X-3-phasig

06JD21B  Z Energiezahler MID REG 3-phasig Wandler 1/5A SO Modbus

Technische Daten:

Strombereich (A): 0,02 bis 6

Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%
Max.Leiterquerschnitt Messung (mm?2): 25

Versorgungsspannung: selbstversorgt

Konfigurierbares Stromverhaltnis (CT): 9999/1-6

Digitaleingange zur Tarifumschaltung bzw. zur Zahlung von externen Impulsen: 2
Digitalausgéange fiir Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1
Kommunikationsschnittstelle: SO

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh

Impulsléange: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65

Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B24 311-10J (Modbus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

JAN_B2X-3-phasig
06JD21C  Z Energiezahler MID REG 3-phasig Wandler 1/5A SO M-Bus

Technische Daten:

Strombereich (A): 0,02 bis 6

Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%
Max.Leiterquerschnitt Messung (mm2): 25

Versorgungsspannung: selbstversorgt

Konfigurierbares Stromverhéltnis (CT): 9999/1-6

Digitaleingédnge zur Tarifumschaltung bzw. zur Z&hlung von externen Impulsen: 2
Digitalausgénge fur Wirk,- oder Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1
Kommunikationsschnittstelle: SO + M-Bus

Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh

Impulslédnge: 10 - 990 ms

Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65
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06JD29

06JD29A

z

z

z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR
+ Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: B24 311-10J (M-Bus) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

JAN_B2X-3-phasig

Energiezahler MID REG 3-phasig Wandler 1/5A Modbus UL

Technische Daten:

» Strombereich (A): 0,05 bis 5(6)
» Spannungsbereich (V AC): 3x 100-480
» Max.Leiterquerschnitt Messung (mm?): 2,5
» Versorgungsspannung (V): 100V - 277
+ Zulassung: MID / IEC / UL

Digitaleingédnge zur Trennschalteriberwachung: 2
Kommunikationsschnittstelle: RS485 (ModbusRTU)
Abmessungen in mm (HxBxT): 95x72x65
Teileinheiten: 4

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Geréates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: EMD 485-CT3-A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

JAN_EMDA485-CT3-A

Stromwandler fir Energiezahler und Universalmessgerate mit MID-Zertifizierung.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale
Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Aufsteckstromwandler MID 50/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
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max. Betriebsstrom prim./sek.: 50/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 23 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: EIPA30.5 50/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JD29B Z Aufsteckstromwandler MID 75/5A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 75/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 23 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: EIPA30.5 75/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

06JD29C Z Aufsteckstromwandler MID 100/5A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 100/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 23 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: EIPA30.5 100/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

06JD29D Z Aufsteckstromwandler MID 150/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 150/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 150/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

06JD29E Z Aufsteckstromwandler MID 200/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 200/5 A
 Leistung: 2,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitétserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 200/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

06JD29F Z Aufsteckstromwandler MID 250/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

« max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitétserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 250/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

06JD29G Z Aufsteckstromwandler MID 300/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 300/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

+ max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitétserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 300/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

06JD29H Z Aufsteckstromwandler MID 400/5A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung
* max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/5 A
* Leistung: 5 VA
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» Genauigkeitsklasse: 0,5
* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 400/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 500/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 600/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E6A315.3 600/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 750/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 750/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 33 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E7A412.3 750/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......
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Aufsteckstromwandler MID 1000/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 1000/5 A
* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 33 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E7A412.3 1000/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 1500/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 1500/5 A
* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 53 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E9A615.3 1500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 2000/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 2000/5 A
* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 85 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitatserklarung und Zulassung fiir Verrechnungszwecke.

z.B. von JANITZA Type: E13A1030.3 2000/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: o S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ......

Aufsteckstromwandler MID 2500/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

» max. Betriebsstrom prim./sek.: 2500/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 85 mm

Lieferung einschlieBlich Konformitétserklarung und Zulassung fur Verrechnungszwecke.
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z.B. von JANITZA Type: E13A1030.3 2500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o St o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
06JG Z Differenzstromiiberwachungsgerate (JANITZA)

06JGO1

z

Version: 2024-07
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau von Differenzstromiiberwachungsgeraten
beschrieben (sofern in der Position nicht’s anderes angeflhrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ Montagezubehdr

« Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion mit Datenbank, manuelle
Reportgenerierung Topologieansicht zur Visualisierung sowie grafische
Messdatendarstellung

« Standard Aufzeichnungskonfiguration zur Erfassung der Messwerte im Messgerat

» Dokumentation einschlieBlich der eingestellten Konfiguration und Parametrierung

2. Abkiirzungsverzeichnis:

« Diff. Differenz

+ KI. Genauigkeits- oder Spannungsqualitatsklasse

* RCM Residual Current Monitoring (Differenzstromiberwachung)
+ REG Reiheneinbaugerat

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Differenzstromiiberwachungsgerat mit Speicher zum Elnbau in Einspeisungen oder Abgéngen
von Niederspannungsverteilungen oder Unterverteilungen.

Zur Erfassung, Auswertung und Uberwachung von Differenzstrémen der Typen A, B und B+ nach
IEC 62020 in TN- und TT-Systemen (geerdete AC-Systeme) mittels herkdmlichen durchfiihrungs-
oder umbaufahigen Differenzstromwandlern (Typ A, B etc.) mittels eines patentierten
Messverfahren.

Mdglichkeit zur optischen oder akustischen Warnung Gber externe Beschaltung bei Erreichen der
Differenzstromgrenzwerte und Weiterleitung der Uberschreitung Uber die
Kommunikationsschnittstelle an z.B. eine Gebaudeleittechnik zur permanenten
Differenzstromiberwachung.

Stromwandleranschlussliberwachung (Drahtbruch bzw. Kurzschlussiiberwachung pro Kanal),
Erfassung von sinusférmigen Wechselfehlerstrémen mit Frequenzen bis 20 kHz (Typ B+),
Erfassung von reinen Gleichstrémen, Messwerte- und Extremwertespeicher mit Zeitstempel,
Echteffektivwertmessung (True RMS).

Messwertanzeige und Bedienung mittels zweifarbigem LED-Display (128 x 64 Pixel),
3-Tasterbedienung, Selbsttest und Priifanzeige, Benutzerfiihrung in den Sparchen Deutsch,
Englisch und Spanisch frei wahlbar, integrierte Modbus RTU Terminierung (120 ohm) mittels
Schalter, Passwortgeschitzte Parametrierung, Speicherung von 18.725 Datenséatzen
(Ringspeicher) mit Datum und Uhrzeit.

Technische Daten:

Folgende Analysevariablen werden ausgegeben:

» Einzelgrenzwerte fir Typ A, Typ B, Typ B+ frei parametrierbar
+ Einzelfrequenzen flr 1-2000Hz
+ Spektrumanzeige flir 2-20kHz
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z
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Differenzstrommessung.

+ Anzahl DifferenzstromUberwachungskanéle: 2
» Messbereich AC/ DC: 10m A bis 20 A
+ Ansprech- / Rucksetzverzdgerung: 10 ms bis 10s

Digitalausgénge:
+ Anzahl Digital-Ausgénge: 2
+ Schaltspannung: max. DC 60 V, AC 30 V
+ Maximalstrom: 350 mA

Digitaleingénge:

+ Anzahl Analog-Ausgénge: 2

» Typ Analog-Ausgénge: 4 bis 20 mA

+ Versorgungsspannung der Analogausgange: DC 12 bis 24 V (extern)
» Bendtigte Entkopplung: Galvanisch, bei Verwendung beider Ausgange

Schnittstelle:

» Typ: RS485-Schnittstelle
 Protokoll: Modbus RTU
« Baudrate: 9,6 bis 115,2 kbaud

Umgebungsbedingungen:

» Gerateabmessung (BxH x T): 71 x90 x 73 (4 TE)

* Nettogewicht: 170 g,

+ Bauart: Hutschieneneinbaugerat

+ Schutzart gem&B EN 60529: IP20

» Schutzklasse: Il (3)

+ Warmeverlustleistung: max. 8 W

» Temperaturbereich im Betrieb: -10° C - +55° C (K55)

» Temperaturbereich Transport & Lagerung: -25° C - +70° C
+ Betriebshdhe: 0 bis 2000 m

Im Positionsstichwort angegeben ist der Differenzstromtyp, die Einbauabmessungen fir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromlberwachung (RCM) und die Versorgungsspannung in V.

Diff.-Stromiiberwachungsgerat Typ A/B/B+ REG RCM 230V

Versorgungsspannung:

+ 85 bis 305 VAC (50/60Hz)
+ Bemessungsstrom Ib: 4 kA
+ BemessungsstoBspannung: 4 kV

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: RCM 202-AB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

LR T L

wona s

JAN_RCM202-AB
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06JG02 Z Messgerat-Erweiterungen zur Installation auf dem WEB-Server des Gerétes.

06JG02A  Z Messgerat-Erweiterung zur Differenzstromanalyse

Webservererweiterung Differenzstromanalyse zur Installation als Erweiterung des bereits
vorhandenen Webservers der kompatiblen Gerate mittels Parametrier- und Auswertesoftware
des Herstellers.

Detail-Fehlerstromanalyse, Grenzwertparametrierung und Verwaltung von bis zu 16
Differenzstrom-Uberwachungskanélen tber bis zu 8 via Modbus RTU angebundener 2-kanaligen
Differenzstrom Uberwachungs- und Analysegeréte. (Externe Beschaffung)

Grafische Darstellung von aktuellen Differenzstrom-Messwerten und eingestellter
Grenzwertparameter der Typen A, B, B+, Gleichspannung (DC) mit Momentanwerten
einschlieBlich Grenzwertlinien und Min/Max-Werten von bis zu 16 Differenzstromkanélen.

Frequenzanalyse bis 20 kHz je Uberwachungskanal als Balkendiagramm zur Darstellung der
Einzelfrequenzen, Alarmindikatoren (Einzelalarm und Gruppenalarm), Erzeugung eines internen
Prafstroms nach Aktivierung der "Virtuelle Priftaste” zur Uberprifung der Differenzstromkanalen
und zugehdrigen Alarme, Alarmindikatoren fir Einzel- und Gruppenalarme mittels
Ampel-Darstellung, Ricksetzung von Alarmen und Min/Max-Messwerte.

Konfiguration statischer Grenzwerte sowie leistungsabhangiger, dynamischer Grenzwerte in
Kombination mit einer via Modbus RTU angebundenen Leistungsmessung des Herstellers je
Uberwachungskanal.

Verbindungskonfiguration der extern angebundenen Messgerate (Modbus RTU Adressen sowie
Vergabe von anlagenbezogenen Messpunktnamen zur eindeutigen Identifizierung der
Messstellen.

Aktivierung externer Alarmausgéange der via Modbus RTU angebundenen 2-kanaligen
Differenzstrom Uberwachungs- und Analysegerate. (Externe Beschaffung).

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung der Applikation im WEB-Servers.
z.B. von JANITZA Type: RCM Analyseapplikation oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
06JG05 Z Differenzstromiiberwachungsgerat mit Rogowskispule zum Elnbau in Einspeisungen von

Niederspannungshauptverteilungen.

Zur Erfassung, Auswertung und Uberwachung von Differenzstrdmen des Typ A, normkonform
nach DIN EN 62020/VDE 0663/IEC 62020, als Summendifferenzstrom (L1, L2, L3,N) oder des
PE - Differenzstroms (ZEP oder PE Abgang).

Erstinstallation oder nachtraglicher Einbau an Stromschienen oder einfachen- bzw. mehrfachen,
auch paralellen, Kabeleinspeisungen mit erhdhtem Gesamtdurchmesser ohne Auftrennung der
Installation.

Betrieb als Modbus RTU Slave oder Betrieb in Anbindung Uber Analogausgéange an
fabrikatsgleiche Universalmessgeraten mit Differenzstrommesseingang.

Nicht kompatibel mit Betriebsstrom- und RCM-Messgerat mit 20 Kanélen sowie 2-kanaliges
Differenzstrom Uberwachungs- und Analysegeréat.

Konfiguration des Messbereichs iber den Programierschalter oder Uber die
Kommunikationsschnittstelle sowie Darstellung des eingestellten Messbereichs und des aktiven
Programmiermodus auf der Geréatefront Uber farbige Status LEDs.

Gesonderter Digitalausgang zur Diagnose bei Uberschreitung des eingestellten Messbereichs mit
10 s Verzdgerung und Visualisierung des Fehlers mittels farbiger LED an der Geratefront sowie
Priftaste zum Test des Diagnoseausgangs.

Konfiguration der der Kommunikationseinstellungen ber die Kommunikationsschnittstelle sowie
Ausgabe der Messwerte und Gerateeinstellungen.

Anschluss einer Rogowski-Spule Uber Mini-Din-Stecker mit folgendem Durchmesser der
geschlossenen Spule: 120, 200, 290, 390, 580 mm
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Technische Daten:

Erfassung Differenzstrom Typen: Typ A
Messwertabweichung: max. 2% je nach Messbereichsendwert
Messbereiche Differenzstroéme:

* 0,1bis5AAC

» 0,2 bis 10A AC

*+ 0,5bis25 AAC
+ 2,5bis 125 AAC

Wandlerverhéltnisse:

+ 5AAC/0.04A=125/1

+ T0AAC/0.04 A=250/1

+ 256AAC/0.04 A=625/1

+ 125A AC/0.04 A=3125/1

Uberlaststrom (max. 1s): 100 kA
Analogausgange:
» Anzahl Analogausgange: 1
» Ausgangsstrom: 0 - 40 mA
Digitalausgénge:

Typ Digitalausgénge: potentialfreier Transistorausgang (NC/NO)
Schalt- Strom / Spannung: 100 mA effektiv /24 V DC

Anzahl digitale Grenzwertausgange: 1

Anzahl digitale Diagnoseausgange: 1

Schnittstellen:

» Anzahl: 1

» Typ: RS485

+ Protokolle: Modbus RTU
Umgebungsbedingungen:

* Montage: Reiheneinbaugerat

* Abmessunginmm (BxHx T):22,5x 100 x 110
 Teilungseinheiten: 1 TE

» Gewichtin g: 200

Im Positionsstichwort angegeben ist der Differenzstromtyp, die Einbauabmessungen fiir
Fronttafeleinbau in mm (96x96) oder den Formfaktor Reiheneinbaugerat (REG), eine mdgliche
Differenzstromiberwachung (RCM) und die Versorgungsspannung in V.

06JGO5A  Z Diff.-Stromiberwachungsgerit Typ A REG RCM 24V
Versorgungsspannung:

« 24V DC (+-20 %) /0,1 A

EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerates (z.B. Netzform,
Wandlerverhaltnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen).

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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JAN_RogoTrans
06JG09 Z Rogowski Spule zum Anschluss an Differenzstromiberwachungsgerat.

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung

+ Anschlussstecker: Mini-Din-Stecker

» Lange der Anschlussleitung der Rogowskispule: 3 m

» Verschlusstyp: Bajonett, veriegelnd einrastend

* Uberlaststrom (max. 1s): 100 kA

+ Schutzart Spule: IP67

» Uberspannungskategorie: CAT 3 1000Veff, CAT 4 600Veff

Im Positionsstichwort angegeben ist der Durchmesser der geschlossenen Rogowski Spule.

06JGO9A Z Rogowski Spule Typ A 90mm fiir Diff.-Stromiiberwachungsgerat

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO Spule 90mm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
06JG09B Z Rogowski Spule Typ A 175mm fiir Diff.-Stromiiberwachungsgerit

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO Spule 175mm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L S: EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............
06JG09C Z Rogowski Spule Typ A 270mm fiir Diff.-Stromiiberwachungsgerit

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO Spule 270mm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L S: EP: ... ........ 0,00 Stk PP: ............
06JG09D Z Rogowski Spule Typ A 360mm fiir Diff.-Stromiiberwachungsgerit

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO Spule 360mm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JGO9E Z Rogowski Spule Typ A 550mm fiir Diff.-Stromiiberwachungsgerét

06JJ

06JJ01

06JJ01A

06JJ01B

z

z

z

z

z.B. von JANITZA Type: RCM 201-ROGO Spule 550mm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Betriebs- und Differenzstromwandler (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau von Betriebs- und Differenzstromwandler
beschrieben (sofern in der Position nicht’s anderes angeflhrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ Montagezubehdr
« Dokumentation

2. Abkiirzungsverzeichnis:

+ KI. Genauigkeits- oder Spannungsqualitatsklasse
+ MID Measurement Instruments Directive
* RCM Residual Current Monitoring (Differenzstromiberwachung)

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kompakte Aufsteckstromwandler zum Betrieb von Energiemessgerate.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale
Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Aufsteckstromwandler kompakt 35/1A KI.1

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 35/1 A

* Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 7,5 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: CT27-35 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler kompakt 64/1A KI.1

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 64/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fir Rundleiter: 7,5 mm
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z

z

z
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Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: CT27-64 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S o EP: ... . ...... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler zum Betrieb von Energiemessgeréate.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale
Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Aufsteckstromwandler 60/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 60/5 A
Leistung: 2 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 30 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: IPA40.5 60/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler 75/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 75/5 A
Leistung: 2 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 30 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: IPA40.5 75/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler 100/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 100/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 30 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: IPA40.5 100/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 150/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 150/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fiir Rundleiter: 30 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: IPA40.5 150/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 200/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 200/5 A
 Leistung: 3,75 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

« max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 200/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 250/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
+ max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

+ max. Durchmesser fiir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 250/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 300/5A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung
* max. Betriebsstrom prim./sek.: 300/5 A
* Leistung: 5 VA

gedruckt am 14.07.2026
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» Genauigkeitsklasse: 0,5
* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 300/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 400/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 400/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 500/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 600/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 6A315.3 600/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR
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Aufsteckstromwandler 800/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 800/5 A

* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 33 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 7A412.3 800/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 1000/5A KI1.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

» max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.000/5 A
* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 33 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 7A412.3 1000/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 1250/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.250/5 A
* Leistung: 5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 42 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 8A512.3 1250/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 1500/5A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.500/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 53 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR




AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\JANITZA
Erganzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatentrager

Seite 85

Leistungsverzeichnis

06JJ020

06JJ02P

06JJ02Q

z

z

z

LB-HT-014
z.B. von JANITZA Type: 9A615.3 1500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L oo S EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 1600/5A KI1.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.600/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 53 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 9A615.3 1600/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 2000/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 2.000/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 53 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 9A615.3 2000/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler 2500/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 2.500/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 53 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: 9A615.3 2500/5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR
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Z Teilbarer Kabelumbaustromwandler flr die nachtrégliche Montage zum Betrieb von

z

z

z

Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Kabelumbaustromwandler 18mm 60/1A KI.3

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 60/1 A

* Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 3

» max. Durchmesser fir Rundleiter: 18 mm
 Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/30-60 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 18mm 75/1A KI.3

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 75/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 3

max. Durchmesser fur Rundleiter: 18 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/30-75 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 18mm 100/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 100/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 18 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/40-100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk
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06JJ11D Z Kabelumbaustromwandler 18mm 125/1A KI.1

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 125/1 A

* Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 1

» max. Durchmesser fir Rundleiter: 18 mm
* Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/40-125 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JJ11E Z Kabelumbaustromwandler 18mm 150/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 150/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 18 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/40-150 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

06JJ11F Z Kabelumbaustromwandler 18mm 200/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 200/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 18 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/40-200 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

06JJ11G Z Kabelumbaustromwandler 18mm 250/1A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/1 A
 Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5
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* max. Durchmesser fir Rundleiter: 18 mm
 Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW1/40-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Teilbarer Kabelumbaustromwandler fiir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von
Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Kabelumbaustromwandler 28mm 200/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 200/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 28 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW2/40-200 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Kabelumbaustromwandler 28mm 250/1A Kl.1

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/1 A

* Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 1

+ max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm
 Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW2/40-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Kabelumbaustromwandler 28mm 300/1A Kl.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 300/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser flir Rundleiter: 28 mm
Leitungslange: 3 m
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Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW2/40-300 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 28mm 400/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/1 A
Leistung: 0,2 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 28 mm
Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW2/40-400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 28mm 500/1A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/1 A

* Leistung: 0,2 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 28 mm
* Leitungslange: 3 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW2/40-500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR

Teilbarer Kabelumbaustromwandler fiir die nachtragliche Montage zum Betrieb von

Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Kabelumbaustromwandler 42mm 250/1A Kl.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.
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z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42mm 300/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 300/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser flir Rundleiter: 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-300 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42mm 400/1A KI1.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42mm 500/1A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/1 A

* Leistung: 0,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 42 mm
 Leitungslange: 5m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR
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06JJ13E Z Kabelumbaustromwandler 42mm 600/1A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/1 A

* Leistung: 0,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 42 mm
* Leitungslange: 5m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

06JJ13F Z Kabelumbaustromwandler 42mm 750/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 750/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-750 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JJ13G Z Kabelumbaustromwandler 42mm 800/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 800/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-800 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

06JJ13H Z Kabelumbaustromwandler 42mm 1000/1A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

» max. Betriebsstrom prim./sek.: 1000/1 A
 Leistung: 0,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5
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* max. Durchmesser fir Rundleiter: 42 mm
 Leitungslange: 5m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4/60-1000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Teilbarer Kabelumbaustromwandler fiir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von
Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 250/1A KI.1

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 1

max. Durchmesser fur Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... . ... .. 0,00 Stk PP: ............

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 300/1A KI.1

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 300/1 A

* Leistung: 0,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 2x 42 mm
 Leitungslange: 5m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-300 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 400/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fur Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m
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Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 500/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fiir Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 600/1A KI.0,5

Technische Daten:

 Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/1 A

* Leistung: 0,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 2x 42 mm
 Leitungslange: 5m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 750/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 750/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-750 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR
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Kabelumbaustromwandler 42x84mm 800/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 800/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-800 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Kabelumbaustromwandler 42x84mm 1000/1A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 1000/1 A
Leistung: 0,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 2x 42 mm
Leitungslange: 5 m

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KUW4.2/60-1000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

gedruckt am 14.07.2026
Preisangaben in EUR

Teilbarer Umbaustromwandler fir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von

Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Umbaustromwandler 50x80mm 250/5A KI.1

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 250/5 A

* Leistung: 1,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 1

« max. Durchmesser fiir Rundleiter: 50 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 58 250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: L EP: ............ 0,00 Stk
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Umbaustromwandler 50x80mm 400/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 400/5 A

* Leistung: 1 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 50 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 58 400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk

Umbaustromwandler 50x80mm 500/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 500/5 A

* Leistung: 2,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 50 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 58 500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Umbaustromwandler 50x80mm 600/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung

* max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/5 A
 Leistung: 2,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 50 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 58 600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Umbaustromwandler 50x80mm 1000/5A KI.0,5

Technische Daten:

* Betriebsart: Betriebsstrommessung

» max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.000/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

max. Durchmesser fir Rundleiter: 50 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR
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06JJ17B
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Teilbarer Umbaustromwandler fir die nachtrégliche Montage zum Betrieb von
Energiemessgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Durchmesser fir
Rundleiter, der maximale Primar-/Sekundarstrom und die Genauigkeitsklasse.

Umbaustromwandler 80x120mm 600/5A KI1.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 600/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 80 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 812 600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Umbaustromwandler 80x120mm 800/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 800/5 A
Leistung: 2,5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 80 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 812 800 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Umbaustromwandler 80x120mm 1000/5A KI.0,5

Technische Daten:

Betriebsart: Betriebsstrommessung

max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.000/5 A
Leistung: 5 VA

Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 80 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: KBU 812 1000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

06JJ17D Z Umbaustromwandler 80x120mm 1250/5A KI.0,5

Technische Daten:

+ Betriebsart: Betriebsstrommessung
* max. Betriebsstrom prim./sek.: 1.250/5 A
* Leistung: 7,5 VA

» Genauigkeitsklasse: 0,5

* max. Durchmesser fiir Rundleiter: 80 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fir Hutschienenmontage.
z.B. von JANITZA Type: KBU 812 1250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ... .. ...,
06JJ18 Z Flexibler Umbaustromwandler als Rogowski Spule zur AC-Strommessung von Stromschienen

und Starkstromleitungen mit unterbrechungsfreiem Verschluss, interner Abschirmung,
plombierbar sowie mit Vorrichtung zur Fixierung am Primarleiter mittels Kabelbinder inkl.
Messumformer. Zugelassen und kompatibel fir die Gerateserien des Herstellers mit
Strommesseingéangen mit Erfassungsbereich von 0 bis 5 A.

Technische Daten Spule:

+ CE 2014/30/EU & 2014/35/EU sowie IEC 61010-1 zertifiziert und gepruft. UL 61010-1 Ed3
& UL 61010-2-032 zertifiziert.

Durchmesser Messschlaufe (Primérleiter): 70 mm

Durchmesser Messleitung der Messschlaufe: 6,1 mm

Lange der Anschlussleitung zum Messumformer: 3 m
Genauigkeitsklasse 0,5 gemaB IEC 61869 bei einer

Genauigkeit von < 0,65 ungeachtet der Position des Primérleiters.
Frequenzbandbreite Spule unter Last: 50/60 Hz

Leerlauffrequenz Spule: bis zu 700 kHz
Bemessungsisolationsspannung Spule: 1 kV CAT Il
Schutzklasse Spule: IP 67

Umgebungstemperatur Messumformer: -40 - +80°C

Technische Daten Messumformer:

+ Strommessbereiche (primar): 250A, 500A, 1000A, 2000A, 4000A, 8000A einstellbar am
Messumformer und Anzeige per LED.

Strommessbereich (sekundar): 0 - 1 A am Ausgang des
Messumformers zum Anschluss an das Messgerat.
Hilfsspannung: 24V DC/1 A

Max. Stromaufnahme: < 300 mA bei 1 A

Leerlaufstrom: < 80 mA

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Anzahl Alarmausgénge: 1

Typ Alarmausgang: potentialfreier Optokoppler 24V / 150mA
Abmessungen Messumformer in mm: B: 22,5 x H:100 x T:100
Schutzklasse Messumformer: IP30

Umgebungstemperatur Messumformer: -20 - +85° C

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der maximale Innendurchmesser
(Durchmesser Messschlaufe) und der maximale Primar-/Sekundarstrom.
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06JJ18A Z Rogowski Spule 70mm 4000/1A mit Messumformer

06JJ18B

06JJ18C

06JJ21

06JJ21A

06JJ21B

z.B. von JANITZA Type: Rogowski-Spule 70 mm + Rogotrans oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rogowski Spule 175mm 4000/1A mit Messumformer

z.B. von JANITZA Type: Rogowski-Spule 175 mm + Rogotrans oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Rogowski Spule 300mm 4000/1A mit Messumformer

z.B. von JANITZA Type: Rogowski-Spule 300 mm + Rogotrans oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler zur Differenzstrommessung zum Betrieb von Energiemessgeraten und
Differenzstromiberwachungsgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der Differenzstromtyp, die
Differenzstrommessung und der maximale Durchmesser fur Rundleiter.

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 20mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung
+ Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 18 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 600/1

» max. Durchmesser fir Rundleiter: 20 mm

Lieferung einschlieBlich Schnappbefestigung fiir Hutschienenmontage.

z.B. von JANITZA Type: DACT20 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 35mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung
« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 21 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 35 mm
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z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCM 35N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 80mm

Technische Daten:

Betriebsart: Differenzstrommessung
Differenzstromtyp: A

max. Differenzstrom: 21 A
Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

+ max. Durchmesser fir Rundleiter: 80 mm

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCM 80N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 110mm

Technische Daten:

* Betriebsart: Differenzstrommessung

+ Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 21 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 110 mm

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCM 110N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 140mm

Technische Daten:

* Betriebsart: Differenzstrommessung

« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 21 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 140 mm

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCM 140N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S . EP: ............ 0,00 Stk

Aufsteckstromwandler Typ A RCM 210mm

Technische Daten:

Betriebsart: Differenzstrommessung
Differenzstromtyp: A

max. Differenzstrom: 21 A
Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR




AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\JANITZA Seite 100
Erganzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatentrager

Leistungsverzeichnis gedruckt am 14.07.2026

06JJ26

06JJ26A

06JJ26B

06JJ26C

z

z

z

z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR
« max. Durchmesser fiir Rundleiter: 210 mm

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCM 210N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Umbaustromwandler zur Differenzstrommessung zum Betrieb von Energiemessgeraten und
Differenzstromiberwachungsgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der Differenzstromtyp, die
Differenzstrommessung und der maximale Durchmesser fir Rundleiter.

Umbaustromwandler Typ A RCM 20x30mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung

« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 18 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 600/1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 4x 10 mm?

Lieferung einschlieBlich Birde mit Anschlussleitung und Federzugklemme.

z.B. von JANITZA Type: KBU 23-D oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Umbaustromwandler Typ A RCM 50x80mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung

+ Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 18 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 600/1

* max. Durchmesser fir Rundleiter: 4x 27 mm?

Lieferung einschlieBlich Birde mit Anschlussleitung und Federzugklemme.

z.B. von JANITZA Type: KBU 58-D oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Umbaustromwandler Typ A RCM 80x120mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung

« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 18 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 600/1

« max. Durchmesser fiir Rundleiter: 4x 42 mm?2

Lieferung einschlieBlich Blirde mit Anschlussleitung und Federzugklemme.
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z.B. von JANITZA Type: KBU 812-D oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
L: o S: EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

06JJ27

06JJ27A

06JJ27B

06JJ27C

06JJ51

Umbaustromwandler zur Differenzstrommessung zum Betrieb von Energiemessgeraten und
Differenzstromiberwachungsgeraten.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Bauform des Wandlers, der Differenzstromtyp, die
Differenzstrommessung und der maximale Durchmesser fir Rundleiter.

Umbaustromwandler Typ A RCM 110mm

Technische Daten:

Betriebsart: Differenzstrommessung
Differenzstromtyp: A

max. Differenzstrom: 21 A
Ubersetzungsverhéltnis: 700/1

* max. Durchmesser flr Rundleiter: 4x 44 mm?

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCMA110N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo St o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Umbaustromwandler Typ A RCM 150mm

Technische Daten:

+ Betriebsart: Differenzstrommessung

« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 21 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

» max. Durchmesser fir Rundleiter: 4x 60 mm?

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCMA150N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Umbaustromwandler Typ A RCM 310mm

Technische Daten:

* Betriebsart: Differenzstrommessung

« Differenzstromtyp: A

» max. Differenzstrom: 21 A

» Ubersetzungsverhaltnis: 700/1

» max. Durchmesser fir Rundleiter: 4x 124 mm?

z.B. von JANITZA Type: CT-AC RCMA310N oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Zubehor fir Betriebsstromwandler.
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06JJ51A Z Stromwandlerklemmleiste 4-polig 6mm?2 30A

06JM

06JMO1
06JMO1A

z

z
z

Stromwandlerklemmleiste zum Anschluss des Stromwandlersatzes, zum KurzschlieBen der
Stromwandler (einschlieBlich Querbriicken), sowie zur Kontrollmessung ohne Abklemmen der
Leitungen, Klemmleiste beschriftbar.

Technische Daten:

» Montage: Hutschienenmontage

» Anschluss: max. 4 Stromwandler (4x2pol.)
Anschlussquerschnitt: 0,5 - 10 gmm
Bemessungsspannung: 800 V
BemessungsstoBspannung: 8 kV
Abmessungen: B: 86mm, H: 108mm, T: 65mm

z.B. von JANITZA Type: Stromwandlerklemmleiste oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Datensammler und Gateways (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern und der Einbau von Datensammler und Gateways beschrieben
(sofern in der Position nicht’s anderes angefiihrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ Montagezubehdr

« Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion mit Datenbank, manuelle
Reportgenerierung Topologieansicht zur Visualisierung sowie grafische
Messdatendarstellung

+ Standard Aufzeichnungskonfiguration zur Erfassung der Messwerte im Messgerat

» Dokumentation einschlieBlich der eingestellten Konfiguration und Parametrierung

2. Abkiirzungsverzeichnis:

+ REG Reiheneinbaugerat
« TCP Transmission Control Protocol

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Datensammler zur Medienerfassung mit SO- oder Digitaleingangssignalen.
Datensammler 15 Kanéle REG 230V RS485 Ethernet

Technische Daten:

Digitaleingénge:

» 15 Digital- / Impulseingénge (24VDC)
Digitalausgénge:

+ 3 Digitalausgange (24V/50mA), schaltbar tber Modbus
Temperaturmessung:

» Temperaturmesseingang (PT100/PT1000)
+ Anschluss: 3-Draht

Speicher:
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+ 32 MB Flash-Memory
« Uhr- und Batteriefunktion

Funktionen:

* 64 Wochenzeitschaltuhren

+ Grenzwert- und Temperaturiiberwachung

Tarifumschaltung, Wochenschaltuhr

Speicherung von Minimal und Maximalwerten (mitZeitstempel)
Konfigurierbare Aufzeichnungen, Uber RS485 und Ethernet auslesbar

Datenschnittstellen:

* RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU, Slave, bis 115 kbps)
 Ethernetschnittstelle (Modbus TCP, NTP)
» Modbus-Ethernet-Gateway Funktionalitat

Umgebungsbedingungen:

* Montage auf Hutschiene (35mm)
» Abmessungen: 107,5 x 90 x 46 mm (6 TE)
» CE und UL konform

Versorgungsspannung:
+ 20V - 250V AC (45..65Hz) oder 20V - 300V DC
EinschlieBlich Konfiguration und Parametrierung des Gerétes.

z.B. von JANITZA Type: ProData 2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

JAN_ProData2
06JM11 Z Gateway fur M-Bus Gerate.

06JM11A Z Gateway 80 M-Bus Gerate auf Modbus TCP REG 24V

Gateway zur Einbindung von M-Bus Verbrauchszéhlern in Energiemanagementsoftware sowie
Gateway M-Bus auf TCP/IP-Modbus basierend auf der Technologie des MBUS-M13, Standard
nach IEC6115, ohne Geratespeicher, nur zur Onlinetibertragung.

Technische Daten:

Kommunikationsschnittstellen:

* M-Bus nach EN 13757-2, max. 19200bps, Schraubklemme
+ Ethernet 100MBit, RJ45 Buchse, geschirmt

 Protokoll: Modbus TCP, TCP/IP

+ Galvanische Trennung von M-Bus und RJ45

Eigenschaften:

+ Leistungsféhige Treiber zum Anschluss von bis zu 80 Standardlasten
» Bauform (BxHxT in mm) 35 x 89 x 58
+ Platzbedarf 2TE Breite fur Hutschienen-Montage DIN Schiene 35mm

Versorgungsspannung:




AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\JANITZA Seite 104
Erganzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatentrager

Leistungsverzeichnis gedruckt am 14.07.2026

06JM12

06JM12A

Z
z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR
» 24VDC +/- 5%, Schraubklemme
EinschlieBlich Konfiguration, Parametrierung des Gerétes.

z.B. von JANITZA Type: MG80 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

JAN_MG80-Gateway

Gateway fur Modbus Gerate.

Gateway Modbus RTU / TCP auf MQTT 24V

Gateway zur Anbindung von Messgeraten des Herstellers oder Fremdgeraten in MQTT-Cloud
Anwendungen oder zur Konvertierung von Modbus RTU-Daten in das Modbus TCP-Protokoll (
Modbus TCP Master).

Auslesen von Daten aus Modbus-Slave-Geraten sowie Ricksenden in Modbus-Slave-Gerate.
Senden von Modbus -Daten an freikonfigurierbare MQTT-Topics (Publish).

Zwischenspeicherung von Kommunikationsdaten (Dauer / GrdBe), Import sowie Export der
Geratekonfigurationsdateien, unabhagige Konfiguration der beiden
Hardware-Netzwerk-Schnittstellen und Anbindung an drahtloses Netzwerk (WLAN) mittels
optional erhatlichem USB-WLAN-Adapter.

Echtzeitfunktionalitat (Gold Cap / RTC) zur Absicherung der Uhrzeit bei Ausfall der
Stromversorgung.

Unterstitung far MQTT Versionen ( 3.1.0, 3.1.1, 5) sowie SSL-Verschlisselung mit Client
Certificate-, Client Key-, und CA Certificate-Datei.

Technische Daten:
Schnittstelle:

+ USB: 1xUSB-A
» Ethernet:2xRJ45 (10/100Mbit/s)
+ Seriell:1xRS485 (ModbusRTU)

Versorgungsspannung:

* Nennbereich 24VDC(12..36V),SELV/PELV
» Externe Spannungsversorgung notwendig
» Warmeverlustleistung: max. 4,8 W.

Allgemein:

» Gerateabmessung (BxH x T):25x 100 x 110
+ Schutzart gem&Bn EN 60529: IP20
» Temperaturbereich im Betrieb: -20..+70°C(-4..+158°F)

EinschlieBlich Konfiguration, Parametrierung des Gerates.

z.B. von JANITZA Type: JUG 25 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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L: o S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
JAN_JUG?25
06JS Z Parametriersoftware und Auswertelosungen (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist das Liefern, Installieren und das Einrichten der Software beschrieben (sofern in
der Position nicht’s anderes angefihrt ist).

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:
» Dokumentation einschlieBlich der eingestellten Konfiguration und Parametrierung
2. Abkiirzungsverzeichnis:

DP Datenpunkte, Objekte, Modbus-Register
Erw. Erweiterung

ltems Gerate, Benutzer, Datenimporte

KPI Key Performance Indicator

Mo Monate

OPC Open Platform Communications

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

06JS01 Z Webbasierte Parametrier- u. Auswertesoftware in Vollversion als Experten-Software
einschlieBlich Visualisierung einschlieBlich herstellerspezifische Datenbank.

Systemfunktionen:

Geratekonfiguration

Logik virtuelles Gerat und Kostenstellen

herstellerspezifische Datenbank zur lokalen Speicherung der Messdaten
Datenbank-Management Treiber fir MSSQL 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 und 2025
(ohne Express-Versionen), MS Azure 2024 & JanDB

Datenbank Aktionen: Backup erstellen, Daten verdichten, Messgeréte tauschen, uvm.
Automatisierung Zeitsynchronisierung, automatisierte Ausfiihrung von Daten-Exporte
Benutzerverwaltung Benutzer und Rechte Vergabe

Active Directory API flir Windows Verzeichnisdienst

Geratelberwachung Uberwachung der Software Gerate Kommunikation

Alarm Management Uberwachung von Energieverbrauch und Messdaten, Kommunikation,
Eskalationsstufen Management, Web und E Mail Alarming

 Online Recorder Aufzeichnen von Messdaten (z.B. fiir Fremdgerate und Messgeréte ohne
Speicher, OPC UA Client)

Visualisierungs Anwendungen:

+ Geratelbersicht mit Listen Such und Filterfunktion
 Ereignis Transienten Browser Zeitverlauf und Auswertung von Netzereignissen
» Dashboards & Templates Editor zum erstellen von Visualisierungen
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06JSO01A

06JS01B

z

z

Widget Grundpaket (Linien-, Kreis- und Balkendiagramm, Livewerte)
Experten Widgets (Heatmap, Kennzahlen, Sankey, Wetter)

Sankey Diagramm Mengenfluss Diagramm fir Live und historische Werte
Kennzahlen (KPI) bilden und bewerten

Berichte & Dokumentation

» Basic Datenexporte (Inbetriebnahme, EN50160, Spannungs Qualitatsanalyse, CSV

Export, Energie Report)

RCM Datenexporte (RCM Report)

PQ Datenexporte (Hochverfugbarkeitsreport, LET Report, EN50160 Jahresauswertung)

EnMS Datenexporte (Auslastungsreport, Energie Rechnung) Konnektivitét

Datenimport CSV, MSCONS

Modbus Fremdgeréate (TCP & RS485)

OPC-UA Client (Einbindung von OPC UA Server fir den Zugriff auf weitere Mess und

Energiedaten, Produktionsdaten sowie Wirtschaftszahlen)

+ REST API Schnittstelle fir Entwickler und Anwendungingenieure um auf Live und
historischen Werten zugreifen zu kénnen

+ Datenexport Comtrade Format fir Ereignisse und Transienten, MSCONS fiir Energiedaten

Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Items (Geréate, Benutzer, Datenimporte).
Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 5 ltems

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende
Datenbank.

z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 5 ltems oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L 0,00 Stk PP: ............

JAN_Software-GridVis

Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 10 ltems

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende
Datenbank.

z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 10 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Seite 106

gedruckt am 14.07.2026
LB-HT-014 Preisangaben in EUR



AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\JANITZA Seite 107
Erganzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatentrager

Leistungsverzeichnis gedruckt am 14.07.2026
LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JAN_Software-GridVis

06JS01C Z Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 25 Items

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende

Datenbank.
z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 25 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

e 0,00 Stk PP: ............

JAN_Software-GridVis

06JS01D Z Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 50 ltems

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende

Datenbank.
z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 50 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L 0,00 Stk PP: ............

JAN_Software-GridVis

06JSO01E Z Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 100 Items

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende
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Datenbank.
z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 100 Iltems oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
e 0,00 Stk PP: ............

06JSO1F

06JS01G

z

z

JAN_Software-GridVis

Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert 150 Items

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende
Datenbank.

z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert 150 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L 0,00 Stk PP: ............

JAN_Software-GridVis

Parametrier- u. Auswertesoftware webbasiert

EinschlieBlich Installation der Software auf einem PC oder Server inklusive Einrichtung des
Systems. Anlegen einer herstellerspezifischen Datenbank oder Anbindung an eine bestehende
Datenbank.

z.B. von JANITZA Type: GridVis Expert XXX Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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064502

06JS02A

06JS02B

06JS02C

06JS02D

06JS03

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

JAN_Software-GridVis

Erweiterung zur webbasierten Parametrier- u. Auswertesoftware.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der zusatzlichen ltems (Gerate, Benutzer,
Datenimporte).

Erw. der Parametrier- u. Auswertesoftware um 5 ltems

z.B. von JANITZA Type: Erweiterung GridVis Expert 5 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Erw. der Parametrier- u. Auswertesoftware um 10 ltems

z.B. von JANITZA Type: Erweiterung GridVis Expert 10 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Erw. der Parametrier- u. Auswertesoftware um 25 ltems

z.B. von JANITZA Type: Erweiterung GridVis Expert 25 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Erw. der Parametrier- u. Auswertesoftware um 50 ltems

z.B. von JANITZA Type: Erweiterung GridVis Expert 50 Items oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Verldngerung des Aktualisierungszeitraums einer webbasierten Parametrier- u.
Auswertesoftware.

Im Positionsstichwort angegeben ist der Verlangerungszeitraum in Monaten (Mo) und die Anzahl
der installierten ltems (Geréate, Benutzer, Datenimporte).
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06JS03A Z 36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 5 ltems

06JS03B

06JS03C

06JS03D

06JS03E

06JSO03F

06JS03G

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 5 Iltems 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ......... ... 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 10 ltems

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 10 Items 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: EP: ......... ... 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 25 ltems

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 25 Items 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: o o 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 50 ltems

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 50 Items 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: o o 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 100 ltems

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 100 ltems 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware 150 ltems

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 150 ltems 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
36 Mo Update fiir Parametrier- u. Auswertesoftware

z.B. von JANITZA Type: Update GridVis Expert 10 Items 3 Jahre oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............
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06JS04 Z Erweiterung zur webbasierten Parametrier- u. Auswertesoftware um einen Multiprotokoll-Server

06JS04A

z

zum bidirektionalen Austausch verschiedener Protokolle unterschiedlicher Systeme. Installation
auf einem Server inklusive Treiber zur webbasierten Parametrier- u. Auswertesoftware des
Herstellers.

Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen OPC:

+ OPC UA-Schnittstelle fir OPC-Clients von Drittherstellern, z.B. Visualisierungen von
Drittanbietern, etc.

+ OPC DA Schnittstelle fir die Integration von Datenpunkten von OPC Servern Dritter, z.B.
Brandmeldeanlagen, Cluster Explorer fiir einen einfachen Import, zentrale Aggregation von
Daten aus verschiedenen Sub-Servern in den Multi Protokol Server

Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen BACnet

* BACnet/ IP Server Interface fir BACnet Clients von Drittherstellern, Zuordnung von
verschiedenen Datenpunkten (z. B. KNX, Modbus, SNMP, Fidelio/Opera, VingCard, etc.)
zu BACnet-Objekten, Unterstlitzt COV-Abonnement, Automatische oder manuelle Auswabhl
von Objekttypen, Konfiguration von Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Zugriff mdglich

» Verwendung des BACnet/IP-Protokolls zur Integration eines beliebigen BACnet/IP-Geréates

+ Andere BACnet-Medien (z. B. BACnet MS/TP-Geréte) kénnen Uber BACnet/IP-Router
eingebunden werden

» BACnet Explorer fiir die automatische Erkennung von Geraten und Objekten ohne die fir
externe Tools bendtigten Funktionen

» Mehrere BACnet-Prioritdten kénnen gleichzeitig verwendet werden

+ Unterstltzt bestatigt/unbestatigt COV-Abonnement, unaufgeforderte
COV-Benachrichtigung und Gerateabfrage

+ Unterstltzt BBMD & proprietare BACnet-Objekte

Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen SNMP V1, V2 und V3

+ Abfrage von SNMP Objekten tber ihre OIDs
+ Schreiben von SNMP Objekten

+ Unterstitzt SNMP Traps

+ SNMP Gerateliberwachung

Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen MQTT-Schnittstelle

+ Kommunikation mit einem oder mehreren MQTT-Brokern
+ Unterstltzung der TLS-Sicherheit
» Veroffentlichen / Abonnieren von MQTT-Themen

Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen Modbus

+ Unterstltzt Modbus/TCP-Protokoll fiir die Integration von Modbus/TCP-Geraten

+ Unterstltzt Modbus/RTU Gber Modbus/TCP-Gateways oder Uber IP-zu-RS485-Konverter
(nativer Modbus/RTU Uber TCP oder UDP)

» Herstellerspezifische Konfiguration mdglich

Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der zu verarbeitenden Datenpunkte bzw. Objekte
(DP).

Erw. Parametrier- u. Auswertesoftware OPC Server 1000 DP

EinschlieBlich Installation des Multiprotokoll-Servers und Treiber als Schnittstelle zur Parametrier-
u. Auswertesoftware. Einrichtung der fir den Datenexport/-import bereitszustellenden Variablen.
Datenpunkte fiir Datenexport Anzahl / Datenformat:

Datenpunkte fir Datenimport Anzahl / Datenformat:

z.B. von JANITZA Type: Multi Protokoll Server 1000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JS04B Z Erw. Parametrier- u. Auswertesoftware OPC Server 2500 DP

06JS04C

06JS04D

06JS04E

06JS06

z

EinschlieBlich Installation des Multiprotokoll-Servers und Treiber als Schnittstelle zur Parametrier-
u. Auswertesoftware. Einrichtung der fir den Datenexport/-import bereitszustellenden Variablen.

Datenpunkte fiir Datenexport Anzahl / Datenformat:
Datenpunkte fir Datenimport Anzahl / Datenformat:

z.B. von JANITZA Type: Multi Protokoll Server 2500 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ...... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Erw. Parametrier- u. Auswertesoftware OPC Server 5000 DP

EinschlieBlich Installation des Multiprotokoll-Servers und Treiber als Schnittstelle zur Parametrier-
u. Auswertesoftware. Einrichtung der fir den Datenexport/-import bereitszustellenden Variablen.

Datenpunkte fiir Datenexport Anzahl / Datenformat:
Datenpunkte fir Datenimport Anzahl / Datenformat:

z.B. von JANITZA Type: Multi Protokoll Server 5000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Erw. Parametrier- u. Auswertesoftware OPC Server 10000 DP

EinschlieBlich Installation des Multiprotokoll-Servers und Treiber als Schnittstelle zur Parametrier-
u. Auswertesoftware. Einrichtung der fir den Datenexport/-import bereitszustellenden Variablen.

Datenpunkte fiir Datenexport Anzahl / Datenformat:
Datenpunkte fir Datenimport Anzahl / Datenformat:

z.B. von JANITZA Type: Multi Protokoll Server 10000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Erw. Parametrier- u. Auswertesoftware OPC Server

EinschlieBlich Installation des Multiprotokoll-Servers und Treiber als Schnittstelle zur Parametrier-
u. Auswertesoftware. Einrichtung der fir den Datenexport/-import bereitszustellenden Variablen.

Datenpunkte fiir Datenexport Anzahl / Datenformat:
Datenpunkte fir Datenimport Anzahl / Datenformat:

z.B. von JANITZA Type: Multi Protokoll Server XXXXX oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Serversystem zur Installation der Parametrier- u. Auswertesoftware.
Systemanforderungen:

« aktueller 64-Bit Prozessor (Server tauglich)
+ Arbeitsspeicher RAM: min.16 GB
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06JS06A

06JS06B

06JS06C

06JS07
06JS07A
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Installationsspeicherplatz: min. 4 GB

lokaler Messdatenspeicherplatz: min. 1 TB mit Raid1-Funktionalitat (bei lokaler Datenbank)
Netzwerkadapter wired (verdrahtet)

Redundantes Netzteil

Bildschirm: Auflésung min. FullHD

Tastatur, Maus

aktuelles Microsoft Windows Server Betriebssystem

Server fir Parametrier- u. Auswertesoftware Tower

Stationarer Tower-Rechner (Server) mit aktuellen, marktiblichen und Server-zertifizierten
Komponenten und Schnittstellen, fiir 7 x 24 Stunden Betrieb.

Zusétzliche Spezifikation:

z.B. von JANITZA Type: Server-Tower oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Server flir Parametrier- u. Auswertesoftware Rackeinbau

Stationarer Rackeinbau-Rechner (Server) mit aktuellen, marktiblichen und Server-zertifizierten
Komponenten und Schnittstellen, fiir 7 x 24 Stunden Betrieb.

Zusétzliche Spezifikation:

z.B. von JANITZA Type: Server-Rack oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ... .. ...... 0,00 Stk PP: ............

Server fur Parametrier- u. Auswertesoftware VM

Server als virtuelle Maschine (VM) auf bereits vorhandene Hardware (z.B. Rechenzentrum)
installieren.

Zusétzliche Spezifikation:

z.B. von JANITZA Type: Server-VM oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Farb-Touchpanel zur Visualisierung & Konfiguration.

Farb-Touchpanel zur standardisierten Visualisierung 10"

Visualisierung & Konfiguration von bis zu 3 Mastergeraten mit jeweils 10 untergeordneten
Slavemessungen oder maximal 33 direkt angebundenen Slave-Messgeraten via RS485 (Modbus
RTU).

Darstellung aller Strom- und Energiemesswerte, Anzeige und Speicherung der letzten Min- und
Maxwerte, Topologieansicht der angeschlossenen Gerate, Visualisierung der Haupt- und
Nebenmessung.

Benutzerverwaltung mit passwortgeschutzte Darstellung, Méglichkeit zum Anlegen einer
hierarchischen Benutzerstruktur und Rechtevergabe Uber die Oberflache.

Integriertes Alarmmanagement mit Quittierungsfunktion anstehender Alarme, Speicherung
historischer Alarme und E-Mail Benachrichtigung.

Dynamische Topologiekonfiguration von bis zu 33 Geraten, Gruppenibertragungen der
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Konfigurationen an mehrer Geréate, Plug & Play-Konfiguration Gber USB zum Import und Export

von Geratekonfigurationen, Beschriftung der einzelnen Messkanale und Grenzwerte pro Kanal
setzbar.

Darstellung der Geratehomepages der Mastergerate, Export der Messdaten via USB und
Fernzugriff via Teamviewer oder Microbrowser.

Werkseitig vorinstalliertes System mit Webbrowser und nachtraglich installierbaren
Android-Applikationen (APPs).

Technische Daten:

Bauform:
+ Schalt-Tafelmontage
Display:
» 10" LED-TFT, Kapazitiver Multitouch

 Front: Echtglas
» Aufldésung: 1024 x 600

Hardware:

» CPU Typ: Embedded CPU Board XI

» CPU: Rockchip RK3288 Quad-Core CPU 1,6 GHz
+ RAM: 2GB DDR3 SDRAM

+ HDD: 8GB eMMC storage

Software:

* Betriebssystem: Embedded OS Android 6
» Vorinstallierte Software: Bedienoberflache des Herstellers, Teamviewer Host, HTML5
Webbrowser (Micobrowser)

Schnittstellen:

+ 01x RS485 mit Modbus RTU

* 01x Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit
* 0Ix USB Typ A 2.0

* 01x Micro-USB

Versorgungsspannung:

+ Spannung: 24V DC

* Anschluss: Schraubklemmen, 2-polig

* Leistungsaufnahme Vollast: 13 W bei 24 DC
+ Betriebsstrom: 1A

Umgebungsbedingungen:

» Abmessungen (BXHXT) = 282 x 184 x 35 mm

» Gewicht: ca. 0,9 kg

Schutzart Front: IP 53

Schutzart Riickseite & Anschliisse: IP 20

Temperatur Betrieb: 0°C bis 35°C

Temperatur Lager: 0°C bis 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90%, nicht kondensierend
Beliftung: Lifterlos

z.B. von JANITZA Type: JPC 100-Web oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S: o EP: ... ....... 0,00 Stk PP: ............
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06JS11A

06JS11G

06JS11M

06JS11N
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== E===n

JAN_JPC100-WEB

Dienstleistung zur Parametrier- u. Auswertesoftware.

Inbetriebnahme, Abschlussprotokollerstellung mit Ubergabe der relevanten Daten in Hard- und
Software. Erstellen einer Gerateliste, Dokumentation einschlieBlich der eingestellten
Konfiguration und Parametrierung.

Bestandsanpassung der Parametrier- u. Auswertesoftware

Erweiterung des Systems einschlieBlich Erweiterung einer unterstiitzten Datenbank.
Anzahl der zu erweiternden Geréte: Stiick

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ..........

virtuelle Messstelle in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Anlegen von virtuellen Messpunkten (Geraten) in der Parametrier- u. Auswertesoftware mit max
10 Ein- und Ausgangsmesswerten.

Li o S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Dashboard in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Erstellung einer Dashboard Seite (Ubersichtseite) in der Parametrier- u. Auswertesoftware mit ca.
5 Standard Widgets, 5 Messgeraten und 20 Messwerten.

Die Abstimmung und Freigabe mit dem Kunden ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

Sankey-Diagramm in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Erstellung eines Sankey Diagrammes in der Parametrier- u. Auswertesoftware mit ca. 20
Messwerten.

Die Abstimmung und Freigabe mit dem Kunden ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

KPI Anzeigeelement in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Erstellung eines KPI Widgets in der Parametrier- u. Auswertesoftware mit ca. 20 Messwerten.
Die Abstimmung und Freigabe mit dem Kunden ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
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06JS11S Z Reportgenerierung in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Einrichtung eines Reports zur Darstellung am Bildschirm oder als Datei (Exportfile) in der
Parametrier- u. Auswertesoftware. Unter anderem stehen nachfolgende Standardreporte zur
Verfligung:

Inbetriebnahme-Report

Konnektivitats-Report
Hochverfligbarkeits-Report

LET-Report

Auslastungs-Report
Spannungsqualitats-Report aktuell (EN50160)
Spannungsqualitats-Report Jahresauswertung (EN50160)
Spannungs Qualitédtsanalyse

Energie-Report

Energie Rechnung

Differenzstrom-Report (RCM)

Datenexport von Messdaten als Datei

Die Abstimmung und Freigabe mit dem Kunden ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

06JS11T Z Alarmeinrichtung in der Parametrier- u. Auswertesoftware

Einrichtung eines Alarms zur Uberwachung von Messdaten (Grenzwertverletztung, Ereignis wie
z.B. Spannungsunterbrechung) und Kommunikation (z.B. Watchdog). Darstellung des Alarms in
der WEB-Oberflache sowie Einrichtung der Alarmierung via E-Mail (Eskalationsstufen
Management).

Die Abstimmung und Freigabe mit dem Kunden ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Li oo S o EP: ... ... .. 0,00 Stk PP: ............

064521 Z Energiemonitoringsystem als Kombipaket bestehend aus Hardware und projektbezogener
Softwarelizenz fir die im Positionsstichwort angefiihrte ltems (Gerate, Benutzer, Datenimporte)
zur Auswertung der Energieverbrauchsdaten tber eine Cloud-Software.

Mit der Softwarelizenz ist der Zugang zur Cloud des Herstellers fiir den definierten
Nutzungszeitraum von einem Jahr freigeschaltet. Die Nutzungsdauer beginnt nach online
Aktivierung der Lizenz. Zugriff via internetfahigem Browser zeit- und standortunabhangig.

Anbindung von Modbus TCP-basierten Medienmesspunkten (elektrische Energie, Gas, Wasser,
etc.) Uber das kundenseitige Netzwerk (LAN). Anbindung von Impulszéhlern (S0) und Modbus
RTU Messstellen tber bestehende Modbus TCP Messgerate sowie direkte Anbindung von
Modbus RTU Messstellen Uber die integrierte RS485 Schnittstelle am Gateway.

Die Ubertragung der 15-Minuten-Energiewerte der Messgerite erfolgt tiber das im
Energiemonitoringsystem enthaltene Gateway im Ubertragungsintervall von 10 Minuten in die
Software.

Inklusive Datenspeicherung der Verbrauchsdaten der eingebundenen Gerate ohne kundenseitige
Anschaffungs-, Betriebs,- und Wartungskosten der gesonderten Datenbanksysteme.

Funktionale Erweiterungen und Updates sind wahrend der Nutzungsdauer ohne Zusatzkosten
enthalten. Erweiterung der ltems sowie Verlangerung der Nutzungsdauer nachtréaglich méglich.

Systemfunktionen:

« Editor zur Erstellung einer individuellen Struktur zur Abbildung der Messstellen im
Gebaude oder unterschiedlicher Standorte

* Hierarchische Messgeratezuordnung zur Abbildung des Energieflusses

» Vertragsdatenverwaltung fir Umrechnungsfaktoren zur Bilanzierung der Kosten und
energiebezogenen CO2-Emissionen je Messpunkt
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+ Automatisierte Summenberechnung auf Basis der erstellten Struktur zur
Zusammenfassung von Messpunkten
+ Speicherung und Anzeige der Energieverbrduche zur historischen Auswertung sowie
Ermittlung von Einsparpotentialen

» Benutzerverwaltung zur Administration der Zugriffsrechte
» Sprachauswahl der Bedienoberflache: Deutsch, Englisch

Visualisierungsanwendungen:

» Vordefiniertes Dashboard mit Balkendiagramm zur Verbrauchsdatenerfassung

+ Vordefinierte Analyse-Seite mit Liniendiagramm zur Detailanalyse

» Tabellarische Ubersicht der eingebundenen Messgerate zur Ubersicht und
Konnektivitats-Uberwachung

+ Filterung der angezeigten Daten durch individuelle Hierarchie-Ebenen zur Gbersichtlichen
Darstellung

+ Darstellung und Visualisierung der bezogenen und gelieferten Energie

Konnektivitat

» Automatische Integration und Anzeige der mit dem Gateway verbundenen Geréte ohne
manuelle Parametrierung

» Manuelles Anlegen sowie Eingabe von Messdaten von nicht verbundenen Messpunkten
zur Integration bestehender Messungen ohne Umbau der Messstelle

Technische Daten Gateway:

Montageart: Reiheneinbaugerat (4TE)
Abmessungen in mm (BxHxT): 55 x 175 x 92,3
Versorgungsspannung:24V DC (12..32V DC)
Stromaufnahme: 1,3A DC

Max. Warmeverlustleistung: 32 W

inkl. Schaltnetzgerat fur Hutschienenmontage
Primar: 100 - 240 V 50/60 Hz

Sekundar: 24-28 V DC (einstellbar), 1,3 A
Abmessung inmm (Bx Hx T): 22,5 x 75 x 91
Gewicht: 140 g

Schnittstellen:

Netzwerk: 2x Ethernet RJ45 (10/100/ 1000 Mbit)
Protokolle: IP V4, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, DNS
Seriell: 1x RS 485

Protokoll: ModBus RTU

Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Items (Gerate, Benutzer, Datenimporte).

06JS21A Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 10 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

JAN_Cloud
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06JS21B Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 20 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 20 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

JAN_Cloud

06JS21C Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 30 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

JAN_Cloud

06JS21D Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 40 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 40 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JS21E

06JS21F

z

z

LB-HT-014

JAN_Cloud

Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 50 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf:

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 50 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S . EP: ............ 0,00 Stk

JAN_Cloud

Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 60 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf:

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 60 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S EP: ............ 0,00 Stk

JAN_Cloud

gedruckt am 14.07.2026

Preisangaben in EUR

Jahre

Jahre
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06JS21G Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 70 Iltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 70 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

JAN_Cloud

06JS21H Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 80 Iltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 80 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

JAN_Cloud

06JS211 Z Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 90 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 90 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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06JV

06JV01
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z

z

z
z
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JAN_Cloud

Cloudbasiertes Energiemonitoringsystem 100 ltems

Aufpreis: Erweiterung der Nutzungsdauer von einem Jahr auf: Jahre

z.B. von JANITZA Type: GridVis Cloud Paket 100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
JAN_Cloud

Dienstleistungen (JANITZA)

Version: 2026-06
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden ist die Dienstleistung von Energiemessgeraten beschrieben (sofern in der Position
nicht’s anderes angefiihrt ist).

2. Abkiirzungsverzeichnis:

» AG Auftraggeber
« PQ Power Quality
* RCM Residual Current Monitoring (Differenzstromiberwachung)

3. Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Abstimmung mit dem AG.

Abstimmung der Konfigurationseinstellungen mit dem AG

Abstimmung der Aufzeichnungskonfiguration der geplanten Messtechnik auf die zu messenden
MessgroBen sowie Zeitintervalle mit dem Betreiber / AG. Dokumentation vom Ergebnis der
Abstimmung als Basis fur die Inbetriebnahme bzw. Aktualisierung der Messtechnik.

Anzahl der geplanten Gerate: Stick
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Ly oo St ] 0,00 PA PP: ... ... ......

06JV02 Z Uberpriifung der Vorleistungen.

06JV02A Z Uberpriifung der physikalischen Verkabelung des Messsystems

Visuelle Uberpriifung (keine Messung) der physikalischen Verkabelung des Systems durch
qualifiziertes Fachpersonal. Prufung der Modbus-/Ethernetverkabelung hinsichtlich Kabeltyp,
Polaritat, Schirmerdung, Terminierung, Patchung der Ethernetverbindungen, Einhaltung der
physikalischen Topologie.

Erstellung von Kommunikations- und elektrotechnischen Datenlisten im Excelformat und
Ubergabe an die Fachbauaufsicht / Betreiber / AG.

Anzahl der installierten Geréte: Stick

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 PA PP: ..o,

06JV02B  Z Uberpriifung der Differenzstrommessung

Uberprifung der Differenz-/PE-Strommessung von einem Messgerat. Es wird eine Livesimulation
(z.B. Priftransformator) zur Einhaltung des eingestellten Grenzwertes sowie dessen
Uberschreitung und die gesamte Alarmierungs-/Meldeschleife des Messgerétes Uberprift.

Die Ergebnisse missen protokolliert und der Fachbauaufsicht / Betreiber / AG mit nachstehender
Mindestanforderung Ubergeben werden:

* Unternehmername, Prlifername

* Typ des Prifgerates

+ Verteilername, Abgangsbezeichnung

* Messgeratebezeichnung

+ Messwert, Meldungskettenfunktion, eingepragte Stromhdéhe

L o S o EP: .......... .. 0,00 Stk PP: ............

06JV03 Z Einweisung und Schulung.

06JVO3A Z Projektbezogene Einweisung

Projektbezogene Einweisung in die Handhabung der Software nach Inbetriebnahme,
Unterweisung in die Funktionalitdt des Gesamtsystems. Grundbedienung der Software mit
Einstellungsmdglichkeiten, Auswertungsdarstellungen und Visualisierung.

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 PA PP: ...iviiiin..

06JVO3E Z Schulung Basis der Parametrier- u. Auswertesoftware
Basis Schulung fir Einsteiger in die Parametrier- u. Auswertesoftware in Verbindung mit
Messtechnik von Hersteller inklusive Schulungsunterlagen, Bewirtung und Zertifikat.
Themendbersicht:

Messgeréate & Produktibersicht

Softwareeinstieg

Systemaufbau

Funktionserklarung mit praxisbezogenen Beispielen

Schulungsschwerpunkte:
» Messgerate richtig konfigurieren und einsetzen
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06JVO3F

06JV03G

z

z

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

 Einflhrung in Systemfunktionen (z.B. Benutzerverwaltung, Zeitmanagement,
Automatisierung)

» Auswerten, Analysieren von Mess und Verbrauchsdaten

+ Berichte erstellen und automatisch versenden

» Alarm verwalten und richtig einsetzen

 graphische Programmierung (Jasic)

* Logik fir Messgerate Daten importieren

» verwenden und erstellen von Virtuelle Messpunkte

+ Visualisierungen mit Dashboards & Widgets erstellen

Dauer der Schulung:

+ 2 Tage
Ort der Schulung:
Anzahl der Teilnehmer: Personen
L oo S EP: ............ 0,00 PA PP: ...iviiiin..

Schulung Experte der Parametrier- u. Auswertesoftware

Experten Schulung fir Fortgeschrittene in die Parametrier- u. Auswertesoftware in Verbindung
mit Messtechnik von Hersteller inklusive Schulungsunterlagen, Bewirtung und Zertifikat.
Vorraussetzung ist eine abgeschlossene Basis Schulung.

ThemenUbersicht:

» Aufbau eines Energiemanagement
» Kennzahlen und Mengenfluss Diagramme erstellen
* Anwendungen der Normen ISO 50001 und ISO 50006

Schulungsschwerpunkte:

ISO 50001 und ISO 50006
KPI & Sankey Funktionen
Datenimport
Witterungsbereinigung
Weboberflache
Dashboards & Sankey.

Dauer der Schulung:

+ 1Tag
Ort der Schulung:
Anzahl der Teilnehmer: Personen

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...,

Schulung PQ und RCM der Parametrier- u. Auswertesoftware

Experten Schulung Spannungsqualitat & RCM fiir Fortgeschrittene in die Parametrier- u.
Auswertesoftware in Verbindung mit Messtechnik von Hersteller inklusive Schulungsunterlagen,
Bewirtung und Zertifikat. Vorraussetzung ist eine abgeschlossene Basis Schulung.

ThemenUbersicht:

» Event und Transienten konfigurieren und auswerten
* RCM einfach und verstandlich
+ Power Quality und RCM Reporte

Schulungsschwerpunkte:

- EN 50160
* Spannungsqualitat
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« Events & Transienten
« RCM
* Hochverfugbarkeit.

Dauer der Schulung:
+ 1Tag
Ort der Schulung:
Anzahl der Teilnehmer: Personen

06JV11 Z Inbetriebnahme inkl. Einweisung vom Bedienpersonal.

06JV11A Z Inbetriebnahme Impuls Zahler

Programmierung der Parameter der Impuls-Medienzahler, Einstellung der Impulswertigkeiten,
Implementierung in das System.

Li o St o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

06JV11B Z Inbetriebnahme M-Bus Zahler

Programmierung der Parameter der M-Bus-Medienzahler zur Anbindung an das M-Bus Gateway,
Aufnahme der Daten vor Ort, Einstellung der M-Bus-Parameter, Implementierung in das System,
Abschlussprotokollerstellung.

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
06JV11C Z Inbetriebnahme Modbus Zahler

Programmierung der Parameter von Modbus-Messgeraten geman Fabrikatsfreigabeliste des
Herstellers Giber generischen Modbus.

Implementierung in das System, Sicherung der Konfigurationsdaten als Text-Datei.

Li oo S o EP: ... .. 0,00 Stk PP: ............

06JV11l Z Inbetriebnahme OPC UA Server

Installation / Inbetriebnahme Multi Protokoll Server. Inbetriebnahme des Systems und
Abschlussprotokollerstellung.

Li o S EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Legende flir Abklirzungen:

TA: Kennzeichen ,Teilangebot"
PU: Nummer Leistungsteil fiir Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen fir Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
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