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14 Elektroheizungsanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Freiliegende Heizleiter, Kaltleitungen und Zubehör sind UV-beständig ausgeführt.

Die Konfektionierung, einschließlich Anschluss an die Regelung, von Kaltleitungen mit
wasserdichten und temperaturbeständigen Muffen, einschließlich Zubehör (insbesondere bei der
Parallelverlegung von Heizleitern und Heizbänder) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Flächenheizungen:

Flächenheizungen sind auf vom Auftraggeber beigestelltem Untergrund nach den Richtlinien des
Herstellers verlegt und angeschlossen.

Die Verlegung berücksichtigt die vom Auftraggeber bekanntgegebenen Abmessungen für
auszusparende Einzelflächen.

3. Dachrinnen- und Dachflächenheizungen:

Dachrinnen- oder Dachflächenheizungen sind in oder auf vom Auftraggeber beigestellten Rinnen
oder Flächen nach den Richtlinien des Herstellers verlegt und angeschlossen.

4. Rohrbegleit- und Entwässerungsrinnenheizungen:

Rohrbegleit- oder Entwässerungsrinnenheizungen sind auf vom Auftraggeber beigestellten
Rohrsystemen oder in Entwässerungsrinnen nach den Richtlinien des Herstellers verlegt und
angeschlossen.

14I1 Elektro-Wärmetechnik (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Elektro-Speicherheizgerät, Universalbaureihe, Standgerät.

Besondere Merkmale:

• Integrierter Raumthermostat mit regulierbaren Tages- und Wochenzeiten
• Eine Kernsteingröße für vereinfachte Installation und Logistik
• Leichte Zugänglichkeit zum elektrischen Anschlussraum
• Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem

Edelstahl
• Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand
• ERP-ready.

Ausstattung:

• Elektro-Speicherheizgerät für Bodenaufstellung
• Mit steuerbarer Wärmeabgabe nach DIN 44572
• Für witterungsgeführte und netzlastgeführte Aufladesteuerung
• Umschaltbar auf 80 %, 68/72 %, 37/40 % ED sowie einfaches Umschalten von AC- auf

DC-Steuersignal 0,9 V - 1,43 V
• Integrierte Wandabstandsgitter

14I101 Z
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• Hochwertiges Stahlblechgehäuse
• Farbe: weiß
• Schutzart IP24.

14I101A Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 200/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 2,00; 1,83; 1,67; 1,50
• Nennleistung (100%) - 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ kW: 2,00
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
• Anzahl der Steinpakete / Steine: 6 / 12
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/605/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 200/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I101B Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 300/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 3,00; 2,75; 2,50; 2,25
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
• Anzahl der Steinpakete / Steine: 9 / 18
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/780/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 300/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I101C Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 400/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 4,00; 3,66; 3,33; 3,00
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
• Anzahl der Steinpakete / Steine: 12/ 24
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/955/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 400/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I101D Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 500/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 5,00; 4,58; 4,16; 3,75
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
• Anzahl der Steinpakete / Steine: 15/ 30
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/1130/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 500/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I101E Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 600/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 6,00; 5,50; 5,00; 4,50
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
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• Anzahl der Steinpakete / Steine: 18/ 36
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/1305/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 600/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I101F Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 700/5 ELZ

• Nennleistung (100%; 92%; 84%; 75%) - 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ kW: 7,00; 6,42; 5,83; 5,25
• Leistungsaufnahme elektr. Laderegler VA: 3,5
• Anzahl der Steinpakete / Steine: 21/ 42
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 650/1480/245.

z.B. Universal-Speicherheizgerät eloMENT VSU 700/5 EL von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Elektro-Speicherheizgeräte, VSU/5 (EL) und/oder VSF/5 EL..14I105 Z

14I105A Standkonsolen VSU/5 (EL) (2 Stück)Z

• Standkonsolen VSU/5 (EL) (2 Stück)
• Für freistehende Bodenmontage, 2 Stück (Bodenfreiheit 100 mm).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105G Zusatzheizung 0,35 kW für VSU 200/5 EL, VSF 120/5 ELZ

• Zusatzheizung 0,35 kW für VSU 200/5 EL, VSF 120/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105H Zusatzheizung 0,50 kW für VSU 300/5 EL, VSF 180/5 ELZ

• Zusatzheizung 0,50 kW für VSU 300/5 EL, VSF 180/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105I Zusatzheizung 0,80 kW für VSU 400/5 EL, VSF 240/5 ELZ

• Zusatzheizung 0,80 kW für VSU 400/5 EL, VSF 240/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 5/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

14I105J Zusatzheizung 1,00 kW für VSU 500/5 EL, VSF 300/5 ELZ

• Zusatzheizung 1,00 kW für VSU 500/5 EL, VSF 300/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105K Zusatzheizung 1,20 kW für VSU 600/5 EL, VSF 360/5 ELZ

• Zusatzheizung 1,20 kW für VSU 600/5 EL, VSF 360/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105L Zusatzheizung 1,50 kW für VSU 700/5 ELZ

• Zusatzheizung 1,50 kW für VSU 700/5 EL
• Direktheizung für den Fall, dass der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden

kann.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I105M DC Steuereingang VSU 200-700/5 EL und VSF 120-360/5 ELZ

• DC Steuereingang VSU 200-700/5 EL und VSF 120-360/5 EL

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Direktheizgerät mit digitalem Display, Nachtabsenkmöglichkeit, Kindersicherung.

Besondere Merkmale:

• Kompaktgerät mit digitaler Temperatureinstellung
• Geringe Oberflächentemperatur durch stufenlose Regelung und dadurch größte

Behaglichkeit während der gesamten Heizperiode
• Leicht reinigbar, einfaches Tapezieren und Ausmalen durch Abstecken der Geräte von der

Anschlussdose und Abnehmen der Geräte vom serienmäßigen Montagerahmen
• Einstellbare Tags- und Wochenzeiten
• ERP ready.

Ausstattung:

• Wandkonvektor mit digitaler Regelung
• Wochenproramm
• elektronische Kindersicherung
• Erkennungsfunktion geöffnetes Fenster
• Montagerahmen vormontierbar und wegklappbar
• Anschlusskabel, 2 polig, mit Euro-Flachstecker
• Geräteanschlussdose für Direktanschluss
• Schutzart: schutzisoliert
• Farbe: weiß (RAL 9010).

14I111 Z

14I111A Wandkonvektor TPA 04 DTZ

• Nennleistung kW: 0,4
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
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• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/500/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 04 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111B Wandkonvektor TPA 06 DTZ

• Nennleistung kW: 0,6
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/650/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 06 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111C Wandkonvektor TPA 08 DTZ

• Nennleistung kW: 0,8
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/813/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 08 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111D Wandkonvektor TPA 10 DTZ

• Nennleistung kW: 1,0
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/975/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 10 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111E Wandkonvektor TPA 12 DTZ

• Nennleistung kW: 1,2
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/1063/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 12 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111F Wandkonvektor TPA 15 DTZ

• Nennleistung kW: 1,5
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• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/1355/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 15 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I111G Wandkonvektor TPA 20 DTZ

• Nennleistung kW: 2,0
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 350/1670/84.

z.B. Wandkonvektor TPA 20 DT VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Direktheizgerät mit digitalem Display, Nachtabsenkmöglichkeit, Kindersicherung.

Besondere Merkmale:

• Kompaktgerät mit digitaler Temperatureinstellung
• Geringe Oberflächentemperatur durch stufenlose Regelung und dadurch größte

Behaglichkeit während der gesamten Heizperiode
• Leicht reinigbar, einfaches Tapezieren und Ausmalen durch Abstecken der Geräte von der

Anschlussdose und Abnehmen der Geräte vom serienmäßigen Montagerahmen
• Einstellbare Tags- und Wochenzeiten
• ERP ready.

Ausstattung:

• Wandkonvektor mit digitaler Regelung
• Wochenproramm
• elektronische Kindersicherung
• Erkennungsfunktion geöffnetes Fenster
• Montagerahmen vormontierbar und wegklappbar
• Anschlusskabel, 2 polig, mit Euro-Flachstecker
• Geräteanschlussdose für Direktanschluss
• Schutzart: schutzisoliert
• Farbe: weiß (RAL 9010).

14I112 Z

14I112A Wandkonvektorleiste TLO 07 DTZ

• Nennleistung kW: 0,75
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 180/1050/84.

z.B. Wandkonvektorleiste TLO 07 DT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I112B Wandkonvektorleiste TLO 10 DTZ

• Nennleistung kW: 1,0
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 180/1430/84.

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 8/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

z.B. Wandkonvektorleiste TLO 10 DT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I112C Wandkonvektorleiste TLO 14 DTZ

• Nennleistung kW: 1,4
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 180/1740/84.

z.B. Wandkonvektorleiste TLO 14 DT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Wandkonvektoren mit digitaler Regelung (TPA/TLO).14I113 Z

14I113A Ein/Aus-Schalter für TPA und TLOZ

• Ein/Aus-Schalter für TPA und TLO

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I113D Digitaler ThermostatZ

• Digitaler Thermostat

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Direktheizgerät zur Beheizung von Badezimmern, Garagen und Wohnbereichen.

Besondere Merkmale:

• Spritzwasserschutz (IP 24)
• Wirtschaftlich und kostengünstig von 750 W bis 2,5 kW Heizleistung
• Digitales Display zur Temperatureinstellung
• Anschluss bis 2,0 kW über beiliegendes Kabel mit Schukostecker. Anschluss für 2,5 kW

mit beiliegendem Kabel als Festanschluss
• Tages- und Wochenzeiten konfigurierbar
• ERP ready
• Farbe: weiß.

Ausstattung:

• Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker bis 2,0 kW
• Anschlusskabel für festen Anschluss bei 2,5 kW
• Schutzart: schutzisoliert.

14I116 Z

14I116A Elektro-Raumheizer eloMENT VER 75/5Z

• Nennleistung kW: 0,75
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 450/426/100.
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z.B. Elektro-Raumheizer eloMENT VER 75/5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I116B Elektro-Raumheizer eloMENT VER 100/5Z

• Nennleistung kW: 1,0
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 450/426/100.

z.B. Elektro-Raumheizer eloMENT VER 100/5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I116C Elektro-Raumheizer eloMENT VER 150/5Z

• Nennleistung kW: 1,5
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 450/582/100.

z.B. Elektro-Raumheizer eloMENT VER 150/5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I116D Elektro-Raumheizer eloMENT VER 200/5Z

• Nennleistung kW: 2,0
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 450/738/100.

z.B. Elektro-Raumheizer eloMENT VER 200/5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I116E Elektro-Raumheizer eloMENT VER 250/5Z

• Nennleistung kW: 2,5
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 450/894/100.

z.B. Elektro-Raumheizer eloMENT VER 250/5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Direktheizgerät mit Pflanzenöl gefüllt und mit elektronischer Temperaturregelung.

Besondere Merkmale:

• Harmonische Wärmeverteilung durch biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung
• Hoher Strahlungsanteil durch geschlossene Bauweise

14I117 Z
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• Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch in sehr
strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen

• Höchste Sicherheit durch geschlossene Bauweise gegen Eindringen von Fremdkörpern
und Wasser

• Ein Abdeckgitter und die beiden Seitenverkleidungen geben dem Gerät ein ansprechendes
Design

• ERP ready.

Ausstattung:

• Ölgefüllter Elektroheizkörper für dauerhafte Wandmontage
• Mit angebautem elektronischen Thermostatgehäuse
• Temperatureinstellrad 5-30°C
• Temperatur-(Nacht-)Absenkung ansteuerbar über den angebauten Schalter (3,5K) oder

über externe Schaltuhr (einstellbar 0K-15K)
• Umschalter max. Oberflächentemperatur 60°C/75°C/90°C
• Geräteanschlussdose
• 2 Schnellmontagekonsolen, verzinkt
• Gerät IP 21 spritzwassergeschützt.
• Farbe: verkehrsweiß (ca. RAL 9016).

14I117A Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 250/3Z

• Nennleistung kW: 0,25
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 300/400/65.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 250/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117B Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 500/3Z

• Nennleistung kW: 0,50
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/550/65.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 500/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117C Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 750/3Z

• Nennleistung kW: 0,75
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/800/65.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 750/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117D Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 1000/3Z

• Nennleistung kW: 1,00
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/1050/65.
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z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 1000/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117E Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 1250/3Z

• Nennleistung kW: 1,25
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/1300/65.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 11: 1250/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117F Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 21: 1500/3Z

• Nennleistung kW: 1,50
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/950/81.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 21: 1500/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117G Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 21: 2000/3Z

• Nennleistung kW: 2,00
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 500/1250/81.

z.B. Strahlungspaneel Yali Comfort Typ 21: 2000/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I117I Az Yali Spritzwasserschutz für Anschlussdose YALI ComfortZ

• Aufzahlung zur Erhöhung der Schutzklasse von IP 21 auf IP 44.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Direktheizgerät, Badheizkörper.

Besondere Merkmale:

• Formschönes Design
• Mit digitalem Raumthermostat
• Tages- und Wochenzeiten konfigurierbar
• Perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung
• Kann unabhängig von einem Heizungsanschluss platziert werden, deshalb ideal für die

Modernisierung
• ERP ready

14I119 Z
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• Farbe RAL 9016 verkehrsweiß.

Ausstattung:

• Badheizkörper aus Stahlrohr Ø 22 x 1 mm waagrecht, 40 x 30 x 1,5 mm D-Profil senkrecht
• Wärmeträgermedium aus Wasser/Glykol-Mischung
• Einschließlich Befestigungsset
• Anschlussfertig verdrahtet
• Anschlusskabel 1,2 m lang für Unterputzdose
• 0/1-Schalter, Timer mit Thermostat
• IP 44 spritzwassergeschützt.

14I119A Badheizkörper Flores E 1000Z

• Nennleistung W: 1000
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1537/600/43.

z.B. Badheizkörper Flores E 1000 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I119B Badheizkörper Flores E 1250Z

• Nennleistung W: 1250
• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1537/750/43.

z.B. Badheizkörper Flores E 1250 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Raumtemperaturregler und Aufladesteuerung als Zubehör für Elektro-Speicherheizgeräte.14I121 Z

14I121A Raumtemperaturregler VRK 121Z

• Raumtemperaturregler VRK 121
• Temperaturbereich 5...30°C und Möglichkeit der Regelbereichseingrenzung
• Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• Kontakt 1 Öffner
• Schaltstrom 10 (4) A
• Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K / thermische Rückführung
• Schutzart / Schutzklasse IP 30 / schutzisoliert
• Beitrag des Reglers zur jahreszeitbedingten Energieeffizienz 1%
• Klasse des Reglers I
• Abmessungen HxBxT 75x75x28,5 mm
• Montage Oberputz oder auf 55er UP-Normschalterdose
• Farbe reinweiß.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121B Raumtemperaturregler VRK 122Z

• Raumtemperaturregler VRK 122
• Temperaturbereich 5...30°C und Möglichkeit der Regelbereichseingrenzung sowie der

zentralen Ansteuerung
• Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• Kontakt 1 Öffner
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• Schaltstrom 10 (4) A
• Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K / thermische Rückführung
• Schutzart / Schutzklasse IP 30 / schutzisoliert
• Beitrag des Reglers zur jahreszeitbedingten Energieeffizienz 1%
• Klasse des Reglers I
• Abmessungen HxBxT 75x75x28,5 mm
• Montage Oberputz oder auf 55er UP-Normschalterdose
• Farbe reinweiß.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121E Uhrenthermostat easy 3ptZ

• Uhrenthermostat easy 3pt
• Einfache Bedienung mit Analoguhr und elektronischem Thermostat
• Tag- und Nachttemperatur frei wählbar
• 3 Betriebsarten für

- dauerhaft Tag-Temperatur (5...30°C)
- dauerhaft Nacht-Temperatur (5...30°C)
- Uhr-Betrieb (Automatik)

• Pilotausgang (zur Temperaturabsenkung weiterer RTR)
• Temperatursturz-Erkennung (virtueller Fensterkontakt)
• aufklappbarer Deckel
• Beitrag des Reglers zur jahreszeitbedingten Energieeffizienz 2%
• Klasse des Reglers IV
• Mit Tagesprogramm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121F Uhrenthermostat easy 3pwZ

• Uhrenthermostat easy 3pw
• Einfache Bedienung mit Analoguhr und elektronischem Thermostat
• Tag- und Nachttemperatur frei wählbar
• 3 Betriebsarten für

- dauerhaft Tag-Temperatur (5...30°C)
- dauerhaft Nacht-Temperatur (5...30°C)
- Uhr-Betrieb (Automatik)

• Pilotausgang (zur Temperaturabsenkung weiterer RTR)
• Temperatursturz-Erkennung (virtueller Fensterkontakt)
• aufklappbarer Deckel
• Beitrag des Reglers zur jahreszeitbedingten Energieeffizienz 2%
• Klasse des Reglers IV
• Mit Wochenprogramm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121G Universalsteuergerät wicoMATIC U VEA-U/2Z

• Universalsteuergerät wicoMATIC U VEA-U/2
• Mit Witterungsfühler, Aufladeautomat für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung
• für Elektro-Speicherheizgeräte und Warmwasserzentralspeicheranlagen
• (in Verbindung mit Laderegler EZS-LR)
• Universell einsetzbar in allen EVU-Gebieten
• Montagefreundliche durch Stecksockel
• Menügeführte Bedienung mit integrierter Testfunktion
• Leichte Inbetriebnahme durch optimierte Autosynchronisation
• durch integrierte Uhr und automatische

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 14/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Parametrierung der Grunddaten
• Kompatibel zu elektronischen Aufladereglern
• Für witterungsabhängige und netzlastgeführte Aufladung mit
• stufenlos einstellbarem ED-Signal von 30-100 %

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121H Zentralsteuergerät wicoMATIC V VEA-V/2Z

• Zentralsteuergerät wicoMATIC V VEA-V/2
• Mit Witterungsfühler, Aufladeautomat für Vorwärtssteuerung
• für Elektro-Speicherheizgeräte und Warmwasserzentralspeicheranlagen
• (in Verbindung mit Laderegler EZS-LR)
• Montagefreundliche durch Stecksockel
• Für witterungsabhängige und netzlastgeführte Aufladung mit 80 % ED, 70 % ED, 40 % ED
• Mit einstellbarer Absenkung
• Für Ein- und Zweidrahtsteuerung
• Rückwärtskompatibel zu alten Aufladesteuerungen VEA-V.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121I Gruppensteuergerät wicoMATIC G VEA-G/2Z

• Gruppensteuergerät wicoMATIC G VEA-G/2
• Regelbares Gruppensteuergerät für Elektro-Speicherheizgeräte
• Aufladung korrigierbar um +12 % bis -36 %
• Gruppensteuergeräte werden von der Steuerspannung eines Zentralsteuergerätes geführt
• Montagefreundlich durch Stecksockel
• Für Ein- und Zweidrahtsteuerung
• Trennung des Ausgangssignals von wicoMATIC U und wicoMATIC V vom Ausgangssignal

der wicoMATIC G
• Bei Großanlagen als Leistungsverstärker einsetzbar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I121J Ersatz- WitterungsfühlerZ

• Ersatz- Witterungsfühler
• Für Aufladesteuergeräte EC-R1, EC-V1, VEA-U, VEA-V, VEA-U/2; VEA-V/2.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Infrarotstrahler für horizontale und vertikale Wandmontage sowie Deckenmontage.

Besondere Merkmale:

• Hoher Strahlungsanteil (>85 %) durch effiziente Isolierung der Geräterückseite
• Sehr kurze Aufheizzeit für flexible Wärmebereitstellung
• Modernes rahmenloses IR-Heizstrahler-Design
• Geringer Raumbedarf für Installation durch flaches Gerätedesign und geringen

Wandabstand
• ErP ready
• 5 Jahre Materialgarantie.

Ausstattung:

• Horizontale/vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich
• Robuste, kratzbeständige & strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß

14I126 Z
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• Wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite
• Funkempfänger und Thermostat erforderlich (in eigener Position)
• 2 integrierte Thermosicherheitsschalter
• Ergänzende Regelungstechnik für maximalen Bedienkomfort und leichte Installation.

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schutzart: IP 21.

14I126A Elektro-Infrarotstrahler VEI 300/2 MWZ

• Nennleistung W: 320
• Geräteabmessungen (H/B) mm: 592/592
• Tiefe (Wandmontage hängend) mm: 17.

z.B. Elektro-Infrarotstrahler VEI 300/2 MW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I126B Elektro-Infrarotstrahler VEI 500/2 MWZ

• Nennleistung W: 500
• Geräteabmessungen (L/B) mm: 892/592
• Tiefe (Wandmontage hängend) mm: 17.

z.B. Elektro-Infrarotstrahler VEI 500/2 MW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I126C Elektro-Infrarotstrahler VEI 700/2 MWZ

• Nennleistung W: 650
• Geräteabmessungen (L/B) mm: 1192/592
• Tiefe (Wandmontage hängend) mm: 17.

z.B. Elektro-Infrarotstrahler VEI 700/2 MW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I126D Elektro-Infrarotstrahler VEI 800/2 MWZ

• Nennleistung W: 800
• Geräteabmessungen (L/B) mm: 1492/592
• Tiefe (Wandmontage hängend) mm: 17.

z.B. Elektro-Infrarotstrahler VEI 800/2 MW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I126E Elektro-Infrarotstrahler VEI 1000/2 MWZ

• Nennleistung W: 1000
• Geräteabmessungen (L/B) mm: 1500/592
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• Tiefe (Wandmontage hängend) mm: 17.

z.B. Elektro-Infrarotstrahler VEI 1000/2 MW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeines Zubehör für Elektro-Infrarotstrahler VEI../1 MW.14I128 Z

14I128A Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz)Z

• Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz)
• Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein
• Betriebsspannung Regler: 2 x 1,5 V AAA
• Schutzart: IP30
• Höhe x Breite x Tiefe: 135 x 81 x 22 mm
• Display: 40 x 40 mm
• Besondere Merkmale

- Wochenprogramm
- Ferienprogramm
- "offenes Fenster" Erkennung (mit Zubehör Magnetkontakt - in eigener Position).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I128B Bidirektionaler Funkempfänger VR 44/2 (868 MHz) WandZ

• Bidirektionaler Funkempfänger VR 44/2 (868 MHz)
• Für Installation an Wand
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Schaltleistung: 5 A (1150 W max.)
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP 44
• Höhe x Breite: 120 x 54 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I128C Bidirektionaler Funkempfänger VR 45/2 (868 MHz) UnterputzZ

• Bidirektionaler Funkempfänger VR 45/2 (868 MHz)
• Für Installation in Unterputzdose
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
• Schaltleistung: 5 A (1150 W max.)
• Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C
• Höhe x Breite: 50 x 47 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I128D Bidirektionaler Funkempfänger VR 46/2 (868 MHz) SteckdoseZ

• Bidirektionaler Funkempfänger VR 46/2 (868 MHz)
• Für Installation an Steckdose
• Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
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• Schaltleistung: 5 A (1150 W max.)
• Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C
• Höhe x Breite: 140 x 72 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I128E Magnetkontakt für „offenes Fenster“ Erkennung VR 48Z

• Magnetkontakt für "offenes Fenster" Erkennung VR 48
• Fixer Teil am Fensterrahmen

Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 21 x 25 mm
• Fixer Teil am Fenster

Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 12 x 25 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Zusatzheizgerät für iQconnect Wärmepumpe aroTHERM perform.

Besondere Merkmale:

• Integrierte elektronische Plattform iQconnect für einfache und effiziente Systemintegration,
-koordination und -überwachung

• Kürzeste Montagezeiten durch System-LAN-Verkabelung
• Bedienung und Steuerung erfolgt über VWZ AI
• Over-the-Air-Updates zur ständigen Optimierung der Systemleistung.

Ausstattung:

• 7 Meter LIN-Bus-Zirkulator mit hohem Wirkungsgrad
• Automatisches Entlüftungsventil
• Sicherheitstemperaturbegrenzer bei 95 °C
• Durchfluss- und Drucksensor
• 3 bar Sicherheitsventil
• Neue elektronische Plattform iQconnect.

Technische Daten:

• Leistungsregelung': mehrstufig
• Nennspannung: 3/N/PE 400V 50Hz
• Schutzart: IP 21B
• Max Betriebsdruck heizungsseitig bar: 3
• Temperatur Heizung (min. / max.) °C: 25/85
• Temperatur Warmwasser (min. / max.) °C: 35/70
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 740/410/315.

14I131 Z

14I131A Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 61/1 QZ

• Heizleistung kW 6
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 6
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 2 (3).

z.B. Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 61/1 Q von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I131B Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 121/1 QZ

• Heizleistung kW 12
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 12
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 2 (6).
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z.B. Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 121/1 Q von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I131C Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 211/1 QZ

• Heizleistung kW 21
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 21
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 3 (7).

z.B. Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 211/1 Q von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I131D Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 281/1 QZ

• Heizleistung kW 28
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 28
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 4 (7).

z.B. Elektro-Zusatzheizgerät VWZ BEH 281/1 Q von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro Wandheizkessel für spezielle Anwendungen und kombinierbar mit individuellen
Wasserspeichern.

Besondere Merkmale:

• Elektro-Wandheizgerät in platzsparender Ausführung
• Kürzeste Montagezeit durch Kompakt-Bauweise
• Hoher Bedienkomfort
• eBUS
• Raumtemperaturregelung mit Raumthermostat/Raumtemperaturregler
• Stufige Leistungsanpassung
• Regelung für Heizung und Warmwasserbereitung.

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Ausdehnungsgefäß 8 l
• Sicherheitsventil 3 bar
• Vorlauffühler, Drucksensor
• Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°C
• Schutzklasse IP 20
• Wasserinhalt 8 l
• eBUS Elektronik
• Fehleranzeige über das integrierte Display
• Kaskadenschaltung über eBUS und VR 32B Koppler
• Analoge Ansteuerung über Raumthermostat.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: D
• Leistungsregelung modulierend
• Nennspannung: 3/N/PE 400V 50Hz
• Max Betriebsdruck heizungsseitig bar: 3

14I134 Z
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• Temperatur Heizung (min. / max.) °C: 25/85
• Temperatur Warmwasser (min. / max.) °C: 35/70
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 740/410/310.

14I134A Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 6/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 6
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 6
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 2 x 3
• Schaltstufe kW: 1,0.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 6/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134B Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 9/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 9
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 9
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 1 x 3 + 1 x 6
• Schaltstufe kW: 1,0.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 9/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134C Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 12/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 12
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 12
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 2 x 6
• Schaltstufe kW: 2,0.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 12/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134D Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 14 /14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 14
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 14
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 2 x 7
• Schaltstufe kW: 2,34.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 14/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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14I134E Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 18/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 18
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 18
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 3 x 6
• Schaltstufe kW: 2,0.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 18/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134F Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 21/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36
• Heizleistung kW 21
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 21
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 3 x 7
• Schaltstufe kW: 2,34.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 21/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134G Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 24/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 37
• Heizleistung kW 24
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 24
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 4 x 6
• Schaltstufe kW: 2,0.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 24/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I134H Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 28/14 EU IZ

• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 37
• Heizleistung kW 28
• Elektrische Leistungsaufnahme max. kW: 28
• Anzahl Heizstäbe Stück x kW: 4 x 7
• Schaltstufe kW: 2,34.

z.B. Elektro Wandheizkessel eloBLOCK VE 28/14 EU I von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Elektro Wandheizkessel.14I135 Z
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14I135A Anschlussset WarmwasserspeicherZ

• Anschlussset Warmwasserspeicher
• Bestehend aus:

Speicherfühler VR 10
Umschaltventil 3/4 mit Anschlusskabel mit Stecker
Rücklaufanschluss Heizung/WW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I135B Multifunktionsmodul 2 aus 7Z

• Multifunktionsmodul 2 aus 7
• Zur wahlweisen Ansteuerung von 2 aus 7 Funktionen (in Elektronikbox einbaubar)

- Zirkulationspumpe/externe Heizungspumpe
- Speicherladepumpe
- externes Magnetventil
- Betriebs-/Störungsanzeige
- Abzugshaube
- Abgasklappe/ Rückmeldung

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I135C Verbindungsset mit Adapter für VR 40Z

• Verbindungsset mit Adapter für VR 40
• für eloBLOCK.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Durchflusskessel Mittelbruder MB.

Besondere Merkmale:

• Kürzeste Montagezeiten durch kompakteste Bauweise
• Feinstufige Regelung durch 7-stufige Binärstufenschaltung Regelbereich 5-100°C
• Inkl. aller für den Betrieb erforderlichen elektrischen Komponenten, wie Haupt- und

Steuerstromsicherungen, Schaltschütze, Sicherheitstemperaturbegrenzer

Ausstattung:

• Warmwasser-Elektro-Zentralheizungskessel
• Maximale Vorlauftemperatur 100°C
• Stahlkessel mit Wärmedämmung
• Zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar
• Prüfüberdruck 9 bar
• Elektronischer 7-Stufenregler
• Sicherheitstemperaturbegrenzer Abschalttemperatur 110°C.

Technische Daten:

• Nennspannung: 3/N/PE 400V 50Hz
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1280/380/690.

14I141 Z

14I141A Durchflusskessel Mittelbruder MB4035Z

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: D
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36,8
• Nennleistung kW: 35
• Schaltstufen kW: 5/10/15/20/25/30/35.
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z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4035 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141B Durchflusskessel Mittelbruder MB4045Z

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: D
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36,8
• Nennleistung kW: 45
• Schaltstufen kW: 6/12/18/27/33/39/45.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4045 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141C Durchflusskessel Mittelbruder MB4060Z

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: D
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 36,8
• Nennleistung kW: 60
• Schaltstufen kW: 9/18/27/33/42/51/60.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4060 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141D Durchflusskessel Mittelbruder MB4075Z

• Nennleistung kW: 75
• Schaltstufen kW: 9/22/31/44/57/66/75.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4075 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141E Durchflusskessel Mittelbruder MB4090Z

• Nennleistung kW: 90
• Schaltstufen kW: 15/25/40/50/65/75/90.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4090 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141F Durchflusskessel Mittelbruder MB4105Z

• Nennleistung kW: 105
• Schaltstufen kW: 15/30/45/60/75/90/105.
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z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4105 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141G Durchflusskessel Mittelbruder MB4120Z

• Nennleistung kW: 120
• Schaltstufen kW: 15/35/50/70/85/105/120.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4120 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141H Durchflusskessel Mittelbruder MB4135Z

• Nennleistung kW: 135
• Schaltstufen kW: 20/40/60/80/100/120/140.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4135 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I141I Durchflusskessel Mittelbruder MB4150Z

• Nennleistung kW: 150
• Schaltstufen kW: 20/40/60/90/110/130/150.

z.B. Durchflusskessel Mittelbruder MB4150 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Durchflusskessel Großbruder SB.

Besondere Merkmale:

• Kürzeste Montagezeiten durch kompakteste Bauweise
• Ausstattung mit feinstufiger Regelung durch 15- oder 30-stufige Binärstufenschaltung, je

nach Kesseltype
• Inkl. aller für den Betrieb erforderlichen elektrischen Komponenten, wie Haupt- und

Steuerstromsicherungen, Schaltschütze, Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Elektroanschlusskasten wahlweise links oder rechts (bei 1200 kW Kessel links und

rechts).

Ausstattung:

• Warmwasser-Elektro-Zentralheizungskessel
• Maximale Vorlauftemperatur 100°C
• Betriebsdruck 6 bar
• Prüfüberdruck 9 bar
• Stahlkessel mit Wärmedämmung
• Elektronischer 15-Stufenregler bis 300 kW
• Elektronischer 30-Stufenregler ab 375 kW
• Leistungsanzeige ab 375 kW
• Sicherheitstemperaturbegrenzer Abschalttemperatur 110°C.

14I143 Z
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Technische Daten:

• Nennspannung: 3/N/PE 400V 50Hz.

14I143A Durchflusskessel Großbruder SB4180Z

• Nennleistung kW: 180
• Elektronischer 15-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 12
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1415/866/1000.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4180 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143B Durchflusskessel Großbruder SB4225Z

• Nennleistung kW: 225
• Elektronischer 15-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 15
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1415/866/1000.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4225 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143C Durchflusskessel Großbruder SB4300Z

• Nennleistung kW: 300
• Elektronischer 15-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 20
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1415/866/1000.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4300 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143D Durchflusskessel Großbruder SB4375Z

• Nennleistung kW: 375
• Elektronischer 30-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 15
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1410/1038/1330.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4375 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143E Durchflusskessel Großbruder SB4450Z

• Nennleistung kW: 450
• Elektronischer 30-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 15
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• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1410/1038/1330.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4450 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143F Durchflusskessel Großbruder SB4600Z

• Nennleistung kW: 600
• Elektronischer 30-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 20
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1410/1038/1330.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB4600 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

14I143G Durchflusskessel Großbruder SB41200Z

• Nennleistung kW: 1200
• Elektronischer 30-Stufenregler
• Schaltstufen kW: 40
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1420/1318/1794.

z.B. Durchflusskessel Großbruder SB41200 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Durchflusskessel.14I145 Z

14I145A Außenfühler zu MB/SB DurchflusskesselZ

• Außenfühler zu MB/SB Durchflusskessel
• zur Aktivierung der integrierten witterungsabhängigen Kesseltemperaturregelung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35 Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die
Mindestanforderungen.

1.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Standard-Verbindungsstück:

Verbindungsstück zum Anschluss eines Heizgerätes an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei
einem Wandabstand zwischen Fang und Gerät bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und
Einmündung mit einem Bogen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Entleerungsarmatur in der Dimension des vorhandenen Anschlusses des
Wärmebereitstellungssystems

- 2 Spülstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Rücklaufleitung

4. Technische Angaben:

4.1 Wärmeträger:

Anlagenteile für den Betrieb mit Heizungswasser als Wärmeträger, Wassertemperatur höchstens
100°C und Wasserqualität gemäß ÖNORM.

4.2 Erforderliche Wärmeleistung:

Die erforderliche Wärmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen
Wärmeabgabesystems.

4.3 Betriebsdruck:

Wärmebereitstellungssysteme und Wasserheizer sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von
mindestens 6 bar

4.4 Regelung der Heizgeräte:

Wärmebereitstellungssysteme sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren
Sollwerttemperatur ausgerüstet (Temperaturregler, Zeitprogramm, verstellbare Heizkurve).

35I1 Wärmepumpen (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Sole/Wasser Heizungswärmepumpe (S/W) mit integriertem 171 Liter
Warmwasser-Edelstahlspeicher.

Besondere Merkmale:

35I101 Z
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• Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen

Außentemperaturen
• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• 171 L Edelstahl Warmwasserspeicher, Speichertemperatur bis zu 60°C im
Wärmepumpenbetrieb möglich

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoCOMPACT mit montierter Verkleidung
• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten:

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektr. Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser l: 171
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Temperatur Warmwasser mit Wärmepumpe max. °C: 60
• Temperatur Warmwasser mit WP + Zusatzheizung max. °C: 75
• Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C kWh/24h: 0,86
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1868/ 595/720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Paket-Energieeffizienzklasse Warmwasser: A
• Kältemittel: R410A.

35I101A S/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,28
Leistungsaufnahme kW: 1,2
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,34
Leistungsaufnahme kW: 1,85
Leistungszahl COP: 2,89

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 230
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 3,2 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 von VAILLANT
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oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I101B S/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,82
Leistungsaufnahme kW: 1,82
Leistungszahl COP: 4,84

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,94
Leistungsaufnahme kW: 2,78
Leistungszahl COP: 3,22

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 226
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 5,3 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 43
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I101C S/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,18
Leistungsaufnahme kW: 2,34
Leistungszahl COP: 4,77

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,33
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 3,1

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 225
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 6,7 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 43
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I101D S/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,28
Leistungsaufnahme kW: 1,2
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,34
Leistungsaufnahme kW: 1,85
Leistungszahl COP: 2,89
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• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 230
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 3,2 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I101E S/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,82
Leistungsaufnahme kW: 1,82
Leistungszahl COP: 4,84

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,94
Leistungsaufnahme kW: 2,78
Leistungszahl COP: 3,22

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 226
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 5,3 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 43
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I101F S/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,18
Leistungsaufnahme kW: 2,34
Leistungszahl COP: 4,77

• Heizleistung (B0/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,33
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 3,1

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 225
• Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf): 6,7 kW
• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 43
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Sole/Wasser Heizungswärmepumpe (S/W) kombinierbar mit unterschiedlichen
Warmwasserspeichern.

Besondere Merkmale:

• Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System

35I102 Z
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• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen
Außentemperaturen

• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert.
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoTHERM mit montierter Verkleidung
• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten:

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektr. Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1183/ 595/600
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Kältemittel: R410A.

35I102A S/W Heizungs-WP mit VCR 720 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,28
Leistungsaufnahme kW: 1,2
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 5,34
Leistungsaufnahme kW: 1,85
Leistungszahl COP: 2,89

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102B S/W Heizungs-WP mit VCR 720 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,82
Leistungsaufnahme kW: 1,82
Leistungszahl COP: 4,84

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 8,94
Leistungsaufnahme kW: 2,78
Leistungszahl COP: 3,22
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• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102C S/W Heizungs-WP mit VCR 720 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,18
Leistungsaufnahme kW: 2,34
Leistungszahl COP: 4,77

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 11,33
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 3,1

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 45
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102D S/W Heizungs-WP mit VCR 720 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,39
Leistungsaufnahme kW: 3,07
Leistungszahl COP: 4,69

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 14,65
Leistungsaufnahme kW: 4,67
Leistungszahl COP: 3,14

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 50
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102E S/W Heizungs-WP mit VCR 720 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 19,62
Leistungsaufnahme kW: 4,32
Leistungszahl COP: 4,54

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 19,94
Leistungsaufnahme kW: 6,26
Leistungszahl COP: 3,18
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• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 3,98

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102F S/W Heizungs-WP mit VCR 700 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,28
Leistungsaufnahme kW: 1,2
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 5,34
Leistungsaufnahme kW: 1,85
Leistungszahl COP: 2,89

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102G S/W Heizungs-WP mit VCR 700 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,82
Leistungsaufnahme kW: 1,82
Leistungszahl COP: 4,84

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 8,94
Leistungsaufnahme kW: 2,78
Leistungszahl COP: 3,22

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102H S/W Heizungs-WP mit VCR 700 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,18
Leistungsaufnahme kW: 2,34
Leistungszahl COP: 4,77

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 11,33
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 3,1
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• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 45
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102I S/W Heizungs-WP mit VCR 700 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,39
Leistungsaufnahme kW: 3,07
Leistungszahl COP: 4,69

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 14,65
Leistungsaufnahme kW: 4,67
Leistungszahl COP: 3,14

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 50
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I102J S/W Heizungs-WP mit VCR 700 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (B0/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 19,62
Leistungsaufnahme kW: 4,32
Leistungszahl COP: 4,54

• Heizleistung (B0/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 19,94
Leistungsaufnahme kW: 6,26
Leistungszahl COP: 3,18

• Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 3,98

z.B. Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit integriertem Warmwasser-Edelstahlspeicher.

Besondere Merkmale:

• Entspricht der Norm für Kinderspielplätze DIN EN 1176
• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen

Außentemperaturen
• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• Besonders leise Außeneinheit, da Kompressor in Inneneinheit

35I111 Z
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• Keine Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert.
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• 171 L Edelstahl Warmwasserspeicher, Speichertemperatur bis zu 60°C im
Wärmepumpenbetrieb möglich

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
• Robuste Außeneinheit aroCOLLECT mit besonders leise modulierendem EC-Lüfter.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoCOMPACT mit montierter Verkleidung
• 1 aroCOLLECT mit montierter Verkleidung
• 1 Sockel für aroCOLLECT
• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten (Inneneinheit):

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektrische Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser l: 171
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Temperatur Warmwasser mit Wärmepumpe max. °C: 60
• Temperatur Warmwasser mit WP + Zusatzheizung max. °C: 75
• Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C kWh/24h: 0,86
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1868/ 595/720
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35/55°C: A++ / A++

• Kältemittel: R410A.

Technische Daten (Außeneinheit):

• Nennspannung Außeneinheit: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektrische Leistungsaufnahme Defroster kW: 6
• Lufteintrittstemperatur min./max. °C: -22/40
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1260/1200/785.

35I111A L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,63
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 4,14

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,45
Leistungsaufnahme kW: 2,0
Leistungszahl COP: 2,75

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 4,34
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 3,2

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 6,53
Leistungsaufnahme kW: 1,6
Leistungszahl EER: 4,12
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• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 229
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 41
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I111B L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 7,79
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,91

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 2,9

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,45
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,21

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 2,8
Leistungszahl EER: 3,12

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 233
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 43
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 47
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I111C L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A+

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,27
Leistungsaufnahme kW: 2,7
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,56
Leistungsaufnahme kW: 4,0
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,4
Leistungsaufnahme kW: 2,9
Leistungszahl COP: 2,94

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 12,02
Leistungsaufnahme kW: 3,7
Leistungszahl EER: 3,28

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 231
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 43
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 52
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit
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aroCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I111D L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,63
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 4,14

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,45
Leistungsaufnahme kW: 2,0
Leistungszahl COP: 2,75

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 4,34
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 3,2

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 6,53
Leistungsaufnahme kW: 1,6
Leistungszahl EER: 4,12

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 229
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 41
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I111E L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 7,79
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,91

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 2,9

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,45
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,21

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 2,8
Leistungszahl EER: 3,12

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 233
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 43
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 47
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I111F L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A+

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,27
Leistungsaufnahme kW: 2,7
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,56
Leistungsaufnahme kW: 4,0
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,4
Leistungsaufnahme kW: 2,9
Leistungszahl COP: 2,94

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 12,02
Leistungsaufnahme kW: 3,7
Leistungszahl EER: 3,28

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 231
• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 43
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 52
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit
aroCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) kombinierbar mit unterschiedlichen
Warmwasserspeichern.

Besondere Merkmale:

• Entspricht der Norm für Kinderspielplätze DIN EN 1176
• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen

Außentemperaturen
• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• Besonders leise Außeneinheit, da Kompressor in Inneneinheit
• Keine Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert.
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
• Robuste Außeneinheit aroCOLLECT mit besonders leise modulierendem EC-Lüfter.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoTHERM mit montierter Verkleidung
• 1 bzw. 2 aroCOLLECT (ab VWF 157/4)
• 1 bzw. 2 Sockel für aroCOLLECT

35I112 Z

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 38/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten:

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektr. Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1183/ 595/600
• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Kältemittel: R410A.

35I112A L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,63
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 4,14

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,45
Leistungsaufnahme kW: 2,0
Leistungszahl COP: 2,75

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 4,34
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 3,2

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,42
Leistungsaufnahme kW: 1,3
Leistungszahl COP: 4,94

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 6,53
Leistungsaufnahme kW: 1,6
Leistungszahl EER: 4,12

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 40
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112B L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 7,79
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,91

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 2,9

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,45
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,21

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,98
Leistungsaufnahme kW: 1,89
Leistungszahl COP: 4,74
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 2,8
Leistungszahl EER: 3,12

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 46
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 47
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112C L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A+

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,27
Leistungsaufnahme kW: 2,7
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,56
Leistungsaufnahme kW: 4,0
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,4
Leistungsaufnahme kW: 2,9
Leistungszahl COP: 2,94

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,12
Leistungsaufnahme kW: 2,53
Leistungszahl COP: 4,8

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 12,02
Leistungsaufnahme kW: 3,7
Leistungszahl EER: 3,28

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 44
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 52
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112D L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 13,81
Leistungsaufnahme kW: 3,5
Leistungszahl COP: 4,09

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,12
Leistungsaufnahme kW: 5,0
Leistungszahl COP: 2,87

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,17
• Leistungsaufnahme kW: 3,5
• Leistungszahl COP: 3,28
• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 16,18
• Leistungsaufnahme kW: 3,27
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• Leistungszahl COP: 4,95
• Kühlleistung aktiv (A35W18) kW: 15,7

Leistungsaufnahme kW: 4,2
Leistungszahl EER: 3,73

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 49
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112E L/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 17,35
Leistungsaufnahme kW: 4,8
Leistungszahl COP: 3,7

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 18,49
Leistungsaufnahme kW: 6,8
Leistungszahl COP: 2,76

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,58
• Leistungsaufnahme kW: 4,8
• Leistungszahl COP: 3,09
• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 20,48
• Leistungsaufnahme kW: 4,46
• Leistungszahl COP: 4,59
• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 20,22

Leistungsaufnahme kW: 6,2
Leistungszahl EER: 3,3

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 48
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 53
• Kältemittelmenge kg: 3,98

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112F L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,63
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 4,14

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 5,45
Leistungsaufnahme kW: 2,0
Leistungszahl COP: 2,75

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 4,34
Leistungsaufnahme kW: 1,4
Leistungszahl COP: 3,2

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,42
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Leistungsaufnahme kW: 1,3
Leistungszahl COP: 4,94

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 6,53
Leistungsaufnahme kW: 1,6
Leistungszahl EER: 4,12

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 40
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 40
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112G L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 7,79
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,91

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 3,0
Leistungszahl COP: 2,9

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,45
Leistungsaufnahme kW: 2,1
Leistungszahl COP: 3,21

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,98
Leistungsaufnahme kW: 1,89
Leistungszahl COP: 4,74

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 8,52
Leistungsaufnahme kW: 2,8
Leistungszahl EER: 3,12

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 46
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 47
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112H L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A+

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,27
Leistungsaufnahme kW: 2,7
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 10,56
Leistungsaufnahme kW: 4,0
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 8,4
Leistungsaufnahme kW: 2,9
Leistungszahl COP: 2,94

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 42/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,12
Leistungsaufnahme kW: 2,53
Leistungszahl COP: 4,8

• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 12,02
Leistungsaufnahme kW: 3,7
Leistungszahl EER: 3,28

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 44
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 52
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112I L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 13,81
Leistungsaufnahme kW: 3,5
Leistungszahl COP: 4,09

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,12
Leistungsaufnahme kW: 5,0
Leistungszahl COP: 2,87

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 11,17
• Leistungsaufnahme kW: 3,5
• Leistungszahl COP: 3,28
• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 16,18
• Leistungsaufnahme kW: 3,27
• Leistungszahl COP: 4,95
• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 15,7

Leistungsaufnahme kW: 4,2
Leistungszahl EER: 3,73

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 49
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I112J L/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A++ / A++

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 17,35
Leistungsaufnahme kW: 4,8
Leistungszahl COP: 3,7

• Heizleistung (A2/W55, ΔT5K nach EN 14511) kW: 18,49
Leistungsaufnahme kW: 6,8
Leistungszahl COP: 2,76

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 14,58
• Leistungsaufnahme kW: 4,8
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• Leistungszahl COP: 3,09
• Heizleistung (A10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 20,48
• Leistungsaufnahme kW: 4,46
• Leistungszahl COP: 4,59
• Kühlleistung aktiv (A35/W18) kW: 20,22

Leistungsaufnahme kW: 6,2
Leistungszahl EER: 3,3

• Schallleistungspegel Inneneinheit bei A7/W35 dB (A): 48
• Schallleistungspegel Außeneinheit im Silent Mode dB (A): 53
• Kältemittelmenge kg: 3,98

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 mit aroCOLLECT
von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wasser/Wasser Heizungswärmepumpe (W/W) mit integriertem Warmwasser-Edelstahlspeicher.

Besondere Merkmale:

• Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen

Außentemperaturen
• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert.
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• 171 L Edelstahl Warmwasserspeicher, Speichertemperatur bis zu 60°C im
Wärmepumpenbetrieb möglich

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
• fluoCOLLECT: Nickelgelöteter Edelstahl-Wärmetauscher, Anschlussmöglichkeit für

Sicherheitsventil, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoCOMPACT mit montierter Verkleidung
• 1 fluoCOLLECT
• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Wasserkreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten:

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektr. Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser l: 171
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Temperatur Warmwasser mit Wärmepumpe max. °C: 60
• Temperatur Warmwasser mit WP + Zusatzheizung max. °C: 75
• Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C kWh/24h: 0,86
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1868/ 595/720

35I116 Z
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• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Paket-Energieeffizienzklasse Warmwasser: A
• Kältemittel: R410A.

35I116A W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,32
Leistungsaufnahme kW: 1,35
Leistungszahl COP: 4,7

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 6,23
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 2,95

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 227
• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I116B W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 9,94
Leistungsaufnahme kW: 1,92
Leistungszahl COP: 5,17

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 10,28
Leistungsaufnahme kW: 2,96
Leistungszahl COP: 3,47

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 230
• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I116C W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,88
Leistungsaufnahme kW: 2,47
Leistungszahl COP: 5,22

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 13,22
Leistungsaufnahme kW: 3,93
Leistungszahl COP: 3,36

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 227
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• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 46
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I116D W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,32
Leistungsaufnahme kW: 1,35
Leistungszahl COP: 4,7

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 6,23
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 2,95

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 227
• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I116E W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 9,94
Leistungsaufnahme kW: 1,92
Leistungszahl COP: 5,17

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 10,28
Leistungsaufnahme kW: 2,96
Leistungszahl COP: 3,47

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 230
• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 42
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I116F W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++
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• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,88
Leistungsaufnahme kW: 2,47
Leistungszahl COP: 5,22

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 13,22
Leistungsaufnahme kW: 3,93
Leistungszahl COP: 3,36

• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle l: 227
• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 46
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wasser/Wasser Heizungswärmepumpe (W/W) kombinierbar mit unterschiedlichen
Warmwasserspeichern.

Besondere Merkmale:

• Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
• Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen

Außentemperaturen
• Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau.
• Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert.
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Ausstattung:

• App für iPhone und Android Smartphones
• Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
• Vorrangumschaltventil Warmwasser
• Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
• Anlaufstrombegrenzer
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
• Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
• fluoCOLLECT: Nickelgelöteter Edelstahl-Wärmetauscher, Anschlussmöglichkeit für

Sicherheitsventil, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 flexoTHERM mit montierter Verkleidung
• 1 fluoCOLLECT
• 1 witterungsgeführter Systemregler
• 1 Kommunikationsmodul
• 1 Sicherheitsventil für Wasserkreis, 1/2, 3 bar.

Technische Daten:

• Nennspannung Regler: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Kompressor/Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektrische Leistung Zusatzheizung kW: 9
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1183/ 595/600
• Kältemittel: R410A.

35I117 Z

35I117A W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,32
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Leistungsaufnahme kW: 1,35
Leistungszahl COP: 4,7

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 6,23
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 2,95

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 41
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117B W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 9,94
Leistungsaufnahme kW: 1,92
Leistungszahl COP: 5,17

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 10,28
Leistungsaufnahme kW: 2,96
Leistungszahl COP: 3,48

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117C W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,88
Leistungsaufnahme kW: 2,47
Leistungszahl COP: 5,22

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 13,22
Leistungsaufnahme kW: 3,93
Leistungszahl COP: 3,36

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 45.
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I117D W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 16,68
Leistungsaufnahme kW: 3,1
Leistungszahl COP: 5,37

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 17,03
Leistungsaufnahme kW: 4,79
Leistungszahl COP: 3,55

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 50
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117E W/W Heizungs-WP mit VRC 720 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 23,0
Leistungsaufnahme kW: 4,42
Leistungszahl COP: 5,2

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 23,7
Leistungsaufnahme kW: 6,74
Leistungszahl COP: 3,52

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 51
• Kältemittelmenge kg: 3,95

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117F W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 57/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 6,32
Leistungsaufnahme kW: 1,35
Leistungszahl COP: 4,7

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 6,23
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 2,95

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 41
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit
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fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117G W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 87/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 9,94
Leistungsaufnahme kW: 1,92
Leistungszahl COP: 5,17

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 10,28
Leistungsaufnahme kW: 2,96
Leistungszahl COP: 3,48

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 48
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117H W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 117/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 12,88
Leistungsaufnahme kW: 2,47
Leistungszahl COP: 5,22

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 13,22
Leistungsaufnahme kW: 3,93
Leistungszahl COP: 3,36

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 45
• Kältemittelmenge kg: 2,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 117/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117I W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 157/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 16,68
Leistungsaufnahme kW: 3,1
Leistungszahl COP: 5,37

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 17,03
Leistungsaufnahme kW: 4,79
Leistungszahl COP: 3,55
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• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 50
• Kältemittelmenge kg: 3,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 157/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I117J W/W Heizungs-WP mit VRC 700 flexoTHERM exclusive VWF 197/4Z

• Mit witterungsgeführtem Systemregler multiMATIC VRC 700/6
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Heizleistung (W10/W35, ΔT5K nach EN 14511) kW: 23,0
Leistungsaufnahme kW: 4,42
Leistungszahl COP: 5,2

• Heizleistung (W10/W55, ΔT8K nach EN 14511) kW: 23,7
Leistungsaufnahme kW: 6,74
Leistungszahl COP: 3,52

• Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A): 51
• Kältemittelmenge kg: 3,95

z.B. Heizungswärmepumpe (Wasser/Wasser) flexoTHERM exclusive VWF 197/4 mit
fluoCOLLECT von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) kombinierbar mit Warmwasserspeichern und
Systemkomponenten.

Besondere Merkmale:

• Innen aufgestellte Luft-Wärmepumpe mit sehr hoher Effizienz
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Geringer Platzbedarf - Frontwartung
• Sehr leiser Betrieb
• Anspruchsvolle Optik
• Hoher Vorfertigungsgrad erlaubt einfachere Installation
• Links- oder Rechtsaufstellung möglich
• Eck- oder Einwandaufstellung möglich
• Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
• Kann im Hybridsystem bivalent, alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter

betrieben werden
• Intelligente Nutzung von selbst erzeugter Energie (Smart Grid ready und PVready).

Ausstattung:

• Sensorgesteuerter modulierender Kompressor
• Hocheffizienz-Pumpe
• Membranausdehnungsgefäß 24 l
• Reihenpufferspeicher 18 l
• E-Heizstab 5,21kW (400 V)
• Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
• SoundSafeSystem
• Integrierte aktive Kühlfunktion.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 versoTHERM VWL
• 1 Installations- / Betriebsanleitung

35I121 Z
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• 1 Garantiekarte
• 1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 55
• Nennspannung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Nennspannung Zusatzheizung: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Elektrische Leistung Zusatzheizung kW: 5,21
• Kältemittel: R410A
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1880 / 800 / 750.

35I121A L/W Heizungs-WP versoTHERM plus VWL 37/5 230 VZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 3,68
Leistungszahl COP: 3,1

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 3,26
Leistungszahl COP: 4,0

• Heizleistung (A2/W55, ΔT8K n. EN 14511) kW: 2,71
Leistungszahl COP: 2,4

• Kühlleistung (A35/W18, ΔT5K n. EN 14511) kW: 4,85
Leistungszahl EER: 4,1

• Schallleistungspegel innen (max. - n. EN 14511) dB(A): 54
• Schallleistungspegel innen nach ErP dB(A): 49
• Schallleistungspegel außen (max. - n. EN 14511 Eckaufstellung) dB(A): 55
• Schallleistungspegel außen nach ErP dB(A): 52
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) versoTHERM plus VWL 37/5 230 V von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I121B L/W Heizungs-WP versoTHERM plus VWL 57/5 230 VZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 5,73
Leistungszahl COP: 2,9

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 3,26
Leistungszahl COP: 4,0

• Heizleistung (A2/W55, ΔT8K n. EN 14511) kW: 2,71
Leistungszahl COP: 2,4

• Kühlleistung (A35/W18, ΔT5K n. EN 14511) kW: 4,93
Leistungszahl EER: 4,1

• Schallleistungspegel innen (max. - n. EN 14511) dB(A): 54
• Schallleistungspegel innen nach ErP dB(A): 49
• Schallleistungspegel außen (max. - n. EN 14511 Eckaufstellung) dB(A): 55
• Schallleistungspegel außen nach ErP dB(A): 52
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) versoTHERM plus VWL 57/5 230 Vvon VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I121C L/W Heizungs-WP versoTHERM plus VWL 77/5 230 VZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A++ /A++

• Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 7,24
Leistungszahl COP: 2,7

• Heizleistung (A2/W35, ΔT5K n. EN 14511) kW: 4,14
Leistungszahl COP: 4,0

• Heizleistung (A2/W55, ΔT8K n. EN 14511) kW: 3,57
Leistungszahl COP: 2,4

• Kühlleistung (A35/W18, ΔT5K n. EN 14511) kW: 6,15
Leistungszahl EER: 4,3

• Schallleistungspegel innen (max. - n. EN 14511) dB(A): 54
• Schallleistungspegel innen nach ErP dB(A): 47
• Schallleistungspegel außen (max. - n. EN 14511 Eckaufstellung) dB(A): 57
• Schallleistungspegel außen nach ErP dB(A): 48
• Kältemittelmenge kg: 1,8

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) versoTHERM plus VWL 77/5 230 Vvon VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit hohen Vorlauftemperaturen, integrierter
Kühlfunktion (Monoblock) und mit Warmwasserspeicher.

Besondere Merkmale:

• 5-Jahre Werksgarantie einkalkuliert
• Vormontierter Hyrauliktower für aroTHERM Wärmepumpen
• 1 myVaillant connect VR 940f Kommunikationsmodul
• Absperr- und Befüllventile heizungsseitig
• Trinkwassersicherheitsgruppe 10 bar
• Anschlussstecker für Platine
• Abdeckung Kondensatdurchführung für die Seitenverkleidung
• Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise
• Hohe Vorlauftemperaturen bis zu 75°C möglich
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• Dank Sicherheitskonzept sowie systemintegrierter Funktion "Flexible Space Function"

kaum Einschränkungen bei der Platzierung in der Nähe von Türen, Fenstern oder
Kellerschächten.

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Automatisches Entlüftungsventil
• Integrierter 188 Liter WW-Rohrwendelspeicher
• Elektro Zusatzheizung 230V/400V bis 8,55 kW
• Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
• Sicherheitsventil 3 bar für Solekreis Warmwasserladung
• Befülleinrichtung heizkreisseitig
• 18 Liter Ausdehnungsgefäß für Heizung
• DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
• Sicherheitswärmetauscher (doppelwandig) gilt für 35/8.1 bis 75/8.1
• integrierter Magnetitfilter
• Zwischenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Heizkreispumpe in eigener Position.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

35I123 Z
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• 1 uniTOWER VIH QW 190/7 E 18L
• 1 aroTHERM VWL
• 1 myVaillant connect VR 940f Kommunikationsmodul
• Absperr- und Befüllventile heizungsseitig
• Trinkwassersicherheitsgruppe 10 bar
• Anschlussstecker für Platine
• Abdeckung Kondensatdurchführung für die Seitenverkleidung
• Zwischenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Heizkreispumpe in eigener Position.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Speicher-Gesamtinhalt l: 188
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Spannungsversorgung Hydrauliktower: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Kältemittel: R290
(Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr.2024/573 GWP Faktor 0,02)

• Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER mm: 1950/595/600.

35I123A L/W Heizungs-WP aroTHERM plus mit uniTOWER VWL 35/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 4,26
Leistungszahl COP: 3,04

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,17
Leistungszahl COP: 4,07

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,0
Leistungszahl COP: 4,92

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 2,76
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 4,89
Leistungszahl EER: 4,76

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 52,7
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock mit uniTOWER VWL
35/8.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I123B L/W Heizungs-WP aroTHERM plus mit uniTOWER VWL 55/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 5,59
Leistungszahl COP: 2,67

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,17
Leistungszahl COP: 4,07

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,0
Leistungszahl COP: 4,92

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 2,76
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 4,89
Leistungszahl EER: 4,76

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
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• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 55,6
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock mit uniTOWER VWL
55/8.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I123C L/W Heizungs-WP aroTHERM plus mit uniTOWER VWL 75/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 6,94
Leistungszahl COP: 2,8

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 4,2
Leistungszahl COP: 4,1

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,67
Leistungszahl COP: 4,94

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 3,75
Leistungszahl COP: 2,82

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 6,66
Leistungszahl EER: 4,35

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57,4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 965/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,9

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock mit uniTOWER VWL
75/8.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I123D L/W Heizungs-WP aroTHERM plus mit uniTOWER VWL 105/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 10,58
Leistungszahl COP: 3,01

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 5,82
Leistungszahl COP: 4,4

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 5,69
Leistungszahl COP: 5,29

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 5,57
Leistungszahl COP: 3,19

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 11,66
Leistungszahl EER: 5,03

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 58,4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 480/1100/450.
• Kältemittelmenge kg: 1,3

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock mit uniTOWER VWL
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105/8.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I123E L/W Heizungs-WP aroTHERM plus mit uniTOWER VWL 125/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 12,14
Leistungszahl COP: 2,72

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 5,82
Leistungszahl COP: 4,4

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 5,74
Leistungszahl COP: 5,39

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 5,62
Leistungszahl COP: 3,12

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 11,66
Leistungszahl EER: 5,03

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 59,9
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 480/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 1,3

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock mit uniTOWER VWL
125/8.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit hohen Vorlauftemperaturen und integrierter
Kühlfunktion (Monoblock).

Besondere Merkmale:

• 5-Jahre Werksgarantie einkalkuliert
• Für Modernisierung hohe Vorlauftemperaturen bis zu 75°C möglich
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion
• Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
• Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben

werden
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• Dank Sicherheitskonzept sowie systemintegrierter Funktion "Flexible Space Function"

kaum Einschränkungen bei der Platzierung in der Nähe von Türen, Fenstern oder
Kellerschächten.

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Automatisches Entlüftungsventil
• Sicherheitswärmetauscher (doppelwandig) gilt für 35/8.1 bis 75/8.1.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 aroTHERM VWL
• 1 Beutel mit Installationsmaterial
• 1 Bedienungs- und Installations-/Wartungsanleitung

35I124 Z
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• 1 Garantiekarte
• 1 Produktdatenblatt
• 1 Energieeffizienzlabel
• diverse Aufkleber.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Kältemittel: R290

(Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr.2024/573 GWP Faktor 0,02).

35I124A L/W Heizungs-WP aroTHERM plus VWL 35/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 4,26
Leistungszahl COP: 3,04

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,17
Leistungszahl COP: 4,07

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,0
Leistungszahl COP: 4,92

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 2,76
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 4,89
Leistungszahl EER: 4,76

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 52,7
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock VWL 35/8.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I124B L/W Heizungs-WP aroTHERM plus VWL 55/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 5,59
Leistungszahl COP: 2,67

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,17
Leistungszahl COP: 4,07

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,0
Leistungszahl COP: 4,92

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 2,76
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 4,89
Leistungszahl EER: 4,76

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 55,6
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock VWL 55/8.1 A von
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VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I124C L/W Heizungs-WP aroTHERM plus VWL 75/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 6,94
Leistungszahl COP: 2,8

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 4,2
Leistungszahl COP: 4,1

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 2,67
Leistungszahl COP: 4,94

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 3,75
Leistungszahl COP: 2,82

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 6,66
Leistungszahl EER: 4,35

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57,4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 965/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 0,9

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock VWL 75/8.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I124D L/W Heizungs-WP aroTHERM plus VWL 105/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 10,58
Leistungszahl COP: 3,01

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 5,82
Leistungszahl COP: 4,4

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 5,69
Leistungszahl COP: 5,29

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 5,57
Leistungszahl COP: 3,19

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 11,66
Leistungszahl EER: 5,03

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 58,4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 480/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 1,3

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock VWL 105/8.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I124E L/W Heizungs-WP aroTHERM plus VWL 125/8.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 12,14
Leistungszahl COP: 2,72

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 5,82
Leistungszahl COP: 4,4

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 5,74
Leistungszahl COP: 5,39

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 5,62
Leistungszahl COP: 3,12

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 11,66
Leistungszahl EER: 5,03

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 20 / 75
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 59,9
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 480/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 1,3

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus Monoblock VWL 125/8.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit hohen Vorlauftemperaturen, integrierter
Kühlfunktion (Monoblock) und mit Warmwasserspeicher.

Besondere Merkmale:

• 3-Jahre Werksgarantie einkalkuliert
• Vormontierter Hyrauliktower für aroTHERM Wärmepumpen
• 1 myVaillant connect VR 940f Kommunikationsmodul
• Absperr- und Befüllventile heizungsseitig
• Trinkwassersicherheitsgruppe 10 bar
• Anschlussstecker für Platine
• Abdeckung Kondensatdurchführung für die Seitenverkleidung
• Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise
• Hohe Vorlauftemperaturen bis zu 70°C möglich
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• Dank Sicherheitskonzept sowie systemintegrierter Funktion "Flexible Space Function"

kaum Einschränkungen bei der Platzierung in der Nähe von Türen, Fenstern oder
Kellerschächten.

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Automatisches Entlüftungsventil
• Integrierter 188 Liter WW-Rohrwendelspeicher
• Elektro Zusatzheizung 230V/400V bis 8,55 kW
• Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
• Sicherheitsventil 3 bar für Solekreis Warmwasserladung
• Befülleinrichtung heizkreisseitig
• 18 Liter Ausdehnungsgefäß für Heizung
• DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
• 2. Sensor für Sole- und Heizungsdruck
• integrierter Magnetitfilter.

35I125 Z
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Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 uniTOWER VIH QW 190/7 E 18L
• 1 aroTHERM VWL
• 1 myVaillant connect VR 940f Kommunikationsmodul
• Absperr- und Befüllventile heizungsseitig
• Trinkwassersicherheitsgruppe 10 bar
• Anschlussstecker für Platine
• Abdeckung Kondensatdurchführung für die Seitenverkleidung
• Zwischenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Heizkreispumpe in eigener Position.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Speicher-Gesamtinhalt l: 188
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Spannungsversorgung Hydrauliktower: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Kältemittel: R290
(Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr.2024/573 GWP Faktor 0,02)

• Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER mm: 1950/595/600.

35I125A L/W Heizungs-WP aroTHERM pro mit uniTOWER VWL 55/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 4,84
Leistungszahl COP: 2,91

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 2,36
Leistungszahl COP: 4,21

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 3,36
Leistungszahl COP: 4,93

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 6,35
Leistungszahl COP: 2,99

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 5,61
Leistungszahl EER: 4,35

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57,7
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 750/1104/454
• Kältemittelmenge kg: 0,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock mit uniTOWER VWL 55/7.1
A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I125B L/W Heizungs-WP aroTHERM pro mit uniTOWER VWL 75/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 6,37
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,5
Leistungszahl COP: 4,15

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 4,48
Leistungszahl COP: 4,83

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 6,67
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 7,15
Leistungszahl EER: 4,32

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
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• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 60,9
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 750/1104/454
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock mit uniTOWER VWL 75/7.1
A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I125C L/W Heizungs-WP aroTHERM pro mit uniTOWER VWL 115/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 11,08
Leistungszahl COP: 2,57

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 7,96
Leistungszahl COP: 3,36

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 8,94
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 7,42
Leistungszahl COP: 2,98

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 12,95
Leistungszahl EER: 4,0

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 65,6
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1100/1169/454
• Kältemittelmenge kg: 1,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock mit uniTOWER VWL
115/7.1 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit hohen Vorlauftemperaturen, integrierter
Kühlfunktion (Monoblock).

Besondere Merkmale:

• 3-Jahre Werksgarantie einkalkuliert
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Mit integrierter aktiver Kühlfunktion
• Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
• Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben

werden
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready)
• Minimaler Schutzbereich - durch systemintegrierte Funktion auch nahe an Fenstern und

Türen platzierbar.

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Automatisches Entlüftungsventil

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

35I126 Z
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• 1 aroTHERM VWL
• 1 Beutel mit Installationsmaterial
• 1 Bedienungs- und Installations-/Wartungsanleitung
• 1 Garantiekarte
• 1 Produktdatenblatt
• 1 Energieeffizienzlabel
• diverse Aufkleber.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Betriebsdruck warmwasserseitig max. bar: 10
• Kältemittel: R290

(Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr.2024/573 GWP Faktor 0,02).

35I126A L/W Heizungs-WP aroTHERM pro VWL 55/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 4,84
Leistungszahl COP: 2,91

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 2,36
Leistungszahl COP: 4,21

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 3,36
Leistungszahl COP: 4,93

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 6,35
Leistungszahl COP: 2,99

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 5,61
Leistungszahl EER: 4,35

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57,7
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 750/1104/454
• Kältemittelmenge kg: 0,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock VWL 55/7.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I126B L/W Heizungs-WP aroTHERM pro VWL 75/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 6,37
Leistungszahl COP: 2,66

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 3,5
Leistungszahl COP: 4,15

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 4,48
Leistungszahl COP: 4,83

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 6,67
Leistungszahl COP: 2,92

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 7,15
Leistungszahl EER: 4,32

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 60,9
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 750/1104/454
• Kältemittelmenge kg: 0,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock VWL 75/7.1 A von
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VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I126C L/W Heizungs-WP aroTHERM pro VWL 115/7.1 AZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ /A++

• Heizleistung bei A-7/W35 kW: 11,08
Leistungszahl COP: 2,57

• Heizleistung bei A2/W35 kW: 7,96
Leistungszahl COP: 3,36

• Heizleistung bei A7/W35 kW: 8,94
Leistungszahl COP: 3,83

• Heizleistung bei A7/W55 kW: 7,42
Leistungszahl COP: 2,98

• Kühlleistung bei A35/W18 kW: 12,95
Leistungszahl EER: 4,0

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 10 / 70
• Temperatur Warmwasser (max. / max., mit Zusatzheizung) °C: 70 / 75
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 65,6
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1100/1169/454
• Kältemittelmenge kg: 1,05

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM pro Monoblock VWL 115/7.1 A von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit großer Leistung für Mehrfamilienhäuser

Besondere Merkmale:

• Neue Elektronikplattform iQconnect – schnellere Installation und umfangreiche Services
• Mit neuem Display und App sind alle Systemdaten auf einen Blick und einfach steuerbar
• Over-the-Air-Updates und konnektierte Services ermöglichen dauerhaft effizienten Betrieb
• Minimalster Schutzbereich – maximale Platzierungsfreiheit
• Dank Sicherheitskonzept kaum Einschränkungen bei der Platzierung in der Nähe von

Türen, Fenstern oder Kellerschächten
• Herausragende Leistung – Zuverlässigkeit auch bei niedrigen Temperaturen:

- Selbst bei tiefen Außentemperaturen von -15 °C mit 70 °C Vorlauftemperatur für jeden
Radiator und
- die hygienische Warmwasser-Bereitung ausreichend Leistung

• Sound Safe System – extrem leise in ihrer Leistungsklasse (arbeitet mit max. 63 dB(A) in
Relation zu Leistung und Maßen extrem leise, was eine flexible Positionierung unter
Einhaltung von örtlichen Vorgaben ermöglicht)

• 5-Jahresgarantie im Einheitspreis einkalkuliert
• Verlässlicher Herstellerschutz, direkt beim Kauf inbegriffen
• Dank Sicherheitskonzept sowie systemintegrierter Funktion "Flexible Space Function"

kaum Einschränkungen bei der Platzierung in der Nähe von Türen, Fenstern oder
Kellerschächten.

Ausstattung:

• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Sicherheitsventil 2,5 bar.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 aroTHERM VWL 205/8.1 A S2 Q

35I127 Z
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• 1 Installations- und Wartungsanleitung
• 1 Bedienungsanleitung
• Bedieneinheit VZW AI /8 iQ in eigener Position.

Technische Daten:

• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 2,5
• Temperatur Heizkreis (min./max.) °C: 5 - 75
• Temperatur Warmwasser (max.) °C: 70
• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A+++

• Kältemittel: R290
(Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr.2024/573 GWP Faktor 0,02)

• Inneneinheit Höhe/ Breite/Tiefe mm: 1235 / 1897 / 785.

35I127A L/W Heizungs-WP aroTHERM perform VWL 205/8.1 A S2 QZ

• Heizleistung bei A-7/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 19,62
Min./Max. Heizleistung bei A-7/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 7,32 - 19,62
Leistungszahl COP: 2,60

• Heizleistung bei A2/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 8,44
Min./Max. Heizleistung bei A2/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 6,58 - 23,06
Leistungszahl COP: 4,77

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 10,89
Min./Max. Heizleistung bei A7/W35 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 7,47 - 24,27
Leistungszahl COP: 5,52

• Heizleistung bei A-7/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 11,88
Min./Max. Heizleistung bei A-7/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 6,67 - 20,5
Leistungszahl COP: 2,23

• Heizleistung bei A2/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 14,24
Min./Max. Heizleistung bei A2/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 5,51 - 23,42
Leistungszahl COP: 2,81

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 13,34
Min./Max. Heizleistung bei A7/W55 ΔT5K nach EN 14511:2018 kW: 6,01 - 21,50
Leistungszahl COP: 3,11

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 62,7
• Kältemittelmenge kg: 2,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM perform VWL 205/8.1 A S2 Q von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit integrierter Kühlfunktion (KälteSplit) und mit
Warmwasserspeicher.

Besondere Merkmale:

• Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM Split plus Wärmepumpen
• Kürzeste Montagezeiten durch kompakte Split-Bauweise
• Erweiterbar mit integrierbaren Zubehören (in eigenen Positionen)
• Hohe Vorlauftemperaturen bis 62°C
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Integrierte aktive Kühlfunktion
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready).

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Integrierter 190 l WW-Rohrwendelspeicher

35I128 Z
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• Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 0,69 bis 5,4 kW mit STB und Elektro- Anschlusskasten
• Entlüftung und Entleerung Zusatzheizung
• 3-Wege Umschaltventil Heizung/Warmwasser
• Füllanschluss
• Hocheffizienz-Pumpe
• 15 Liter Ausdehnungsgefäß für Heizung
• DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 uniTOWER VWL ..8/8.2 IS
• 1 aroTHERM VWL AS
• 1 Installations- und Betriebsanleitung
• 1 Garantiekarte
• Produktdatenblatt
• Energieeffizienzlabel
• Diverse Aufkleber.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A+++ / A++

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Temperatur Heizkreis min./max. (mit Zusatzheizung) °C: 15 / 62 (65)
• Temperatur Warmwasser min. / max. (mit Zusatzheizung) °C: 55 / 62 (70)
• Kältemittel: R32
• Speicher-Gesamtinhalt l: 190
• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/8.20 Hz, 1/N/PE~
• Spannungsversorgung Hydrauliktower: 1 x 230 V / 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Schutzart: IPX4
• Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER mm: 1950 / 595 / 600.

35I128A L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus uniTOWER VWL 35/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 3,55
Leistungsaufnahme kW: 1,13
Leistungszahl COP: 3,15

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 2,28
Leistungsaufnahme kW: 0,56
Leistungszahl COP: 4,06

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 3,54
Leistungsaufnahme kW: 0,71
Leistungszahl COP: 5,01

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,114
Leistungsaufnahme kW: 0,5
Leistungszahl COP: 4,32

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 4,04
Leistungsaufnahme kW: 0,89
Leistungszahl EER: 4,52

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 48
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 AS mit uniTOWER
VWL 58/8.2 IS von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 65/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

35I128B L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus uniTOWER VWL 55/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 4,89
Leistungsaufnahme kW: 1,65
Leistungszahl COP: 2,97

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 2,28
Leistungsaufnahme kW: 0,56
Leistungszahl COP: 4,06

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 4,51
Leistungsaufnahme kW: 0,92
Leistungszahl COP: 4,89

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,21
Leistungsaufnahme kW: 0,5
Leistungszahl COP: 4,39

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 5,31
Leistungsaufnahme kW: 1,26
Leistungszahl EER: 4,20

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 48
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 AS mit uniTOWER
VWL 58/8.2 IS von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I128C L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus uniTOWER VWL 75/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 6,4
Leistungsaufnahme kW: 2,08
Leistungszahl COP: 3,08

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 3,31
Leistungsaufnahme kW: 0,71
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 5,07
Leistungsaufnahme kW: 0,97
Leistungszahl COP: 5,23

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,97
Leistungsaufnahme kW: 0,63
Leistungszahl COP: 4,68

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 7,29
Leistungsaufnahme kW: 1,83
Leistungszahl EER: 3,99

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 58
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 49
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 965 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS mit uniTOWER
VWL 78/8.2 IS von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit integrierter Kühlfunktion (Split Version).

Besondere Merkmale:

• Hohe Vorlauftemperaturen bis 62°C
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Integrierte aktive Kühlfunktion
• Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
• Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit triVAI Parameter betrieben

werden
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready).

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Konnektivität an Board
• Magnetitfilter inegriert.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 aroTHERM VWL AS
• 1 Installations- und Betriebsanleitung
• 1 Garantiekarte
• 1 Kondensatablauf
• 1 Beutel mit Dichtungen
• 1 Entlüftungsschlauch.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Temperatur Heizkreis min./max. (mit Zusatzheizung) °C: 15 / 62 (65)
• Temperatur Warmwasser min. / max. (mit Zusatzheizung) °C: 55 / 62 (70)
• Kältemittel: R32
• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~.

35I129 Z

35I129A L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 3,55
Leistungsaufnahme kW: 1,13
Leistungszahl COP: 3,15

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 2,28
Leistungsaufnahme kW: 0,65
Leistungszahl COP: 4,06

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 3,54
Leistungsaufnahme kW: 0,71
Leistungszahl COP: 5,01

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,14
Leistungsaufnahme kW: 0,5
Leistungszahl COP: 4,32

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 4,04
Leistungsaufnahme kW: 0,89
Leistungszahl EER: 4,52

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 48
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 AS von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I129B L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 4,89
Leistungsaufnahme kW: 1,65
Leistungszahl COP: 2,97

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 2,28
Leistungsaufnahme kW: 0,56
Leistungszahl COP: 4,06

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 4,51
Leistungsaufnahme kW: 0,92
Leistungszahl COP: 4,89

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,21
Leistungsaufnahme kW: 0,5
Leistungszahl COP: 4,39

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 5,31
Leistungsaufnahme kW: 1,26
Leistungszahl EER: 4,20

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 57
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 48
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 765 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,4

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 AS von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I129C L/W Heizungs-WP aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 6,4
Leistungsaufnahme kW: 2,08
Leistungszahl COP: 3,08

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 3,13
Leistungsaufnahme kW: 0,71
Leistungszahl COP: 4,41

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 5,07
Leistungsaufnahme kW: 0,97
Leistungszahl COP: 5,23

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 2,97
Leistungsaufnahme kW: 0,63
Leistungszahl COP: 4,68

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 7,29
Leistungsaufnahme kW: 1,83
Leistungszahl EER: 3,99

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 58
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 49
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 960 / 1100 / 449
• Kältemittelmenge kg: 1,5

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS von VAILLANT
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR
Luft/Wasser Heizungswärmepumpe (L/W) mit integrierter Kühlfunktion (Split Version) und mit
Warmwasserspeicher.

Besondere Merkmale:

• Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM AS Wärmepumpen
• Kürzeste Montagezeiten durch kompakte Split-Bauweise
• Erweiterbar mit integrierbaren Zubehören (in eigenen Positionen)
• Hohe Vorlauftemperaturen
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Integrierte aktive Kühlfunktion
• SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready).

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf
• Integrierter aktiver Kühlbetrieb
• Integrierter 190 l WW-Rohrwendelspeicher
• Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 0,69 bis 5,4 kW mit STB und Elektro- Anschlusskasten
• Entlüftung und Entleerung Zusatzheizung
• 3-Wege Umschaltventil Heizung/Warmwasser
• Füllanschluss
• Hocheffizienz-Pumpe
• 15 Liter Ausdehnungsgefäß für Heizung
• DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 uniTOWER VWL 128/5 IS
• 1 aroTHERM VWL AS
• 1 Installations- und Betriebsanleitung
• 1 Garantiekarte
• Produktdatenblatt
• Energieeffizienzlabel
• Diverse Aufkleber.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Temperatur Heizkreis min./max. (mit Zusatzheizung) °C: 20 / 55 (70)
• Temperatur Warmwasser min. / max. (mit Zusatzheizung) °C: 5 / 62 (75)
• Kältemittel: R410A
• Speicher-Gesamtinhalt l: 188
• Spannungsversorgung Verdichter: 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
• Spannungsversorgung Hydrauliktower: 1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~
• Schutzart: IPX4
• Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER mm: 1565/1100/450.

35I130 Z

35I130D L/W Heizungs-WP aroTHERM Split mit uniTOWER VWL 105/5 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 10,15
Leistungsaufnahme kW: 3,65
Leistungszahl COP: 2,78

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 8,2
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 3,87

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 9,7
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 4,57

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 10,35
Leistungsaufnahme kW: 3,74
Leistungszahl COP: 2,77

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 12,78
Leistungsaufnahme kW: 3,9
Leistungszahl EER: 3,28

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 62
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 26
• Höhe/ Breite/Tiefe Außeneinheit mm: 1565/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 3,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split mit uniTOWER VWL 105/5 AS von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I130E L/W Heizungs-WP aroTHERM Split mit uniTOWER VWL 125/5 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 11,8
Leistungsaufnahme kW: 4,81
Leistungszahl COP: 2,46

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 8,23
Leistungsaufnahme kW: 2,26
Leistungszahl COP: 3,69

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 10,25
Leistungsaufnahme kW: 2,26
Leistungszahl COP: 4,61

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 10,9
Leistungsaufnahme kW: 3,94
Leistungszahl COP: 2,78

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 12,78
Leistungsaufnahme kW: 3,9
Leistungszahl EER: 3,36

• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 62
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 26
• Höhe/ Breite/Tiefe Außeneinheit mm: 1565/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 3,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split mit uniTOWER VWL 125/5 AS von
VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Luft/Wasser Heizungswärmepumpen (L/W) mit integrierter Kühlfunktion (Split Version).

Besondere Merkmale:

• Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung
• Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle

Gebäudeheizlast an
• Integrierte aktive Kühlfunktion
• Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
• Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit triVAI Parameter betrieben

werden
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready).

Ausstattung:

• Modulierender EC Lüfter
• Sensorgesteuerter Kältekreislauf.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

35I131 Z
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• 1 aroTHERM VWL AS
• 1 Installations- und Betriebsanleitung
• 1 Garantiekarte
• 1 Kondensatablauf
• 1 Beutel mit Dichtungen
• 1 Entlüftungsschlauch.

Technische Daten:

• Betriebsdruck heizungsseitig max. bar: 3
• Temperatur Heizkreis min./max. (mit Zusatzheizung) °C: 20 / 55 (70)
• Temperatur Warmwasser min. / max. (mit Zusatzheizung) °C: 5 / 62 (75)
• Kältemittel: R410A.

35I131D L/W Heizungs-WP aroTHERM Split VWL 105/5 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 10,15
Leistungsaufnahme kW: 3,65
Leistungszahl COP: 2,78

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 8,2
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 3,87

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 9,7
Leistungsaufnahme kW: 2,12
Leistungszahl COP: 4,57

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 10,35
Leistungsaufnahme kW: 3,74
Leistungszahl COP: 2,77

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 12,78
Leistungsaufnahme kW: 3,9
Leistungszahl EER: 3,28

• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 62
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 26
• Höhe/ Breite/Tiefe Außeneinheit mm: 1565/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 3,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split VWL 105/5 AS von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I131E L/W Heizungs-WP aroTHERM Split VWL 125/5 ASZ

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C: A+++ / A++

• Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511 kW: 11,8
Leistungsaufnahme kW: 4,81
Leistungszahl COP: 2,46

• Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511 kW: 8,23
Leistungsaufnahme kW: 2,26
Leistungszahl COP: 3,69

• Heizleistung bei A7/W35 ΔT5 nach EN 14511 kW: 10,25
Leistungsaufnahme kW: 2,26
Leistungszahl COP: 4,61

• Heizleistung bei A7/W55 ΔT8 nach EN 14511 kW: 10,9
Leistungsaufnahme kW: 3,94
Leistungszahl COP: 2,78

• Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511 kW: 12,78
Leistungsaufnahme kW: 3,9
Leistungszahl EER: 3,36
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• Spannungsversorgung Verdichter: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Max. Schallleistung im Tagbetrieb dB(A): 62
• Schalldruckpegel im Silent Mode (10 m, Q2) dB(A): 26
• Höhe/ Breite/Tiefe Außeneinheit mm: 1565/1100/450
• Kältemittelmenge kg: 3,6

z.B. Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM Split VWL 125/5 AS von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTHERM perform.35I134 Z

35I134A Stecker, Kodierung (blau) für aroTHERM performZ

• Stecker, Kodierung (blau)
• zur Aktivierung der Kühlfunktion.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134B Beheizter Kondensatablauf (ca. 3,6 m) für aroTHERM performZ

• Beheizter Kondensatablauf (ca. 3,6 m)
• zur Vermeidung von Vereisung im Kondensatschlauch
• passend zu aroTHERM perform VWL ..5/8.1 A Q

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134C Bodenkonsole-Set, lang für aroTHERM performZ

• Bodenkonsole-Set, lang
• für Bodenaufstellung und zur Entkopplung der Wärmepumpe
• Set mit 2 Füßen, Befestigungsteilen und Wasserwaage
• Länge: 75 cm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134D Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM performZ

• Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM perform
• für die erhöhte Aufstellung in schneereichen Gebieten
• mit Bodenkonsolen zur Reduktion der Körperschallübertragung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134E Sockelblende mit Dämpfungssockel für aroTHERM performZ

• Sockelblende für aroTHERM perform
• mit Dämpfungssockel
• Designabdeckung, die die Gerätefüße und Schwingungsdämpfer verdeckt
• Schrauben mit reduzierter Sichtbarkeit aufgrund ihrer hohen und zurückgesetzten Position
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134F Montageset für Bodenanschluss für aroTHERM performZ

• Montageset für Bodenanschluss, GEG konform
• für Bodenmontage erforderlich
• Bausatz für GEG/EnEV-konformen Anschluss an erdverlegte Rohrleitungen
• Enthält Rohre für Anschlüsse an den Boden
• Abdichtung zum Gerät und zum Boden.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I134G Verlängerung für GEG-Montageset für aroTHERM performZ

• Verlängerung für GEG-Montageset
• Verlängerung für Bodenschluss-Set zur Verwendung mit Sockelerhöhung
• zur direkten Verwendung mit Sockelerhöhung ohne Schneiden.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTHERM.35I135 Z

35I135A Hydraulikstation VWL 57/8.2 ISZ

• Hydraulikstation VWL 57/8.2 IS:

Besondere Merkmale:

• Die Hydraulikstation ist ein elektrisches Nachheiz-Modul mit integriertem
Wärmepumpen-Steuerungsmodul und Umschaltventil für das Heizungssystem aroTHERM
AS

• Einsetzbar für aroTHERM Split plus VWL 35/8.25 AS und 55/8.2 AS
• Unterstützung der Wärmepumpe bei der Wärmeversorgung je nach Systemauslegung und

Konfiguration
• Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 1,4 bis 5,4 kW
• Elektrisch wird die Station mit 230 V oder 400 V angeschlossen.

Ausstattung:

• eBUS-Schnittstelle
• Appliance Interface mit Display und Bedientasten
• Elektroheizstab mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• 10 l Ausdehnungsgefäß Heizung
• Dreiwegeventil
• Wasserdrucksensor
• Hocheffizienz-Pumpe
• Sicherheitsventil Heizung
• Temperaturfühler VF1
• Anschlusskabel
• Kommunikationsbox VR940f
• Magnetitfilter integriert.

Technische Daten:

• Betriebsdruck max. bar: 3,0
• Nennspannung: 1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~
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• Anschlussleistung kW: 5,4
• Schutzart: IPX4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 720/440/380.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135B Hydraulikstation VWL 77/8.2 ISZ

• Hydraulikstation Wandmodul VWL 77/8.2 IS

Merkmale:

• Die Hydraulikstation ist ein elektrisches Nachheiz-Modul mit integriertem
Wärmepumpen-Steuerungsmodul und Umschaltventil für das Heizungssystem aroTHERM
AS

• Einsetzbar für aroTHERM Kältesplit VWL 75/8.2 AS
• Unterstützung der Wärmepumpe bei der Wärmeversorgung je nach Systemauslegung und

Konfiguration
• Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 1,4 bis 5,4 kW
• Elektrisch wird die Station mit 230 V oder 400 V angeschlossen.

Ausstattung:

• eBUS-Schnittstelle
• Appliance Interface mit Display und Bedientasten
• Elektroheizstab mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• 10 l Ausdehnungsgefäß Heizung
• Dreiwegeventil
• Wasserdrucksensor
• Hocheffizienz-Pumpe
• Sicherheitsventil Heizung
• Temperaturfühler VF1
• Anschlusskabel
• Kommunikationsbox VR940f
• Magnetitfilter integriert.

Technische Daten:

• Betriebsdruck max. bar: 3,0
• Nennspannung: 1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~
• Anschlussleistung kW: 5,4
• Schutzart: IPX4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 720/440/380.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135C Hydraulikstation Wandmodul VWL 127/5 ISZ

• Hydraulikstation Wandmodul VWL 127/5 IS

Besondere Merkmale:

• Die Hydraulikstation ist ein elektrisches Nachheiz-Modul mit integriertem
Wärmepumpen-Steuerungsmodul und Umschaltventil für das Heizungssystem aroTHERM
AS

• Einsetzbar für aroTHERM Kältesplit VWL 105/5 und 125/5 AS
• Unterstützung der Wärmepumpe bei der Wärmeversorgung je nach Systemauslegung und

Konfiguration
• Elektro-Zusatzheizung 230 V/400 V 0,69 bis 8,5 kW
• Elektrisch wird die Station mit 230 V oder 400 V angeschlossen.

Ausstattung:

• eBUS-Schnittstelle
• Appliance Interface mit Display und Bedientasten
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• Elektroheizstab mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• 10 l Ausdehnungsgefäß Heizung
• Dreiwegeventil
• Wasserdrucksensor
• Hocheffizienz-Pumpe
• Sicherheitsventil Heizung
• Temperaturfühler VF1
• Anschlusskabel.

Technische Daten:

• Betriebsdruck max. bar: 3,0
• Nennspannung: 1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~
• Anschlussleistung kW: 8,5
• Schutzart: IPX4
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 720/440/350.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135D Hydraulikstation VWZ MEH 97/7Z

• Hydraulikstation VWZ MEH 97/7

Besondere Merkmale:

• Vormontierte Hydraulikstation für schnelle und problemlose Installation
• Unterstützung der Wärmepumpe im Warmwasserbetrieb
• Unterstützung der Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen
• Unterstützung der Wärmepumpe bei der Estrichtrocknung
• Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 8,55 kW.
• Die Leistung wird am Systemregler sensoCOMFORT 720 oder über verschiedene

elektrische Anschlussvarianten direkt an der Elektro-Zusatzheizung eingestellt.

Ausstattung:

• eBUS-Schnittstelle
• DIA-System mit Display und Bedientasten
• Elektroheizstab mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• 10 l Ausdehnungsgefäß Solekreis
• Dreiwegeventil
• Wasserdrucksensor
• Automatik-Entlüfter
• Vorlauffühler
• Kondensatwanne
• Metallgehäuse.

Technische Daten:

• Betriebsdruck max. bar: 3,0
• Nennspannung: 400 V 50 Hz
• Anschlussleistung kW: 8,55
• Schutzart: IP10B
• Höhe/ Breite/Tiefe mm: 720/440/350.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135E Wärmepumpen-Steuerungsmodul VWZ AI (VWL X/8.1)Z

• Wärmepumpen-Steuerungsmodul VWZ AI (VWL X/8.1)
• Bedienkonzept und Display angepasst an Systemregler sensoCOMFORT 720
• CIM Schnittstelle für Kommunikationseinheit myVaillant connect (letzteres in eigener

Position)
• 1 Montagezubehör (Schrauben, Dübel)
• 1 Installationseinheit
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• verwendbar für aroTHERM plus VWL X/8.1
• Steckplatz für einen Buskoppler VR 32/3 zur Erweiterung eines eBUS-Gerätes oder für die

Kaskadierung von VWL X/8.1.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135F Wärmepumpen-Steuerungsmodul VWZ AI /8 230V iQZ

• Wärmepumpen-Steuerungsmodul VWZ AI /8 230V iQ

Besondere Merkmale:

• zur Steuerung der aroTHERM perform mit iQconnect
• integrierte witterungsgeführte Regelung für:

– 1x direkter Heizkreis
– 1x gemischter Heizkreis

• Internetkommunikationseinheit bereits integriert
• schnellere Echtzeit-Datenübertragung via SystemLAN
• Das Steuerungsmodul besteht aus:

– 7" Voll-Touch-Farb-Display
– Connectivity via WLAN oder LAN
– eindeutige Farbcodierung für Stecker und Steckerplätze.

Technische Daten:

• Betriebsspannung: 230 V
• Schutzart: IP 10B
• Höhe / Breite / Tiefe: 464 / 332 / 91 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135G Zwischen-Wärmetauscher VWZ MWT 150.1 (1 1/4)Z

• Zwischen-Wärmetauscher VWZ MWT 150.1
• vormontiertes Wärmetauschermodul für schnelle und problemlose Installation
• Trennung des Solekreislaufes zum Heizkreislauf
• Frostsicherheit auch bei Stromausfall
• verbesserte Isolierung im Kühlbetrieb
• das Wärmetauschermodul besteht aus:

- Hocheffizienzpumpe für Heizkreis
- Entlüftungshahn des Wärmepumpenkreislaufs
- Plattenwärmetauscher
- Entlüftungshahn des Heizkreises
- Sicherheitsventil
- Befülleinrichtung für den Solekreis

• Nennspannung: 230 V 50 Hz
• Schutzart: IP 10B
• Heizung Vorlauf und Rücklauf, Warmwasser: 1 1/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135H Zwischen-Wärmetauscher VWZ MWT 200.1 (1 1/2)Z

• Zwischen-Wärmetauscher VWZ MWT 200.1
• vormontiertes Wärmetauschermodul für schnelle und problemlose Installation
• Trennung des Solekreislaufes zum Heizkreislauf
• Frostsicherheit auch bei Stromausfall
• verbesserte Isolierung im Kühlbetrieb
• das Wärmetauschermodul besteht aus:

- Hocheffizienzpumpe für Heizkreis
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- Entlüftungshahn des Wärmepumpenkreislaufs
- Plattenwärmetauscher
- Entlüftungshahn des Heizkreises
- Sicherheitsventil
- Befülleinrichtung für den Solekreis

• Nennspannung: 230 V 50 Hz
• Schutzart: IP 10B
• Heizung Vorlauf und Rücklauf, Warmwasser: 1 1/2.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135I Anschluss-Set für VWZ MWT 150.1 und VWZ MEH 97/7Z

• Anschluss-Set für
- Zwischen-Wärmetauscher VWZ MWT 150.1
- Hydraulikstation / Wandmodul VWZ MEH 97/7

• bestehend aus:
- 4 Stück Kugelhahn 1 AG flachdichtend auf 1" Überwurfmutter flachdichtend
- vernickelt inkl. Dichtungen

• Erforderliches Doppelnippel-Set 5/4 IG auf 1 AG (8000059678) in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135J Anschluss-Set uniTOWER für Hydraulik Tower (beliebig)Z

• Anschluss-Set uniTOWER Anschlusskonsole für Hydraulik Tower an beliebige Verrohrung
• Wartungshähne 3/4 mit Adapter 1
• KFE-Hahn
• Sicherheitsventil 3 bar
• Sicherheitsgruppe 10 bar
• Kleinteile
• Kondensatauffangwanne
• Ablaufschläuche
• verwendbar für aroTHERM mit uniTOWER.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135K Anschluss-Set uniTOWER für Hydraulik Tower (flexibel)Z

• Anschluss-Set uniTOWER flexibel Anschlusskonsole für Hydraulik Tower
• Wartungshähne 3/4 mit Adapter 1
• KFE-Hahn
• Sicherheitsventil 3 bar
• Sicherheitsgruppe 10 bar
• kürzbare Edelstahl-Wellrohre für alle Anschlüsse teilisoliert
• Kleinteile und Anschlusskonsole
• Kondensatauffangwanne
• Ablaufschläuche für flexiblen Anschluss nach oben und unten
• verwendbar für aroTHERM mit uniTOWER.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135L Anschluss-Set uniTOWER für Solar-AusdehnungsgefäßZ

• Anschluss-Set uniTOWER für Solar-Ausdehnungsgefäß
• Sonder T-Stück 6/4 AG, 5/4 IG und 3/4 AG
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• Material Messing,
• Sonderreduzierung 6/4 AG auf 5/4 IG Messing
• alle Anschlüsse flachdichtend
• Verbindungsleitung DN16 x1500 mm mit beidseitiger 3/4 Messingmutter inkl. Isolierung
• je 2 Stück Dichtung 5/4, 6/4 und 3/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135M Anschluss-Set uniTOWER für WärmequellenkreisZ

• Anschluss-Set uniTOWER für Wärmequellenkreis
• 2 x Edelstahlwellrohr 425 mm
• Einseitig mit Flachdichtungsfläche DN35 und Überwurfmutter G 1 1/4", zweite Seite mit 90

mm geradem Rohrende
• Außendurchmesser 35 mm
• 2 x Armaflex Wärmedämmung
• Länge 500 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135N Bodenkonsole für aroTHERM (2 Stück)Z

• Bodenkonsole für aroTHERM
• Die Bodenkonsole besteht aus langlebigem recyceltem Gummi, der

erschütterungsdämpfend wirkt und sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist
• Lieferumfang: 2 Stück mit Schraubsatz
• Länge: 1000 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 95 mm
• Max. Belastung pro Fuß: 295 kg.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135O Bodenkonsole kurz, 40cm (für Sockelblende)Z

• Bodenkonsole kurz, 40 cm (für Sockelblende)
• für Bodenaufstellung und zur Entkopplung der Wärmepumpe
• verwenbar bei aroTHERM /7.1 und /8.1 mit gekürzten Stellfüßen und Sockelblende.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135P Edelstahlwellrohr-Set DN32 (5 m)Z

• Edelstahlwellrohr-Set DN32 (5 m)
• Set Vorlauf- und Rücklaufleitung mit Fittinge, vorisoliert 13 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135Q Edelstahlwellrohr-Set DN32 (10 m)Z

• Edelstahlwellrohr-Set DN32 (10 m)
• Set Vorlauf- und Rücklaufleitung mit Fittinge, vorisoliert 13 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I135R Edelstahlwellrohr-Set DN32 (15 m)Z

• Edelstahlwellrohr-Set DN32 (15 m)
• Set Vorlauf- und Rücklaufleitung mit Fittinge, vorisoliert 13 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135S Fittingssatz für Edelstahlwellrohr-Set DN32Z

• Fittingssatz für Edelstahlwellrohr-Set DN32

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135T Adapter 6/4 AG auf 5/4 IG für Edelstahlwellrohr bei aroTHERMZ

• Adapter 6/4 AG auf 5/4 IG für Edelstahlwellrohr bei aroTHERM
• Bestehend aus 2 Stück Reduziernippel G 6/4 AG flachdichtend auf 5/4 IG flachdichtend
• inkl. Dichtungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135U Anschluss Bogen Set 90° mit Überwurfmutter 5/4 auf aroTHERMZ

• Anschluss Bogen Set 90° mit Überwurfmutter 5/4 auf aroTHERM
• Bestehend aus 2 Stück Bogen 90° mit 5/4 Überwurfmutter und 5/4-AG
• inkl. Dichtungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135V Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 1/4 und 1/2 - 5 mZ

• Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 1/4 und 1/2 - 5 m
• inkl. Modbus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 35/8.2 AS

- VWL 75/8.2 AS.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135W Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 1/4 und 1/2 - 10 mZ

• Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 1/4 und 1/2 - 10 m
• inkl. Modbus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 35/8.2 AS

- VWL 75/8.2 AS.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I135X Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 3/8 und 5/8 - 5 mZ

• Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 3/8 und 5/8 - 5 m
• inkl. E-Bus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 75/5 AS -

VWL 125/5 AS.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135Y Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 3/8 und 5/8 - 10 mZ

• Twin-Kältemittelleitung 2in1 - 3/8 und 5/8 - 10 m
• inkl. E-Bus Verbindungsleitung und beidseitiger SAE-Verschraubung für VWL 75/5 AS -

VWL 125/5 AS.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I135Z Doppelnippel-Set 5/4 IG auf 1 AG (4 Stück)Z

• Doppelnippel-Set 5/4 IG auf 1 AG
• Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTHERM.35I136 Z

35I136A Wandhalterung (Massivbau ohne Wärmeschutz)Z

• Wandhalterung für die Montage der Wärmepumpe an der Wand ohne Vollwärmeschutz
• Verwendbar für:

- aroTHERM plus VWL 35/8.1 A, 55/8.1 A und 75/8.1 A
- aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 AS, 55/8.2 AS und 75/8.2 AS
- aroTHERM pro VWL 55/7.1, 75/7.1 und 115/7.1

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136B Wandhalterung (Massivbau mit Vollwärmeschutz)Z

• Wandhalterung für die Montage der Wärmepumpe an der Wand mit Vollwärmeschutz bis
16 cm

• Verwendbar für:
- aroTHERM plus VWL 35/8.1 A, 55/8.1 A und 75/8.1 A
- aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 AS, 55/8.2 AS und 75/8.2 AS
- aroTHERM pro VWL 55/7.1, 75/7.1 und 115/7.1

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136C Sockelblende aroTHERM plus /8.1Z

• Sockelblende aroTHERM plus /8.1
• verwendbar ab Q3 2026 für Produkte mit gekürzten Stellfüßen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I136D Sockelblende aroTHERM pro 55/7.1 und 75/7.1Z

• Sockelblende aroTHERM pro 55/7.1 und 75/7.1

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136E Sockelblende aroTHERM pro 115/7.1Z

• Sockelblende aroTHERM pro 115/7.1

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136F Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM SplitZ

• Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM Split
• Für die erhöhte Aufstellung um 40 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136G Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM plusZ

• Sockelerhöhung 40 cm für aroTHERM plus
• Für die erhöhte Aufstellung um 40 cm
• verwendbar für:

- VWL 35/8.1 A, VWL 55/8.1 A, VWL 75/8.1 A,
- VWL 105/8.1 A, VWL 125/8.1 A.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136H Isolierband 10 MeterZ

• Isolierband, verwendbar für Kälteisolierungen
• Abgerechnet (VE) je Rolle mit 10 Meter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35I136I Dämpfungssockel 60 cm (2 Stk.)Z

• Dämpfungssockel 60 cm (2 Stk.)
• zur Entkopplung der Wärmepumpe

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136J Schwingungsdämpfer (4 Stück)Z

• Schwingungsdämpfer (4 Stück) für Bodenmontage.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I136K Fertigfundament für aroTHERM plus / pro / Split / Split plusZ

• Fertigfundament zur Verwendung in Kombination mit
- aroTHERM plus, aroTHERM pro, aroTHERM split und aroTHERM Split plus

• Die Verwendung aller Dämpfungssockel ist in Kombination mit dem Fertigsockel möglich.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136L Installationskit Bodenaufstellung für aroTHERM plusZ

• Installationskit Bodenaufstellung für aroTHERM plus
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm,
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25, beidseitig Überwurfmutter G 1 1/4
• 2 x Beulco-Anschlüsse, passend für 40 mm PE-Rohre
• EPP- Gehäuse
• GEG-konform
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136M Installationskit Bodenaufstellung f. aroTHERM pro bis 75/7.1Z

• Installationskit Bodenaufstellung für aroTHERM pro bis 75/7.1
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm,
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25, beidseitig Überwurfmutter G 1 1/4
• 2 x Beulco-Anschlüsse, passend für 40 mm PE-Rohre
• EPP- Gehäuse
• GEG-konform
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136N Installationskit Bodenaufstellung f. aroTHERM pro 115/7.1Z

• Installationskit Bodenaufstellung für aroTHERM pro 115/7.1
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm,
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25, beidseitig Überwurfmutter G 1 1/4
• 2 x Beulco-Anschlüsse, passend für 40 mm PE-Rohre
• EPP- Gehäuse
• GEG-konform
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136O Installationskit Wandaufstellung für aroTHERM plusZ

• Installationskit Wandaufstellung für aroTHERM plus
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25 und Überwurfmutter G 1 1/4
• Glattrohr 35 mm zum Verpressen
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• EPP- Gehäuse
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136P Installationskit Wandaufstellung f. aroTHERM pro bis 75/7.1Z

• Installationskit Wandaufstellung für aroTHERM pro bis 75/7.1
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25 und Überwurfmutter G 1 1/4
• Glattrohr 35 mm zum Verpressen
• EPP- Gehäuse
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136Q Installationskit Wandaufstellung f. aroTHERM pro 115/7.1Z

• Installationskit Wandaufstellung für aroTHERM pro 115/7.1
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25 und Überwurfmutter G 1 1/4
• Glattrohr 35 mm zum Verpressen
• EPP- Gehäuse
• für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136R Verlängerung zu Anschlussset Boden & Wand aroTHERM plus/proZ

• Verlängerung zu Anschlussset Boden & Wand für aroTHERM plus und pro
• EPP- Gehäuse
• GEG-konform
• für verschiedene Anwendungsfälle (Schneeerhöhung, individuelle Lösung)
• Vogelpicksicher und wetterbeständig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136S Anschlussset GlattrohrZ

• Anschlussset Glattrohr
• 2 x gewelltes Edelstahlrohr 425 mm
• einseitig gerades Rohr zum Verpressen
• einseitig mit Flachdichtungsfläche DN35 und Überwurfmutter G 1 1/4
• 2 x Isolierung Armaflex S/HT, EPDM Gummischaum mit Polyolefinbeschichtung
• UV beständig
• Länge 40 cm
• 2 x EPP Bogen
• 1 Neopren-selbstklebende Dichtung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I136T Installations-Set uniTOWER (niedriger Aufbau)Z

• Installations-Set uniTOWER (niedriger Aufbau)
• ohne Vorisolierung
• Zur Installation in Räumen mit einer minimalen Raumhöhe von 2,1 m
• Anschlüsse immer rechts
• Bei Verwendung zusätzliche Tiefe von ca. 10 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136U Anschlussset uniTOWER RechtsZ

• Anschlussset uniTOWER Rechts
• vorisoliertes Installationsset
• Zur Installation in Räumen mit einer minimalen Raumhöhe von 2,1 m
• Anschlüsse rechts
• Kombination mit internem Puffer (uniTOWER) nicht möglich
• Bei Verwendung zusätzliche Tiefe von ca. 10 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136V Anschlussset uniTOWER LinksZ

• Anschlussset uniTOWER Links
• vorisoliertes Installationsset
• Zur Installation in Räumen mit einer minimalen Raumhöhe von 2,1 m
• Anschlüsse links
• Kombination mit internem Puffer (uniTOWER) nicht möglich
• Bei Verwendung zusätzliche Tiefe von ca. 10 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136W Nachfülleinrichtung uniTOWERZ

• Nachfülleinrichtung uniTOWER
• zum Befüllen des Heizkreises

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I136X Max. Temp. Thermostat inkl. FülleinrichtungZ

• Max. Temp. Thermostat inkl. Fülleinrichtung
• zum Befüllen des Heizkreises und Definieren der maximalen WW-Temp. im Verteilsystem.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTHERM.35I137 Z

35I137B Beheizter Kondensatablauf bis 1,5 mZ

• Beheizter Kondensatablauf bis 1,5 m
• inklusive Verbindungsadapter
• Maximale Leistung 150 W
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• Verbindung zu AE X14
• Aktivierung durch Enteisungssignal
• verwendbar für aroTHERM Split plus und aroTHERM pro.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137C Überströmventil DN25 (50-500 mbar)Z

• Überströmventil DN25 (50-500 mbar)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137D 3-Wegeventil für KaskadenZ

• 3-Wegeventil für Kaskaden

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137E Sicherheitsventil 7 barZ

• Sicherheitsventil 7 bar
• Ersatz für 10 bar SV in Warmwasser Sicherheitsgruppe

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137F Isolierung für Beipack ServiceventileZ

• Isolierung für Beipack Serviceventile

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137H Adapter für KondensatablaufZ

• Adapter für Kondensatablauf für externen Kondensatablauf.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137I Adapter 1 Zoll IG auf 28 mm CU (Set)Z

• Adapter 1 Zoll IG auf 28 mm CU (Set)
• Set zur Installation der Hydraulikstation und des uniTOWERs .

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137J Adapter 1 Zoll AG auf 28 mm CUZ

• Adapter 1 Zoll AG auf 28 mm CU.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 85/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

35I137K Zirkulation-Set mit Pumpe für uniTOWERZ

• Zirkulation-Set mit Pumpe
• Warmwasser-Zirkulationsset für uniTOWER inklusive Pumpe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137L Zirkulation-Set ohne Pumpe für uniTOWERZ

• Zirkulation-Set ohne Pumpe
• Warmwasser-Zirkulationsset für uniTOWER exklusive Pumpe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I137M Modbus Kabel 50 m 2 x 0,34 mm² twisted pair, geschirmtZ

• Modbus Kabel 50 m 2 x 0,34 mm² twisted pair, geschirmt
• für die Verbindung zwischen Außenteil und Innenteil der aroTHERM Split plus.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmetauscher zur Systemtrennung bei aroTHERM plus Kaskaden. Alfa Laval CB
Plattenwärmeübertrager in gelöteter Ausführung. Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus
dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten (1.4401). Alle Kanalplatten, die beiden Endplatten
sowie Anschlüsse werden mit Kupferlot (Cu) in einem Speziallötverfahren miteinander zu einer
kompakten Einheit zusammengefügt.

• Anschlussgröße primär / sekundär R1 / R 1 1/4.

35I138 Z

35I138A Wärmetauscher zur Systemtrennung CB 60-30LZ

• Baugröße CB 60-30L, zur Kaskadierung von 2x VWL 105/8.1 A oder 2x VWL 125/8.1 A
• Abmessungen ohne Isolierung H/B/T (mm): 527x113x128.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I138B Wärmetauscher zur Systemtrennung CB 60-50LZ

• Baugröße CB 60-50L, zur Kaskadierung von 3x VWL 105/8.1 A oder 3x VWL 125/8.1 A
• Abmessungen ohne Isolierung H/B/T (mm): 527x113x174.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I138C Wärmetauscher zur Systemtrennung CB 60-60LZ

• Baugröße CB 60-60L, zur Kaskadierung von 4x VWL 105/8.1 A
• Abmessungen ohne Isolierung H/B/T (mm): 527x113x197.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I138D Wärmetauscher zur Systemtrennung CB 60-80LZ

• Baugröße CB 60-80L, zur Kaskadierung von 4x VWL 125/8.1 A
• Abmessungen ohne Isolierung H/B/T (mm): 527x113x201.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf Alfa Laval CB Plattenwärmeübertrager in gelöteter Ausführung (CB 60) für
Zubehör.

35I139 Z

35I139A Az CB 60 Isolierung klein bis 40 PlattenZ

• Isolierung aus Polyurethan mit blauer ABS Abdeckung
• Isolierung klein bis 40 Platten

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I139B Az CB 60 Isolierung mittel bis 60 PlattenZ

• Isolierung aus Polyurethan mit blauer ABS Abdeckung
• Isolierung mittel bis 60 Platten

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I139C Az CB 60 BodenkonsoleZ

• Bodenkonsole für Wärmetauscher, bestehen aus:
- 2 Haltebügel
- 2 Klemm-Muttern.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I139D Az CB 60 AnschlusssetZ

• Anschlussset zur Wärmetauschereinbindungs- und Wartungsset gemäß ÖNORM H
5195-1, bestehend aus:
- 1 Wartungsarmatur 1, Griff Rot
- 1 Wartungsarmatur 1, Griff Blau
- 2 Eckverschraubung 1 AG auf 1 Überwurfmutter mit 1/2 IG
- 1 Fühlertauchhülse 1/2 AG mit Kabelfixierung
- 2 Quetschdichtung für 1 Flachdichtung
- 1 Wartungsarmatur 5/4, Griff Rot
- 1 Wartungsarmatur 5/4, Griff Blau
- 2 Eckverschraubung 5/4 AG auf 5/4 Überwurfmutter mit 1/2 IG
- 1 Quetschdichtung für 5/4 Flachdichtung
- 3 Blindstopfen mit O-Ring 1/2.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für uniTOWER in Kombination mit Wärmepumpe.35I140 Z

35I140A Anschluss-Set für flexiblen AnschlussZ

• Anschluss-Set für flexiblen Anschluss
• Strömungsoptimierte Hydraulik-Baugruppe für den aktiven Kühlbetrieb
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• Wärmedämmschalen
• Glattrohr 28 mm zum Pressen.
• Für flexiblen Anschluss links oder rechts
• Edelstahlwellrohre mit Glattrohr zur einfachen Pressmontage für die weitere Verlegung im

Gebäude
• Senkrechter Anschluss der Hähne ermöglicht eine direkte Wandmontage des uniTOWERs

mit nur 1 cm Abstand
• Set bestehend aus:

- 10 bar Sicherheitsventil
- Wartungshähne 1
- KFE-Hahn
- Sicherheitsventil 3 bar
- Edelstahl-Wellrohre
- Wärmedämmschalen
- Kleinteile, Ablaufschläuche
- Manometer, Entlüftung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140B Einbau-Set für einen ungeregelten HeizkreisZ

• Einbau-Set für einen ungeregelten Heizkreis
• Hocheffizienz-Pumpe
• Verteilerbalken für zwei Heizkreise mit integrierter hydraulischer Weiche
• Wärmedämmung
• Rückschlagklappe
• Verbindungsrohre (Kupfer) mit Anschluss G 3/4 und Dichtungen
• Fühler zum Einbau in das Kompaktgerät
• verwendbar für aroTHERM mit uniTOWER, ecoCOMPACT.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140C Adapter Set G 3/4 auf G 1Z

• Adapter Set G 3/4 auf G 1
• für uniTOWER Einbauset ungeregelter Heizkreis.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140D Erweiterungs-Set für einen geregelten HeizkreisZ

• Erweiterungs-Set für einen geregelten Heizkreis
• Bestehend aus:

- Hocheffizienz-Pumpe
- 3-Wege-Mischer
- Rückschlagklappe
- Verbindungsrohre (Kupfer) mit Anschluss G 3/4 und Dichtungen

• zum Einbau in ecoCOMPACT VSC .../4-5 und VCC .../4-5
• verwendbar für aroTHERM mit uniTOWER, ecoCOMPACT.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140F Zirkulationspumpenset mit Pumpe für ecoCOMPACTZ

• Zirkulationspumpenset mit Pumpe
• für ecoCOMPACT und uniTOWER mit aroTHERM
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• Zirkulationspumpenset direkt im Gerät einbaubar
• Bestehend aus:

- Zirkulationspumpe
- Verbindungsrohr
- Anschlussfittinge
- Anschluss-T-Stück Messing G 3/4 - G 3/4
- Überwurf mit integriertem Rückflussverhinderer
- Rohrsatz mit Pumpe für Zirkulationsanschluss auf der Geräterückseite.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140G Zirkulationspumpenset ohne Pumpe für ecoCOMPACTZ

• Zirkulationspumpenset ohne Pumpe
• Für ecoCOMPACT und uniTOWER mit aroTHERM
• Zirkulationspumpenset ohne Pumpe
• Bestehend aus:

- Verbindungsrohr teilisoliert G 3/4 Überwurf
- Bogen Kupfer G 3/4 Überwurf
- Anschluss-Stück isoliert G 3/4 - G 3/4 Überwurf
- Anschluss-T-Stück Messing G 3/4 - G 3/4 Überwurf
- mit integriertem Rückflussverhinderer
- Rohrsatz für Zirkulationsanschluss auf der Geräterückseite, zum Anschluss an eine
Zirkulationspumpe (in eigener Position).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140H Puffermodul für uniTOWER 18 lZ

• Puffermodul für uniTOWER 18 l
• Integrierbar in uniTOWER, zur Sicherstellung der
• Mindestlaufzeit der Wärmepumpen aroTHERM Split
• verwendbar für aroTHERM Split mit uniTOWER.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140I Ausdehnungsgefäß Sole 2 LiterZ

• Ausdehnungsgefäß Sole 2 Liter
• für uniTOWER VIH QW 190/7
• maximaler Systeminhalt 10,42 Liter, dies entspricht 4,5 m DN 32 Rohrlänge.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I140J Internes Entkopplungsmodul zur hydraulischen SystemtrennungZ

• Internes Entkopplungsmodul zur hydraulischen Systemtrennung
• für uniTOWER VIH QW 190/7
• zur hydraulische Systemtrennung zwischen Wärmepumpe und Heizungsanlage.
• Ausstattung:

- Hocheffizienzpumpe
- Plattenwärmetauscher
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- Sicherheitsventil Heizung
- 3 bar Sicherheitsventil, soleseitig
- Sole-Auffangbehälter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeines Zubehör für Ausdehnungsanlagen von Wärmepumpenanlagen.35I141 Z

35I141D Sole-Ausdehnungsgefäß (18 Liter, 1,5 bar)Z

• Gegen Sole beständig, für Anlagen bis 10 bar
• Vordruck 1,0 bar
• wandhängend.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I141E Sole-Ausdehnungsgefäß (24 Liter, 1,5 bar)Z

• Gegen Sole beständig, für Anlagen bis 10 bar
• Vordruck 1,0 bar
• wandhängend.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I141M Wandhalter und Kappenventil 3/4Z

• Wandhalterung für Ausdehnungsgefäß und
• Kappenventil 3/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Heizungswärmepumpen.35I142 Z

35I142A Anschlusskonsole flexoCOMPACTZ

• Anschlusskonsole mit flexiblen Anschlussrohren für Verrohrung nach oben und unten mit
Edelstahlglattrohren

• Kombinationsmöglichkeit mit Natural Cooling Modul VWZ NC 11/4 und NC 19/4
• Absperreinrichtungen sämtlicher Anschlüsse
• Solebefüllfunktion
• Anschlussmöglichkeit an Sole-Ausdehnungsgefäß
• Sole Manometer
• Heizungsanschluss mit Absperreinrichtungen zum Befüllen, Entlüften, Entleerung
• Absperreinrichtung Vorlauf mit Sicherheitsventil und Spül- und Füllmöglichkeit der

Heizungsanlage
• Diffusionsdichte Wärmedämmung für den Solekreis
• Anschlusskonsole mit flexiblen Anschlussrohren für links- oder rechtsseitige Verrohrung
• TW Sicherheitsventil bis 10 bar
• Flexible Verrohrung, Halterung mit Glattrohren zum weiteren Verlegen (pressen)
• Heizungsanschlüsse Ø 28 mm
• Soleanschlüsse Ø 35 mm
• verwendbar für flexoCOMPACT exclusive.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I142B Anschlusskonsole flexoTHERMZ

• Anschlusskonsole mit flexiblen Anschlussrohren für Verrohrung nach oben und unten mit
Edelstahlglattrohren

• Kombinationsmöglichkeit mit Natural Cooling Modul VWZ NC 11/4 und NC 19/4
• Absperreinrichtungen sämtlicher Anschlüsse
• Solebefüllfunktion
• Anschlussmöglichkeit an Sole-Ausdehnungsgefäß
• Sole Manometer
• Heizungsanschluss mit Absperreinrichtungen zum Befüllen, Entlüften, Entleerung
• Absperreinrichtung Vorlauf mit Sicherheitsventil und Spül- und Füllmöglichkeit der

Heizungsanlage
• Diffusionsdichte Wärmedämmung für den Solekreis
• Anschlusskonsole mit flexiblen Anschlussrohren für links- oder rechtsseitige Verrohrung
• Heizungsanschlüsse und Speicherrücklauf Ø 28 mm
• Soleanschlüsse Ø 35 mm
• verwendbar für flexoTHERM exclusive.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142C Solar-/Soleauffangbehälter Auffangvolumen 9 LiterZ

• Solar-/Soleauffangbehälter Auffangvolumen 9 Liter
• Maße (B x H x T): 300 mm x 270 mm x 140 mm
• Inkl. Montagezubehör und KFE Hahn zum Entleeren
• Kunststoffbehälter zur Aufnahme von abgeblasener Solar-/Soleflüssigkeit
• verwendbar für flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclusive, geoTHERM und

aroTHERM plus/pro.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142D Überströmventil Rp 3/4 (150 - 350 mbar)Z

• Überströmventil Rp 3/4
• Einstellbar von 150 bis 350 mbar
• Verwendbar für Wärmepumpen bis 11 kW
• Wird nur bei Einkreisanlagen, wenn keine hydraulische Weiche eingesetzt wird,

verwendet!

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142E Installations-Set 90° für flexoCOMPACT exclusiveZ

• Installations-Set 90° für flexoCOMPACT exclusive
• 4 x Rohr 90° für Heizung und Sole Ø 35 mm mit Überwurfmutter G 1 1/2
• 2 x Rechteckdichtung 1 1/2
• 2 x O-Ringdichtung (für Soleleitung)
• 1 x Rohr 90° für ADG Ø 15 mm mit Überwurfmutter G 3/4 und Dichtung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142F Installations-Set 90° für flexoTHERM exclusiveZ

• Installations-Set 90° für flexoTHERM exclusive
• 5 x Rohr 90° für Heizung und Sole Ø 35 mm mit Überwurfmutter G 1 1/2
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• 3 x Rechteckdichtung 1 1/2
• 2 x O-Ringdichtung (für Soleleitung)
• 1 x Rohr 90° für ADG Ø 15 mm mit Überwurfmutter G 3/4 und Dichtung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142G Installations-Set gerade für flexoCOMPACT exclusiveZ

• Installations-Set gerade für flexoCOMPACT exclusive
• 4 x Rohr 20 cm lang für Heizung und Sole Ø 35 mm mit Überwurfmutter G 1 1/2
• 2 x Rechteckdichtung 1 1/2
• 2 x O-Ringdichtung (für Soleleitung)
• 1 x Rohr 20 cm für ADG Ø 15 mm mit Überwurfmutter G 3/4 und Dichtung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142H Installations-Set gerade für flexoTHERM exclusiveZ

• Installations-Set gerade für flexoTHERM exclusive
• 5 x Rohr gerade für Heizung und Sole Ø 35 mm mit Überwurfmutter G 1 1/2
• 3 x Rechteckdichtung 1 1/2
• 2 x O-Ringdichtung (für Soleleitung)
• 1 x Rohr gerade für ADG Ø 15 mm mit Überwurfmutter G 3/4 und Dichtung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142I NaturalCooling Modul VWZ NC 11/4Z

• NaturalCooling Modul VWZ NC 11/4
• Für flexoCOMPACT exclusive und flexoTHERM exclusive bis 11 kW
• Passive Kühlung für Sole/Wasser und Wasser/Wasser Wärmepumpen
• 3 Wege Umschaltventil für Heizkreis
• 3 Wege Mischer für Solekreis und Plattenwärmetauscher
• Anschlüsse: Ø 28 mm Kupferrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142J NaturalCooling Modul VWZ NC 19/4Z

• NaturalCooling Modul VWZ NC 19/4
• Für flexoTHERM exclusive größer 11 bis 19 kW
• Passive Kühlung für Sole/Wasser und Wasser/Wasser Wärmepumpen
• 3 Wege Umschaltventil für Heizkreis
• 3 Wege Mischer für Solekreis und Plattenwärmetauscher
• Anschlüsse: Ø 28 mm Kupferrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142K Befülleinrichtung zur Befüllung und Spülung des SolekreisesZ

• Befülleinrichtung zur Befüllung und Spülung des Solekreises
• Für Sole/Wasser und Luft/Wasser Wärmepumpen flexoCOMPACT exclusive,

flexoTHERM exclusive
• Anschlüsse Vor-/Rücklauf Solekreis Ø 35 mm Glattrohr
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• Anschluss Soleausgleichsbehälter
• Anschluss Befüllpumpe
• diffusionsdichte Wärmedämmung
• Manometer.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I142L Soleflüssigkeit Fertiggemisch Ethylenglycol 30%Z

• Soleflüssigkeit Fertiggemisch Ethylenglycol 30%
• Mit Frostschutz für Temperaturen bis -15°C.
• Inhalt: 30 l (Verrechnungseinheit)
• Kennfarbe: grün.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35I142O Magnetitfilter für Anschlusssituation AufputzZ

• Magnetitfilter für Anschlusssituation Aufputz
• inkl. Wärmedämmung
• Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser

(Schlammabscheider)
• zum Schutz einzelner Komponenten in der Heizungsanlage
• Anschlussmaß Rp 1 1/4
• Abmessungen: 280 X 180 X 230 mm
• Für max. 3,5 m3/h Wasserumlaufmenge.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für für Luft/Wasser-Wärmepumpen flexoCOMPACT exclusive und flexoTHERM
exclusive.

35I143 Z

35I143A PE-Rohr 2x 10 m, DA 40 x 3,7 mmZ

• PE-Rohr 2x 10 m, DA 40 x 3,7 mm
• Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143B PE-Rohr 2x 20 m, DA 50 x 4,6 mmZ

• PE-Rohr 2x 20 m, DA 50 x 4,6 mm
• Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143C PE-Rohr 2x 30 m, DA 50 x 4,6 mmZ

• PE-Rohr 2x 30 m, DA 50 x 4,6 mm
• Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I143D Installationsset DA 40 für aroCOLLECT (VWF 58/4 bis 118/4)Z

• Installationsset DA 40 für aroCOLLECT
• Für aroCOLLECT mit flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 bis VWF 118/4 und

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 bis VWF 117/4
• 2 x Messinganschlussstück 40 x R 1 1/4 an PE-Rohr 40 x 3,7
• 2 x Messingwinkelverschraubung 90°, 40 x R 1 1/4 für Anschluss an PE-Rohr 40 x 3,7
• 2 x Messingwinkel 90°, 40 x 1 1/4
• 30 m Leerrohr 24 mm zur Verlegung des E-Bus Kabels im Erdreich
• 60 m Trassenband und Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143E Installationsset DA 50 für aroCOLLECT (VWF 58/4 bis 118/4)Z

• Installationsset DA 50 für aroCOLLECT
• Für aroCOLLECT mit flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 bis VWF 118/4 und

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 bis VWF 117/4
• 2 x Messinganschlussstück 50 x R 1 1/4 an PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x Messingwinkelverschraubung 90°, 50 x R 1 1/2 für Anschluss an PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x Messingwinkel 90°, 50 x 1 1/4
• 30 m Leerrohr 24 mm zur Verlegung des E-Bus Kabels im Erdreich
• 60 m Trassenband und Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143F Installationsset DA 40 für aroCOLLECT (VWF 157/4 bis 197/4)Z

• Installationsset DA 40 für aroCOLLECT
• Für aroCOLLECT mit flexoTHERM exclusive VWF 157/4 bis VWF 197/4
• 4 x Messinganschlussstück 40 x R 1 1/4 an PE-Rohr 40 x 3,7
• 2 x Messingwinkelverschraubung 90°, 40 x R 1 1/4 für Anschluss an PE-Rohr 40 x 3,7
• 4 x Winkelkupplung 90° für PE-Rohr 40 x 3,7
• 2 x T-Stücke für PE-Rohr 40 x 3,7
• 30 m Leerrohr 24 mm zur Verlegung des E-Bus Kabels im Erdreich
• 60 m Trassenband und Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143G Installationsset DA 50 für aroCOLLECT (VWF 157/4 bis 197/4)Z

• Installationsset DA 50 für aroCOLLECT
• Für aroCOLLECT mit flexoTHERM exclusive VWF 157/4 bis VWF 197/4
• 4 x Messinganschlussstück 50 x R 1 1/4 an PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x Messingwinkelverschraubung 90°, 50 x R 1 1/2 für Anschluss an PE-Rohr 50 x 4,6
• 4 x Winkelkupplung 90° für PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x T-Stücke für PE-Rohr 50 x 4,6
• 30 m Leerrohr 24 mm zur Verlegung des E-Bus Kabels im Erdreich
• 60 m Trassenband und Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I143H 2 x 90°-Bogen für PE-Rohr DA 40 x 3,7 mmZ

• 2 x 90°-Bogen für PE-Rohr DA 40 x 3,7 mm
• Zur Umlenkung von PE-Verbindungsrohr für aroCOLLECT mit flexoCOMPACT exclusive

und flexoTHERM exclusive.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143I 2 x 90°-Bogen für PE-Rohr DA 50 x 4,6 mmZ

• 2 x 90°-Bogen für PE-Rohr DA 50 x 4,6 mm
• Zur Umlenkung von PE-Verbindungsrohr für aroCOLLECT mit flexoCOMPACT exclusive

und flexoTHERM exclusive.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143J Montageset für ebenerdige PE-Rohrverlegung für aroCOLLECTZ

• Montageset für ebenerdige PE-Rohrverlegung für aroCOLLECT
• Für aroCOLLECT mit flexoCOMPACT exclusive und flexoTHERM exclusive
• 2 x Anschlussrohre Ø 28 x 1,5 mm G 1 1/4
• 1 x Sockelblech mit Aussparungen
• 2 x Messingverschraubung R 1 1/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143K Montageset für Flachdachaufstellung aroCOLLECT AußeneinheitZ

• Montageset für Flachdachaufstellung aroCOLLECT Außeneinheit
• 2 x Kieswanne
• 2 x Anschlussrohre Flachdach Ø 28 mm x 1,5 mm, G 1 1/4
• 1 x Sockelblech für Flachdachaufstellung
• 1 x Wärmedämmung für Anschlussrohre
• 4 x Verbindungselemente zur Befestigung der Kieswanne mit der Außeneinheit
• 2 x Messingverschraubungen, R 1 1/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143L Sockelerhöhung für aroCOLLECT AußeneinheitZ

• Sockelerhöhung zur erhöhten Aufstellung der aroCOLLECT Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143M Installationsset mit Tichelmann System für 2 aroCOLLECTZ

• Installationsset mit Tichelmann System für 2 aroCOLLECT
• Für flexoTHERM exclusive VWF 157/4 und VWF 197/4 mit 2 Außeneinheiten

aroCOLLECT
• 1 x Verbindungsblech für zwei Rahmen
• 4 x Messing Winkelverschraubung 90°, 40 x R 1 1/4 für Anschluss an PE-Pohr 40 x 3,7
• 4 x Messingverlängerung, R 1 1/4 x 20 mm für Anschluss an Außeneinheit
• 2 x Messing Winkelverschraubung 90°, 50 x R 1 1/2 für Anschluss an PE-Pohr 50 x 4,6 im

Gebäude
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• 2 x T-Stück für PE-Rohre 40 x 3,7
• 2 x PE-Winkeladapter 90° für Anschluss an T-Stück und PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x Winkelkupplung 90° für PE-Rohr 50 x 4,6
• 2 x PE-Rohr 260 mm (40 x 3,7)
• 2 x PE-Rohr 1315 mm (40 x 3,7)
• 1 x PE-Rohr 260 mm (50 x 4,6)
• 1 x PE-Rohr 1300 mm (50 x 4,6)
• 1 x Leerrohr zur Verlegung der E-Bus Kabel im Erdreich (30 m)
• 1 x Trassenband und Kabelbinder zur Markierung der PE-Rohre.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143N Vor (Installations) Sockel für aroCOLLECT VWL 11/4 SAZ

• Vor (Installations) Sockel für aroCOLLECT VWL 11/4 SA
• Zur einfachen Vorinstallation des Luft/Sole-Kollektors aroCOLLECT VWL 11/4 SA.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143O VWZ AV Schnellentlüfter Hilfsset für Außeneinheit aroCOLLECTZ

• VWZ AV Schnellentlüfter Hilfsset für Außeneinheit aroCOLLECT

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143P VWZ EH Heizelement Kondensatwanne f. Außeneinheit aroCOLLECTZ

• VWZ EH Heizelement Kondensatwanne für Außeneinheit aroCOLLECT
• Zur Vermeidung des Zufrierens des Wärmetauschers im unteren Bereich der Ansaugseite

bei extremen Witterungsverhältnissen.
• Betriebsspannung: 230 V/40 W.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I143Q Soleflüssigkeit Fertiggemisch Ethylenglycol 44%Z

• Soleflüssigkeit Fertiggemisch Ethylenglycol 44%
• Mit Frostschutz für Temperaturen bis -30 °C.
• Inhalt: 20 l (Verrechnungseinheit)
• Kennfarbe: grün

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35I143R Zirkulations-Set mit Pumpe für Anschlusskonsole flexoCOMPACTZ

• Zirkulations-Set mit Pumpe
• für Anschlusskonsole flexoCOMPACT
• Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit

- Rückflussverhinderer
- Verbindungsrohr
- Anschlussfittinge.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Zubehör für Wasser/Wasser-Wärmepumpen.35I148 Z

35I148A Grundwassermodul fluoCOLLECT VWW 11 /4 SIZ

• fluoCOLLECT Grundwassermodul. bestehend aus:
- nickelgelötetem Edelstahl-Wärmetauscher
- Befülleinrichtung
- Manometer und
- Sole-Druckausdehnungsgefäß für Solekreis

• Anschlüsse: Ø 35 mm Kupferrohr
• Sicherheitsventil im Einheitspreis Wärmepumpe einkalkuliert
• verwendbar für:

- flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 bis 118/4
- flexoTHERM exclusive VWF 57/4 bis 117/4.

Zur Nach-/Umrüstung einer Sole/Wasser Wärmepumpe (Grundmodul) in eine Wasser/Wasser
Wärmepumpe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I148B Grundwassermodul fluoCOLLECT VWW 19 /4 SIZ

• fluoCOLLECT Grundwassermodul. bestehend aus:
- nickelgelötetem Edelstahl-Wärmetauscher
- Befülleinrichtung
- Manometer und
- Sole-Druckausdehnungsgefäß für Solekreis

• Anschlüsse: Ø 35 mm Kupferrohr
• Sicherheitsventil im Einheitspreis Wärmepumpe einkalkuliert
• verwendbar für:

- flexoTHERM exclusive VWF 157/4 und 197/4.

Zur Nach-/Umrüstung einer Sole/Wasser Wärmepumpe (Grundmodul) in eine Wasser/Wasser
Wärmepumpe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör Luftkanal für Luft/Wasser-Wärmepumpen versoTHERM.35I151 Z

35I151A VWZ Wanddurchführung 680x780Z

• VWZ Wanddurchführung
• Abmessungen außen: 680 x 780 mm
• Abmessungen innen: 590 x 690 mm
• Für Wandstärke Mauer: 250 – 600 mm
• Keine zusätzlich Isolierung notwendig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151B VWZ Luftkanal 500x600Z

• VWZ Luftkanal
• Abmessungen innen: 500 x 600 mm
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• Abmessungen außen: 580 x 680 mm
• Keine zusätzlich Isolierung notwendig
• Ermöglicht einen Wandabstand des Gerätes von 100 - 300 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151C VWZ Geräuschdämmung für Luftkanal 500x600Z

• VWZ Geräuschdämmung für Luftkanal 500x600
• Reduzierung der Schallleistung ca.: 3-4 dB
• Reduzierung der Schallleistung außen

- bei VWL 3x/5 und VWL 5x/5: 4 dB
- bei VWL 7x/5: 3 dB

• im Innenbereich Reduktion um 1 dB.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151D VWZ Luftkanal Bogen 500x600Z

• VWZ Luftkanal Bogen 500x600
• Bogenbreite: 754 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151E VWZ Luftkanal Muffe 500x600Z

• VWZ Luftkanal Muffe 500x600.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151F Eck-InstallationssetZ

• Eck-Installationsset
• links oder rechts zu versoTHERM
• Bestehend aus

- 2 x VWZ Wanddurchführung 680x780
- 2 x VWZ Luftkanal 500x600.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151G Einwand-Installationsset - kleiner GitterabstandZ

• Einwand-Installationsset - kleiner Gitterabstand
• Bestehend aus:

- 2 x VWZ Wanddurchführung 680x780
- 2 x VWZ Luftkanal 500x600
- 1 x VWZ Luftkanal Bogen 500x600
- 2 x VWZ Luftkanal Muffe 500x600.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I151H Einwand-Installationsset - großer GitterabstandZ

• Einwand-Installationsset - großer Gitterabstand
• Bestehend aus:

- 2 x VWZ Wanddurchführung 680x780
- 3 x VWZ Luftkanal 500x600
- 1 x VWZ Luftkanal Bogen 500x600
- 3 x VWZ Luftkanal Muffe 500x600.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151I VWZ Wetterschutzgitter 680x780Z

• VWZ Wetterschutzgitter 680x780
• Wetterschutzgitter inkl. eines Nagerschutzgitters mit einer Maschenweite von 10 mm
• Material: galvanisiertes Aluminium ( lackierbar).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151J VWZ Nagerschutzgitter 680x780Z

• VWZ Nagerschutzgitter 680x780
• Maschenweite von 10 mm
• Einbau anstelle des Wetterschutzgitters im Lichtschacht, wenn dieser eine Abdeckung hat.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151K VWZ Adapterset Flexibel (für VWL 71/91)Z

• VWZ Adapterset Flexibel (für VWL 71/91)
• Flexibler Luftkanal 500 mm innen, Ø 600 mm außen
• Länge: 6 m, individuell teilbar
• Bestahend aus:

- 2 Anschlussplatten für Wand
- Anschlussplatten für Zu-und Abluft
- 4 Schlauchschellen
- 2 Aufhängungen für flexiblen Schlauch.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I151M VWZ Wanddurchführung KellerZ

• VWZ Wanddurchführung Keller
• Zur Etagierung bei Halbkellern oder Hanglagen von 400 mm
• Abmessungen Kanal außen: 680 x 780 mm
• Abmessungen Kanal innen: 590 x 690 mm
• Für Wandstärke Mauer: 250 – 600 mm
• Keine zusätzlich Isolierung notwendig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör Hydraulik für Luft/Wasser-Wärmepumpen versoTHERM.35I153 Z
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35I153B VWZ Anschluss-Set versoTHERMZ

• VWZ Anschluss-Set versoTHERM (nur Hydraulik)
• Heizung 1:

- Sicherheitsventil 3 bar
- Wartungshähne 3/4 (KFE-Hahn)
- Manometer
- Entlüfter
- Kupferleitungen vorgebogen
- EPS-Isolierschale für Ventilblock

• Installation flexibel horizontal zur Wand oder vertikal zur Decke möglich.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I153C KondenswasserförderpumpeZ

• Kondenswasserförderpumpe
• Für Boden- oder Wandinstallation
• Nenninhalt: 1,7 l
• Elektrischer Anschluss: 1 x 230 V
• Höhe 180, Breite 126 mm, Tiefe 280 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I7 Speicher und Zubehör (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Warmwasserspeicher für Gas-Wandheizgeräte, wandhängend, für ecoTEC exclusive ../1-7 plus
../1-5.

Besondere Merkmale:

• Technik und Design abgestimmt auf ecoTEC exclusive ../1-7 I und ecoTEC ../1-5
• Wandhängender, indirekt beheizter Warmwasserspeicher aus Stahl
• Installation neben oder unter einem ecoTEC exclusive/plus möglich
• Passende Anschluss-Verrohrungen in eigener Position.

Ausstattung:

• Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Pulverbeschichtete Ummantelung (weiß)
• Hochwertige PU Schaum-Wärmedämmung, FCKW-frei
• Rohrwärmetauscher, innenliegend
• Entleerungsventil
• Fremdstromanode in eigener Position.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10

35I701 Z
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• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I701A Warmwasserspeicher uniSTOR VIH Q 75/2 BZ

• Speichernenninhalt l: 68
• Heizungswasserinhalt l: 3,5
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 0,9
• Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) l/10 min: 133
• Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) l/h (kW): 411 (16,7 kW)
• Leistungskennzahl: 1.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR VIH Q 75/2 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I701C Verkleidungsset li./re. ecoTEC exclusive/plus VIH Q 75/2 BZ

• Verkleidungsset links/rechts (li./re.)
• 2 Verkleidungselemente für Anschlussverrohrung ecoTEC exclusive ../1-7 oder plus ../1-5

und VIH Q 75/2 B nebeneinander
• zur Abdeckung der Ladeeinheit, Magnethalterung
• Rechts-/ Linksmontage möglich
• Höhe x Breite x Tiefe: 190 x 880 x 440 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I701D Verkleidungsset unten ecoTEC exclusive/plus + VIH Q 75/2 BZ

• Verkleidungsset unten
• Verkleidungsset für Anschlussverrohrung VIH Q 75/2 B unter dem ecoTEC exclusive ../1-7

oder plus ../1-5
• zur Abdeckung der Ladeeinheit
• Magnethalterung
• Höhe x Breite x Tiefe: 350 x 440 x 440 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Warmwasserspeicher wandhängend.35I703 Z

35I703A Verrohrungssatz uniSTOR VIH Q 75/2 B (unterhalb)Z

• Zur hydraulischen Verbindung (Trink- und Heizungswasser) unter einem ecoTEC
exclusive/plus.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I703B Verrohrungssatz uniSTOR VIH Q 75/2 B (links/rechts)Z

• Zur hydraulischen Verbindung mit ecoTEC exclusive/plus
• Für links- oder rechtsseitigen Anschluss

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I703C Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2Z

• Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2 für Unterputzinstallation
• für Netzüberdruck unter 6 bar
• bestehend aus:

- Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer
- Ventilblock mit Absperrventil
- Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung
- Ablauftrichter und Verbindungsrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I703D Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2 mit DruckmindererZ

• Sicherheitsgruppe mit Druckminderer und Rohrgarnitur R 1/2 für Unterputzinstallation
• für Netzüberdruck über 6 bar bis 16 bar
• bestehend aus:

- Druckminderventil mit ausschraubbarem Schmutzfänger
- Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer
- Ventilblock mit Absperrventil
- Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung
- Ablauftrichter und Verbindungsrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserspeicher stehend, indirekt beheizt.

Besondere Merkmale:

• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
• Technik abgestimmt auf Gas-Wandheizgeräte und Heizkessel
• Vakuum-Wärmedämmkombination zur Minimierung der Energie-Bereitstellungskosten
• Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
• Passende Anschluss-Verrohrungen in eigener Position
• Isolierung und Verkleidungsdeckel, zum Isolieren und Verkleiden der Verrohrung auf dem

Speicher.

Ausstattung:

• Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• Pulverbeschichtete Ummantelung (weiß)
• Rohrwärmetauscher, innenliegend
• Entleerungsventil
• Schwerkraftbremse
• Zirkulationsanschluss
• Hochwertige Vakuum-Wärmedämmkombination
• Einstellbare Schraubfüße.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: A.

35I705 Z

35I705A Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 120/6Z

• Speichernenninhalt l: 120
• Heizungswasserinhalt l: 4,8
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 0,83
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• Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) l/10 min: 163
• Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) l/h (kW): 527 (21,7kW)
• Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur): 1,4.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 120/6 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I705B Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 150/6Z

• Speichernenninhalt l: 150
• Heizungswasserinhalt l: 5,7
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 0,85
• Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) l/10 min: 199
• Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) l/h (kW): 674 (27,4kW)
• Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur): 2,2.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 150/6 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I705C Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 200/6Z

• Speichernenninhalt l: 200
• Heizungswasserinhalt l: 6,8
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 0,87
• Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) l/10 min: 261
• Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) l/h (kW): 829 (33,7kW)
• Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur): 3,8.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R 200/6 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserspeicher stehend, indirekt beheizt.

Besondere Merkmale:

• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
• Vakuum-Wärmedämmkombination zur Minimierung der Energie-Bereitstellungskosten
• Abnehmbare Wärmedämmung.

Ausstattung:

• Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
• Pulverbeschichtete Ummantelung (weiß)
• Rohrwärmetauscher, innenliegend
• Zirkulationsanschluss
• Reinigungsflansch
• Hochwertige Wärmedämmkombination.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 95
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: C.

35I706 Z
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35I706A Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH R 750/2Z

• Speichernenninhalt l: 744
• 2 Magnesium-Schutzanoden
• Heizungswasserinhalt l: 33,7
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: 3,0
• Warmwasser-Dauerleistung bei Heizw. 80/65°C l/h: 2296
• Warmwasser-Dauerleistung max . kW: 93,0
• Leistungskennzahl (60°C Speichertemperatur): 30,5.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH R 750/2 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserspeicher stehend, indirekt beheizt, für ecoVIT.

Besondere Merkmale:

• Warmwasser-Schichtladespeicher, stehend als Beistellspeicher zu ecoVIT
• Serienmäßig eingebaute wartungsfreie Fremdstromanode
• Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch
• Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit hoher Leistung
• Brennwertnutzung im Speicherladebetrieb
• Schnelle Nachladung
• Für leichte Einbringung sind Griffmulden oben und unten im Speicher integriert
• Verstellbare Speicherfüße zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrunds.

Ausstattung:

• Anschlussfertig für Gas-Brennwertkessel ecoVIT
• Warmwasser-Schichtladespeicher (150 l)
• Speicherfühler im actoSTOR integriert
• Zirkulationsanschluss
• Speicherladeset in eigener Position
• Wärmedämmung, FCKW-frei.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 4,0
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 90
• Energieeffizienzklasse des Speichers: C.

35I707 Z

35I707A Warmwasserspeicher actoSTOR VIH K 300Z

• Speichernenninhalt l: 150
• Nennheizmittelstrom m3/h: 2,3 (Δp 300 mbar)
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 1,47
• Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708) l/10 min: 419
• Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708) l/h (kW): 1498 (60kW)
• Leistungskennzahl: 10.

z.B. Warmwasserspeicher actoSTOR VIH K 300 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Warmwasserspeicher stehend, indirekt beheizt.35I709 Z
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35I709A Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 120/6 OberputzZ

• Zur hydraulischen Verbindung mit ecoTEC exclusive/plus und atmoTEC plus
• Oberputz
• Mit Sicherheitsgruppe und Ablauftrichter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709B Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 120/6 UnterputzZ

• Zur hydraulischen Verbindung mit ecoTEC exclusive/plus und atmoTEC plus
• Unterputz (Speicherkreis immer Oberputz)
• Mit Sicherheitsgruppe und Ablauftrichter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709C Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 150/6 OberputzZ

• Zur hydraulischen Verbindung mit ecoTEC exclusive/plus und atmoTEC plus
• Oberputz
• Mit Sicherheitsgruppe und Ablauftrichter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709D Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 150/6 UnterputzZ

• Zur hydraulischen Verbindung mit ecoTEC exclusive/plus und atmoTEC plus
• Unterputz (Speicherkreis immer Oberputz)
• Mit Sicherheitsgruppe und Ablauftrichter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709E Anschluss-Set für uniSTOR VIH R 120/150 und VIH Q 120/150Z

• 3 Winkelfittinge Rp 3/4 x 15 mm Quetschverschraubung
• 1 Winkelfitting Rp 1 x 15 mm Quetschverschraubung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709F Zirkulationspumpenset uniSTOR VIH R 120/6-200/6 - AufputzZ

• Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit variabler Drehzahlregelung
• Wärmedämmung, Verbindungsrohre
• Anschlussfittinge, Absperrung und Rückflussverhinderer.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I709G Zirkulationspumpenset uniSTOR VIH R 120/6-200/6 - UnterputzZ

• Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit variabler Drehzahlregelung
• Wärmedämmung, Verbindungsrohre
• Anschlussfittinge, Absperrung und Rückflussverhinderer.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709H Speicherladeset für uniSTOR VIH R 120/6-200/6Z

• Für die Verbindung mit Heizkessel ecoVIT, icoVIT
• 2 x 1,5 m wärmegedämmte Edelstahlwellrohre (sauerstoffdiffusionsdicht,

alterungsbeständig und auftraggeberseits ablängbar)
• Speicherladepumpe (Hocheffizienzpumpe Klasse A)
• zusätzliche Pumpenabsperreinrichtung
• aufstellbare Schwerkraftbremse und Anschlussfittings.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709I Speicherladeset-VerlängerungZ

• 2 Verlängerungen 1,0 m aus Edelstahlwellrohr (wärmegedämmt).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709J Speicherladeset für actoSTOR VIH K 300Z

• Für die Verbindung mit Heizkessel ecoVIT
• 2 x 1,5 m wärmegedämmte Edelstahlwellrohre (sauerstoffdiffusionsdicht,

alterungsbeständig und auftraggeberseits ablängbar)
• Speicherladepumpe (Hocheffizienzpumpe)
• zusätzliche Absperreinrichtung
• aufstellbare Schwerkraftbremse und Anschlussfittings.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709K Thermometer für uniSTOR VIH R /6Z

• Zum Einbau in den Verkleidungsdeckel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I709M LED Anoden Verschleißanzeige für uniSTOR VIH R /6Z

• Mit Universal-Magnesiumanode
• Zum Einbau in den Verkleidungsdeckel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Solarspeicher stehend, indirekt beheizt.

Besondere Merkmale:

35I716 Z
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• Bivalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit Emaillierung
• Analoge Speichertemperaturanzeige
• Hochwertige Wärmedämmung.

Ausstattung:

• Magnesium-Schutzanode
• Rohrwendelwärmetauscher
• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
• Zirkulationsanschluss
• Transportlaschen

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I716A Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 300/3 BRZ

• Speichernenninhalt l: 287
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 1,4
• Rohrwärmetauscher oben m2 / l: 0,82 / 5,4
• Rohrwärmetauscher unten m2 / l: 1,51 / 9,9
• Warmwasser-Ausgangsleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/10 min: 166
• Warmwasser-Dauerleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/h (kW): 562 (22,8kW)
• Leistungskennzahl: 1,4.

z.B. Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 300/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I716B Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 400/3 BRZ

• Speichernenninhalt l: 392
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 1,53
• Rohrwärmetauscher oben m2 / l: 1,0 / 8,5
• Rohrwärmetauscher unten m2 / l: 1,33 / 8,7
• Warmwasser-Ausgangsleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/10 min: 234
• Warmwasser-Dauerleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/h (kW): 686 (27,9kW)
• Leistungskennzahl: 3,0.

z.B. Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 400/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I716C Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 500/3 BRZ

• Speichernenninhalt l: 481
• Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24h: 1,79
• Rohrwärmetauscher oben m2 / l: 1,0 / 8,5
• Rohrwärmetauscher unten m2 / l: 2,32 / 15,2
• Warmwasser-Ausgangsleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/10 min: 237
• Warmwasser-Dauerleistung (bei Heizw. 80/65 °C) l/h (kW): 686 (27,9kW)
• Leistungskennzahl: 3,1.
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z.B. Solarspeicher auroSTOR plus VIH S 500/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Solarspeicher stehend, indirekt beheizt.35I719 Z

35I719E Elektro-Heizstab 1 1/2, 2/4/6kW für VIH S/RW/SW 300-500/3Z

• Einstichlänge 460 mm
• Heizleistung 2 kW / 1N PE ~ 230V, 16 A
• 4 oder 6 kW / 3N ~ 400V, 3 x 16A
• Speziell als Zusatzheizung, verwendbar für:

- VIH S 300/3 - 500/3 BR
- VIH RW 300/3 - 500/3 MR/BR und
- VIH SW 400/3 MR/BR.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I719F Flansch für VIH 300/400/500Z

• Flansch für VIH 300/400/500
• zum Einbau eines beigestellten Heizstabs
• Gewindeanschluss G 1 1/2
• Einführungslänge (Eintauchtiefe) 450 mm
• Einführungsdurchmesser ca. 36,5 mm
• max. Flächenleistung max. 15W/cm²
• Einstellbereich Temperatur max. 80°C
• Betriebstemperatur Warmwasser 65°C
• Nennausgangsleistung max. 4,5 kW (VIH 300/400) bzw. 6 kW (VIH 500).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserwärmepumpe für die Warmwasserversorgung. Anschlusszubehör in eigener
Position (als Aufzahlung).

Besondere Merkmale:

• Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60°C möglich
• Mit Zusatzheizung bis 65 °C möglich
• Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV)
• Frei wählbarer Sollwert für Kompressorbetrieb bei PV Ertrag
• Boostfunktion (einmalige Speicherladung mit maximal möglicher Leistung)
• Steckdosenfertiges Anschlusskabel
• Leichte Installation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen oder Solaranlagen.

Ausstattung:

• Mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung durch einen Wärmeerzeuger oder
Solaranlage

• Elektro Zusatzheizung 1,5 kW
• Speichermaterial: Emailliert mit Magnesium-Schutzanode
• Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung.

Technische Daten:

• Speicher-Gesamtinhalt l: 270
• Lastprofil/Zapfprofil: XL
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A+

• Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 138
• Leistungszahl COP (A7/W45): 3,33

35I720 Z
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• Max. Leistungsaufnahme (Kompressor + ZH) kW: 1,9
• Nennleistung der elektrischen Zusatzheizung kW: 1,5
• Nennspannung V/Hz: 230/50
• Schutzart: IPX4
• Elektrischer Anschluss (Kabel mit Stecker) m: 2,0
• Max Betriebsdruck warmwasserseitig bar: 8
• Temperatur Wärmequelle (min/max) °C: -7 / 43
• Schalldruckpegel, 1 m Abstand dB(A): 34,6
• Schallleistung mit Zubehör (8000034640 - in eigener Position) Innen/Außen dB(A): 54 / 50
• Oberfläche des integrierten Wärmetauschers m2: 1,05
• Luftdurchsatz m3/h: 360
• Höhe / Durchmesser mm: 1911 / 713
• Kältemittel Typ: R290.

35I720A Warmwasserwärmepumpe aroSTOR plus VWL BM 260/6Z

z.B. Warmwasserwärmepumpe aroSTOR plus VWL BM 260/6 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör zu Warmwasser-Wärmepumpen für die Warmwasserversorgung (VWL / VWH).35I723 Z

35I723A Az VWL BM Sicherheitsgruppe f.Kaltwasseranschluss R3/4 >200lZ

• Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss zu aroSTOR VWL BM
• Durchgang R 3/4
• für Speicher-Wassererwärmer über 200 l
• Für Netzüberdruck unter 6 bar bestehend aus:

- Membran-Sicherheitsventil R 3/4
- Absperrventil
- Prüfstutzen
- Rückschlagventil.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I723B Az VWL BM Luftanschluss-Set isoliertZ

• Luftanschluss-Set isoliert zu aroSTOR VWL BM
• Set für die Installation eines Vollrohrsystems, bestehend aus:

- 2x männlich/männlich Adapter aus verzinktem Stahl DN160
- 2x EPE Ellbogen DIN160 45°
- 2x Kunststoff Muffe DN160
- 2x EPE Rohr DN160 1000 mm Länge
- 2x Lüftungsgitter aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I723C Az VWL BM Luftanschluss-Bogen 45° isoliert mit AdapterZ

• Luftanschluss-Bogen 45° isoliert mit Adapter zu aroSTOR VWL BM
• für die Nutzung der aroSTOR plus im Umluftbetrieb, bestehend aus:
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- 1x männlich/männlich Adapter aus verzinktem Stahl DN160
- 2x EPE Ellbogen DIN160 45°

• Notwendig bei rechtwinkliger Installation des Rohrsystems.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I723D Az VWL BM Rohrverlängerung 1 mZ

• Rohrverlängerung 1 m zu aroSTOR VWL BM.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I723E Az VWL BM Abluftverrohrung inkl. 45 BogenZ

• Abluftverrohrung inkl. 45 Bogen zu aroSTOR VWL BM.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserspeicher, speziell auf die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen abgestimmt.

Besondere Merkmale:

• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
• – Glattrohrregister mit großer, - speziell für Wärmepumpen ausgelegter,

Wärmeübertragungsfläche..

Ausstattung:

• Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt
• Magnesium-Schutzanode
• Rohrwendelwärmetauscher
• Zirkulationsanschluss
• Entleerungshahn
• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärme- tauscher) mit hochwertiger Emaillierung und

Magnesium-Schutzanode
• Hochwertige Wärmedämmung.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I724 Z

35I724A Warmwasserspeicher uniSTOR VIH RW 200/2BZ

• Speichernenninhalt l: 185
• Heizwasserinhalt der Spiralel: 12,6
• Heizfläche m2: 1,9
• WW-Ausgangsleistung bei 60°C Speichertemperatur 60°C l/10 min: 238
• WW-Dauerleistung bei 60°C Vorlauftemperatur l'/h: 894
• WW-Dauerleistung max. kW: 36
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 1,5.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR VIH RW 200/2B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Warmwasserspeicher, speziell auf die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen abgestimmt.

Besondere Merkmale:

• Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung
• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte

Wärmeübertragungsfläche
• Geringe Bereitschaftsverluste
• Kein separater Sockel
• Integrierte Tragehilfe
• Verstellbare Füße mit Anti-Geräusch Funktion.

Ausstattung:

• Emaillierter Stahlbehälter
• Glattrohrregister
• Abnehmbare FCKW-freie Wärmedämmung
• Reinigungsflansch mit Isolierkappe und Option für Elektroheizstab (in eigener Position)
• Fremdstromanode mit Fehlerüberwachung (230 V)
• Digitale Temperatur und Ladezustandsanzeige
• Zirkulationsanschluss.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: A.

35I725 Z

35I725A Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 300/3 MRZ

• Warmwasserinhalt l: 281
• Heizungswasserinhalt l: 20,4
• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 3,12
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 377
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 43,2
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1063
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 3,8.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 300/3 MR von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I725B Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 400/3 MRZ

• Warmwasserinhalt l: 375
• Heizungswasserinhalt l: 28,9
• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 4,42
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 504
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 62,2
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1531
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 6,1.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 400/3 MR von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I725C Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 500/3 MRZ

• Warmwasserinhalt l: 460
• Heizungswasserinhalt l: 38,6
• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 5,90
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 618
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 83
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 2014
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 8,9.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive VIH RW 500/3 MR von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserspeicher, speziell auf die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen abgestimmt.

Besondere Merkmale:

• Einfache Einbringung durch kompakte Außenabmessungen
• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte

Wärmeübertragungsfläche
• Geringe Bereitschaftsverluste
• Kein separater Sockel
• Verstellbare Füße mit Anti-Geräusch Funktion.

Ausstattung:

• Emaillierter Stahlbehälter
• Glattrohrregister
• Reinigungsflansch mit Isolierkappe und Option für Elektroheizstab
• Integrierte Magnesiumanode
• integrierte Temperaturanzeige
• Zirkulationsanschluss.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I726 Z

35I726A Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 300/3 BRZ

• Warmwasserinhalt l: 281
• Heizungswasserinhalt l: 20,4
• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 3,12
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 377
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 43,2
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1063
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 3,8.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 300/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I726B Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 400/3 BRZ

• Warmwasserinhalt l: 375
• Heizungswasserinhalt l: 28,9

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 112/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 4,42
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 504
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 62,2
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1531
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 6,1.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 400/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I726C Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 500/3 BRZ

• Warmwasserinhalt l: 460
• Heizungswasserinhalt l: 38,6
• Heizfläche des Wärmetauschers m2: 5,90
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 618
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 83
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 2014
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 8,9.

z.B. Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH RW 500/3 BR von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Solar-Warmwasserspeicher für Wärmepumpen und Brennwertgeräte.

Besondere Merkmale:

• Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung
• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte

Wärmeübertragungsfläche
• Geringe Bereitschaftsverluste
• Kein separater Sockel
• Integrierte Tragehilfe
• Verstellbare Füße mit Anti-Geräusch Funktion.

Ausstattung:

• Emaillierter Stahlbehälter
• 2 Glattrohrregister
• Abnehmbare FCKW-freie Wärmedämmung
• Reinigungsflansch mit Isolierkappe und Option für Elektroheizstab (in eigener Position)
• Fremdstromanode mit Fehlerüberwachung (230 V)
• Digitale Temperatur und Ladezustandsanzeige
• Zirkulationsanschluss.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: A.

35I727 Z

35I727B Solar-Warmwasserspeicher auroSTOR exclusive VIH SW 400/3 MRZ

• Warmwasserinhalt l: 372
• Heizungswasserinhalt (oben / unten) l: 21,2 / 9,6
• Heizfläche des Wärmetauschers (oben / unten) m2: 3,24 / 1,47
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 266
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 44,3
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• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1091
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 1,5.

z.B. Solar-Warmwasserspeicher auroSTOR exclusive VIH SW 400/3 MR von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Solar-Warmwasserspeicher für Wärmepumpen und Brennwertgeräte.

Besondere Merkmale:

• Einfache Einbringung durch kompakte Außenabmessungen
• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte

Wärmeübertragungsfläche
• Geringe Bereitschaftsverluste
• Kein separater Sockel
• Verstellbare Füße mit Anti-Geräusch Funktion.

Ausstattung:

• Emaillierter Stahlbehälter
• 2 Glattrohrregister
• Abnehmbare FCKW-freie Wärmedämmung
• Reinigungsflansch mit Isolierkappe und Option für Elektroheizstab (in eigener Position)
• Integrierte Magnesiumanode
• integrierte Temperaturanzeige
• Zirkulationsanschluss.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 10
• Max. zul. Warmwassertemperatur °C: 85
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 110
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I728 Z

35I728B Solar-Warmwasserspeicher auroSTOR plus VIH SW 400/3 BRZ

• Warmwasserinhalt l: 372
• Heizungswasserinhalt (oben / unten) l: 21,2 / 9,6
• Heizfläche des Wärmetauschers (oben / unten) m2: 3,24 / 1,47
• WW-Ausgangsleistung bei 10/45°C und Speichertemperatur 60°C l/10 min: 266
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C kW: 44,3
• WW-Dauerleistung bei 10/45°C und Heizwassertemperatur 60/50°C l/h: 1091
• Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur): 1,5.

z.B. Solar-Warmwasserspeicher auroSTOR plus VIH SW 400/3 BR von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher (VPS R) für Heizung und Kühlung.

Besondere Merkmale:

• Kälte-Pufferspeicher diffusionsdicht
• Isolation aus 50 mm direktgeschäumtem PU Schaum
• Speicher aus Stahl
• alle Anschlüsse mit Außengewinde
• Verwendung bei aktivierter Kühlung mit aroTHERM und flexoTHERM.

Ausstattung:

35I729 Z
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• Pufferspeicher
• Beutel mit 3 Stellfüßen, 3 U-Scheiben und 6 Muttern Tauchhülsen und Stopfbuchsen

(je 1 Stück bei VPS R 100/1 M, je 2 Stk bei VPS R 200/1 B)
• 6 Stopfen G 1 1/2 mit Dichtungen
• 1 Stopfen G 3/4 zur Entleerung
• Dokumentation.

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 3
• Betriebstemperaturr °C: 5 - 95.

35I729A Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher VPS R 100/1 MZ

• Energieeffizienzklasse des Speichers: A
• Für Boden- und Wandmontage
• Mit zusätzlicher Wandhalterung für Wandmontage
• Heizungswasserinhalt l: 101.

z.B. Pufferspeicher VPS R 100/1 M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I729B Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher VPS R 200/1 BZ

• Energieeffizienzklasse des Speichers: B
• Für Bodenmontage
• Heizungswasserinhalt l: 202.

z.B. Pufferspeicher VPS R 100/1 M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I729D Az VPS R für IsolierkappenZ

• Aufzahlung (Az) für Isolierkappen für VPS R 100/1 M, VPS R 200/1 B
• Verrechnungseinheit (VE): 6 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35I729E Az VPS R für WandhalterungZ

• Aufzahlung (Az) für Wandhalterung für VPS R 100/1 M

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher für Heizung und Kühlung. Einsatz als Reihenpuffer oder
Trennspeicher in Wärmepumpensystemen zur Sicherstellung der Mindestwasserumlaufmenge.

Besondere Merkmale:

• Kälte-Pufferspeicher diffusionsdicht
• Speicher aus Stahl
• alle Anschlüsse mit Außengewinde.

Ausstattung:

35I731 Z
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• 4 Isolierkappen für nicht genutzte Anschlüsse
• 1 Isolierkappe für Tauchhülse Fühler
• 1 Isolierkappe für Entlüftungsventil
• 6 Dichtungen
• 4 Stopfen 1 1⁄4
• Wandhalterung und Installationsanleitung.

Technische Daten:

• Nenninhalt 45 Liter
• Energieeffizienzklasse B
• Anschlüsse: 6 x G 1 1⁄4 und 1 x G 1⁄2
• Verschlusskappen werkseitig montiert: 1 x 1 1⁄4 und 3 x 1
• Minimale Betriebstemperatur 5°C
• Maximale Betriebstemperatur 85°C
• Höhe x Außendurchmesser: 939 x 467(365) mm.

35I731A Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher VP RW 45/2 BZ

z.B. Pufferspeicher VP RW 45/2 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Multispeicher für die Kombination von mehreren Energieträgern sowie hygienische
Warmwasserbereitung.

Besondere Merkmale:

• Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen
wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW

• Hygienische Trinkwasserbereitung durch anflanschbare Trinkwasserstation (in eigener
Position)

• Zusätzliche anflanschbare Solarladestation für solare Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung (in eigener Position)

• Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert
• Geteilte Wäremdämmung (Bis 1000 l 2-teilig, 1500 l und 2000 l 3- teilig).

Ausstattung:

• Puffer-Schichtladespeicher aus Stahl
• Prallbleche und Leitwerke für optimale Einschichtung
• Hocheffiziente, FCKW-freie Wärmedämmung (140 mm bei 300 l - 1000 l, 200 mm bei

1500 l u. 2000 l aus Polyesterfaserflies)
• 8 Anlegefühlerlaschen
• 15 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen
• 1 Muffe für Entlüftung
• 4 Wärmedämmkappen, Kopf und Bodendämmung

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 3
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 95
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I732 Z

35I732A Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 300/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 303
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 1,7
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 161 (bei 20 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 181 (bei 35

kW).
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z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 300/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I732B Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 500/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 491
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,0
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 219 (bei 35 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 226 (bei 45

kW).

z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 500/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I732C Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 800/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 778
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,4
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 371 (bei 45 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 389 (bei 65

kW).

z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 800/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I732D Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 1000/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 962
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,5
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 420 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 1000/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I732E Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 1500/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 1505
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,9
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 621 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 1500/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I732F Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 1917
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 3,3
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 815 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Multispeicher für die Kombination von mehreren Energieträgern und als Erweiterungsspeicher.

Besondere Merkmale:

• Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen
wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW

• für Kaskadierung bis 6000 l
• Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert
• Geteilte Wäremdämmung (Bis 1000 l 2-teilig, 1500 l und 2000 l 3- teilig)
• Wärmedämmkappen für ungenutzte Anschlüsse (in eigener Position).

Ausstattung:

• Puffer-Schichtladespeicher aus Stahl
• Einströmdämpfer für bessere Einschichtung
• Hocheffiziente, FCKW-freie Wärmedämmung

(140 mm bei 300 l - 1000 l, 200 mm bei 1500 l und 2000 l aus Polyesterfaserflies)
• 8 Anlegefühlerlaschen
• 10 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen
• 1 Muffe für Entlüftung
• 4 Wärmedämmkappen, Kopf und Bodendämmung

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 3 (300 - 500 l)
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 6 (800 - 2000 l)
• Max. zul. Heizungswassertemperatur °C: 95
• Energieeffizienzklasse des Speichers: B.

35I733 Z

35I733A Multispeicher allSTOR plus VPS 300/3-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 303
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 1,7
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 161 (bei 20 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 181 (bei 35

kW).

z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 300/3-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I733B Multispeicher allSTOR plus VPS 500/3-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 491
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,0
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 219 (bei 35 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 226 (bei 45

kW).
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z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 500/3-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I733C Multispeicher allSTOR plus VPS 800/4-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 765
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,4
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 371 (bei 45 kW)
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung l/10 min: 389 (bei 65

kW).

z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 800/4-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I733D Multispeicher allSTOR plus VPS 1000/4-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 949
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,5
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 420 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 1000/4-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I733E Multispeicher allSTOR plus VPS 1500/4-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 1480
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 2,9
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 621 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 1500/4-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I733F Multispeicher allSTOR plus VPS 2000/4-5Z

• Speicher-Gesamtinhalt l: 1907
• Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h: ≤ 3,3
• Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min: 815 (bei 65 kW).

z.B. Multispeicher allSTOR plus VPS 2000/4-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Trinkwasserstation als Zubehör für Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS /3.

Besondere Merkmale:

35I734 Z
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• Hygenische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
• Beleuchtetes Grafikdisplay
• Plug & Play Montage direkt am Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3 oder an

einer Wand
• Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
• Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion (in eigener Position)
• Kaskade mit bis zu 4 Stationen.

Ausstattung:

• Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
• Spezielle Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
• EPP Schalenwärmedämmung
• Integrierter Volumenstromsensor
• Hocheffizienz-Pumpe (Effizienzklasse A)
• eBUS-Schnittstelle
• Zirkulationspumpe und Wandkonsolen (in eigener Position).

Technische Daten:

• Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar: 10
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 3
• Warmwassertemperatur °C: 40-75
• Temperatur bei Legionellenprogramm °C: 70.

35I734A Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 WZ

• Warmwasserleistung bei 60°C Puffertemperatur l/min: 20
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (Wärmepumpe): 3
- Nennleistung kW: 49

• Warmwasserleistung bei 65°C Puffertemperatur l/min: 25
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (sonstige Heizgeräte): 4
- Nennleistung kW: 60

• Restförderhöhe der Pumpe mbar: 150.

z.B. Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I734B Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 WZ

• Warmwasserleistung bei 60°C Puffertemperatur l/min: 30
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (Wärmepumpe): 5
- Nennleistung kW: 73

• Warmwasserleistung bei 65°C Puffertemperatur l/min: 35
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (sonstige Heizgeräte): 7
- Nennleistung kW: 85

• Restförderhöhe der Pumpe mbar: 100.

z.B. Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I734C Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 WZ

• Warmwasserleistung bei 60°C Puffertemperatur l/min: 40
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (Wärmepumpe): 7
- Nennleistung kW: 91

• Warmwasserleistung bei 65°C Puffertemperatur l/min: 45
- max. Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (sonstige Heizgeräte): 9
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- Nennleistung kW: 105
• Restförderhöhe der Pumpe mbar: 150..

z.B. Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Solarladestation als Zubehör für Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS /3.

Besondere Merkmale:

• Plug & Play Montage direkt am Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3 oder an
einer Wand

• Beleuchtetes Grafikdisplay mit Grafikanzeige des Solarertrags
• Anschluss für einen Kollektorfühler (in eigener Position)
• Eigenständige Regelung des notwendigen Volumenstroms
• Kaskadierung bis zu 2 Stationen
• Integriertes 3-Wegeventil
• Anschluss zur Direkteinspeisung höherer Temperaturen (>65°).

Ausstattung:

• Komplett ausgestattet mit Temperaturfühler, Volumemstromsensor, Pufferladepumpe,
Füll-/Spüleinrichtung und Entlüfter

• Sicherheitsarmatur
• Hocheffizienz-Solarpumpe (Klasse A)
• System-Statusinformation mit Solarertrag
• Plattenwärmetauscher
• eBUS-Schnittstelle
• 4 m Anschlussleitung 230 V mit Netzstecker
• Wandkonsolen (in eigener Position).

Technische Daten:

• Max. Solarflüssigkeitstemperatur °C: 130
• Max. Wassertemperatur °C: 99
• Zul. Betriebsüberdruck solarseitig bar: 6
• Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar: 3
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Max. elektrische Leistungsaufnahme Solarladestation W: 140
• Max. elektrische Leistungsaufnahme Solarpumpe W: 4...70
• Max. elektrische Leistungsaufnahme Pufferladepumpe W: 4...63
• Schutzart IP 20.

35I737 Z

35I737A Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM 20/2 SZ

• Solar-Flachkollektorfläche (Min - Max) m2: 4 - 20
• Solar-Röhrenkollektorfläche (Min - Max) m2: 4 - 16
• Wärmeüberträger 20 Platten.

z.B. Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I737B Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM 60/2 SZ

• Solar-Flachkollektorfläche (Min - Max) m2: 20 - 60
• Solar-Röhrenkollektorfläche (Min - Max) m2: 14 - 28
• Wärmeüberträger 48 Platten.
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z.B. Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM 60/2 S von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Multi-Funktionsspeicher.35I739 Z

35I739B Isolierkappe Speicheranschlüsse 1,5 ZollZ

• Isolierkappe Speicheranschlüsse 1,5 Zoll
• Für ungenutzte Anschlüsse der Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS 300-500 /3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739C Isolierkappe Speicheranschlüsse 2 ZollZ

• Isolierkappe Speicheranschlüsse 2 Zoll
• Für ungenutzte Anschlüsse der Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS 800-1000 /3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739D Isolierkappe Speicheranschlüsse 2,5 ZollZ

• Isolierkappe Speicheranschlüsse 2,5 Zoll
• Für ungenutzte Anschlüsse der Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS 1500-2000 /3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739F Wandkonsole (1-fach) für aguaFLOW excl. VPM-W nicht erweit.Z

• Wandkonsole (1-fach) für aguaFLOW exclusiv VPM-W nicht erweiterbar
• Zur Montage einer Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM-W an einer Wand
• Nicht mit Wandkonsole Erweiterung (0010014303) kombinierbar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739G Wandkonsole (2-fach) für aguaFLOW exclusiv VPM-WZ

• Wandkonsole (2-fach) für aguaFLOW exclusiv VPM-W
• Zur Montage von zwei Trinkwasserstationen aguaFLOW exclusiv VPM-W an einer Wand.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739H Wandkonsole Erweiterung (1-fach) für aguaFLOW exclusiv VPM-WZ

• Wandkonsole Erweiterung (1-fach) für aguaFLOW exclusiv VPM-W
• Zur Montage einer Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM-W an einer Wand
• Zur Erweiterung der 2 fachen Wandkonsole um eine Station.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I739I Isolierkappe für WandkonsolenZ

• Isolierkappe für Wandkonsolen
• Zur Abdeckung der nicht verwendeten Anschlüsse auf den Wandkonsolen

- 0010014301, 0010014303, 0010014299, 0010014302.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739J Isolierkappe für nicht erweiterbare WandkonsolenZ

• Isolierkappe für nicht erweiterbare Wandkonsolen
• Zur Abdeckung der nicht verwendeten Anschlüsse auf den Wandkonsolen

- 0010018542 und 0010018543 (nicht erweiterbare Wandkonsolen).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739K Wandkonsole (1-fach) für auroFLOW exclusiv VPM-SZ

• Wandkonsole (1-fach) für auroFLOW exclusiv VPM-S
• Zur Montage einer Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM-S an einer Wand.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739L Wandkonsole (1-fach) für auroFLOW excl. VPM-S nicht erweit.Z

• Wandkonsole (1-fach) für auroFLOW exclusiv VPM-S nicht erweiterbar
• Zur Montage einer Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM-S an einer Wand
• Nicht mit Wandkonsole Erweiterung (0010014302) kombinierbar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739M Wandkonsole Erweiterung (1-fach) für auroFLOW exclusiv VPM-SZ

• Wandkonsole Erweiterung (1-fach) für auroFLOW exclusiv VPM-S
• Zur Montage einer Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM-S an einer Wand
• Zur Erweiterung der 2 fachen Wandkonsole um eine Station.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739N Kaskadenventil elektronischZ

• Kaskadenventil elektronisch
• Für Kaskadierung der Trinkwasserstationen DN 20, Anschluss Rp 3/4 (KVS 41 m3/h).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739O Übergangsmuffe für Trinkwasserstation VPM WZ

• Übergangsmuffe für Trinkwasserstation VPM W
• Übergang von 3/4 auf 1 für die beliebige Installation
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• Zum Übergang auf Kaltwasser- und Warmwasserverrohrung,
• Zur Verwendung einer DN20 Anschlussverschraubung (3/4 Durchgang und 1

Überwurfmutter).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739P Zirkulationspumpen Set für aguaFLOW exclusiv VPM WZ

• Zirkulationspumpen Set für aguaFLOW exclusiv VPM W
• Zum Einbau in die Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM W
• Zirkulationspumpe mit Anschlusskabel zum Schaltkasten der Trinkwasserstation VPM W,

Anschlussverrohrung
• Die Pumpe wird in der Station installiert.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I739Q Zirkulationspumpen Set extern für aguaFLOW exclusiv VPM WZ

• Zirkulationspumpen Set extern für aguaFLOW exclusiv VPM W
• Ohne Pumpe, mit Anschlussverrohrung und Flachdichtungen, Anschlusskabel (5 m)
• Die Pumpe wird außerhalb der Station installiert.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss (KW).35I751 Z

35I751C Sicherheitsgruppe KW <10bar bis 200lZ

• Sicherheitsgruppe KW, Durchgang R 3/4 für Speicher-Wassererwärmer bis 200 l
• Für Netzüberdruck unter 10 bar
• bestehend aus:

- Membran-Sicherheitsventil R 1/2
- Absperrventil
- Prüfstutzen
- Rückschlagventil
- Anschlussverschraubungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I751D Sicherheitsgruppe KW <10bar über 200lZ

• Sicherheitsgruppe KW, Durchgang R 3/4 für Speicher-Wassererwärmer über 200 l
• Für Netzüberdruck unter 10 bar
• bestehend aus:

- Membran-Sicherheitsventil R 3/4
- Absperrventil
- Prüfstutzen
- Rückschlagventil
- Anschlussverschraubungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I751E Sicherheitsgruppe KW <16bar über 200lZ

• Sicherheitsgruppe KW, Durchgang R 3/4 für Speicher-Wassererwärmer über 200 l
• Für Netzüberdruck unter 16 bar
• bestehend aus:

- Membran-Sicherheitsventil R 3/4
- Absperrventil
- Prüfstutzen
- Rückschlagventil
- Druckminderer.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I751F Sicherheitsgruppe KW 10bar bis 200l für ecoCOMPACTZ

• Sicherheitsgruppe KW, Eckausführung G 3/4 für Speicher-Wassererwärmer bis 200 l
• für Netzüberdruck unter 10 bar
• mit Ablauftrichter und Anschlussstück
• Nur für Gas-Kompaktgerät ecoCOMPACT.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Warmwasserthermostatmischer 3/4 als Verbrühungsschutz für Solarspeicherheizungen über
60°C.

35I754 Z

35I754A Warmwasserthermostatmischer 3/4 mit Anschlussgarnitur VIH SZ

• Einstellbar zwischen 38 und 65 °C
• Komplett mit Anschlussgarnitur für VIH S Speicher Klemmringverschraubung 22 mm.

z.B. Warmwasserthermostatmischer 3/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Universal-Fremdstromanode 230V/50Hz, als Zubehör für alle Warmwasserspeicher. Bestehend
aus:

• Fremdstromanode M8 mit Adapter für 3/4
• Netzteil mit Kontrollleuchte
• Kabel und Kleinmaterial.

35I755 Z

35I755A Universal-Fremdstromanode 230V/50HzZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für indirekt beheizte Warmwasserspeicher.35I757 Z

35I757A Speicherfühler mit SystemsteckerZ

• Speicherfühler mit Systemstecker
• erforderlich bei direktem Anschluss von Warmwasserspeichern uniSTOR an Heizgeräte,

wenn die Speichersteuerung des Heizgerätes verwendet wird.
• Messelement: NTC-Widerstand, Anschlusskabel 5 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I757B Speicherfühler-Verlängerung 5mZ

• Speicherfühler-Verlängerung
• zur Verlängerung (5 m) des Speicherfühlers 306257 oder des Speicherfühlers aus den

Speichernachrüstsätzen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I757C Elektrischer Heizstab mit Flansch 400V/3N/PEZ

• Elektrischer Heizstab mit Flansch
• 400V/3N/PE
• 3 Schaltbare Leistungsstufen 16/11/8 kW
• mit Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I9 Wohnungsstationen (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Wohnungsstationen:

Eine komplette Wohnungsstation wird immer mit 3 Einzelpositionen beschrieben:

• 1 Wohnungsstation
• 1 Unterputzeinbauschrank und
• 1 Rahmen mit Türe.

Bei der Auswahl der Wärmetauscher wird beachtet, welchen Einfluss die
Kaltwasserbeschaffenheit auf die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und Lötwerkstoffen hat.
D.h. die Wasserqualität Richtlinien des Herstellers.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Wohnungsstation für Radiatoren (RAD) und Warmwasser - 2-Leiter Station für Radiatoren.

Besondere Merkmale:

• Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Einbautiefe 110 mm
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Wahlweise Unter-/Aufputzschrank in eigener Position (als Aufzahlung).

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Zonenventil für Heizkreis (optionaler Stellantrieb 8000014418)

35I921 Z
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• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 60/40°C: 30 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 75°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Abmessungen (B x H x T): 680 x 582 x 105 mm.

35I921A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NS/2-5 RAD MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (NS)
• Warmwasserleistung: 47 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NS/2-5 RAD M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I921B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NS/2-5 RAD LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (NS)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NS/2-5 RAD L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I921C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NA/2-5 RAD MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA)
• Warmwasserleistung: 47 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NA/2-5 RAD M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I921D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 RAD LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min
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z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 RAD L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I921E Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 RAD L Zirk.Z

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA) und mit
Zirkulationspumpe (Zirk.)

• Warmwasserleistung: 70 kW
- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min

• Warmwasserleistung: 46 kW
- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 RAD L Zirk. von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wohnungsstation für Fußbodenheizung (FBH) und Warmwasser - 2-Leiter Station für
Fußbodenheizung.

Besondere Merkmale:

• Wohnungsstation für Fußbodenheizung und Warmwasser
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Einbautiefe 110 mm
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Wahlweise Unter-/Aufputzschrank in eigener Position (als Aufzahlung)
• Warmhaltefunktion.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Heizkreispumpe
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms
• Festwertregler für Fußbodenheizung.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 40/30°C: 15 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 75°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Abmessungen (B x H x T): 680 x 582 x 105 mm.

35I922 Z

35I922A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NS/2-5 FBH MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (NS)
• Warmwasserleistung: 47 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW
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- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NS/2-5 FBH M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I922B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NS/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (NS)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NS/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I922C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NA/2-5 FBH MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA)
• Warmwasserleistung: 47 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17NA/2-5 FBH M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I922D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I922E Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 FBH L Zirk.Z

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (NA) und mit
Zirkulationspumpe (Zirk.)

• Warmwasserleistung: 70 kW
- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min

• Warmwasserleistung: 46 kW
- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25NA/2-5 FBH L Zirk. von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wohnungsstation für Fußbodenheizung (FBH) und Warmwasser - 2-Leiter Hybridstation für
Fußbodenheizung.

Besondere Merkmale:

• Hybrid-Wohnungsstation für Fußbodenheizung und Warmwasser, mit Fußboden-Verteiler
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Einbautiefe 110 mm
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Brauchwassernacherwärmung durch E-Durchlauferhitzer
• Wahlweise Unter-/Aufputzschrank in eigener Position (als Aufzahlung)
• Warmhaltefunktion.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Elektro-Durchlauferhitzer
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 40/30°C: 15 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 45°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230/400 V/50 Hz
• Elektrische Leistungsaufnahme 11 / 13,5 kW
• Abmessungen (B x H x T): 680 x 615 x 109 mm.

35I923 Z

35I923A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17HS/2-5 FBH MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (HS)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17HS/2-5 FBH M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I923B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25HS/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (HS)
• Warmwasserleistung: 39 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 14 l/min.
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z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25HS/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I923C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17HA/2-5 FBH MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (HA)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17HA/2-5 FBH M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I923D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25HA/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (HA)
• Warmwasserleistung: 39 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 14 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25HA/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wohnungsstation für Fußbodenheizung (FBH) und Warmwasser - 4-Leiter Hybridstation für
Fußbodenheizung.

Besondere Merkmale:

• Wohnungsstation für Fußbodenheizung, Kühlung und Warmwasser, mit
Fußboden-Verteiler

• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Einbautiefe 110 mm
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Wahlweise Unter-/Aufputzschrank in eigener Position (als Aufzahlung)
• Warmhaltefunktion
• Anschlussset für 4-Leiter Heizen/Kühlen im Einheitspreis einkalkuliert.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 40/30°C: 15 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 90°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4

35I924 Z
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• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Abmessungen (B x H x T): 680 x 582 x 105 mm.

35I924A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25DS/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (DS)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 25 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25DS/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I924B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25DA/2-5 FBH LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (DA)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 25 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25DA/2-5 FBH L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser (Austauschstation).

Besondere Merkmale:

• Wohnungsstation für den Austausch für Radiatoren und Warmwasser
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Flexible Anschlussgarnitur in eigener Position (als Aufzahlung)
• Warmhaltefunktion.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Zonenventil für Heizkreis (optionaler Stellantrieb in eigener Position)
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 60/40°C: 30 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 75°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Abmessungen (B x H x T): 436 x 609 x 146 mm.

35I925 Z
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35I925A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RS/2-5 MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (RS)
• Warmwasserleistung: 48 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 17 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RS/2-5 M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I925B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RS/2-5 LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (RS)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RS/2-5 L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I925C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RA/2-5 MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (RA)
• Warmwasserleistung: 48 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 17 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RA/2-5 M von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I925D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RA/2-5 LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (RA)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RA/2-5 L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser (Austauschstation - IP X5).

Besondere Merkmale:

• Wohnungsstation für den Austausch für Radiatoren und Warmwasser

35I926 Z
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• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Flexible Anschlussgarnitur in eigener Position (als Aufzahlung)
• Warmhaltefunktion.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Zonenventil für Heizkreis (optionaler Stellantrieb in eigener Position)
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Regulierventil zum Abgleich des primären Volumenstroms.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 60/40°C: 30 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 75°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
• Elektrische Leistungsaufnahme: 43 W
• Schutzart: IP X5
• Abmessungen (B x H x T): 436 x 609 x 146 mm.

35I926A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RS/2-5 RAD M BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (RS)
• Warmwasserleistung: 48 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 17 l/min
• Warmwasserleistung: 26 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RS/2-5 RAD M B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I926B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RS/2-5 RAD L BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (RS)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RS/2-5 RAD L B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I926C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RA/2-5 RAD M BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (RA)
• Warmwasserleistung: 48 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 17 l/min
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• Warmwasserleistung: 26 kW
- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 9 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17RA/2-5 RAD M B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I926D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RA/2-5 RAD L BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (RA)
• Warmwasserleistung: 70 kW

- Zapfmenge bei primär 65 °C / sekundär 50 °C: 24 l/min
• Warmwasserleistung: 46 kW

- Zapfmenge bei primär 55 °C / sekundär 50 °C: 16 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25RA/2-5 RAD L B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Hybrid-Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser (Hybrid-Austauschstation).

Besondere Merkmale:

• Hybrid-Wohnungsstation für den Austausch für Radiatoren und Warmwasser
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Flexible Anschlussgarnitur in eigener Position (als Aufzahlung)
• Brauchwassernacherwärmung durch E-Durchlauferhitzer
• Warmhaltefunktion.

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser- und Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)
• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Zonenventil für Heizkreis (optionaler Stellantrieb in eigener Position)
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf
• Elektro-Durchlauferhitzer.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 60/40°C: 30 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 75°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230/400 V/50 Hz
• Abmessungen (B x H x T): 436 x 609 x 146 mm.

35I927 Z

35I927A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XS/2-5 Hybrid RAD MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (XS)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XS/2-5 Hybrid RAD M von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I927B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XS/2-5 Hybrid RAD LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (XS)
• Warmwasserleistung: 36,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 13 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XS/2-5 Hybrid RAD L von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I927C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XA/2-5 Hybrid RAD MZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (XA)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XA/2-5 Hybrid RAD M von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I927D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XA/2-5 Hybrid RAD LZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (XA)
• Warmwasserleistung: 36,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 13 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XA/2-5 Hybrid RAD L von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Hybrid-Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser (Hybrid-Austauschstation - IP X5).

Besondere Merkmale:

• Hybrid-Wohnungsstation für den Austausch für Radiatoren und Warmwasser
• Elektronische Warmwasserregelung
• Bis zu 25 l/min Warmwasser
• Edelstahlverrohrung
• Steckerfertig Plug and Play Installation
• konstante Warmwassertemperatur
• Brauchwassernacherwärmung durch E-Durchlauferhitzer
• Flexible Anschlussgarnitur in eigener Position (als Aufzahlung).

Ausstattung:

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte
• Passstück für Warmwasser-, Wärmemengenzähler (3/4 AG, Länge 110 mm)

35I928 Z
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• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
• Ultraschall-Durchflusssensor
• integrierte Schmutzfänger
• Zonenventil für Heizkreis (optionaler Stellantrieb in eigener Position)
• Elektro-Durchlauferhitzer
• Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf.

Technische Daten:

• Betriebsdruck Warmwaser: PN 10
• Heizleistung bei 60/40°C: 30 kW
• Max. Vorlauftemperatur Heizung: 45°C
• Betriebsdruck Heizung: PN 4
• Anschlüsse (VL/RL/WW): G ¾
• Elektroanschluss: 230/400 V/50 Hz
• Elektrische Leistungsaufnahme: 11/13,5 kW
• Schutzart: IP X5
• Abmessungen (B x H x T): 436 x 609 x 276 mm.

35I928A Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XS/2-5 Hybrid RAD M BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (XS)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XS/2-5 Hybrid RAD M B von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I928B Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XS/2-5 Hybrid RAD L BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Cu-gelötet (XS)
• Warmwasserleistung: 36,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 13,0 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XS/2-5 Hybrid RAD L B von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I928C Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XA/2-5 Hybrid RAD M BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (XA)
• Warmwasserleistung: 32,5 kW

- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 11,5 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 17XA/2-5 Hybrid RAD M B von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I928D Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XA/2-5 Hybrid RAD L BZ

• Ausführung mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher Edelstahl-gelötet (XA)
• Warmwasserleistung: 36,5 kW
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- Zapfmenge bei primär 50 °C / sekundär 40 °C: 13,0 l/min.

z.B. Wohnungsstation uniSAT plus VSW 25XA/2-5 Hybrid RAD L B von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az ) auf Wohnungsstationen mit Verteiler für 4 - 8/10 Kreise (uniSAT plus 4-8/10) für
Zubehör.

35I931 Z

35I931A Az uniSAT plus 4-8 Unterputzschrank mittel FußbodenheizungZ

• Unterputzschrank mittel, Fußbodenheizung
• für uniSAT plus mit Verteiler 4 – 8 Kreise
• Maße ohne Rahmen (BxHxT): 688 x 1.164 x 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I931B Az uniSAT plus 4-8 Tür für Unterputzschrank mittelZ

• Tür für Unterputzschrank mittel
• für uniSAT plus mit Verteiler 4 – 8 Kreise.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I931C Az uniSAT plus 10 Unterputzschrank groß FußbodenheizungZ

• Unterputzschrank groß, Fußbodenheizung
• für uniSAT plus mit Verteiler 10 Kreise
• Maße ohne Rahmen (BxHxT): 838 x 1.164 x 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I931D Az uniSAT plus 10 Tür für Unterputzschrank großZ

• Tür für Unterputzschrank groß
• für uniSAT plus mit Verteiler 10 Kreise.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I931E Az uniSAT plus 4-8 Aufputzschrank mittel, FußbodenheizungZ

• Aufputzschrank mittel, Fußbodenheizung
• für uniSAT plus mit Verteiler 4 – 8 Kreise
• Maße (BxHxT): 731 x 1.186 x 130 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I931F Az uniSAT plus 10 Aufputzschrank groß, FußbodenheizungZ

• Aufputzschrank groß, Fußbodenheizung
• für uniSAT plus mit Verteiler 10 Kreise
• Maße (BxHxT): 881 x 1.186 x 130 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I931G Az uniSAT plus ..N., D. 4-10 Installationssschiene 5 Kugelh.Z

• Installationssschiene, 5 Kugelhähne
• für uniSAT plus ..N., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az ) auf Wohnungsstationen (uniSAT plus ..N., H., D.) für Zubehör.35I932 Z

35I932A Az uniSAT plus ..N., H., D. Fußbodenverteiler für 4 KreiseZ

• Fußbodenverteiler für 4 Kreise
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932B Az uniSAT plus ..N., H., D. Fußbodenverteiler für 6 KreiseZ

• Fußbodenverteiler für 6 Kreise
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932C Az uniSAT plus ..N., H., D. Fußbodenverteiler für 8 KreiseZ

• Fußbodenverteiler für 8 Kreise
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932D Az uniSAT plus ..N., H., D. Fußbodenverteiler für 10 KreiseZ

• Fußbodenverteiler für 10 Kreise
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932E Az uniSAT plus ..H. Installationssschiene, 5 KugelhäZ

• Installationssschiene, 5 Kugelhähne
• für uniSAT plus ..H.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 139/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

35I932F Az uniSAT plus ..N. Unterputzschrank klein Radiator/FBHZ

• Unterputzschrank klein, Radiator/Fußbodenheizung (FBH)
• für uniSAT plus ..N.
• Maße ohne Rahmen (BxHxT): 688 x 782 x 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932G Az uniSAT plus ..N. Tür für Unterputzschrank kleinZ

• Tür für Unterputzschrank klein
• für uniSAT plus ..N.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932H Az uniSAT plus ..N. Aufputzschrank klein Radiator/FBHZ

• Aufputzschrank klein, Radiator/Fußbodenheizung (FBH)
• für uniSAT plus ..N.
• Maße (BxHxT): 731 x 795 x 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932I Az uniSAT plus ..N. Installationssschiene, 7 KugelhähneZ

• Installationssschiene, 7 Kugelhähne
• für uniSAT plus ..N.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932J Az uniSAT plus ..N. HochtemperaturabgangZ

• Hochtemperaturabgang
• für uniSAT plus ..N., für Fußbodenheizung

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932K Az uniSAT plus ..N., H., D. WarmhaltemodulZ

• Warmhaltemodul
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I932L Az uniSAT plus ..N., H., D. Distanzstück für 80mm KW-ZählerZ

• Distanzstück für 80 mm Kaltwasserzähler
• verwendbar beim Einsatz eines Wärmemengen- oder Wasserzählers mit 80 mm Länge
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932M Az uniSAT plus ..N., H., D. Verbindungen Druckprüfung Stand.Z

• Verbindungen für Druckprüfung Standard
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932N Az uniSAT plus ..N. Kugelhahn für ZirkulationsanschlussZ

• Kugelhahn für Zirkulationsanschluss
• für uniSAT plus ..N.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932O Az uniSAT plus ..N., H., D. Kugelhahn für HeizungsanschlussZ

• Kugelhahn für Heizungsanschluss
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932Q Az uniSAT plus ..H. Verbindungen für Druckprüfung HybridZ

• Verbindungen für Druckprüfung Hybrid
• für uniSAT plus ..H.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932R Az uniSAT plus ..N., H., D. FBH-Basis-EinzelraumregelungZ

• Fußbodenheizungs-Basis-Einzelraumregelung Heizen/Kühlen
• für uniSAT plus ..N., H., D.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932S Az uniSAT plus Radiatoren-/Fußbodenheizungs-StellantriebZ

Radiatoren-/Fußbodenheizungs-Stellantrieb, Zweipunktantrieb mit 230 V Betriebsspannung für
den Anschluss an ein Raumthermostat mit Zweipunkt-Ausgang für Radiatoren oder
Fußbodenheizungen.

• Stromlos geschlossen, M 30 x 1,5,
• Kabellänge 1 m (2 x 0,5 mm²)
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• für den Anschluss an die Fußbodenheizungs-Basis-Einraumregelung (in eigener Position
8000014431) und

• zur Montage am Zonenventil der Radiatoren-Stationen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I932T Az uniSAT plus Fußbodenheizungs-Stellantrieb adaptivZ

Fußbodenheizungs-Stellantrieb adaptiv, intelligenter, elektrothermischer Regelantrieb mit 230 V
Betriebsspannung für den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heiz-
und Kühlkreise eines Verteilers in Flächenheizungs- und Kühlsystemen mit Einzelraumregelung.
Stromlos geschlossen und mit Klapphebel zum entlasteten Montieren bzw. zum stromlosen,
manuellen Öffnen des Thermostatventils.

• M 30 x 1,5, Kabellänge 1 m (2 x 0,5 mm²)
• für den Anschluss an die Fußbodenheizungs-Basis-Einraumregelung (in eigener Position:

8000014431).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az ) auf Wohnungsstationen oben und unten (uniSAT plus ..R. und ..X. o/u) für
Zubehör.

35I933 Z

35I933A Az uniSAT plus ..R. o/u Abdeckplatte Haube für R-StationenZ

• Abdeckplatte Haube für R-Stationen
• für uniSAT plus ..R., oben und unten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933B Az uniSAT plus ..R. Verläng.Abdeckhaube für R-StationenZ

• Verlängerung Abdeckhaube für R-Stationen
• für uniSAT plus ..R
• Maße: 470 x 200 x 158 mm (B x H x T).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933C Az uniSAT plus ..R. Verläng.Abdeckhaube für R-Stationen IPX5Z

• Verlängerung Abdeckhaube für R-Stationen
• für uniSAT plus ..R (IP X5)
• Maße: 470 x 200 x 158 mm (B x H x T).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933D Az uniSAT plus ..R. RücklauftemperaturbegrenzerZ

• Rücklauftemperaturbegrenzer
• für uniSAT plus ..R.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35I933E Az uniSAT plus ..X. o/u Abdeckplatte Haube für X-StationenZ

• Abdeckplatte Haube für X-Stationen
• für uniSAT plus ..X., oben und unten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933F Az uniSAT plus ..X. Verläng.Abdeckhaube für X-StationenZ

• Verlängerung Abdeckhaube für X-Stationen
• für uniSAT plus ..X
• Maße: 470 x 200 x 278 mm (B x H x T).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933G Az uniSAT plus ..X. Verläng.Abdeckhaube für X-Stationen IPX5Z

• Verlängerung Abdeckhaube für X-Stationen
• für uniSAT plus ..X (IP X5)
• Maße: 470 x 200 x 278 mm (B x H x T).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I933H Az uniSAT plus ..R., X. Anschlussset für R- und X-StationenZ

• Rücklauftemperaturbegrenzer, flexibel
• für uniSAT plus ..R., und ..X.
• Abgerechnet als Set mit 4 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Steigleitungen.35I934 Z

35I934A Entlüfterset im UnterputzkastenZ

• Entlüfterset im Unterputzkasten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35I934B Entlüfterset mit Bypass im Unterputz-KastenZ

• Entlüfterset mit Bypass im Unterputz-Kasten

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA Gas-Brennwert (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
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nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Gas-Brennwert Wandheizgeräte der exclusive-Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 10 bis 100 % (abhängig vom Typ)
• Aqua-Power-Plus bis zu 19 % mehr Warmwasserleistung
• Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen
und zur vorbeugenden Geräteanalyse

• Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Komfortsicherungsprogramm für zuverlässige Wärmeversorgung
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Kommunikationsfähige Hocheffizienz-Pumpe ermöglicht hydraulischen Abgleich der
Heizungsanlage

• Wasserdrucksensor und Manometer
• 10 l Ausdehnungsgefäß
• Vorrangumschaltventil
• Integral-Kondensations Wärmetauscher aus Edelstahl
• Internetkommunikationsmodul integriert
• Regelung einer externen Heizkreis-/Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises

integriert
• Luftdrucksensor zur automatischen Anpassung an das Luft-Abgassystem und

Wärmetauscher-Reinigungserkennung
• Volumenstromsensor zur Früherkennung und Ausgabe eines Warnhinweises bei einer zu

geringen Mindestumlaufwassermenge vor Geräteausfall.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA01 Z

35IA01A Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 15CS/1-7 IZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 2,9 - 16,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 16,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 2,7 - 15,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 15,8
• Speicherladeleistung kW: 20,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 15CS/1-7 I von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IA01B Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 IZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 2,9 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 2,7 - 20,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 20,8
• Speicherladeleistung kW: 24,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 I von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA01C Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 25CS/1-7 IZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,0 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 8,7 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,7 - 26,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 8,3 - 26,1
• Speicherladeleistung kW: 30,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 25CS/1-7 I von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA01D Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 30CS/1-7 IZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,0 - 33,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 8,7 - 33,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,7 - 31,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 8,3 - 31,6
• Speicherladeleistung kW: 34,8
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VC 30CS/1-7 I von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert Wandheizgeräte der exclusive-Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 18 bis 100 %
• Multi-Sensorik-System zur vorbeugenden Geräteanalyse
• Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

35IA02 Z
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Ausstattung:

• Hocheffizienzpumpe
• Wasserdrucksensor und Luftabscheider mit Manometer
• Sicherheitsventil 3/4
• Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
• Internetkommunikationsmodul
• Luftdrucksensor zur automatischen Anpassung an das Luft-Abgassystem und

Wärmetauscher-Reinigungserkennung
• Volumenstromauswertung der Pumpe zur Früherkennung und Ausgabe eines

Warnhinweises bei einer zu geringen Mindestumlaufwassermenge vor Geräteausfall
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 4,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA02A Gas-Wandheizgerät ecoTEC m. Wärmegarantie plus VC AT 486/5-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 8,7 - 48,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C Flüssiggas P kW: 8,6 - 46,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 8,5 - 46,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Flüssiggas P kW: 7,8 - 44,0
• Speicherladeleistung kW: 44,1
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC VC AT 486/5-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA02B Gas-Wandheizgerät ecoTEC m. Wärmegarantie plus VC AT 656/5-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 12,3 - 64,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C Flüssiggas P kW: 12,0 - 62,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 11,8 - 61,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Flüssiggas P kW: 11,1 - 58,4
• Speicherladeleistung kW: 58,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC VC AT 656/5-5 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert Kombiheizgerät der exclusive-Linie.

Besondere Merkmale:

• Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip
• Modulationsbereich von 10% - 100%
• extraCONDENS 8% mehr Effizienz bei Warmwasserbereitung
• Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen

und zur vorbeugenden Geräteanalyse
• Verbrennungsregelungssystem IoniDetect
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Grafikdisplay mit Bedienung

über Touch-Bedienelemente zur Anzeige von Gerätestatus, Wartungs- und
Störungsmeldung und zur Einstellung der Geräteparameter

• Komfortsicherungsprogramm für zuverlässige Wärmeversorgung
• 3 Jahre Wärmegarantieplus - Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert

35IA03 Z
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• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Kommunikationsfähige Hocheffizienz-Pumpe ermöglicht hydraulischen Abgleich der
Heizungsanlage

• Wasserdrucksensor und Manometer
• 10 l Ausdehnungsgefäß
• Vorrangumschaltventil
• Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
• Internetkommunikationsmodul integriert
• Integrierte Nachfülleinrichtung
• Luftdrucksensor zur automatischen Anpassung an das Luft-Abgassystem und

Wärmetauscher-Reinigungserkennung
• Volumenstromsensor zur Früherkennung und Ausgabe eines Warnhinweises bei einer zu

geringen Mindestumlaufwassermenge vor Geräteausfall
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA03A Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VCW 36CF/1-7 IZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 27,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,3 - 26,2
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 36,4
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Kombiheizgerät ecoTEC exclusive VCW 36CF/1-7 I von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Wandheizgerät der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 14 bis 100 %
• Aqua-Power-Plus bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung
• Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Grafikdisplay mit Bedienung

über Touch-Bedienelemente zur Anzeige von Gerätestatus, Wartungs- und
Störungsmeldung und zur Einstellung der Geräteparameter

• Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen
und zur vorbeugenden Geräteanalyse

• Komfortsicherungsprogramm für zuverlässige Wärmeversorgung.

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 10 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Vorrangumschaltventil
• Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
• Überströmventil
• Integrierte Speicherregelung mit Vorrangumschaltventil
• Verbindungsrohr für Sicherheitsventil der Heizungsanlage zum Tropftrichter
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör (in eigener Position)
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

35IA04 Z
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Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA04A Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 15CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 16,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 16,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,2 - 15,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 15,7
• Speicherladeleistung kW: 20,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 15CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA04B Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 20CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,2 - 20,9
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 20,9
• Speicherladeleistung kW: 24,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 20CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA04C Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 25CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,0 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 8,7 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,7 - 26,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 8,3 - 26,1
• Speicherladeleistung kW: 30,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 25CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Wandheizgerät der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 20 bis 100 %
• Leistungsfähiger und robuster Gas-Luft-Verbund
• Adaptive Teillastanpassung
• Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung
• Kaskadierung von bis zu 4 Geräten (bis zu 360 kW). Bei auftraggeberseitiger Hydraulik bis

35IA06 Z
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Plattenwärmetauscher bis zu 6 Geräte (bis zu 720 kW) möglich
• Flexible Kaskadenformationen Reihe in Reihe und Rücken an Rücken
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störmeldung und zur Einstellung der Geräteparameter

Ausstattung:

• Hocheffizienter Edelstahl-Thermoschicht-Wärmetauscher
• Wasserdrucksensor
• Schnellentlüfter
• eBUS-Schnittstelle
• Abgasmessöffnungen
• Im Einheitspreis einkalkuliert:

- Systemtrennung durch Edelstahl-Wärmetauscher (inkl. Wärmedämmung)
- Installationsset einschließlich Primär Hocheffizienzpumpe und 2 Wartungshähne

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 6,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA06A Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC AT 806/5-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 16,0 - 80,0
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 14,9 - 74,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC plus VC AT 806/5-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA06C Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC AT 1206/5-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 24,0 - 120,0
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 22,4 - 112,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwert-Wandheizgerät ecoTEC plus VC AT 1206/5-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Kombiheizgerät der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip
• Modulationsbereich von 14 bis 100 %
• Aqua-Power-Plus bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung
• Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen

und zur vorbeugenden Geräteanalyse
• Verbrennungsregelungssystem IoniDetect
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Grafikdisplay mit Bedienung

über Touch-Bedienelemente zur Anzeige von Gerätestatus, Wartungs- und
Störungsmeldung und zur Einstellung der Geräteparameter

• Komfortsicherungsprogramm für zuverlässige Wärmeversorgung.

Ausstattung:

35IA07 Z
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• Hocheffizienz-Pumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 10 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Vorrangumschaltventil
• Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
• Überströmventil
• Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
• Verbindungsrohr für Sicherheitsventil der Heizungsanlage zum Tropftrichter
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör (in eigener Position)
• Integrierte Nachfülleinrichtung
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA07B Gas-Kombiheizgerät ecoTEC plus VCW 26CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,2 - 20,9
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 20,9
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 25,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 85
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30 K l/min: 2,0 - 12,2
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 35-65.

z.B. Gas-Brennwert-Kombiheizgerät ecoTEC plus VCW 26CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA07C Gas-Kombiheizgerät ecoTEC plus VCW 32CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,0 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 8,7 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,7 - 26,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 8,3 - 26,1
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 31,8
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 85
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30 K l/min: 2,0 - 15,1
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 35-65.

z.B. Gas-Brennwert-Kombiheizgerät ecoTEC plus VCW 32CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Kombiheizgerät mit nachgeschaltetem Schichtladespeicher.

Besondere Merkmale:

• Kombigerät mit nachgeschaltetem Schichtladespeicher für hohen Warmwasserkomfort auf

35IA09 Z
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kleinstem Raum (0,32 m2 Wandfläche)
• Integrierte Warmwasserbereitung über Edelstahl-Wärmetauscher
• Modulationsbereich von 14 bis 100 %
• Aqua-Power-Plus bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung
• Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen

und zur vorbeugenden Geräteanalyse
• Verbrennungsregelungssystem IoniDetect
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Grafikdisplay mit Bedienung

über Touch-Bedienelemente zur Anzeige von Gerätestatus, Wartungs- und
Störungsmeldung und zur Einstellung der Geräteparameter

• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Hocheffizienzpumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 10 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Vorrangumschaltventil
• Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
• Überströmventil
• Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör (in eigener Position)
• Integrierte Nachfülleinrichtung
• Internetkommunikationsmodul
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Speichernenninhalt l: 20
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA09B Gas-Kombiheizgerät ecoTEC System actoSTOR VCI 26CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 22,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,2 - 20,9
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 5,2 - 20,9
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 25,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 81
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30K l/min: 15,0
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 35-65.

z.B. Gas-Kombiheizgerät ecoTEC System actoSTOR VCI 26CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA09C Gas-Kombiheizgerät ecoTEC System actoSTOR VCI 32CS/1-5Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,0 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 8,7 - 27,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,7 - 26,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 8,3 - 26,1
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 31,8
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• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 94
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 82
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30K l/min: 18,5
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 35-65.

z.B. Gas-Kombiheizgerät ecoTEC System actoSTOR VCI 32CS/1-5 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Kombikessel mit integriertem Schichtladespeicher der exclusive - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 20 bis 100%
• Aqua-Power-Plus bis zu 21% mehr Warmwasserleistung
• Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
• Höchster Warmwasserkomfort und schnelle Speicherladung durch 90 l bzw. 150 l

Schichtladespeicher auf kleinstem Raum (NL bis 4,5)
• DIA-System: Digitale Informationsanzeige mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten an einer Luft-Abgasführung
• Split Mounting Concept - zur leichten Einbringung in zwei kompakten Teilen
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Integrierter Warmwasser-Schichtladespeicher
• Edelstahl-Sekundär-Wärmetauscher
• Hocheffizienz-Pumpe für Schichtladefunktion und Heizung
• Vorrangumschaltventil
• Internetkommunikationsmodul
• Drucksensor
• 15 Liter Ausdehnungsgefäß
• Einstellbares Überströmventil
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA21 Z

35IA21A Gas-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 146/4-5 90Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 3,4 - 15,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 3,3 - 14,7
• Speicherladeleistung kW: 16,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 83
• Speichernenninhalt l: 90
• Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min: 176
• Leistungskennzahl NL: 1,6
• Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 kWh/24h: 1,38.

z.B. Gas-Brennwert-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 146/4-5 90 von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA21B Gas-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 206/4-5 90Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,3 - 21,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 4,1 - 20,8
• Speicherladeleistung kW: 24,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 83
• Speichernenninhalt l: 90
• Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min: 209
• Leistungskennzahl NL: 2,3
• Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 kWh/24h: 1,38.

z.B. Gas-Brennwert-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 206/4-5 90 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA21C Gas-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 206/4-5 150Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 4,3 - 21,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 4,1 - 20,8
• Speicherladeleistung kW: 24,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 84
• Speichernenninhalt l: 150
• Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min: 282
• Leistungskennzahl NL: 4,5
• Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 kWh/24h: 1,62.

z.B. Gas-Brennwert-Kombikessel ecoCOMPACT VSC AT 206/4-5 150 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwert-Kombikessel mit integriertem Rohrschlangenspeicher der exclusive - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulationsbereich von 20 bis 100%
• Aqua-Power-Plus bis zu 21 % mehr Warmwasserleistung
• Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
• Widerstandsfähiger 150-Liter-Rohrschlangenspeicher für den Einsatz bei großer

Wasserhärte
• DIA-System: Digitale Informationsanzeige mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten an einer Luft-Abgasführung
• Split Mounting Concept - zur leichten Einbringung in zwei kompakten Teilen
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

35IA22 Z
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Ausstattung:

• Integrierter Warmwasser-Rohrschlangenspeicher
• Hocheffizienz-Pumpe für Speicherfunktion und Heizung
• Vorrangumschaltventil
• Internetkommunikationsmodul
• Drucksensor
• 15 Liter Ausdehnungsgefäß
• Einstellbares Überströmventil
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA22A Gas-Kombikessel ecoCOMPACT VCC AT 266/4-5 150Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 5,9 - 27,0
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 5,7 - 26,3
• Speicherladeleistung kW: 30,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 83
• Speichernenninhalt l: 141
• Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min: 161
• Leistungskennzahl NL: 2,7
• Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 kWh/24h: 1,83.

z.B. Gas-Brennwert-Kombikessel ecoCOMPACT VCC AT 266/4-5 150 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Gas-Brennwert Wandgeräte ecoTEC plus VC AT 806 und 1206/5-5.35IA28 Z

35IA28A Wärmedämmschalen für 2 WartungshähneZ

• Wärmedämmschalen (2 Stück) für die dem Gerät beigepackten Wartungshähne
• Für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28B Wärmedämmung für  Installations-Set AufputzZ

• Wärmedämmung aus EPP (schwarz) zur hochwertigen Wärmedämmung
• einfache und werkzeugfreie Montage direkt unter dem Gerät
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IA28C Sicherheitsventil Rp 1 bis 3 bar für VC-Installations-SetZ

• Sicherheitsventil Rp 1 bis 3 bar für VC-Installations-Set
• für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28D Neutralisationseinrichtung mit Pumpe bis 360 kWZ

• Neutralisationseinrichtung mit Kondenswasserförderpumpe bis 360 kW
• inkl. Zulaufschlauch DN20, Ablaufschlauch DN20
• Kleinteile und Granulat.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28E Störmeldekabel für NeutralisationseinrichtungZ

• Störmeldekabel für Neutralisationseinrichtung mit Kondenswasserförderpumpe bis 360 kW
• zur Weiterleitung der Störmeldung an jedes Gerät einer Kaskade.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28F Plattenwärmetauscher PHE C 240-40 (240kW)Z

• Plattenwärmetauscher PHE C 240-40 (240kW)
• Mit Standfüßen und Wärmedämmung
• für Kaskade 3x VC 806 oder 2x VC 1206.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28G Plattenwärmetauscher PHE C 360-70 (360kW)Z

• Plattenwärmetauscher PHE C 360-70 (360kW)
• Mit Standfüßen und Wärmedämmung
• für Kaskade 4x VC 806 oder 3x VC 1206.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28H Verbindungsrohre zu Plattenwärmetauscher DN65Z

• Verbindungsrohre zu Plattenwärmetauscher DN65
• Für PHE C 240-40 und PHE C 360-70.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28I Isolierung für Verbindungsrohre zu Plattenwärmetauscher DN65Z

• Isolierung für Verbindungsrohre zu Plattenwärmetauscher DN65

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IA28J 2er Kaskaden-Grundgestell mit Hydraulikkomponenten DN65Z

• 2er Kaskaden-Grundgestell mit Hydraulikkomponenten DN65 (bis 400 kW)
(Installationsart: Reihe in Reihe oder Rücken an Rücken)

• hochstabiler Montagerahmen
• 2 Hydraulikkonsolen
• 2 Stützfüße inkl. Höhenverstellung (Stahl, schwarz lackiert)
• 2 Sammlerrohre VL/ RL DN65

(inkl. 2 Rückschlagklappen, 2 Stopfen und 2 Blindflansche VL/RL DN65)
• Befestigungsmöglichkeit für Kondensatabführung
• Kabelkanal
• Montagematerial und Dichtungen für die Montage von 2 bis zu 4 Heizgeräten
• zur einfachen Bodenbefestigung und Ausrichtung
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5
• Wärmedämmung in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28K 1er Kaskaden-Erweiterungsgestell mit Hydraulikkompon. DN65Z

• 1er Kaskaden-Erweiterungsgestell mit Hydraulikkomponenten DN65 (bis 400 kW)
(Installationsart: Reihe in Reihe oder Rücken an Rücken)

• hochstabiler Montagerahmen
• 1 Hydraulikkonsole
• 1 Stützfuß inkl. Höhenverstellung (Stahl, schwarz lackiert)
• 2 Sammlerrohre VL/ RL DN65

(inkl. 1 Rückschlagklappe, 1 Stopfen)
• Befestigungsmöglichkeit für Kondensatabführung
• Kabelkanal
• Montagematerial und Dichtungen für die Erweiterung eines Grundgestells um 1 oder 2

Heizgeräte
• zur einfachen Bodenbefestigung und Ausrichtung
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5
• Wärmedämmung in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28L Einzelmontagegestell ohne HydraulikomponentenZ

• Einzelmontagegestell ohne Hydraulikomponenten
• Hochstabiler Montagerahmen
• 2 Stützfüße inkl. Höhenverstellung (Stahl, schwarz lackiert)
• Kabelkanal und Montagematerial für die Montage eines Heizgerätes
• zur einfachen Bodenbefestigung und Ausrichtung
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28M Installations-Set Heizung für Kaskade: Reihe in ReiheZ

• Installations-Set Heizung (VL/RL) für Kaskade
• (Installationsart: Reihe in Reihe),
• VL/RL: DN65
• Anschlussrohre VL/RL mit Gewinde 1 1/2
• Quetschverschraubungen 1 1/2
• Dichtungen
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• Wärmedämmung
• zum Anschluss eines Heizgerätes vom Kaskadengestell an Sammlerrohre
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28N Installations-Set Heizung für Kaskade: Rücken an RückenZ

• Installations-Set Heizung (VL/RL) für Kaskade
• (Installationsart: Rücken an Rücken),
• VL/RL: DN65
• Anschlussrohre VL/RL mit Gewinde 1 1/2
• Rückschlagklappe 1 1/2
• Quetschverschraubungen 1 1/2
• Dichtungen
• Wärmedämmung
• zum Anschluss eines Heizgerätes vom Kaskadengestell an Sammlerrohre
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28O Zusatzhalterung Luft-/Abgassysteme KaskadeZ

• Zusatzhalterung Luft-/Abgassysteme Kaskade
• inkl. aller notwendigen Befestigungsteile für Luft-/Abgassysteme Kaskade DN160 bis

DN250
• zur Befestigung auf dem Kaskadengestell
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5-5

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28P Wärmedämmelement VL/RL für KaskadenhydraulikZ

• Wärmedämmelement (mehrteilig) aus EPP
• für Installationsarten: Reihe in Reihe und Rücken an Rücken
• zur hochwertigen Wärmedämmung der Kaskaden-Verteiler und Sammlerrohre (DN65)
• inkl. Leitungsabgänge zu den Geräten
• 1 Element ist ausreichend für je ein Kaskaden Grund- oder Erweiterungsgestell

(für 2er Grund- und Erweiterungsgestelle sind je 2 Dämmelemente erforderlich)
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA28Q Wärmedämmelement-Endkappe für KaskadenhydraulikZ

• Wärmedämmelement (zweiteilig) aus EPP
• zum Abschluss der Wärmedämmung für Kaskaden-Verteiler- und Sammlerrohre
• 1 Element ist ausreichend für je eine Kaskade
• verwendbar für ecoTEC plus VC 806/5-5 - 1206/5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IA28R Installations-Set für ecoTEC VC 486/5-5 und 656/5-5Z

• Installations-Set für ecoTEC VC 486/5-5 und 656/5-5
• Bestehend aus: 2 Wartungshähne G 1 1/2 x Rp 1 1/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Gas-Kompaktgeräte mit Brennwerttechnik.35IA29 Z

35IA29D Anschlusskonsole für flexiblen Anschluss oben und untenZ

• Anschlusskonsole für flexiblen Anschluss von oben und unten
• 1 Stk. Sicherheitsgruppe G 3/4, 10 bar
• 2 Stk. Wartungshahn G 3/4
• 1 Stk. Gashahn Eck-Ausführung R/Rp 1/2
• 2 Stk. KFE-Hahn G 1/2, vormontiert am Wartungshahn
• 1 Stk. Sicherheitsventil 3 bar, vormontiert am Wartungshahn
• 1 Stk. Kunststoff-Wellrohr (Ablaufschlauch), mit Halteblech
• Kürzbare Edelstahl-Wellrohre für alle Anschlüsse (Gas-Wellrohr nicht kürzbar)
• Wand-Anschlusskonsole, Kleinteile.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA29E Anschluss-Set Gas-Kompaktgerät an systemfremde VerrohrungZ

• Anschluss-Set Gas-Kompaktgerät an systemfremde Verrohrung
• 2 Stk. Wartungshahn G 3/4 vormontiert mit KFE-Hahn und Sicherheitsventil 3 bar
• 1 Stk. Gashahn Durchgang R/Rp 1/2
• 1 Stk. Kunststoff-Wellrohr (Ablaufschlauch), mit Halteblech
• Kleinteile.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA29J Universal-Fremdstromanode mit AnschlusszubehörZ

• Universal-Fremdstromanode mit Anschlusszubehör
• Fremdstromanode M8 mit

- Adapter für 3/4
- Netzteil
- Kabel
- Kleinmaterial zum Austausch gegen die vorhandene Magnesiumschutzanode.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas Heizkessel mit Brennwerttechnik der exclusive - Linie.

Besondere Merkmale:

• eBUS Elektronik
• Kompakter Hochleistungs-Wärmetauscher mit NTC-Fühlern
• Modulierender Flächenbrenner
• Aqua-Kondens-System
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• Separate Rücklaufanschlüsse für optimale Kondensation und Schichtung.
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau

35IA31 Z
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• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Edelstahl-Brennwertkessel
• Wasserdruck-Sensor
• Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Kondenswassersammler mit integriertem Sifon
• Internetkommunikationsmodul
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Verstellbare Kesselfüße
• Interne Speicherladeregelung
• Kessel Füll- und Entleerungseinrichtung.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA31A Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusive VKK 226/4Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 7,0 - 23,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 10,6 - 23,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 6,6 - 22,4
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 10,1 - 22,4
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoVIT exclusive VKK 226/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA31B Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusive VKK 286/4Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 8,5 - 28,9
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 14,4 - 28,9
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 8,1 - 27,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 13,8 - 27,5
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoVIT exclusive VKK 286/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA31C Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusive VKK 366/4Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 11,0 - 37,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 16,8 - 37,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 10,5 - 35,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 16,0 - 35,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoVIT exclusive VKK 366/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IA31D Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusive VKK 476/4Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 14,1 - 48,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 21,6 - 48,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 13,5 - 46,0
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 20,6 - 46,0
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoVIT exclusive VKK 476/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA31E Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusive VKK 656/4Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 19,6 - 66,3
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Flüssiggas P kW: 23,2 - 66,3
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 18,7 - 63,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Flüssiggas P kW: 22,1 - 63,2
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoVIT exclusive VKK 656/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA31G Az VKK Zwischenstück mit Prüföffnung 80/125 PPZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Brennwertkessel der exclusive - Linie.

Besondere Merkmale:

• eBUS Elektronik
• Gas-Brennwertkessel als komplette Einheit
• Modulierend geregelte Leistung von 17 bis 100 %
• Kompakter Hochleistungs-Wärmetauscher mit NTC-Fühlern
• Komfortsicherung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Vollvormischender modulierender Edelstahl-Flächenbrenner
• Gas-/Luft-Verbundregelung mit elektronisch gesteuertem Gebläse
• Übersichtliches Bedienfeld mit Multifunktionsanzeige
• Wasserdruck-Sensor
• Luftfilter am Lufteinlass für Betrieb in der Bauphase
• Internetkommunikationsmodul
• Integrierte Kondenswasserfalle
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Systemtrennung durch Edelstahl-Wärmetauscher
• Primär Hocheffizienzpumpe.

Technische Daten:

35IA34 Z
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• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 6,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IA34A Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-EZ

• Anschlussset für Wärmetauscher mit Spülstutzen
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 14,7 - 84,1
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 14,1 - 80,4
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 13,6 - 78,2
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34B Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-EZ

• Anschlussset für Wärmetauscher mit Spülstutzen
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 23,1 - 121,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 22,1 - 116,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 21,3 - 113,4
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34C Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-EZ

• Anschlussset für Wärmetauscher mit Spülstutzen
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 28,4 - 168,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 27,1 - 160,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 26,2 - 156,5
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34D Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-EZ

• Anschlussset für Wärmetauscher mit Spülstutzen
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 46,2 - 210,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 44,2 - 201,0
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 43,1 - 196,8
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34E Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-EZ

• Mit Bodenkonsole für Wärmetauscher
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 50,4 - 252,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 48,2 - 241,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 47,0 - 236,2
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34F Gas-Brennwertkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-EZ

• Mit Bodenkonsole für Wärmetauscher
• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H kW: 54,7 - 294,3
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H kW: 52,3 - 281,4
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 51,0 - 275,5
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 93.

z.B. Gas-Brennwerkessel ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34H Az VKK E Abgas- SicherheitstemperaturbegrenzerZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IA34I Az VKK E Anschlussset für CB110Z

• Bestehend aus 4 Stück Gewindeenden 2 Zoll
• einsetzbar bei VKK 2406/3 und 2806/3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC Gas-Heizwert (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.
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2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss (Kamin-Heizgerät) der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulierend geregelte Leistung
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• eBUS-Schnittstelle

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 12 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Überströmventil
• Variorahmen
• Übergangsrohre auf Vaillant Alt-Zubehöre für Auf- und Unterputzinstallation
• Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
• Vorrangumschaltventil und Speicheranschluss integriert
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Serviceblende für leichte Zugänglichkeit von Brenner und Wärmetauscher
• Verbindungsrohr für Sicherheitsventil der Heizungsanlage zum Tropftrichter.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: C
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IC01 Z

35IC01A Kamin-Heizgerät atmoTEC VC AT 104/4-5 AZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 4,8 - 10,0
• Speicherladeleistung kW: 10.

z.B. Kamin-Heizgerät atmoTEC VC AT 104/4-5 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss (Kamin-Kombiheizgerät) der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulierend geregelte Leistung
• Gehobene Warmwasserleistung
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Symboldisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• eBUS-Schnittstelle

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 12 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Überströmventil

35IC03 Z
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• Variorahmen
• Übergangsrohre auf Vaillant Alt-Zubehöre für Auf- und Unterputzinstallation
• Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
• Verbindungsrohr für Sicherheitsventil der Heizungsanlage zum Tropftrichter.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: C
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IC03A Kamin-Kombiheizgerät atmoTEC VCW AT 174/4-5 AZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 8,0 - 17,0
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 18
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 35-65
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 45 K l/min: 1,5-5,4.

z.B. Kamin-Kaminheizgerät atmoTEC VCW AT 174/4-5 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss (Kamin-Kombiheizgerät) der plus - Linie.

Besondere Merkmale:

• Modulierend geregelte Leistung
• Gehobene Warmwasserleistung
• Waagerechte Hydraulikanschlüsse für im Gerätegehäuse einbaubares

Installationszubehör und flexiblen Einsatz bei der Modernisierung
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Symboldisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• eBUS-Schnittstelle

Ausstattung:

• Hocheffizienz-Pumpe
• Wasserdrucksensor und Manometer
• 12 Liter Ausdehnungsgefäß
• Sicherheitsventil 1/2
• Überströmventil
• Variorahmen
• Übergangsrohre auf Vaillant Alt-Zubehöre für Auf- und Unterputzinstallation
• Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss
• Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
• Verbindungsrohr für Sicherheitsventil der Heizungsanlage zum Tropftrichter.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: C
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: B
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IC05 Z

35IC05A Kamin-Kombiheizgerät atmoTEC VCW AT 194/4-5 AZ

• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C Erdgas H kW: 8,0 - 20,0
• Leistung bei Warmwasserbereitung kW: 20
• Warmwasser-Temperaturbereich °C: 30-65
• Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 45 K l/min: 1,5-6,4.
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z.B. Kamin-Kaminheizgerät atmoTEC VCW AT 194/4-5 A von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Durchlauferhitzer mit Kaminanschluss.

Besondere Merkmale:

• Warmwasser-Geyser
• Generatorzündung
• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung

bedarfsabhängig wählbar)
• Temperaturwähler
• Dezentrale und gruppenweise Versorgung
• Direkt- oder Fernzapfung
• Anspringwassermenge 2,6 bzw. 3,4 l/min
• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar.

Ausstattung:

• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
• Abgassensor
• Wassermengenregler
• Strömungssicherung eingebaut.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Mindestfließdruck bei Temperaturwählerstellung bar: 0,41.

35IC13 Z

35IC13A Kamin-Durchlauferhitzer atmoMAG 114/1 GZ

• Nennwärmeleistungsbereich kW: 6,4 - 18,1
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 78
• Warmwassermenge bei Temperaturwählerstellung heiß (ΔT = 50 K): 2,6...5,5 l/min
• Warmwassermenge bei Temperaturwählerstellung warm (ΔT = 25 K): 5,4...11,0 l/min
• Mindestfließdruck bei Temperaturwählerstellung heiß (ΔT = 50 K): 0,41 bar.
• Mindestfließdruck bei Temperaturwählerstellung warm (ΔT = 25 K): 0,63 bar.

z.B. Kamin-Durchlauferhitzer atmoMAG 114/1 G von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC13B Kamin-Durchlauferhitzer atmoMAG 144/1 GZ

• Nennwärmeleistungsbereich kW: 8,3 - 23,1
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 77
• Warmwassermenge bei Temperaturwählerstellung heiß (ΔT = 50 K): 3,4...7,0 l/min
• Warmwassermenge bei Temperaturwählerstellung warm (ΔT = 25 K): 6,5...14,0 l/min
• Mindestfließdruck bei Temperaturwählerstellung heiß (ΔT = 50 K): 0,49 bar.
• Mindestfließdruck bei Temperaturwählerstellung warm (ΔT = 25 K): 0,78 bar.

z.B. Kamin-Durchlauferhitzer atmoMAG 144/1 G von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Durchlauferhitzer mit Außenwand-Anschluss (AW).

Besondere Merkmale:

35IC21 Z
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• Warmwasser-Geyser
• Anspringwassermenge 2,5 l/min
• Dezentrale und gruppenweise Versorgung
• Direkt- oder Fernzapfung
• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar.

Ausstattung:

• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
• CO-Messstelle integriert
• Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator
• Reduzierstück 3/4 x 1/2
• Netzanschluss 230 V/50 Hz.

Technische Daten:

• Zulässiger Bereich Wasserbetriebsdruck bar: 0,14 - 10,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IC21A AW-Durchlauferhitzer turboMAG 115/1 T ErdgasZ

• Für Erdgas H
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Nennwärmeleistung kW: 8,2 - 20,0
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 88
• Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) °C: 38-60
• Warmwasser-Nenndurchflussmenge (ΔT = 25 K) l/min: 11.

z.B. Außenwand-Durchlauferhitzer turboMAG 115/1 T von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC21B AW-Durchlauferhitzer turboMAG 115/1 T FlüssiggasZ

• Für Flüssiggas P
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Nennwärmeleistung kW: 8,2 - 20,0
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 88
• Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) °C: 38-60
• Warmwasser-Nenndurchflussmenge (ΔT = 25 K) l/min: 11.

z.B. Außenwand-Durchlauferhitzer turboMAG 115/1 T von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC21C AW-Durchlauferhitzer turboMAG 145/1 T ErdgasZ

• Für Erdgas H
• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: B
• Nennwärmeleistung kW: 8,3 - 23,2
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 88
• Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) °C: 38-60
• Warmwasser-Nenndurchflussmenge (ΔT = 25 K) l/min: 13,5.

z.B. Außenwand-Durchlauferhitzer turboMAG 145/1 T von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Zubehör für Gas-Durchlauferhitzer.35IC24 Z

35IC24A Flüssiggas Umstellsatz für atmoMAG 114/1 GZ

• Flüssiggas Umstellsatz für atmoMAG 114/1 G.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24B Flüssiggas Umstellsatz für atmoMAG 144/1 GZ

• Flüssiggas Umstellsatz für atmoMAG 144/1 G.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24C Installations-Set, Neu- und Altinstallation KW und WWZ

• Installations-Set, Neu- und Altinstallation, Kaltwasser und Warmwasser
• nur für Fernzapfung
• verwendbar für atmoMAG .../1 G, turboMAG .../1 T

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24D Mischbatterie mit Schwenkauslauf 90mmZ

• Mischbatterie mit Schwenkauslauf 90 mm
• für Direktzapfung mit Rückschlagventil
• verwendbar für atmoMAG .../1 G, turboMAG .../1 T

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24E Installations-Set zur Mischbatterie für atmoMAGZ

• Installations-Set für die Verbindung zur Mischbatterie
• verwendbar für atmoMAG .../1 G und für Fernzapfung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24F Installations-Set zur Mischbatterie für turboMAGZ

• Installations-Set für die Verbindung zur Mischbatterie
• verwendbar für turboMAG .../1 G und für Fernzapfung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24G Schwenkauslauf 150 mm für MAGZ

• Schwenkauslauf 150 mm für MAG

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IC24H Schwenkauslauf 250 mm für MAGZ

• Schwenkauslauf 250 mm für MAG

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24I Umschaltweiche mit Handbrause und MetallschlauchZ

• Umschaltweiche mit Handbrause und Metallschlauch
• verwendbar für atmoMAG .../1 G , turboMAG .../1 T.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24J Soloschalter für atmoMAGZ

• Soloschalter für atmoMAG
• Sperrschaltung für Dunstabzug oder Ventilator
• verwendbar für atmoMAG .../1 G.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24K Übergangszubehör auf Alt- und FremdinstallationZ

• Übergangszubehör auf Alt- und Fremdinstallation
• Adapter für Geräteaustausch auf MAG alt (2 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC24L Abgasstutzen zur option. Abgasmessung außerhalb des GerätesZ

• Abgasstutzen zur optionalen Abgasmessung außerhalb des Gerätes
• Rohrstück mit Messöffnung
• Einbaulänge 103 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Raumheizautomat der classic - Linie.

Besondere Merkmale:

• Für Kaminanschluss
• Schadstoffarm
• Modulierend geregelte Leistung.

Ausstattung:

• Thermoelektrische Zündsicherung
• Piezo-Zünder
• eingebauter Abgassensor
• pulverbeschichtete Frontriegel und Abdeckplatte in weiß
• Sockel und Konvektionsleiste grau.

35IC31 Z

35IC31A Gas-Raumheizautomat VGR 30 F/4 X HZ

• Abgasanschluss einseitig nach hinten
• Nennwärmeleistung kW: 3,1
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• Abmessungen (H/B/T) mm: 664/566/210.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR 30 F/4 X H von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC31B Gas-Raumheizautomat VGR 30/4 X HZ

• Abgasanschluss dreiseitig links, rechts und nach hinten
• Nennwärmeleistung kW: 3,69
• Abmessungen (H/B/T) mm: 786/566/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR 30/4 X H von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC31C Gas-Raumheizautomat VGR 50/4 X HZ

• Abgasanschluss dreiseitig links, rechts und nach hinten
• Nennwärmeleistung kW: 5,33
• Abmessungen (H/B/T) mm: 786/566/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR 50/4 X H von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC31D Gas-Raumheizautomat VGR 70/4 X HZ

• Abgasanschluss dreiseitig links, rechts und nach hinten
• Nennwärmeleistung kW: 7,0
• Abmessungen (H/B/T) mm: 786/706/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR 70/4 X H von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC31E Gas-Raumheizautomat VGR 90/4 X HZ

• Abgasanschluss dreiseitig links, rechts und nach hinten
• Nennwärmeleistung kW: 8,6
• Abmessungen (H/B/T) mm: 786/846/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR 90/4 X H von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gas-Raumheizautomat der classic - Linie.

Besondere Merkmale:

• Für Außenwandanschluss

35IC33 Z
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• Schadstoffarm
• Modulierend geregelte Leistung.

Ausstattung:

• Thermoelektrische Zündsicherung
• Piezo-Zünder
• pulverbeschichtete Frontriegel und Abdeckplatte in weiß
• Konvektionsleiste grau.

35IC33A Gas-Raumheizautomat VGR sine 31/4 ErdgasZ

• Nennwärmeleistung kW: 3,0
• Abmessungen (H/B/T) mm: 645/566/210.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 31/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC33B Gas-Raumheizautomat VGR sine 51/4 ErdgasZ

• Nennwärmeleistung kW: 4,7
• Abmessungen (H/B/T) mm: 645/706/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 51/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC33C Gas-Raumheizautomat VGR sine 71/4 ErdgasZ

• Nennwärmeleistung kW: 7,0
• Abmessungen (H/B/T) mm: 646/846/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 71/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC33D Gas-Raumheizautomat VGR sine 31/4 FlüssiggasZ

• Nennwärmeleistung kW: 3,0
• Abmessungen (H/B/T) mm: 645/566/210.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 31/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC33E Gas-Raumheizautomat VGR sine 51/4 FlüssiggasZ

• Nennwärmeleistung kW: 4,7
• Abmessungen (H/B/T) mm: 645/706/273.
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z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 51/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC33F Gas-Raumheizautomat VGR sine 71/4 FlüssiggasZ

• Nennwärmeleistung kW: 7,0
• Abmessungen (H/B/T) mm: 646/846/273.

z.B. Gas-Raumheizautomat VGR sine 71/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Gas-Raumheizautomaten VGR/VGR-sine.35IC36 Z

35IC36A Flüssiggas-Düsensatz für VGR 30/4 XZ

• Flüssiggas-Düsensatz für VGR 30/4 X
• Umrüstsatz von Erdgas E(H) auf Flüssiggas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36B Flüssiggas-Düsensatz für VGR 30 F/4 XZ

• Flüssiggas-Düsensatz für VGR 30 F/4 X
• Umrüstsatz von Erdgas E(H) auf Flüssiggas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36C Flüssiggas-Düsensatz für VGR 50/4 XZ

• Flüssiggas-Düsensatz für VGR 50/4 X
• Umrüstsatz von Erdgas E(H) auf Flüssiggas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36D Flüssiggas-Düsensatz für VGR 70/4 XZ

• Flüssiggas-Düsensatz für VGR 70/4 X
• Umrüstsatz von Erdgas E(H) auf Flüssiggas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36E Flüssiggas-Düsensatz für VGR 90/4 XZ

• Flüssiggas-Düsensatz für VGR 90/4 X
• Umrüstsatz von Erdgas E(H) auf Flüssiggas.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IC36F Frischluft-Abgasrohr für VGR-sine 31Z

• Frischluft-Abgasrohr für VGR-sine 31
• Wandstärke max. 670 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36G Frischluft-Abgasrohr für VGR-sine 51 und 71Z

• Frischluft-Abgasrohr für VGR-sine 51 und 71
• Wandstärke max. 650 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36H Parterre-Schutzgitter für VGR-sine 31-71Z

• Parterre-Schutzgitter für VGR-sine 31-71
• Höhe x Breite x Tiefe: 410 x 384 x 150 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36I Frischluft-Abgasrohr mit Mauerkasten für VGR-sine 31Z

• Frischluft-Abgasrohr mit Mauerkasten für VGR-sine 31
• für wandbündige Installation VGR-sine 31
• Wandstärke max. 770 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36J Holzwanddurchführung VGR-sine 31-71Z

• Holzwanddurchführung VGR-sine 31-71
• für Wandstärken von 60 mm bis 120 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IC36K Stützfüße für Standmontage für VGR-sine 51-71Z

• Stützfüße für Standmontage für VGR-sine 51-71

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ Öl-Brennwertkessel und Zubehör (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.
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2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Öl-Brennwertkessel der exclusive - Linie.

Besondere Merkmale:

• Effiziente, geräuscharme Blaubrennertechnologie mit vormontiertem
Luftansaugschalldämpfer

• Für Heizöl EL schwefelarm, Heizöl EL Standard, 100% HVO und 20% FAME geeignet
• Edelstahl-Glattrohrwärmetauscher
• Großer Wasserinhalt
• Kompaktes Gehäusedesign mit abnehmbaren Seitenteilen
• Digitale Informationsanzeige (DIA-System) mit beleuchtetem Klartextdisplay zur Anzeige

von Gerätestatus, Wartungs- und Störungsmeldung und zur Einstellung der
Geräteparameter

• Separate Rücklaufanschlüsse für bessere Kondensation und Schichtung
• 3 Jahre Wärmegarantieplus-Paket für Komfort auf höchstem Niveau
• Aktivierung durch den Werkskundendienst des Herstellers einkalkuliert
• Internetzugang wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ausstattung:

• Edelstahl-Brennwertkessel mit Rauchgasführung im Gegenstrom-Prinzip
• 2-stufiger Blaubrenner
• Brandschutzschalter, Kesselfüll- und entleerungshahn
• Zwischenstück mit externen Prüföffnungen
• Internetkommunikationsmodul
• Stopfen R 1 (1 Stück)
• CO2 Einstellung über Display (Gebläsedrehzahländerung)
• System Pro E für schnellen und unverwechselbaren Elektroanschluss.

Technische Daten:

• Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz: A
• Max. Betriebsdruck bar: 3,0
• Elektroanschluss V/Hz: 230/50.

35IJ01 Z

35IJ01A Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 156/3-7Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 11,1/15,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 11,0/15,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 10,7/15,3
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 10,3/14,7
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 91.

z.B. Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 156/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ01B Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 256/3-7Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 16,9/25,3
• Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 16,8/25,2
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 16,6/24,5
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 15,7/23,5
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 91.
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z.B. Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 256/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ01C Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 356/3-7Z

• Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 22,1/36,8
• Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 21,9/36,6
• Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 21,4/35,7
• Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60°C, 1. Stufe/2. Stufe kW: 20,6/34,3
• Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs %: 92.

z.B. Öl-Brennwertkessel icoVIT VKO 356/3-7 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Öl-Brennwertkessel.35IJ05 Z

35IJ05A Öl-Filter Wechselpatrone MC18Z

• Öl-Filter Wechselpatrone MC18
• opticlean-Heizölfilter 5-20 μm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ05B Automatischer Öl-Entlüfter (mit Filter)Z

• Automatischer Öl-Entlüfter mit integriertem Öl-Filter und Filtereinsatz, bestehend aus:
• Montageplatte, Absperrventil
• Entlüftungsvorrichtung mit Schlauch und Nippel
• opticlean-Heizölfilter 5-20 μm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ05C Schalldämpfer Abgasset für icoVITZ

• Schalldämpfer Abgasset für icoVIT
• Für den Einbau in das Abgasrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IJ05D Zuluftklappe in KaskadenanwendungZ

• Zuluftklappe in Kaskadenanwendung
• Verrechnungseinheit (VE). 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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35IP Hydraulikzubehör (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kessel-Anschlussverrohrung als Zubehör für Heizkessel.35IP01 Z

35IP01B Kessel-Anschlussverrohrung für ecoVIT VKK und icoVIT VKOZ

• Zur direkten Installation eines Verteilerbalkens oder einer Rohrgruppe
• Anschlussmöglichkeit für

- Warmwasserspeicher G 1
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsgruppe

• mit Wärmedämmung
• Anschlussmöglichkeit rechts oder links hinter dem Kessel

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP01C Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel WandaufbauZ

• Zum Anschluss an Verteilerbalken oder direkt an eine Rohrgruppe.
• Für Vor- und Rücklauf R 1, bestehend aus:

- Wandbefestigungen
- Edelstahl-Wellrohren für Kesselvor- und rücklauf

• Anschlussmöglichkeit für
- Warmwasserspeicher G 1
- Ausdehnungsgefäß
- Kesselsicherheitsgruppe

• mit Wärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Hydraulische Weiche mit Wärmedämmung.35IP05 Z

35IP05A Hydraulische Weiche WH 27Z

• Zum Unterbau an Rohrgruppen
• Wasserdurchsatz 2,7 m3/h
• Anschluss Primär: Rp 1
• Anschluss Sekundär: G 5/4.

z.B. Hydraulische Weiche WH 27 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IP05B Hydraulische Weiche WH 40Z

• Mit Fühler, Entlüftungs-, Entleerungsventil und Wandhalter
• Wasserdurchsatz 3,5 m3/h
• Anschlüsse: Rp 5/4.

z.B. Hydraulische Weiche WH 40 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP05C Hydraulische Weiche WH 40-2Z

• Mit Fühler, Entlüftungs-, Entleerungsventil und Anschlussknie
• Wasserdurchsatz 3,5 m3/h
• Anschlüsse: Rp 5/4.

z.B. Hydraulische Weiche WH 40-2 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP05D Hydraulische Weiche WH 95Z

• Mit Fühler, Entlüftungs-, Entleerungsventil und Wandhalter
• Wasserdurchsatz 8 m3/h
• Anschlüsse: Rp 2.

z.B. Hydraulische Weiche WH 95 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verteilerbalken komplett vorbereitet zum Anschluss von Rohrgruppen mit oder ohne
3-Wege-Mischer (in eigener Position), mit Wärmedämmschale EPP.

35IP07 Z

35IP07A Verteilerbalken WHV35 für 2 Rohrgruppen mit WeicheZ

• Mit integrierter hydraulischer Weiche, Wandhalter und Fühler (Leitungslänge 5m)
• Durchsatz max.: 3,5 m3/h
• Höhe x Breite x Tiefe mit Wärmedämmung 155 x 520 x 278 mm.

z.B. Verteilerbalken WHV35 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IP07B Verteilerbalken für 2 RohrgruppenZ

• Komplett vorbereitet zum Anschluss von 2 Rohrgruppen.

z.B. Verteilerbalken von VAILLANT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP07C Verteilerbalken für 3 RohrgruppenZ

• Komplett vorbereitet zum Anschluss von 3 Rohrgruppen.

z.B. Verteilerbalken von VAILLANT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Rohrgruppe mit

• Vor-/Rücklauf Rp 1
• Hocheffizienz-Pumpe
• 2 Kugel-Absperrhähnen mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit

Schwerkraftbremse
• mit Wärmedämmung.

35IP11 Z

35IP11A Rohrgruppe ohne MischerZ

z.B. Rohrgruppe ohne Mischer von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP11B Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 KVs 2,5Z

• Mischermotor mit Aufsatz.

z.B. Rohrgruppe mit Mischer von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP11C Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 3/4 KVs 6,3Z

• Mischermotor mit Aufsatz.

z.B. Rohrgruppe mit Mischer von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IP11D Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 KVs 8,0Z

• Mischermotor mit Aufsatz.

z.B. Rohrgruppe mit Mischer von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeines Zubehör für Heizkessel.35IP13 Z

35IP13A Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 50 kWZ

• Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 50 kW
• Komplett vormontiert mit

- Manometer, Schnellentlüfter (beide mit automatischer Absperreinrichtung)
- KFE-Hahn und Sicherheitsventil 3 bar bis 50 kW, Rp 1/2
- mit Anschlussrohr und Wärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13B Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 65 kWZ

• Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 65 kW
• Komplett vormontiert mit

- Manometer, Schnellentlüfter (beide mit automatischer Absperreinrichtung)
- KFE-Hahn und Sicherheitsventil 3 bar bis 65 kW, Rp 3/4
- mit Anschlussrohr und Wärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13C Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 80 kWZ

• Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 80 kW
• Komplett vormontiert mit

- Manometer, Schnellentlüfter (beide mit automatischer Absperreinrichtung)
- KFE-Hahn und Sicherheitsventil 3 bar bis 80 kW, Rp 3/4
- mit Anschlussrohr und Wärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13D Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 200 kWZ

• Kesselsicherheitsgruppe für Heizkessel bis 200 kW
• Komplett vormontiert mit

- Manometer, Schnellentlüfter (beide mit automatischer Absperreinrichtung)
- KFE-Hahn und Sicherheitsventil 3 bar bis 200 kW, Rp 1
- mit Anschlussrohr und Wärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IP13E Ablauftrichter zum Anschluss der ÜberlaufleitungZ

• Ablauftrichter R 1 mit Syphon und Rosette.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13F Sicherheitsventil Rp 1/2, bis 3,0 barZ

• Sicherheitsventil Rp 1/2, bis 3,0 bar
• Für Montage am Wartungshahn.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13H 3-Wege-Umschaltventil R 1 KVs 5,5Z

• 3-Wege-Umschaltventil R 1 KVs 5,5
• Mit Federrücklauf, Gewindeanschluss R1
• Betriebsspannung 230 V/50 Hz.
• manueller Betrieb möglich
• Temperatur max. 120°C
• Laufzeit 30 sec.
• Δp (max.) 1,0 bar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13I 3-Wege-Umschaltventil G 1 1/4Z

• 3-Wege-Umschaltventil G 1 1/4
• Für den Multifunktionsspeicher allSTOR VPS
• Bestehend aus:

- 1 x 3-Wege-Umschaltventil mit Motor
- 1 x Anschlusskabel mit Molexstecker
- 3 x Anschlussrohre 28 mm mit Stützhülsen
- 3 x Überwurfmuttern G 1 1/4 mit Dichtungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP13J 3-Wege-Umschaltventil G 1 1/2Z

• 3-Wege-Umschaltventil G 1 1/2
• 3-Punkt, 230 V, Laufzeit 30 sec
• (Schnellläufer z.B. für Wärmepumpen)
• inkl. 3 Wege Ventil, Stellmotor und 3 Stk. Verschraubungen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Neutralisationseinrichtung mit Kondenswasser-Förderpumpe bis 200 kW Kesselleistung. Anzeige
der Betriebszustände durch Leuchtdiode, Funktions-Störmeldeübertragung an das Heizgerät.
Bestehend aus:

• Neutralisationsbox mit Steckeranschluss
• Anschlüsse für Zu- und Ablaufschlauch
• Zu- und Ablaufschläuche (gewebearmierter PVC-Schlauch DN 10 und DN 19)
• Netz- und Verbindungskabel

35IP21 Z
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• T-Stück für Anschluss der Schornsteinentwässerung
• 4 Schlauchschellen
• 2 x Neutralisationsgranulat (je 5 kg).

35IP21A Neutralisationseinrichtung 230V für Gas-BrennwertkesselZ

• Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
• max. Förderhöhe 2 m
• Fördermenge 5,5 l/min
• max. Füllvolumen Kondenswasser 13 l
• Füllmenge Neutralisationsgranulat 10 kg
• max. Leistungsaufnahme 30 W
• Umschaltkontakt (Relais) 230 V/16 A
• Abmessungen LxBxH 450x360x180 mm.

z.B. Neutralisationseinrichtung 230 V/50 Hz von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Neutralisationseinrichtung für Kesselleistung bis 450 kW. Bestehend aus:

• Neutralisationsbox
• Anschlüsse für Zu- und Ablaufschlauch
• Zu- und Ablaufschlauch (gewebearmierter PVC-Schlauch DN 10 und DN 19)
• T-Stück für Anschluss der Schornsteinentwässerung
• 4 Schlauchschellen
• 2 x Neutralisationsgranulat (je 5kg).

35IP22 Z

35IP22B Neutralisationseinrichtung für Kesselleistung bis 450 kWZ

• Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
• max. Füllvolumen Kondenswasser 13 l
• Füllmenge Neutralisationsgranulat 10 kg
• Abmessungen LxBxH 450x360x180 mm.

z.B. Neutralisationseinrichtung für Kesselleistung bis 450 kW von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Neutralisationseinrichtung ausgestattet mit Luftsprudler gegen Verklebung des
Neutralisationsgranulates. Für Kondensate aus Öl-Brennwertkesseln mit Brennstoff Heizöl EL
nach DIN 51603 bis 35 kW. Bestehend aus:

• Plexiglas-Filtergehäuse mit integriertem Aktivkohlefilter und
Neutralisationsmittel-Erstbefüllung

• Anschlusskomponenten für Zu- und Ablauf
• 1,5 m Wellschlauch
• Boosterpumpe 230 V
• 2 Stellfüße mit Klemmbügel
• 4 Montageerhöhungen
• Luftschlauch mit Rückschlagklappe
• Reinigungsstab
• 1 Päckchen pH-Streifen mit Skala
• Aktivkohle Erstbefüllung.

35IP23 Z

35IP23A Neutralisationseinrichtung 230V für Öl-BrennwertkesselZ

• Max. Durchflussleistung 1,6 l/h
• max. Einsatztemperatur 60 °C
• Füllmenge des Neutralisationsmittels 4,1 kg
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• Füllmenge der Aktivkohle 500 g
• Länge 470 mm, Höhe 125 mm.

z.B. Neutralisationseinrichtung 230 V/50 Hz von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IP23C Nachfüllpackung Neutralisationsgranulat 4,1 kgZ

• Verrechnungseinheit (VE): 4,1 kg.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IP23D Aktivkohle D47 / 250 g zur NachfüllungZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Neutralisationseinrichtungen.35IP25 Z

35IP25A Nachfüllpackung Neutralisationsgranulat 5,0 kg (für Gas)Z

• Nachfüllpackung Neutralisationsgranulat für Gas-Brennwertkessel
• Verrechnungseinheit (VE): 5 kg (Hydrocarbonat)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IP25B Kondensatumpe (mit 0,62 Liter)Z

• Kondensatpumpe mit 0,62 Liter Tankvolumen
• zum Abpumpen von Kondenswasser, wenn ein natürlicher Ablauf nicht möglich ist
• Montage Wand hängend möglich
• Elektroanschluss 230 V/50 Hz
• für Einzelgeräte bis 45 kW
• inkl. Einlaufschlauch 24 mm x 1,15 m,
• Auslaufschlauch 10 mm x 6 m und
• 6 Wandhalter für Auslaufschlauch
• max. Förderhöhe 4 m
• mit Montagematerial.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ Zubehör für Gasgeräte und Gaskessel (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
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Flüssiggas-Umstellsatz von Erdgas H auf Flüssiggas P.35IQ01 Z

35IQ01A Flüssiggas-Umstellsatz für ecoCOMPACT bis 20kWZ

• Für ecoCOMPACT VSC 146 und 206/4-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ01B Flüssiggas-Umstellsatz für ecoCOMPACT VCC 266/4-5Z

• Für ecoCOMPACT VCC 266/4-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ01C Flüssiggas-Umstellsatz für VC 486/5-5 und VC 656/5-5Z

• Für VC 486/5-5 und VC 656/5-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gaskugelhahn Durchgang mit thermischer Brandschutzeinrichtung.

Angegeben ist: das Anschlussgewinde.

35IQ03 Z

35IQ03A Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ03B Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ03C Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Gaskugelhahn Eck mit thermischer Brandschutzeinrichtung.

Angegeben ist: das Anschlussgewinde.

35IQ04 Z

35IQ04A Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ04C Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 3/4Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Hydraulisches Anschlusszubehör für Gas-Wandheizgeräte und Gas-Kombiheizgeräte.35IQ06 Z

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 182/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

35IQ06A Rohbaukonsole VC/VCW/ecoTEC System actoSTOR, ...Z

• Rohbaukonsole - VC/VCW/ecoTEC System actoSTOR, ecoTEC exclusive/plus, atmoTEC,
Unterputz

• Für atmoTEC, ecoTEC exclusive VC(W), ecoTEC plus VC 15-25, VCW 26-32 ecoTEC
System actoSTOR, bestehend aus:

• Montageblech mit Anschlusswinkeln:
- Heizkreis 2 x Rp 3/4
- Gas Rp 3/4
- Kalt-/Warmwasser 2 x Rp 1/2
- 2 Übergänge 1/2 auf 15 mm für Kalt-/Warmwasser
- 2 Stück 3/4 auf 22 mm für Vor-Rücklauf

• Ablauftrichter komplett mit Anschlusswinkel und Rosette
• Konsole fur UP-Montage, Schrauben und Dübel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06C Installations-Set VC Neu-Installation mit SpeicheranschlussZ

• Installations-Set für VC Neu-Installation, Auf- und Unterputz mit Speicheranschluss
• Für atmoTEC VC, ecoTEC exclusive VC, ecoTEC plus VC 15-25, bestehend aus:
• heizungsseitige Verrohrung (22 x 1,5 mm)
• Wartungshähne mit Verschraubungen G 3/4
• Gashahn R 3/4
• Speichervor- und Rücklaufanschluss R 3/4 x 15 mm
• Quetschverschraubung und Speicherfühler.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06D Installations-Set VC Neu-Installation ohne SpeicheranschlussZ

• Installations-Set für VC Neu-Installation, Auf- und Unterputz ohne Speicheranschluss
• Für atmoTEC VC, ecoTEC exclusive VC, ecoTEC plus VC 15-25, bestehend aus:
• heizungsseitige Verrohrung (22 x 1,5 mm)
• Wartungshähne mit Verschraubungen G 3/4
• Gashahn R 3/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06E Installations-Set für VCW/ecoTEC Austausch auf Alt-Install.Z

• Installations-Set für VCW/ecoTEC System actoSTOR Austausch auf Alt-Installation,
Auf-/Unterputz

• Für atmoTEC VCW, ecoTEC System actoSTOR, ecoTEC exclusive VCW, ecoTEC plus
VCW, bestehend aus:

• heizungsseitige Verrohrung mit Wartungshähnen G 3/4 x 22 mm mit Winkel- und
Quetschverschraubung

• kalt- und warmwasserseitige Verrohrung 15 x 1,0 mm
• Kaltwasserabsperrung G 1/2
• gasseitige Verrohrung mit Gashahn R 3/4 mit 2 x R 1/2 Adapter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IQ06F Installations-Set für VC Austausch auf Alt-InstallationZ

• Installations-Set für VC Austausch auf Alt-Installation, Auf-/Unterputz
• Für atmoTEC VC, ecoTEC exclusive VC, ecoTEC plus VC 15-25, bestehend aus:
• heizungsseitige Verrohrung mit Wartungshähnen G 3/4 x 22 mm mit Winkel- und

Quetschverschraubung
• Gashahn R 3/4 mit 2 x R 1/2 Adapter
• Rohrverbindung zum Speicher 15 mm inkl. Quetschverschraubungen R 1/2.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06G Install. f.Aust. v.Junkers auf VC/VCW/ecoTEC System actoSTORZ

• Installationsset für Austausch von Junkers auf Vaillant VC/VCW/ecoTEC System
actoSTOR, Auf- und Unterputz

• Für atmoTEC, ecoTEC exclusive VC(W), ecoTEC plus VC 15-25, VCW 26-32, ecoTEC
System actoSTOR, bestehend aus:

• heizungsseitige Verrohrung mit Wartungshähnen G 3/4 x 22 mm mit Winkel- und
Quetschverschraubung

• kalt- und warmwasserseitige Verrohrung 15 x 1,0 mm
• Kaltwasserabsperrung G 1/2
• Gashahn R 3/4
• 2 x 15 mm mit R 1/2 Winkel- und Adapter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06H Installations-Set flex.f.VC/VCW/ecoTEC Austausch Fremd-Inst.Z

• Installationsset flexibel für Austausch von Fremdinstallationen VC/VCW/ecoTEC System
actoSTOR, Auf- und Unterputz

• Für atmoTEC, ecoTEC exclusive, ecoTEC plus VC 15-25, VCW 26-32, ecoTEC System
actoSTOR, bestehend aus:

• heizungsseitige flexible Verrohrung mit Wartungshähnen G 3/4 mit flachdichtender
Verschraubung

• kalt- und warmwasserseitige flexible Verrohrung G 1/2 mit flachdichtender Verschraubung
• Kaltwasserabsperrung G 1/2
• Gashahn R 3/4, diverse Reduzierungen und Adapter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06I Installations-Set für VCW/ecoTEC System actoSTORZ

• Installations-Set für VCW/ecoTEC System actoSTOR, Neu-Installation, Auf- und Unterputz
• Für atmoTEC VCW, ecoTEC exclusive VCW, ecoTEC System actoSTOR, ecoTEC plus

VCW
• Neu-Installation, Auf- und Unterputz, bestehend aus:
• heizungsseitige Verrohrung (22 x 1,5 mm)
• Wartungshähne mit Verschraubungen G 3/4
• kalt- und warmwasserseitige Verrohrung (15 x 1,0 mm)
• Kaltwasserabsperrung G 1/2
• Gashahn R 3/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IQ06K VC-Übergangs-Set ecoTEC auf Zubehör Alt-InstallationZ

• VC-Übergangs-Set ecoTEC auf Zubehör Alt-Installation Auf-/Unterputz
• Für: ecoTEC exclusive VC, ecoTEC plus VC 15-25, bestehend aus:
• heizungsseitige und gasseitige Verrohrung zum Anschluss an vorhandene Wartungshähne

bzw. Gashahn
• Auf-/Unterputz kürzbar
• Speicherfühler 306257 bei Bedarf in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ06L VCW-Übergangs-Set ecoTEC auf Zubehör Alt-InstallationZ

• VCW-Übergangs-Set ecoTEC auf Zubehör Alt-Installation Auf-/Unterputz
• Für: ecoTEC exclusive VCW, ecoTEC plus VCW, bestehend aus:
• heizungsseitige und gasseitige Verrohrung zum Anschluss an vorhandene Wartungshähne

bzw. Gashahn
• kalt- und warmwasserseitige Verrohrung mit Kaltwasserabsperrung.
• Auf-/Unterputz kürzbar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Gas-Wandheizgeräte und Gas-Kombiheizgeräte.35IQ07 Z

35IQ07G Abgasausgleichsstück DN 60/100 mm PPZ

• Abgasausgleichsstück DN 60/100 mm PP
• Versatzausgleich von 125 mm zu 190 mm Wandabstand für Austausch von ecoTEC

classic auf ecoTEC exclusive VC, ecoTEC plus VC/VCW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ07H Magnetitfilter für Anschlusssituation Aufputz (mit WD)Z

• Magnetitfilter für Anschlusssituation Aufputz
• inkl. Wärmedämmung
• Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser

(Schlammabscheider)
• Dadurch werden einzelne Komponenten in der Heizungsanlage geschützt
• Anschlussmaß Rp 1 1/4
• Abmessungen: 280 X 180 X 230 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ07I Magnetitfilter 14-27 kW für Anschlusssituation UnterputzZ

• Magnetitfilter 14-27 kW für Anschlusssituation Unterputz
• Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser

(Schlammabscheider)
• Dadurch werden einzelne Komponenten in der Heizungsanlage geschützt
• Maße (HxBxT): 230x65x140 mm
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• Anschlussmaß: R3/4
• Für atmoTEC, ecoTEC exclusive VC/VCW, ecoTEC plus VC/VCW, ecoTEC System

actoSTOR.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ07J Magnetitfilter 14-27 kW für Anschlusssituation AufputzZ

• Magnetitfilter 14-27 kW für Anschlusssituation Aufputz
• Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser

(Schlammabscheider)
• Dadurch werden einzelne Komponenten in der Heizungsanlage geschützt
• Maße (HxBxT): 230x65x140 mm
• Anschlussmaß: Ø 22 mm Quetschverschraubung
• Für atmoTEC, ecoTEC exclusive VC/VCW, ecoTEC plus VC/VCW, ecoTEC System

actoSTOR.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Gas-Wandheizgeräte ecoTEC exclusive VC 15-30CS/1-7 I, ecoTEC plus VC
15-25CS/1-5 und Gas-Kombiheizgerät ecoTEC exclusive VCW 36CF/1-7 I, ecoTEC plus VCW
26-32CS/1-5.

35IQ09 Z

35IQ09A Pumpenlesegerät ALPHA-ReaderZ

• Pumpenlesegerät ALPHA-Reader
• für den hydraulischen Abgleich der Heizkörper in Kombination mit einer Grundfos Alpha3

Pumpe und einem Smartphone mit einer App "Go Balance".
• Für ecoTEC exclusive VC 15-30CS/1-7 I und VCW 36CF/1-7 I.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09B Verkleidungselement untere Abdeckung für AnschlussverrohrungZ

• Verkleidungselement (1 Stück)
• untere Abdeckung für Anschlussverrohrung
• Maße: 190 x 440 x 440 mm (H x B x T)
• Kann auch mit installiertem Kommunikationsmodul und Magnetitfilter (0020201905)

verwendet werden.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09C Abdeckset NischeZ

• Abdeckset Nische
• Seitliche Blenden aus Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
• als Breitenausgleich von 480 mm auf 440 mm
• für Austausch auf Vaillant Alt-Installation.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IQ09D Distanzrahmen 92 mmZ

• Distanzrahmen 92 mm
• ermöglicht die Montage auf Fremdinstallation, hinterer Installationsfreiraum 92 mm
• z.B. auch für Warmwasserspeicher wandhängend uniSTOR VIH Q 75/2 B.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09E Verkleidungsset links/rechtsZ

• Verkleidungsset links/rechts
• 2 Verkleidungselemente für Anschlussverrohrung ecoTEC exclusive ../1-7 oder ecoTEC

plus ../1-5 und VIH Q 75/2 B nebeneinander
• zur Abdeckung der Ladeeinheit
• Magnethalterung
• Rechts-/ Linksmontage möglich
• Höhe x Breite x Tiefe: 190 x 880 x 440 mm
• Distanzrahmen 0010025341 (in eigener Position) erforderlich.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09F Verkleidungsset untenZ

• Verkleidungsset unten
• Verkleidungsset für Anschlussverrohrung VIH Q 75/2 B unter dem ecoTEC exclusive ../1-7

oder ecoTEC plus ../1-5
• zur Abdeckung der Ladeeinheit
• Magnethalterung
• Höhe x Breite x Tiefe: 350 x 440 x 440 mm
• Distanzrahmen 0010025341 (in eigener Position) erforderlich.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09G Akustik Dämmmatte für ecoTEC plus /System actoSTORZ

• Akustik Dämmmatte
• zur Reduzierung der Akustik von bis zu 3 dB(A)
• Maße (HxBxT): 720x440x5 mm
• für ecoTEC plus VC 15-25, VCW 26-32 ecoTEC System actoSTOR VCI 26-32.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IQ09H VR 40 InstallationsboxZ

• VR 40 Installationsbox
• Zum Einbau eines 2 aus 7 Multifunktionsmoduls (0020017744 - in eigener Position) in

einem ecoTEC exclusive/1-7 oder ecoTEC plus ../1-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR Reglersysteme (VAILLANT)Z

Version: 2026-06
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1. Reglerplattform iQconnect:

Eine Systemschnittstelle, schnelle Datenübertragung, vernetzt und zukunftssicher:

• Systemregler integriert: 2 Heizkreise inklusive
• Einfachere Inbetriebnahme, weniger zu installierende Komponenten
• Over-the-air Updates für laufende Systemverbesserungen
• OTAU nicht nur für zentrale Regelungseinheit, sondern für alle iQconnect Komponenten
• Modernster 7" Touchscreen und Benutzerfreundlichkeit
• Gateway/Konnektivität an Bord über LAN oder WLAN
• Blitzschnelle Datenübertragung mit SystemLAN für Remote-Dienste.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Zubehör für iQconnect-Systeme.35IR01 Z

35IR01D Erweiterungsmodul VR 77Z

• Erweiterungsmodul VR 77
(mit 4 Stück VR 10 Standardfühler)

Besondere Merkmale:

• zur Erweiterung um 3 zusätzliche Heizkreise
• SystemLAN-Schnittstelle

Technische Daten:

• Betriebsspannung: 230 V
• max. Kleinspannung: 24 V
• max. Gesamtstrom: 6,3 A
• Schutzart: IP 10B
• Höhe / Breite / Tiefe: 372 / 286 / 75 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR01E SystemLAN Kabel 100 mZ

• SystemLAN Kabel 100 m
• entspricht Cat5e 2x2x24/1 SF/UTP

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR01F VRA 10 SystemLAN switchZ

• VRA 10 SystemLAN switch
• zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen innerhalb des SystemLANs

Besondere Merkmale:

• SystemLAN Verkabelung

Technische Daten:
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• Betriebsspannung: 230 V
• Schutzart: IP 10B
• Höhe / Breite / Tiefe: 250 / 250 / 75 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR01G VRC 693 AußenfühlerZ

• VRC 693 Außenfühler
• Wandaufbaufühler, Kabeleinführung unten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Witterungsgeführter Systemregler.

Besondere Merkmale:

• Witterungsgeführter eBUS-Regler
• TFT-Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen
• Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT

VWF...8/4 und aroTHERM zum Schutz vor Kondensation im Kühlbetrieb
• Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistent mit Abfrage der anlagenspezifischen

Betriebsparameter
• Aktivierung eines Temperaturprofils zur zeit- und temperaturabhängigen Estrichtrocknung
• Grafische Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige
• Funktion Stoßlüftung
• Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR
• Wochenplaner für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Zirkulation.

Ausstattung:

• Witterungsgeführter Regler sensoCOMFORT 720
• Außenfühler mit Funkuhrsignal (DCF)
• Wandaufbausockel
• Befestigungsmaterial.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für alle Wärmeerzeuger mit eBUS
• Kaskadenschaltung von bis zu 7 (WP/Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und

gleicher Leistung (mit WP auch aktive Kühlung)
• einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und 1 ungeregelten Heizkreis
• modular erweiterbar bis zu 9 geregelte Heizkreise mit Modulen VR 71 und VR 70 (max.1x

VR 71 und 3x VR 70) - in eigener Position
• in Verbindung mit Erweiterungsmodulen bis zu max. 4 Fernbedienungen VR 92 (in eigener

Position)
• mit Kommunikationsmodul ist eine komfortable Bedienung durch App-Steuerung für

Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems möglich
• erweiterbar mit funkgesteuerten Thermostatventilen ambiSENSE für Radiatoren (in

eigener Position)
• EEBUS Ready (Kommunikationsmodul - in eigener Position).

35IR04 Z

35IR04A Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720/3Z

• Betriebsspannung 24 V über eBUS vom Kesselschaltfeld
• Schutzart IP 20
• Schutzklasse für Regelgerät III
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720/3 von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Witterungsgeführter Systemregler.

Besondere Merkmale:

• Witterungsgeführter eBUS-Funkregler
• TFT-Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen
• Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOM-PACT

VWF...8/4 und aroTHERM zum Schutz vor Kondensation im Kühlbetrieb
• Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistent mit Abfrage der anlagenspezifischen

Betriebsparameter
• Aktivierung eines Temperaturprofils zur zeit- und temperaturabhängigen Estrichtrocknung
• Grafische Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige
• Funktion Stoßlüftung
• Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR
• Wochenplaner für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Zirkulation
• Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7 und plus /1-5.

Ausstattung:

• Witterungsgeführter Regler sensoCOMFORT 720
• 1 Batterie-Set
• Funkempfängereinheit
• Außenfühler mit Funkuhrsignal (DCF) und Photovoltaikzelle zur Energieversorgung
• Wandaufbausockel
• Befestigungsmaterial.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für alle Wärmeerzeuger mit eBUS
• Kaskadenschaltung von bis zu 7 (WP/Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und

gleicher Leistung (mit WP auch aktive Kühlung)
• einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und 1 ungeregelten Heizkreis
• modular erweiterbar bis zu 9 geregelte Heizkreise mit Modulen VR 71 und VR 70 (max.1x

VR 71 und 3x VR 70) - in eigener Position
• in Verbindung mit Erweiterungsmodulen bis zu max. 2 Fernbedienungen VR 92f (in

eigener Position)
• mit Kommunikationsmodul ist eine komfortable Bedienung durch App-Steuerung für

Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems möglich
• erweiterbar mit funkgesteuerten Thermostatventilen ambiSENSE für Radiatoren (in

eigener Position)
• EEBUS Ready (Kommunikationsmodul - in eigener Position).

35IR05 Z

35IR05A Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720f/3Z

• Betriebsspannung / Spannungsversorgung und Schutzart:
- Regler: 4x 1,5 V (AA)24 V - IP 20
- Funkempfänger: 24 V - IP 21
- Außenfühler: über PV-Zelle - IP 44

• Schutzklasse für Regelgerät III
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720f/3 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Witterungsgeführter Systemregler.

Besondere Merkmale:

• Witterungsgeführter eBUS-Regler
• Komfortable myVAILLANT Steuerung für Android und iOS (Internetmodul myVAILLANT

connect VR940f nötig - in eigener Position)
• Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse am TFT-Grafikdisplay des ecoTEC exclusive

1-7 oder ecoTEC plus ../1-5 mit Touch-Bedienelementen
• Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragestellungen im

neuen Installationsassistenten
• Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7 und plus /1-5.

Ausstattung:

• Witterungsgeführter Regler sensoDIRECT 710
• 1 Außenfühler
• Wochenplaner für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Abwesenheitsfunktion.

Einsatzmöglichkeiten:

• Wird nur in Verbindung mit ecoTEC exclusive /1-7 und plus /1-5 eingesetzt
• Verwendbar für 1 direkten Heizkreis und optionaler Warmwasserbereitung.

35IR06 Z

35IR06A Witterungsgeführter Systemregler sensoDIRECT VRC 710Z

• Betriebsspannung: 24 V über eBUS vom Kesselschaltfeld
• Schutzart: IP 21
• Schutzklasse für Regelgerät III.

z.B. Witterungsgeführter Systemregler sensoDIRECT VRC 710 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Witterungsgeführter Regler, Systemregler.

Besondere Merkmale:

• Witterungsgeführter Regler mit beleuchteter Klartextanzeige
• triVAI-Funktion (Ermittlung der effizientesten Wärmeerzeugung;

Gas/Strom-Kostenvergleich)
• Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit

- flexoTHERM VWF...7/4
- flexoCOMPACT VWF...8/4 und
- aroTHERM
(alle in eigener Position) zum Schutz vor Kondensation im Kühlbetrieb

• Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistent mit Abfrage der anlagenspezifischen
Betriebsparameter

• Aktivierung eines Temperaturprofils zur zeit- und temperaturabhängigen Estrichtrocknung
• Legionellen-Schutzfunktion
• Grafische Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige
• Funktion "1 Tag außer Haus” oder "1 Tag zu Hause”
• Funktion Stoßlüftung
• Einstellmöglichkeit für automatische Wartungsintervall-Erinnerung des Heizsystems
• Unterstützung der Solarstation auroFLOW VMS 70 (in eigener Position)
• Grafische Solarertragsanzeige (in Verbindung mit VR 70 oder VR 71)
• automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
• Einstellung von bis zu 2 Luftqualitätsfühlern des recoVAIR ../4 (in eigener Position)
• Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem

ungeregelten Heizkreis
• Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71 (in eigener Position)
• Erweiterbar mit Fernbediengerät VR 91 (in eigener Position)
• Mit Kommunikationsmodul (in eigener Position) ist eine komfortable Bedienung durch

35IR07 Z
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App-Steuerung für Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems
möglich.

Ausstattung:

• Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/6
• Außenfühler mit Funkuhrsignal (DCF)
• Wandaufbausockel
• Stiftleiste 3-polig
• Befestigungsmaterial.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für alle Wärmeerzeuger mit eBUS-Elektronik einschließlich recoVAIR../4
• Kaskadenschaltung von bis zu 7 (WP/Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und

gleicher Leistung (mit WP auch aktive Kühlung)
• Einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und 1 ungeregelten Heizkreis
• Modular erweiterbar bis zu 9 geregelte Heizkreise mit Modulen VR 70 und VR 71 (max.1x

VR71 und 3x VR70) - in eigener Position
• Erweiterbar mit Fernbediengerät VR 91 (max.8 Stück - in eigener Position)
• 2 Kollektorfelder und 2. Solarpuffer möglich
• Mit Kommunikationsmodul (in eigener Position) ist eine komfortable Bedienung durch

App-Steuerung für Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems
möglich

• Erweiterbar mit funkgesteuerten Thermostatventilen ambiSENSE (in eigener Position) für
Radiatoren.

35IR07A Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/6Z

• Betriebsspannung 24 V über eBUS vom Kesselschaltfeld
• Schutzart IP 20
• Schutzklasse für Regelgerät III
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/6 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Witterungsgeführter Regler, Systemregler.

Besondere Merkmale:

• Witterungsgeführter Funkregler mit beleuchteter Klartextanzeige
• triVAI-Funktion (Ermittlung der effizientesten Wärmeerzeugung;

Gas/Strom-Kostenvergleich)
• Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit

- flexoTHERM VWF...7/4
- flexoCOMPACT VWF...8/4 und
- aroTHERM
(alle in eigener Position) zum Schutz vor Kondensation im Kühlbetrieb

• Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistent mit Abfrage der anlagenspezifischen
Betriebsparameter

• Aktivierung eines Temperaturprofils zur zeit- und temperaturabhängigen Estrichtrocknung
• Legionellen-Schutzfunktion
• Grafische Solarertrags-, Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige
• Funktion "1 Tag außer Haus” oder "1 Tag zu Hause”
• Funktion Stoßlüftung
• Einstellmöglichkeit für automatische Wartungsintervall-Erinnerung des Heizsystems
• Unterstützung der Solarstation auroFLOW VMS 70 (in eigener Position)
• Grafische Solarertragsanzeige (in Verbindung mit VR 70 oder VR 71)
• automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
• Einstellung von bis zu 2 Luftqualitätsfühlern des recoVAIR ../4 (in eigener Position).

Ausstattung:

35IR08 Z
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• Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/4f - mit integriertem Tischaufsteller
• Wandbefestigung für multiMATIC 700/4f (in eigener Position)
• Wandsockel für Basisstation
• Stiftleiste 3-polig
• 1 Batterie-Set
• Außenfühler VR 21 mit Wandsockel, Funkuhrsignal (DCF) und Fotovoltaikzelle zur

Energieversorgung.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für alle Wärmeerzeuger mit eBUS-Elektronik einschließlich recoVAIR../4
• Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einen

ungeregelten Heizkreis
• Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71 (in eigener Position)
• Erweiterbar mit 2 Fernbediengeräten VR 91f (in eigener Position)
• Mit Kommunikationsmodul (in eigener Position) ist eine komfortable Bedienung durch

App-Steuerung für Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems
möglich.

35IR08A Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/4fZ

• Betriebsspannung / Spannungsversorgung und Schutzart:
- Regler: 4x 1,5 V (AA)24 V - IP 20
- Funkempfänger: 24 V - IP 20
- Außenfühler: über PV-Zelle - IP 44

• Schutzklasse für Regelgerät III
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Witterungsgeführter Regler multiMATIC 700/4f von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Witterungsgeführte Regler sensoCOMFORT und multiMATIC.35IR09 Z

35IR09A VR 71 Standard-ErweiterungsmodulZ

• VR 71 Standard-Erweiterungsmodul zur Erweiterung um 3 Mischerkreise
• Besondere Merkmale:

- Je nach Konfiguration zur Steuerung von bis zu 3 geregelten Mischerkreisen,
Puffermanagement, Solar- oder Temperaturdifferenzregelung möglich
- eBUS-Schnittstelle
- Klasse VIII Regler nach ErP möglich

• bestehend aus:
- Mischermodul
- 4 Stück Standardfühler VR10
- 1 Stück Kollektorfühler VR 11

• Technische Daten:
- Betriebsspannung 230 V
- max. Kleinspannung 24 V
- Maximaler Gesamtstrom 4 A
- Höhe/Breite/Tiefe 293/277/68 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR09B VR 70 Ergänzungsmodul zu Standard- Erweiterungsmodul VR 71Z

• VR 70 Ergänzungsmodul zu Standard- Erweiterungsmodul VR 71
• Besondere Merkmale:

- Je nach Konfiguration zur Steuerung von bis zu 2 geregelten Mischerkreisen,
Puffermanagement oder Solarregelung möglich
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- eBUS-Schnittstelle
- Klasse VIII Regler nach ErP möglich

• bestehend aus:
- 2 Stück Standardfühler VR 10

• Technische Daten:
- Betriebsspannung 230 V
- max. Kleinspannung 24 V
- Maximaler Gesamtstrom 4 A
- Höhe/Breite/Tiefe 293/277/68 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR09C VR 91 FernbediengerätZ

• VR 91 Fernbediengerät zur Steuerung einer Heizzone oder eines Heizkreises, verwendbar
für multiMATIC 700

• Klartextdisplay beleuchtet.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR09D VR 91f FernbediengerätZ

• VR 91f Fernbediengerät zur Steuerung einer Heizzone oder eines Heizkreises, verwendbar
für multiMATIC 700/4f

• Klartextdisplay beleuchtet.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR09E VR 92 FernbediengerätZ

• VR 92 Fernbediengerät zur Steuerung einer Heizzone oder eines Heizkreises, verwendbar
für sensoCOMFORT 720

• TFT-Grafikdisplay

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR09F VR 92f FernbediengerätZ

• VR 92f Fernbediengerät zur Steuerung einer Heizzone oder eines Heizkreises, verwendbar
für sensoCOMFORT 720f

• TFT-Grafikdisplay

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Internetkommunikationsmodul zur Fernsteuerung des Heizungssystems mit myVAILLANT App.

Besondere Merkmale:

• Zeitfenster, Betriebsprogramme und Sollwerte für Heizung/Warmwasser
• Sonderbetriebsarten je nach Systemkonfiguration (Partymodus/Abwesend/zu

Hause/Stoßlüften)
• aktuelle Soll/Ist Temperaturen (Heizung, Warmwasser)
• Betriebsstatus-Anzeige
• SSL Daten-Verschlüsselung und VDE Smart Home Sicherheits-Zertifikat
• Energie- und Verbrauchsmonitor

35IR13 Z
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• Apple HomeKit Ready.

Ausstattung:

• 1 Internetkommunikationsmodul VR 940f Version Wandaufbau
• 1 Netzteil, Kabel 2 m (Steckdose erforderlich)
• Y-Kabel zum Anschluss für ecoTEC exclusive ../1-7 I und ecoTEC plus ../1-5
• WLAN (Ethernet) 2,4 GHz
• Funkkommunikation mit Raumthermostat sensoROOM VRT 51f
• Mit TCP/IP kompatiblen Powerline-Adaptern kombinierbar
• Einfache Einbindung ins Netzwerk über DHCP (Automatische Adresszuweisung)
• Internetzugang wird vom Auftraggeber beigestellt
• EEBUS Ready.

Die Montage und Installation durch den Werkskundendienst des Herstellers in eigener Position.

35IR13A Internetkommunikationsmodul myVAILLANT connect VR 940fZ

• Betriebsspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Bemessungsstrom: 0,5 A
• Schutzart IP 21, Schutzklasse: III
• WLAN: 2,4 GHz, Kanäle 1-13
• Höhe/Breite/Tiefe: 96 / 122 / 36 mm.

z.B. Internetkommunikationsmodul myVAILLANT connect VR 940f von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR13C Starterkit myVAILLANT connect + sensoHOMEZ

Starterkit myVAILLANT connect + sensoHOME, bestehend aus

• Internetkommunikationsmodul myVAILLANT connect VR 940f:
Betriebsspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
Bemessungsstrom: 0,5 A
Schutzart IP 21, Schutzklasse: III
WLAN: 2,4 GHz, Kanäle 1-13
Höhe/Breite/Tiefe: 96 / 122 / 36 mm
und

• digitaler Funk-Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380f/2:
Funkausführung mit Funkempfängereinheit
Regler:
- Schutzklasse III, Schutzart IP 20
- Betriebsspannung 4 x 1,5 V (AA)
- Höhe x Breite x Tiefe: 109 x 175 x 26 mm
Empfänger:
- Betriebsspannung 24 V
- Stromaufnahme < 50 mA
- Schutzklasse III, Schutzart IP 21
- Höhe x Breite x Tiefe: 115 x 143 x 26 mm
Reichweite im Gebäude ca. 25 m
Reglerklasse nach ErP VI.

Einsatzmöglichkeiten:

• 1 direkter Heizkreis
• In Kombination mit einem Warmwasserspeicher.

z.B. Starterkit myVAILLANT connect + sensoHOME von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR13D Starterkit myVAILLANT connect + sensoROOMZ

Starterkit myVAILLANT connect + sensoROOM, bestehend aus

• Internetkommunikationsmodul myVAILLANT connect VR 940f:
Betriebsspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
Bemessungsstrom: 0,5 A
Schutzart IP 21, Schutzklasse: III
WLAN: 2,4 GHz, Kanäle 1-13
Höhe/Breite/Tiefe: 96 / 122 / 36 mm
und

• Raumthermostat sensoROOM VRT 51f:
Betriebsspannung 2 x 1,5 V, LR03/AA
Funkfrequenz 868 MHz
Reichweite im Freifeld 250 m
Schutzart IP 20

Anschlussleitungen 2 x 0,75...1,5 mm2

Höhe x Breite x Tiefe: 72 x 70 x 28 mm.

Einsatzmöglichkeiten:

• 1 direkter Heizkreis
• In Kombination mit einem Warmwasserspeicher.

z.B. Starterkit myVAILLANT connect + sensoROOM von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Internetkommunikationsmodul zur Fernsteuerung des Heizungssystems mit myVAILLANT App.

Besondere Merkmale:

• Zeitfenster, Betriebsprogramme und Sollwerte für Heizung/Warmwasser
• Sonderbetriebsarten je nach Systemkonfiguration (Partymodus/Abwesend/zu

Hause/Stoßlüften)
• aktuelle Soll/Ist Temperaturen (Heizung, Warmwasser)
• Betriebsstatus-Anzeige
• SSL Daten-Verschlüsselung und VDE Smart Home Sicherheits-Zertifikat.

Ausstattung:

• 1 Internetkommunikationsmodul VR 921 Version Wandaufbau
• 1 Netzteil (Steckdose erforderlich)
• LAN (Ethernet) Anschlussbuchse
• WLAN (Ethernet) 2,4 GHz
• Mit TCP/IP kompatiblen Powerline-Adaptern kombinierbar
• Einfache Einbindung ins Netzwerk über DHCP (Automatische Adresszuweisung)
• Internetzugang wird beigestellt
• EEBUS Ready.

Die Montage und Installation durch den Werkskundendienst des Herstellers in eigener Position.

35IR14 Z

35IR14A Internetkommunikationsmodul VR 921Z

• Betriebsspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Bemessungsstrom: 0,5 A
• Schutzart IP 21, Schutzklasse: III
• WLAN: 2,4 GHz, Kanäle 1-13
• Höhe/Breite/Tiefe: 96 / 122 / 36 mm.

z.B. Internetkommunikationsmodul myVAILLANT connect VR 940f von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Raumtemperaturregler Zubehör.35IR15 Z

35IR15A VRA 42 – Kabelsatz zur Netzversorgung für VR 940fZ

• VRA 42 – Kabelsatz zur Netzversorgung für VR 940f, bestehend aus:
- Platine
- Kabelsatz zur Verbindung mit dem Gateway (VR 940f/VR 921)
- Flachbandkabel zur Verbindung mit der Hauptplatine des Gerätes.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR15B Kabelsatz für Netzversorgung und eBUS für VR 921, VR 940fZ

• Kabelsatz für Netzversorgung und eBUS für VR 921, VR 940f
• lang, 2,7 m,
• für ecoTEC exclusive ../1-7 I und ecoTEC plus ../1-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR15C Halterung zur Verbindung von KommunikationseinheitenZ

• Halterung
• zur Verbindung von Kommunikationseinheit VR 921 oder VR 940f und
• Funkempfängereinheit von VRC 720f/2 oder VRT 380f/2 oder
• von witterungsgeführten Regler VRC 710.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR15D Repeater VR 52 (als Zwischensteckdose)Z

• Repeater VR 52
- Reichweitenerweiterung der Funkverbindung
- Schutzart IP20
- Betriebsspannung 230 V/50 Hz
- max. Leistungsaufnahme Verbraucher 16 A
- Leistungsaufnahme Ruhebetrieb < 0,3 W
- Höhe x Breite x Tiefe 70 x 70 x 39 mm
- Reichweite im Freifeld 400 m

• Ausführung als Zwischensteckdose
• Reichweitenerweiterung der Funkverbindung 868 MHz für VR 940f mit VRT 51f
• die verwendete Steckdose bleibt als solche erhalten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Modulierender Raumtemperaturregler für eBUS-Geräte..

Besondere Merkmale:

• Raumtemperaturregler (ohne Uhr)
• stetige Regelung

35IR21 Z
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• Betriebs-, Wartungs- und Störanzeige
• große 7-Segment-Temperaturanzeige.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für Gas-/Öl-Wärmeerzeuger mit eBUS-Schnittstelle.

35IR21A Modulierender Raumtemperaturregler sensoROOM pure VRT 50/2Z

• Betriebsspannung 24V über eBUS vom Kesselschaltfeld
• Schutzklasse III, Schutzart IP 20
• Anschlussleitungen 2 x 0,75...1,5 mm2

• Höhe x Breite x Tiefe: 97 x 97 x 31 mm
• Reglerklasse nach ErP V.

z.B. Modulierender Raumtemperaturregler sensoROOM pure VRT 50/2 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Raumthermostat für eBUS-Geräte..

Besondere Merkmale:

• Raumthermostat (ohne Uhr)
• Erfassung Raumtemperatur-/feuchte
• Systemtaste/Signal-LED
• Änderung der Wunschtemperatur (Quick veto)
• witterungsgeführte Regelung (Außentemperatur über Internet-Wetterdaten).

Einsatzmöglichkeiten:

• Wird nur in Verbindung mit konventionellen Wärmeerzeugern und VR 940f verwendet.

35IR22 Z

35IR22A Raumthermostat sensoROOM VRT 51fZ

• Betriebsspannung 2 x 1,5 V, LR03/AA
• Funkfrequenz 868 MHz
• Reichweite im Freifeld 250 m
• Schutzart IP 20
• Anschlussleitungen 2 x 0,75...1,5 mm2

• Höhe x Breite x Tiefe: 72 x 70 x 28 mm.

z.B. Raumthermostat sensoROOM VRT 51f von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Digitaler Raumtemperaturregler für eBUS-Geräte.

Besondere Merkmale:

• Raumtemperaturregler
• TFT-Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen
• Komfortable APP Steuerung für Android und iOS (Kommunikationsmodul nötig - in eigener

Position)
• Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistenten
• Zeitprogrammassistent für den Anlagenbetreiber
• Wochenplaner für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
• Einmalige Speicherladung außerhalb der Zeitprogramierung
• Legionellen-Schutzfunktion
• Funktion Stoßlüftung
• Abwesenheitsfunktion

35IR23 Z
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Ausstattung:

• Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380(f)
• Wandaufbausockel
• Montagezubehör.

Einsatzmöglichkeiten:

• Für alle Wärmeerzeuger mit eBUS-Schnittstelle
• 1 direkter Heizkreis
• In Kombination mit einem Warmwasserspeicher
• In Verbindung mit dem Kommunikationsmodul (in eigener Position) Überwachung des

Heizungssystems möglich.

35IR23A Digitaler Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380/2Z

• Betriebsspannung 24 V über eBUS vom Geräteschaltfeld
• Schutzklasse III, Schutzart IP 20
• Anschlussleitungen 0,75...1,5 mm2

• Stromaufnahme < 50 mA
• Höhe x Breite x Tiefe: 109 x 175 x 26 mm
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Digitaler Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380/2 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR23B Digitaler Funk-Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380f/2Z

• Funkausführung mit Funkempfängereinheit
• Regler:

- Schutzklasse III, Schutzart IP 20
- Betriebsspannung 4 x 1,5 V (AA)
- Höhe x Breite x Tiefe: 109 x 175 x 26 mm

• Empfänger:
- Betriebsspannung 24 V
- Stromaufnahme < 50 mA
- Schutzklasse III, Schutzart IP 21
- Höhe x Breite x Tiefe: 115 x 143 x 26 mm

• Reichweite im Gebäude ca. 25 m
• Reglerklasse nach ErP VI.

z.B. Digitaler Funk-Raumtemperaturregler sensoHOME VRT 380f/2 von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz).

• Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein
• Betriebsspannung Regler: 2 x 1,5 V AAA
• Schutzart: IP30
• Höhe x Breite x Tiefe: 135 x 81 x 22 mm
• Display: 40 x 40 mm

Besondere Merkmale:

• Wochenprogramm
• Ferienprogramm

35IR25 Z
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• "offenes Fenster" Erkennung (mit Zubehör Magnetkontakt - in eigener Position).

Bidirektionaler Funkempfänger in eigener Position

35IR25A Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz)Z

z.B. Programmierbarer Funkthermostat VRT 260f (868 MHz) von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR25C Bidirektionaler Funkempfänger VR 44/2 (868 MHz)Z

Bidirektionaler Funkempfänger VR 44/2 (868 MHz) als Zubehör zur Installation an der Wand:

• Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
• Schaltleistung: 5 A (1150 W max.)
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP 44
• Höhe x Breite: 120 x 54 mm
• Länge Kabel zu Verbindungsstück: 500 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR25D Magnetkontakt für „offenes Fenster“ Erkennung VR 48Z

• Magnetkontakt für "offenes Fenster" Erkennung VR 48
• Fixer Teil am Fensterrahmen

Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 21 x 25 mm
• Fixer Teil am Fenster

Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 12 x 25 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Raumthermostat.

Einsatzmöglichkeiten:

• In Verbindung mit allen Heizgeräten (Klemmen 3-4) sowie Fremdgeräten mit 230 V
Schalteingang

• In Verbindung mit allen Heizgeräten (Klemmen 24V=RT) sowie Fremdgeräten mit 24 V
Schalteingang.

35IR26 Z

35IR26A Raumthermostat VRT 15Z

• Temperatur-Einstellbereich 8°C - 30°C
• Betriebsspannung 24-230 V~
• Schutzklasse II, Schutzart IP 30
• Höhe x Breite x Tiefe 74 x 74 x 24 mm
• Reglerklasse nach ErP I.

z.B. Raumthermostat VRT 15 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Uhrenthermostat für einfachste Bedienung, mit Analoguhr und elektronischem Thermostat.

• Tag- und Nachttemperatur frei wählbar

35IR31 Z
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• 3 Betriebsarten für
- dauerhaft Tag-Temperatur (5...30°C)
- dauerhaft Nacht-Temperatur (5...30°C)
- Uhr-Betrieb (Automatik)

• Pilotausgang (zur Temperaturabsenkung weiterer RTR)
• Temperatursturz-Erkennung (virtueller Fensterkontakt)
• aufklappbarer Deckel.

35IR31A Uhrenthermostat easy 3ptZ

• Mit Tagesprogramm
• Reglerklasse nach ErP IV.

z.B. Uhrenthermostat easy 3pt von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR31B Uhrenthermostat easy 3pwZ

• Mit Wochenprogramm
• Reglerklasse nach ErP IV.

z.B. Uhrenthermostat easy 3pw von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Erweiterungsmodul als Zubehör für witterungsgeführten Regler und/oder für
Raumtemperaturregler.

35IR51 Z

35IR51A VR 39 Buskoppler (Schnittstelle 7-8-9)Z

• VR 39 Buskoppler
• zur Verbindung eines eBus-Reglers an eine 7-8-9 Geräte-Schnittstelle
• Besondere Merkmale:

- Erweiterungsmodul zur Anbindung eines bestehenden Vaillant Wärmeerzeugers ecoTEC
oder ecoVIT mit Schnittstelle 7-8-9 an einen eBUS Regler (nur in Kombination mit
sensoHOME 380 verwendbar)
- in Elektronikbox einbaubar

• einkalkulierte Leistungen:
- Steckmodul
- Anschlusskabel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51C VR 36 Schaltender Buskoppler (Schnittstelle 3-4-5)Z

• VR 36 schaltender Buskoppler
• für ecoTEC plus.../5-5
• besondere Merkmale:

- Erweiterungsmodul zur Anbindung eines vorhandenen Reglers mit Schnittstelle 3-4-5
- Zum Einbau in die Elektronikbox

• einkalkulierte Leistungen:
- Steckmodul
- Anschlusskabel.
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51E VR 32/3 Modulierender Buskoppler (Schnittstelle eBUS)Z

• VR 32/3 Modulierender Buskoppler
• zur Kaskadierung von Gas-Brennwertgeräten und flexoTHERM Wärmepumpen
• Schnelle und sichere Installation durch System ProE, eBUS-Schnittstelle
• Einsatzmöglichkeiten:

- multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720 (max. 7 Buskoppler in einem System) und
VR 940f
- Erforderlich für Lüftungsgerät recoVAIR ../4 in Kombination mit Systemregler multiMATIC
700 oder sensoCOMFORT 720

• Ab dem 2. Wärmeerzeuger wird ein Buskopplers für jedes weitere Heizgerät eingesetzt
• Bei Verwendung von VR 940f wird für jedes Heizgerät ein Buskoppler VR 32/3 eingesetzt.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51F VR 32/3 B Modulierender Buskoppler (Schnittstelle eBUS)Z

• VR 32/3 B Modulierender Buskoppler zur Kaskadierung von aroTHERM und eloBLOCK
• Schnelle und sichere Installation durch System ProE, eBUS-Schnittstelle
• Einsatzmöglichkeiten:

- multiMATIC 700 (max. 7 Buskoppler in einem System) und VR 940f
• Ab dem 2. Wärmeerzeuger wird ein Buskopplers für jedes weitere Heizgerät eingesetzt
• Bei Verwendung von VR 940f wird für jedes Heizgerät ein Buskoppler VR 32/3 B

eingesetzt.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51G VR 34 Modulierender Buskoppler (0...10 V-Signal)Z

• VR 34 modulierender Buskoppler zur Umsetzung eines 0...10 Volt-Eingangssignals
(externe Regelung)

• Besondere Merkmale:
- eBUS-Schnittstelle.

• Ausstattung:
- Umwandlung eines 0...10 V-Signal von externer Regelung auf Vorlaufsolltemperatur oder
Leistungsmodulation
- Ausgabe von Betriebs- und Störzustand

• Einsatzmöglichkeit:
- Zum Einbau in die Elektronikbox
- Wird nur in Verbindung mit eBUS-Geräten eingesetzt
- Wird nicht in eloBLOCK eingesetzt.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51H VR 37 Modulierender Buskoppler (Schnittstelle 7-8-9)Z

• VR 37 modulierender Buskoppler
• für ecoTEC exclusive und ecoTEC plus.../5-5
• Besondere Merkmale:

- Erweiterungsmodul zur Anbindung eines vorhandenen Reglers mit Schnittstelle 7-8-9,
analog
- Zum Einbau in die Elektronikbox
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• einkalkulierte Leistungen:
- Steckmodul
- Anschlusskabel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR51I VR 38 Zusatzmodul eBUS NetzteilZ

• VR 38 Zusatzmodul eBUS Netzteil
• Verstärkung der eBUS-Stromversorung
• Bei Anschluss mehrerer Anlagen (bestehend aus einem eBUS Wärmeerzeuger und einem

eBUS Regler) an das Internetmodul VR 940f, muss das VR 38 Netzteil eingebaut werden
• Jeder Wärmeerzeuger benötigt einen Buskoppler VR 32/3 (in eigener Position)
• Es sind bis zu 6 Anlagen anschließbar
• Einsetzbar auch bei Kaskadierungen von bis zu 3 Trinkwasserstationen in Verbindung mit

einem Pufferspeicher, wenn kein eBUS Regler angeschlossen ist
• Eigenständiges autarkes System möglich.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Regelungen, Steuerungskomponenten.35IR52 Z

35IR52A VRC 9642 AnlegethermostatZ

• VRC 9642 Anlegethermostat mit potenzialfreiem Umschaltkontakt
• Befestigung durch Federspannband
• Technische Daten:

- Temperatur-Einstellbereich 20 °C...90 °C
- Schaltstrom bei ohmscher Last 15 A, 250 V~
- Schaltleistung 3,2 kW
- Kontakt (Sprungkontakt) Umschalter
- Schalttemperaturdifferenz 5 K...10 K
- Zulässige Umgebungstemperatur 80°C
- Schutzart IP 40
- Höhe/Breite/Tiefe 115 /50/60 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52B VR10 StandardfühlerZ

• VR 10, als Vorlauffühler (Anlegefühler) oder Tauchfühler und Speicherfühler für
multiMATIC 700, sensoCOMFORT 720(f) und auroMATIC 570

• Messelement: NTC-Widerstand, Anschlusskabel 5 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52C VR11 KollektorfühlerZ

• VR 11, zur Erfassung der Kollektortemperatur, für auroMATIC
• Messelement: NTC-Widerstand, Anschlusskabel 5 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IR52D Multifunktionsmodul 2 aus 7Z

• Multifunktionsmodul 2 aus 7
• Zur wahlweisen Ansteuerung von 2 aus 7 Funktionen (in Elektronikbox einbaubar)

- Zirkulationspumpe/externe Heizungspumpe
- Speicherladepumpe
- externes Magnetventil
- Betriebs-/Störungsanzeige
- Abzugshaube
- Abgasklappe/ Rückmeldung

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52F RAK-TW.1000B-H Tauchthermostat R 1/2 - 100Z

• Mit Schutzrohr 1/2, 100 mm, Messing vernickelt
• Einstellbereich 15...95°C
• 1-poliger Umschaltkontakt potenzialfrei
• Nennspannungsbereich: AC 24…250 V
• Nennstrombereich I (IM)
• Klemme 1-2: 0,1…16 (2,5) A
• Klemme 1-3: 0,1…6 (2,5) A
• Schaltdifferenz 6 K
• Schutzart IP 43
• Kapillarlänge 700 mm
• Abmessungen HxBxT 156x55x64 mm..

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52G Mehrzweckschaltkasten VRS 8095Z

• Oberputzschaltkasten in Kunststoffausführung (250x175x100mm)
• mit Trageschiene für Relaismontage
• 12 Kabeleinführungen mit PG-Verschraubung 13,5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52H Mehrzweckschaltkasten VRS 8096Z

• Oberputzschaltkasten in Kunststoffausführung (175x175x100mm)
• mit Trageschiene für Relaismontage
• 6 Kabeleinführungen mit PG-Verschraubung 13,5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IR52I Relais für VRS 8095/8096Z

• 2 Umschaltkontakte, 230V, 8A.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IR52J Stecksockel zu Relais für VRS 8095/8096Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU Abgaszubehör Brennwertgeräte (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Einsatzbedingungen:

Abgaszubehör zur überdruckdichten (ÜD), feuchtigkeitsunempfindlichen Abgasführung,
abgestimmt auf das Brennwertgerät und unter Einhaltung der geprüften maximalen Rohrlängen in
einen Fang eingezogen oder vom Kessel frei verlegt über die Außenwand bzw. über ein Dach
geführt. Als Einzelrohr zur exzentrischen oder als Doppelrohr zur konzentrischen
Luft-Abgasführung. Befestigungs- und Dichtmaterial ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Systemteile werden in der Folge mit dem Hinweis ÜD im Stichwort gekennzeichnet.

2. Materialien:

Abgasführende Teile (Innenrohr) aus Aluminium-Silizium (Alu) oder aus Kunststoff, z.B.
Polypropylen (PP) oder für flexible Abgasrohre Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit
Steckmuffensystem. Luftführende Leitung, wenn nicht anders angegeben, bei Doppelrohr aus
Stahlblech, weiß pulverbeschichtet und mit Briden-Anschlusssystem.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf das Innenrohr-Material (z.B. PP für Polypropylen) und
der Durchmesser des Innenrohres in mm (z.B. 80) bzw. der Durchmesser des
Innen-/Außenrohres (z.B. 80/125), konz. steht für Abgaszubehör zur konzentrischen
Luft-Abgasführung.

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Senkrechte Dachdurchführung als Basisset zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr
aus Polypropylen, mit Abgashaube zur Luft-Abgasführung, 1530 mm lang, mit Befestigungsbügel
und Luftschelle. Dachpfannen als Zubehör zur Einbindung in ein Schräg- bzw. Flachdach in
eigener Position.

35IU01 Z

35IU01A ÜD PP konz senkrechte Dachdurchführung 60/100Z

• Farbe schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU01B ÜD PP konz senkrechte Dachdurchführung 80/125Z

• Farbe schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU01C ÜD PP konz senkrechte Dachdurchführung 110/160Z

• Farbe schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU01D ÜD PP konz Dachpfanne FlachdachkragenZ

• Konzentrische Dachpfanne Flachdachkragen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU01F ÜD PP konz Adapter (20°- 50°) für KlöberZ

• Adapter (20°- 50°) für Klöber
• Grundplatte KE schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU01G ÜD PP konz Universalpfanne-Schrägdach (15°-60°)Z

• Universalpfanne-Schrägdach (15°-60°)
• Mit flexibler Schürze in schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Waagrechte Wand- und Dachdurchführung als Basisset zur konzentrischen Luft-Abgasführung
mit Innenrohr aus Polypropylen, mit Doppelrohr mit Ausmündungsstück, Bogen 90°, Luftschellen,
Abdeckung mit Schlupfschutz, je eine Innen- und Außenrosette.

35IU02 Z

35IU02A ÜD PP konz waagrechte Wand-/Dachdurchführung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU02B ÜD PP konz waagrechte Wand-/Dachdurchführung 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für konzentrischen Anschluss an eine Abgasleitung an der Fassade, mit Innenrohr aus
Polypropylen und luftführendem Außenrohr aus Edelstahl.

35IU03 Z

35IU03A ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set Fassade 80/125Z

• Basis-Anschluss-Set 80/125, bestehend aus:
- konzentrischer Verlängerung 1 m lang für Wanddurchführung
- Revisions-Bogen mit Luftrohrschelle
- Außenwand-Stützbogen
- Luftansaug-Rohrstück
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- Rohr-Endstück
- 2 Wandrosetten (1 x geteilt)
- Außenwandkonsole 50-300 mm verstellbar, aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set Fassade 110/160Z

• Basis-Anschluss-Set 110/160, bestehend aus:
- Reinigungs-T-Stück 87° konzentrisch
- Verlängerung konzentrisch 0,5 m
- Mauerdurchführung konzentrisch 0,5 m, 110/160 PP
- Außenwandkonsole 110/160
- Zuluftstutzen konzentrisch 110/160 PP
- Mündungsabschluss 110/160 PP und Klemmschelle
- Wandrosetten (2 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03C ÜD PP konz Verlängerung für Fassaden 0,5m 80/125Z

• Verlängerung für Fassaden 0,5m 80/125
• Mit Klemmschelle.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03D ÜD PP konz Verlängerung für Fassaden 0,5m 80/125 kürzbarZ

• Verlängerung für Fassaden 0,5m 80/125, kürzbar
• Mit Klemmschelle.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03E ÜD PP konz Verlängerung für Fassaden 0,5m 110/160Z

• Verlängerung für Fassaden 0,5m 110/160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03F ÜD PP konz Verlängerung für Fassaden 1,0m 80/125Z

• Verlängerung für Fassaden 1,0m 80/125
• Mit Klemmschelle.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU03G ÜD PP konz Verlängerung für Fassaden 1,0m 110/160Z

• Verlängerung für Fassaden 1,0m 110/160
• Mit Klemmschelle.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03H ÜD PP konz Bogen 30° für Fassadenverlegung 110/160Z

• Bogen 30° für Fassadenverlegung 110/160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03I ÜD PP konz Bogen 87° für Fassadenverlegung 80/125Z

• Bogen 87° für Fassadenverlegung 80/125
• Mit Klemmschelle
• Min. möglicher Versatz 275 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03J ÜD PP konz Bogen 45° für Fassadenverlegung 80/125 (2 Stück)Z

• Bogen 45° für Fassadenverlegung 80/125 (2 Stück)
• Mit Klemmschellen
• Min. möglicher Versatz 106 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03K ÜD PP konz Bogen 45° für Fassadenverlegung 110/160Z

• Bogen 45° für Fassadenverlegung 110/160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03L ÜD PP konz Revisionsöffnung für Fassadenverlegung 80/125Z

• Revisionsöffnung für Fassadenverlegung 80/125

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03M ÜD PP konz Revisionsöffnung für Fassadenverlegung 110/160Z

• Revisionsöffnung für Fassadenverlegung 110/160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU03N ÜD PP konz Wandhalterung 50-90mm 80/125Z

• Wandhalterung 50-90mm 80/125
• Aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03O ÜD PP konz Außenwandhalterung 50-95mm 110/160Z

• Außenwandhalterung 50-95mm 110/160
• Aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03P ÜD PP konz Verlängerung für Wandhalterung bis 300mm 80/125Z

• Verlängerung für Wandhalterung bis 300mm 80/125
• Aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03Q ÜD PP konz Verlängerung für Außenwandhalt. 95-175mm 110/160Z

• Verlängerung für Außenwandhalterung
• Aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03R ÜD PP konz Außenwandkonsole 50-300mm 80/125 verstellbarZ

• Außenwandkonsole 50-300mm 80/125 verstellbar
• Aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03S ÜD PP konz Abdichtkragen 80/125Z

• Abdichtkragen 80/125
• Zu Pfanne für Fassadenverlegung und Dachdurchführung, aus Edelstahl.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU03T ÜD PP konz Klemmschelle Edelstahl 160Z

• Klemmschelle aus Edelstahl für Dachdurchführung Fassadenverlegung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Konzentrischer Anschluss an Abgasleitung im Schacht für raumluftunabhängige oder
raumluftabhängige Betriebsweise, zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus

35IU04 Z
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Polypropylen.

• Revisions-Bogen mit Reinigungsöffnung und Luftrohrschelle
• Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung für raumluftabhängigen Betrieb in eigener

Position
• Verlängerung 0,5 m mit Luftrohrschelle
• Wandrosette
• Schachtbogen mit Anschluss DN80 mit Auflageschiene und Luftrohrschelle.

35IU04A ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set Schacht 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU04B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set Schacht 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Basis-Anschluss-Set für die getrennte Luftzufuhr zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Polypropylen, bestehend aus: T-Stück mit Innenrohr im Durchgang und Luftzufuhr
über seitlichen Anschluss, 2 Luftschellen, Verlängerung 1,0 m, Wandrosette und Schutzgitter.

35IU05 Z

35IU05B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set getrennte Luftzufuhr 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Konzentrischer Anschluss an ein mehrfach belegtes Überdruck-Abgassystem als Basisset zur
konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen vom Gerät bis zum Fang, mit
Bogen mit Reinigungsöffnung und Luftschelle, Verlängerung 0,5 m mit Luftschelle und mit
Wandrosette.

35IU06 Z

35IU06B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set mehrfachbeleg. System 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Konzentrischen Anschluss an konzentrische Schachtgruppe (LAS) und feuchteunempfindlichen
Fang als Basisset zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen vom
Gerät bis zum Fang, mit Revisions-T-Stück, Kaminanschlussstück 0,5 m, Luftschellen und mit
Wandrosette.

35IU07 Z

35IU07A ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set LAS-Schacht 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU07B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set LAS-Schacht 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Konzentrischer Anschluss an eine Abgasleitung im Schacht, zur konzentrischen
Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen vom Gerät bis zum Fang.

35IU08 Z

35IU08B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set 80/125 im SchachtZ

• Konzentrischer Anschluss 80/125 an eine konzentrische Abgasleitung 80/125 im Schacht
• Basis-Anschluss-Set für raumluftunabhängige Betriebsweise, bestehend aus:

- Revisions-Bogen 80/125 mm inkl. Luftrohrschelle
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- Konzentrische Verlängerung 0,5 m mit Luftrohrschelle
- Wandrosette
- Schachtbogen mit Anschluss 80/125 inkl. Auflageschiene mit Luftrohrschelle
- Abstandshalter (7 Stück)
- Abdichtplatte.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU08C ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set 110/160 an AbgasLtg. 100Z

• Konzentrischer Anschluss 110/160 an eine Abgasleitung 100 (starr/flexibel) im Schacht
• Basis-Anschluss-Set für raumluftunabhängige Betriebsweise, bestehend aus:

- Reinigungs-T-Stück 87° konzentrisch
- Verlängerung konzentrisch 0,5 m
- Stützbogen 87°, 110 PP mit Auflageschiene
- Wandrosette 170 innen

• Für ecoTEC plus ab 80 kW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU08D ÜD PP konz Verlängerung mit Zuluftschlitzen 0,5 m - 110/160Z

• Erforderlich für raumluftabhängigen Betrieb für ecoTEC plus ab 80 kW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU08E ÜD PP Übergangsstück von Stützbogen 110 auf Einsteckende 100Z

• Übergangsstück von Stützbogen 110 PP auf Einsteckende 100 PP für 100 PP (flexibel) im
Schacht

• Für ecoTEC plus ab 80 kW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Wandrosette als Abgaszubehör zur Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen.35IU09 Z

35IU09A ÜD PP konz Wandrosette 100 für Schiedel-KaminZ

• Wandrosette groß, für Anschluss an Schiedel-Kamine
• 205 x 205 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU09B ÜD PP konz Wandrosette 110Z

• 200 x 200 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Basis-Anschluss-Set für raumluftunabhängige Betriebsweise, konzentrische Luft-/Abgasführung.35IU10 Z
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35IU10A ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set mehrfachb.(flexibel) 60/100Z

• Basis-Anschluss-Set Ø 60/100 mm PP
• einsetzbar an mehrfachbelegtes Überdruck-Abgassystem DN 100 PP (fexibel) im Schacht

bestehend aus:,
- Bogen 87° mit Reinigungsöffnung mit Luftrohrschelle
- Verlängerung 0,5 m mit Luftrohrschelle
- Rosette (1 Stück).

Umrüstsätze für die anzuschließenden Geräte in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU10B ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set mehrfachbel.im Schacht 80/125Z

• Basis-Anschluss-Set Ø 80/125 mm PP
• für Anschluss an mehrfach belegtes Überdruck-Abgassystem, bestehend aus:

- Geräteanschlussstück konzentrisch an Abgasleitung 80/125mm
- Verlängerung konzentrisch Ø 80/125 mm 0,5 m PP
- Revisions-Bogen mit Luftrohrschelle
- Kurze Verlängerung
- Rosette.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU10C ÜD PP konz Basis-Anschluss-Set für Überdruck LAS 60/100Z

• Basis Anschluss-Set an mehrfachbelegtes Überdruck-Abgassystem
(wird nicht für Flüssiggas-Geräte verwendet)

• Basis-Anschluss-Set für Überdruck LAS 60/100, bestehend aus:
• Verlängerung konzentrisch Ø 60/100 mm 0,5 m PP
• Revisions-Bogen mit Luftrohrschelle
• 70 mm Luftrohrschelle
• Rosette
• Sicherungsschraube, rostfrei (6x).

Umrüstsätze C(1X)3 für die anzuschließenden Geräte in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für mehrfachbelegtes Überdruck-Abgassystem zur konzentrischen Luft-Abgasführung
mit Innenrohr aus Polypropylen.

35IU11 Z

35IU11A ÜD PP konz Rückströmsicherung für ÜD Mehrfachbelegung 60/100Z

• Rückströmsicherung für ecoCOMPACT /4-5
• Ø 60/100 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU11B ÜD PP konz Umrüstsatz ecoTEC plus VC 15, VC 20, VCW/VCI 26Z

• Umrüstsatz für ecoTEC plus VC 15, VC 20, VCW/VCI 26

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU11C ÜD PP konz Umrüstsatz für ecoTEC plus VC 25, VCW/VCI 32Z

• Umrüstsatz für ecoTEC plus VC 25, VCW/VCI 32

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU11D ÜD PP konz. Anschluss-Set für parallele SchachtgruppeZ

• Anschluss-Set für raumluftunabhängige Betriebsweise für parallele Schachtgruppe
• (Tiefe 35 mm).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU11E ÜD PP konz. Distanzrahmen 65 mm für ecoTEC plus VC/VCWZ

• Distanzrahmen 65 mm für ecoTEC plus VC/VCW und ecoTEC exclusive VC
• inkl. Verlängerungsrohre G 3/4 flachdichtend zum VC/VCW
• Alternativ kann zum Ausgleich das Abgasausgleichsstück (0020175896 - in eigener

Position) 125 mm zu 190 mm Wandabstand eingesetzt werden.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verlängerung (Längenelement) als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Polypropylen, mit Luftschelle.

35IU12 Z

35IU12A ÜD PP konz Verlängerung 0,5m 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12B ÜD PP konz Verlängerung 1,0m 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12C ÜD PP konz Verlängerung 2,0m 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12D ÜD PP konz Verlängerung 0,5m 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12E ÜD PP konz Verlängerung 1,0m 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12F ÜD PP konz Verlängerung 2,0m 80/125Z
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12G ÜD PP konz Verlängerung 0,5m 110/160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12H ÜD PP konz Verlängerung 1,0m 110/160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12I ÜD PP konz Verlängerung 2,0m 110/160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12J ÜD PP konz Verlängerung 40mm 60/100Z

• Für Austausch von VC/VCW 106, 166, 206 und 256 E.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU12K ÜD PP konz Teleskopverlängerung 60/100Z

• Verlängerungsbereich: 0,5 bis 0,8 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Bogen als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen,
mit Luftschelle.

35IU13 Z

35IU13A ÜD PP konz Bogen 87° 60/100 (1 Stück)Z

• Min. möglicher Versatz, wenn zwei Bögen direkt aneinander gesetzt werden 190 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU13B ÜD PP konz Bogen 45° 60/100 (2 Stück)Z

• Min. möglicher Versatz 90 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU13C ÜD PP konz Bogen 87° 80/125 (1 Stück)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU13D ÜD PP konz Bogen 45° 80/125 (2 Stück)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU13E ÜD PP konz Bogen 87° 110/160 (1 Stück)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU13F ÜD PP konz Bogen 45° 110/160 (2 Stück)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Geräteanschlussstück als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr
aus Polypropylen.

35IU14 Z

35IU14C ÜD PP konz Geräteanschlussstück 63/96Z

• Geräteanschlussstück 63/96 mm
• für ecoTEC exclusive CS/1-7, ecoTEC plus 1-5, ecoCOMPACT 4-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU14D ÜD PP konz Geräteanschlussstück 80/125Z

• Geräteanschlussstück konz. an Abgasleitung 80/125 mm PP
• Für ecoTEC exclusive 15/20/25CS, ecoTEC plus 1-5, ecoCOMPACT 4-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Trennvorrichtung als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Polypropylen, mit Luftschelle.

35IU15 Z

35IU15A ÜD PP konz Trennvorrichtung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU15B ÜD PP konz Trennvorrichtung 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Revisionsöffnung (Reinigungsöffnung) als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung
mit Innenrohr aus Polypropylen, mit Luftschelle.

35IU16 Z

35IU16A ÜD PP konz Revisionsöffnung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU16B ÜD PP konz Revisionsöffnung 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU16C ÜD PP konz Reinigungsöffnung 110/160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Revisions-Bogen 87° mit Reinigungsöffnung, als Abgaszubehör zur konzentrischen
Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen, mit Luftschelle.

35IU17 Z

35IU17A ÜD PP konz Revisions-Bogen 87° 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU17B ÜD PP konz Revisions-Bogen 87° 80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU17C ÜD PP konz Bogen mit Reinigungsöffnung 87° 110/160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Reinigungsdeckel mit Luftansaugöffnung für Revisions-Bogen 87° mit Reinigungsöffnung, als
Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Polypropylen, für
raumluftabhängigen Betrieb.

35IU18 Z

35IU18A ÜD PP konz Reinigungsdeckel mit Luftansaug  60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU18B ÜD PP konz Reinigungsdeckel mit Luftansaug  80/125Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Versatzstück als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Polypropylen (Variobogen), mit Luftschelle.

35IU19 Z

35IU19A ÜD PP konz Variobogen 60/100Z

• Versatz 33-56 mm
• Länge 290-374 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU19B ÜD PP konz Variobogen 80/125Z

• Versatz 65 mm
• Länge 330-414 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Rohrschellensatz als Abgaszubehör zur Luft-Abgasführung mit Rohren aus Polypropylen.35IU21 Z

35IU21A ÜD PP Rohrschellensatz 100 (5 Stk)Z

• Länge: 200 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU21B ÜD PP Befestigungsschellen 110 (5 Stk)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU21C ÜD PP Rohrschellensatz 125 (5 Stk)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU21D ÜD PP Befestigungsschellen 160 (5 Stk)Z

• mit Schrauben und Dübel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verschluss Überdruck-Abgassystem als Abgaszubehör zur Luft-Abgasführung mit Rohren aus
Polypropylen.

35IU22 Z

35IU22A ÜD PP Verschluss Überdruck-Abgassystem  (Ø 60/100 mm PP)Z

• Verschlussdeckel für den Abgang T-Stück im Schacht bei nachträglicher Geräteinstallation
an Mehrfachbelegung

• Ø 60/100 mm PP.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU22B ÜD PP Verschluss Überdruck-Abgassystem (Ø 80/125 mm PP)Z

• Mit Verschlussdeckel für den Abgang T-Stück im Schacht bei nachträglicher
Geräteinstallation an Mehrfachbelegung

• Ø 80/125 mm PP.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Schutzgitter, rostfrei, als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Polypropylen.

35IU23 Z
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35IU23A ÜD PP konz Schutzgitter rostfrei 25x25cmZ

• Abmessungen: 25 x 25 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Schachtabdeckung als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit Einzelrohren aus
Polypropylen und mit Abschlussblende.

35IU31 Z

35IU31A ÜD PP Schachtabdeckung PP 80Z

• Aus Polypropylen (PP), 400 x 400 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU31B ÜD PP Schachtabdeckung Edelstahl 80Z

• Aus Edelstahl, 330 x 330 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU31C ÜD PP Edelstahl-Endrohr 1,0 m DN80Z

• Endrohr aus Edelstahl, Länge 1,0 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU31D ÜD PP Schachtabdeckung Edelstahl 110 mit Edelstahl-EndrohrZ

• Aus Edelstahl (Niro), 400 x 400 mm
• mit Edelstahlendrohr 1000 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU31E ÜD PP Schachtabdeckung PP 110Z

• Aus PP, 400 x 400 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör zur Erweiterung des Basis-Anschluss-Sets von Abgasführungen mit Innenrohr aus
Polypropylen, abgasberührte Teile DN 80 (80), für 60/100 und 80/125.

35IU33 Z

35IU33A ÜD PP Basis-Set 1 Grundelement 80Z

• Basis-Set 1 Grundelement 80:
- Schachtabdeckung (PP)
- Verbindungsstück mit Muffe
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- Kaminbefestigung
- Verbindungsstück mit Einsteckende
- Befestigungs- und Dichtmaterial.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU33B ÜD PP Revisionselement 80Z

• Revisionselement DN 80 (PP)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU33C ÜD PP Verbindungsstück 80Z

• Verbindungsstück DN 80 (PP)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU33D ÜD PP Montageset für 80Z

• Montageset für DN 80:
- Montagekegel und 15 m Seil als Einziehhilfe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU33E ÜD PP Flexible Abgasleitung 80 15mZ

• Flexible Abgasleitung DN 80 (PP):
- 15 m flexibles Rohr mit 7 Abstandhalter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU33F ÜD PP Grundelement für Edelstahl-SchachtabdeckungZ

• Grundelement für Edelstahl-Schachtabdeckung:
- 2 Verbindungsstücke mit Muffe
- 1 Montagekreuz.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör zur Erweiterung der Basis-Anschluss-Sets von Abgasführungen mit Innenrohr aus
Polypropylen, abgasberührte Teile DN 100 (100), für 60/100 und 80/125.

35IU34 Z

35IU34A ÜD PP Basis-Set 1 Grundelement 100Z

• Basis-Set 1 Grundelement 100:
- Schachtabdeckung (PP)
- Verbindungsstück mit Muffe
- Aluminiumendstück DN100, 380 mm lang
- Kaminbefestigung
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- Verbindungsstück mit Einsteckende
- Übergangsstück von 80 auf 100 mm
- Befestigungs- und Dichtmaterial.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34B ÜD PP Revisionselement 100Z

• Revisionselement DN 100 (PP).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34C ÜD PP Verbindungsstück 100Z

• Verbindungsstück DN 100 (PP)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34D ÜD PP Montageset für 100Z

• Montageset für DN 100:
- Montagekegel und 15 m Seil als Einziehhilfe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34E ÜD PP Flexible Abgasleitung 100 15mZ

• Flexible Abgasleitung DN 100 (PP):
- 15 m flexibles Rohr mit 7 Abstandhalter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34F ÜD PP Flexible Abgasleitung 100 7,5mZ

• Flexible Abgasleitung DM 100 (PP):
- 7,5 m flexibles Rohr mit 4 Abstandhalter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34G ÜD PP Flexible Abgasleitung 100 25mZ

• Flexible Abgasleitung DN 100 (PP):
- 25 m flexibles Rohr mit 12 Abstandhalter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU34H ÜD PP T-Stück 100 für 80/125Z

• T-Stück DN 100 (PP):
- für Abgasanschluss 80/125.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34I ÜD PP T-Stück 100 für 60/100Z

• T-Stück DN 100 (PP):
- für Abgasanschluss 60/100.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34J ÜD PP T-Stück 100 (MFB) für ecoTEC plus ...CS/1-5Z

• T-Stück 100 PP (MFB) für 60/100:
- mit Kondenswasseranschluss DN15
- für ecoTEC plus ...CS/1-5.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34L ÜD PP Austausch-Set, Siphon und WellrohrZ

• Austausch-Set, Siphon und Wellrohr:
- für den Austausch eines ecoTEC plus /5-5 oder ecoTEC exclusive /5-7 bei bestehendem
mehrfachbelegtem Abgassystem.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU34M ÜD PP Kondenswasserschale 100Z

• Kondenswasserschale DN 100 (PP):
- für Kaminfuß.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Schachtabdeckung für Zuluftschacht bei mehrfach belegten Überdruck-Abgassystemen mit
parallelen Schachtgruppen.

35IU35 Z

35IU35A ÜD PP Schachtabdeckung für ZuluftschachtZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Basis-Anschluss-Set und Zubehör zur exzentrischen Abgasführung mit Einzelrohren aus
Polypropylen, zum Anschluss an Abgasleitung im Schacht, DN 130 PP für raumluftabhängige
Betriebsweise.

35IU36 Z

35IU36A ÜD PP Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte DN130Z

• Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte, bestehend aus:
- Kondenswasserablauf (1 Stück)
- Abgasrohre 0,75 m, DN 130 mit Einführung DN 80 unter 45° (2 Stück)
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- Verlängerungen 0,5 m DN 80 (2 Stück)
- Revisions-T-Stück DN 130 (1 Stück)
- Bogen 87° DN 80 (2 Stück)
- Verlängerung 0,5 m DN 130 (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU36B ÜD PP Basis-Anschluss-Set für Schachteinbau DN130Z

• Basis-Anschluss-Set für den Schachteinbau, bestehend aus:
- Lüftungsgitter (1 Stück)
- Mauerblende (1 Stück)
- Schutzrohr DN 180 für den Schachtdurchbruch (1 Stück)
- Stützbogen inkl. Auflageschiene (1 Stück)
- Abstandshalter (7 Stück)
- Abgasrohr Aluminium DN 130 ohne Muffe 0,5 m lang (1 Stück)
- Schachtabdeckung (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU36C ÜD PP Erweiterungs-Set für 1 Gerät DN130Z

• Erweiterungs-Set für 1 Gerät, bestehend aus:
- Abgasrohr mit 45° Einführung (1 Stück)
- Verlängerung 0,5 m DN 80 (1 Stück)
- Bogen 87° DN 80 (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU36E ÜD PP Abgasklappe für 2er-Kaskade ecoTEC mWGplus ecoVIT 656Z

• Abgasklappe für Kaskadenschaltung
• Für ecoTEC mit Wärmegarantieplus und ecoVIT (je Kessel 1x).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU36F ÜD PP Basis-Anschluss-Set für die Luftansaugung DN130Z

• Mauerblende (1 Stück)
• Lüftungsgitter (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Geräteanschluss mit Zuluftgitter als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit
Einzelrohren aus Polypropylen, für raumluftabhängigen Betrieb von Gas-Brennwertkesseln
(ecoCRAFT VKK).

35IU38 Z

35IU38A ÜD PP Geräteanschluss-Set für VKK 806/3 bis VKK 1606/3Z

• Geräteanschluss-Set 150 mm auf 130 mm PP.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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2er/3er-Kaskade in Reihe oder Rücken an Rücken. Zubehör zur Abgasführung mit Innenrohr aus
Polypropylen (PP), für ecoTEC plus ab 80 kW.

35IU41 Z

35IU41A ÜD PP Senkrechte Dachdurchführung schwarz 186/160Z

• Senkrechte Dachdurchführung Ø 186/160 PP schwarz, für Abgassystem Fassade Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41B ÜD PP Senkrechte Dachdurchführung Edelstahl 225/160Z

• Senkrechte Dachdurchführung Ø 225/160 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41C ÜD PP Senkrechte Dachdurchführung Edelstahl 300/200Z

• Senkrechte Dachdurchführung Ø 300/200 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41D ÜD PP Dachpfanne 25°-35° Edelstahl 225/160Z

• Dachpfanne Ø 225/160 (25°-35°), Edelstahl für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41E ÜD PP Dachpfanne 25°-35° Edelstahl 300/200Z

• Dachpfanne Ø 300/200 (25°-35°), Edelstahl für Abgassystem Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41F ÜD PP Dachpfanne 35°-45° Edelstahl 225/160Z

• Dachpfanne Ø 225/160 (35°-45°), Edelstahl für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41G ÜD PP Dachpfanne 35°-45° Edelstahl 300/200Z

• Dachpfanne Ø 300/200 (35°-45°), Edelstahl für Abgassystem Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU41H ÜD PP Standard-Dachpfanne 25°-45° schwarz 186/160Z

• Standard-Dachpfanne Ø 186/160 (25°-45°), schwarz für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41I ÜD PP Flachdachkragen Aluminiumn 160Z

• Flachdachkragen, Aluminium für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41J ÜD PP Flachdachkragen Edelstahl Ø 225 für 160Z

• Flachdachkragen Edelstahl Ø 225, für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41K ÜD PP Flachdachkragen Edelstahl Ø 300 für 200Z

• Flachdachkragen Edelstahl Ø 300, für Abgassystem Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41L ÜD PP Basis-Anschluss-Set (2 Geräte in Reihe) 160Z

• Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte in Reihe Ø 160 PP, bestehend aus:
- Siphon (1 Stück)
- Endstück Ø 160 mit Kondenswasserablauf (1 Stück)
- Abgasrohre 0,5 m (2 Stück)
- Bogen 87° mit Reinigungsöffnung (2 Stück)
- Bogen 87° DN 80 (2 Stück)
- Abgasrohre mit schräger Einführung (2 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41M ÜD PP Basis-Anschluss-Set (2 Geräte Rücken/Rücken) 160Z

• Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte Rücken/Rücken Ø 160 PP, bestehend aus:
- Siphon (1 Stück)
- Endstück mit Kondenswasserablauf (1 Stück)
- Abgasrohre 0,5 m (2 Stück)
- Bogen 87° mit Reinigungsöffnung (2 Stück)
- Bogen 45° (1 Stück)
- Abgasrohre mit schrägen Einführungen (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41N ÜD PP Basis-Anschluss-Set (2 Geräte in Reihe) 200Z

• Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte in Reihe Ø 200 PP, bestehend aus:
- Siphon (1 Stück)
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- Endstück Ø 160 mit Kondenswasserablauf (1 Stück)
- Abgasrohre 0,5 m (2 Stück)
- Bogen 87° mit Reinigungsöffnung (2 Stück)
- Bogen 87° DN 80 (2 Stück)
- Abgasrohre mit schräger Einführung (2 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41O ÜD PP Basis-Anschluss-Set (2 Geräte Rücken/Rücken) 200Z

• Basis-Anschluss-Set für 2 Geräte Rücken/Rücken Ø 200 PP, bestehend aus:
- Siphon (1 Stück)
- Endstück Ø 160 mit Kondenswasserablauf (1 Stück)
- Abgasrohre 0,5 m (2 Stück)
- Bogen 87° mit Reinigungsöffnung (2 Stück)
- Bogen 45° (1 Stück)
- Abgasrohre mit schrägen Einführungen (1 Stück).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41P ÜD PP Basis-Erweiterungs-Set (weiteres Geräte in Reihe) 160Z

• Basis-Erweiterungs-Set für 1 weiteres Gerät in Reihe, für Abgassystem Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41Q ÜD PP Basis-Erweiterungs-Set (weiteres Geräte in Reihe) 200Z

• Basis-Erweiterungs-Set für 1 weiteres Gerät in Reihe, für Abgassystem Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41R ÜD PP Basis-Anschluss-Set für Schachteinbau 160Z

• Basis-Anschluss-Set für Abgasleitung Ø 160 PP im Schacht
- Abstützung mit Bogen 87° inkl. Auflageschiene, 350 mm
- Wandfutter für Schachtdurchbruch
- 1 Mauerblende
- 1 Lüftungsgitter
- 1 Schachtabdeckung Edelstahl
- 1 Mündungsrohr 0,5 m PP
- Gleitmittel-Tube.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41S ÜD PP Basis-Anschluss-Set für Schachteinbau 200Z

• Basis-Anschluss-Set für Abgasleitung Ø 200 PP im Schacht
- Abstützung mit Bogen 87° inkl. Auflageschiene, 350 mm
- Wandfutter für Schachtdurchbruch
- 1 Mauerblende
- 1 Lüftungsgitter
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- 1 Schachtabdeckung Edelstahl
- 1 Mündungsrohr 0,5 m PP
- Gleitmittel-Tube.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41T ÜD PP Außenwandanschluss Edelstahl 225/160Z

• Außenwandanschluss für Abgasleitung Ø 225/160 Edelstahl/PP an der Fassade,
bestehend aus:
- Bogen
- Stützkonsole
- Außenmauerblende.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41U ÜD PP Außenwandanschluss Edelstahl 300/200Z

• Außenwandanschluss für Abgasleitung Ø 300/200 Edelstahl/PP an der Fassade,
bestehend aus:
- Bogen
- Stützkonsole
- Außenmauerblende.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41V ÜD PP Abgasklappe für Kaskade 110Z

• Abgasklappe Ø 110 mm für ecoTEC VC 806-1206 in Kaskade.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41W ÜD PP Auflageschiene 0,5mZ

• Auflageschiene, verlängert 0,5 m
• für Abstützung Bogen 87° im Basis-Anschluss-Set Ø 160 und Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU41X ÜD PP Mündungsrohr Edelstahl 0,5 m 160Z

• Mündungsrohr Edelstahl 0,5 m
• für Schachtabdeckung Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU41Y ÜD PP Mündungsrohr Edelstahl 0,5 m 200Z

• Mündungsrohr Edelstahl 0,5 m
• für Schachtabdeckung Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör zur Abgasführung im Außenbereich, mit Innenrohr aus Polypropylen und Außenrohr aus
Edelstahl (Edelstahl/PP), für ecoTEC plus ab 80 kW.

35IU43 Z

35IU43A ÜD PP konz Universalpfanne-Schrägdach (25°-45°) 110/160Z

• Universalpfanne-Schrägdach (25°-45°)
• Mit flexibler Schürze in schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43B ÜD PP konz Flachdachkragen 110/160Z

• Flachdachkragen aus Aluminium.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43D ÜD PP Senkrechte Dachdurchführung Edelstahl 110/160Z

• Senkrechte Dachdurchführung, konzentrisch 1,0 m
• Ø 110/160 PP/Edelstahl
• mit Regenkragen und Befestigungsbügel.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43E ÜD PP Mündungsabschluss Edelstahl 225/160Z

• Mündungsabschluss mit Klemmschellen Ø 225/160 Edelstahl/PP.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43F ÜD PP Mündungsabschluss Edelstahl 300/200Z

• Mündungsabschluss mit Klemmschellen Ø 300/200 Edelstahl/PP.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43G ÜD PP Klemmschelle für Verlängerung 225/160Z

• Klemmschelle (Ø 230) für Verlängerung Ø 225/160 Edelstahl für Abgassystem Fassade Ø
160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU43H ÜD PP Klemmschelle für Verlängerung 300/200Z

• Klemmschelle (Ø 300) für Verlängerung Ø 300/200 Edelstahl für Abgassystem Fassade Ø
200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43I ÜD PP Verlängerung im Außenbereich 0,5m 225/160Z

• Verlängerung 0,5 m konzentrisch Ø 225/160 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø
160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43J ÜD PP Verlängerung im Außenbereich 0,5m 300/200Z

• Verlängerung 0,5 m konzentrisch Ø 300/200 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø
200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43K ÜD PP Verlängerung im Außenbereich 1,0m 225/160Z

• Verlängerung 1,0 m konzentrisch Ø 225/160 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø
160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43L ÜD PP Verlängerung im Außenbereich 1,0m 300/200Z

• Verlängerung 1,0 m konzentrisch Ø 300/200 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø
200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43M ÜD PP Bogen 45° im Außenbereich 225/160Z

• Bogen 45° konzentrisch Ø 225/160 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43N ÜD PP Bogen 45° im Außenbereich 300/200Z

• Bogen 45° konzentrisch Ø 300/200 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU43O ÜD PP Revisionsöffnung im Außenbereich 225/160Z

• Revisionselement konzentrisch Ø 225/160 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43P ÜD PP Revisionsöffnung im Außenbereich 300/200Z

• Revisionselement konzentrisch Ø 300/200 Edelstahl/PP, für Abgassystem Fassade Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43Q ÜD PP Abstands-/Wandhalter Edelstahl verstellbar 225Z

• Wandhalter Edelstahl verstellbar Ø 225, für Abgassystem Fassade Ø 160.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU43R ÜD PP Abstands-/Wandhalter Edelstahl verstellbar 300Z

• Wandhalter Edelstahl verstellbar Ø 300, für Abgassystem Fassade Ø 200.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verlängerung (Längenelement) als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit
Einzelrohren aus Polypropylen. Zubehör wie Abstandhalter in eigener Position.
Im Stichwort angegeben ist die Länge in Meter (m).

35IU51 Z

35IU51A ÜD PP Verlängerung 0,5m 80Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51B ÜD PP Verlängerung 1,0m 80Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51C ÜD PP Verlängerung 2,0m 80Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51D ÜD PP Verlängerung 0,5m 110Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51E ÜD PP Verlängerung 1,0m 110Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU51F ÜD PP Verlängerung 2,0m 110Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51G ÜD PP Verlängerung 1,0m 130Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51H ÜD PP Verlängerung 2,0m 130Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51I ÜD PP Verlängerung 0,5m 150Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51J ÜD PP Verlängerung 0,5m 160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51K ÜD PP Verlängerung 1,0m 160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51L ÜD PP Verlängerung 2,0m 160Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51M ÜD PP Verlängerung 0,5m 200Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51N ÜD PP Verlängerung 1,0m 200Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51O ÜD PP Verlängerung 2,0m 200Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU51P ÜD PP Übergangsstück Edelstahl von Ø160 PP auf Ø 130 PPZ

• Übergangsstück Edelstahl von Ø160 PP auf Ø 130 PP

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51R ÜD PP Abstandhalter 80 (7 Stück)Z

• Abstandhalter 80 für starre Abgasleitung im Schacht
• Verrechnungseinheit (VE): 7 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51S ÜD PP Abstandhalter 100 (7 Stück)Z

• Abstandhalter 100 für flexible Abgasleitung im Schacht
• Verrechnungseinheit (VE): 7 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51T ÜD PP Abstandhalter 110 (10 Stück)Z

• Abstandhalter 110 für starre Abgasleitung im Schacht
• für Schachtgröße max. 400 x 400 mm
• Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51U ÜD PP Abstandhalter 130 (7 Stück)Z

• Abstandhalter 130 für starre Abgasleitung im Schacht
• Verrechnungseinheit (VE): 7 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51V ÜD PP Abstandhalter im Schacht 160 (4 Stück)Z

• Abstandhalter im Schacht 160 für starre Abgasleitung im Schacht
• Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU51W ÜD PP Abstandhalter im Schacht 200 (4 Stück)Z

• Abstandhalter im Schacht 200 für starre Abgasleitung im Schacht
• Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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Bogen als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit Einzelrohren aus
Polypropylen.

35IU52 Z

35IU52A ÜD PP Bogen 45° (2 Stück) 80Z

• Bogen 45° 80
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52B ÜD PP Bogen 30° (2 Stück) 80Z

• Bogen 30° 80
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52C ÜD PP Bogen 15° (2 Stück) 80Z

• Bogen 15° 80
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52D ÜD PP Bogen 45° 110Z

• Bogen 45° 110

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52E ÜD PP Bogen 30° 110Z

• Bogen 30° 110

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52F ÜD PP Bogen 15° 110Z

• Bogen 15° 110

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52G ÜD PP Stützbogen 87° 110Z

• Stützbogen 87° 110
• mit Auflageschiene 350 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU52H ÜD PP Bogen 87° 130Z

• Bogen 87° 130

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52I ÜD PP Bogen 45° (2 Stück) 130Z

• Bogen 45° 130
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52J ÜD PP Bogen 30° (2 Stück) 130Z

• Bogen 30° 130
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52K ÜD PP Bogen 15° (2 Stück) 130Z

• Bogen 15° 130
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52L ÜD PP Bogen 87° 160Z

• Bogen 87° 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52M ÜD PP Bogen 45° 160Z

• Bogen 45° 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52N ÜD PP Bogen 30° 160Z

• Bogen 30° 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU52O ÜD PP Bogen 15° 160Z

• Bogen 15° 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52P ÜD PP Bogen 87° 200Z

• Bogen 87° 200

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52Q ÜD PP Bogen 45° 200Z

• Bogen 45° 200

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU52R ÜD PP Bogen 30° 200Z

• Bogen 30° 200

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Revisions-Element als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit Einzelrohr aus
Polypropylen.

35IU53 Z

35IU53A ÜD PP Revisions-Element 80Z

• Revisions-Element 80

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53B ÜD PP Revisionsöffnung 0,25m 110Z

• Revisionsöffnung 110
• Länge 0,25 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53C ÜD PP Revisions-Element 130Z

• Revisionsöffnung 130

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IU53D ÜD PP Revisions-Element 160Z

• Revisions-Element 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53E ÜD PP Revisions-Element 0,5m 200Z

• Revisions-Element 200
• Länge 0,5 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53F ÜD PP Bogen 87° mit Revisionsöffnung 110Z

• Bogen 87° mit Revisionsöffnung 110
• auch waagrecht einbaubar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53G ÜD PP Bogen 87° mit Reinigungsöffnung 160Z

• Bogen 87° mit Revisionsöffnung 160

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU53H ÜD PP Bogen 87° mit Reinigungsöffnung 200Z

• Bogen 87° mit Revisionsöffnung 200

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Service-Verschluss-LAS als Abgaszubehör zur exzentrischen Luft-Abgasführung mit Einzelrohren
aus Polypropylen.

35IU57 Z

35IU57A ÜD PP Service-Verschluss-LAS Ø60 mmZ

• Service-Verschluss-LAS Ø 60 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IU57B ÜD PP Service-Verschluss-LAS Ø80 mmZ

• Service-Verschluss-LAS Ø 80 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV Abgaszubehör für Außenwandgeräte (VAILLANT)Z

Version: 2026-06
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1. Systembeschreibung:

Abgaszubehör zur überdruckdichten Abgasführung, abgestimmt auf das Außenwandgerät und
unter Einhaltung der geprüften maximalen Rohrlängen an einen Fang angeschlossen oder vom
Kessel frei verlegt über die Außenwand bzw. über ein Dach geführt. Als Doppelrohr zur
konzentrischen Luft-Abgasführung. Befestigungs- und Dichtmaterial ist in den Einheitspreisen
einkalkuliert. In der Folge wird dieses Zubehör mit dem Hinweis AW im Stichwort gekennzeichnet.

2. Verbindungssystem:

Abgasführende Teile (Innenrohr) aus Aluminium-Silizium (Alu) mit Steckmuffensystem.
Luftführende Leitung aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet und mit Briden-Anschlusssystem.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf das Innenrohr-Material (z.B. Alu für
Aluminium-Silizium) und der Durchmesser des Innen-/Außenrohres (z.B. 60/100), konz. steht für
Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung.

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Dachdurchführung und Zubehör für raumluftunabhängige Betriebsweise, konzentrische
Luft-/Abgasführung aus korrosionsfestem Aluminium.

35IV01 Z

35IV01A AW Alu konz senkrechte Dachdurchführung 60/100Z

• konz senkrechte Dachdurchführung 60/100
• mit Luftrohrschelle schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV01C AW Alu konz Dachpfanne FlachdachkragenZ

• Flachdachkragen

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV01E AW Alu konz Adapter (20°- 50°) für KlöberZ

• Adapter (20°- 50°) für Klöber
• Grundplatte KE schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV01F AW Alu Universalpfanne-Schrägdach (15°-60°)Z

• Universalpfanne-Schrägdach (15°-60°)
• Mit flexibler Schürze in schwarz oder rot nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Waagerechte Wand- und Dachdurchführung für raumluftunabhängige Betriebsweise,
konzentrische Luft-/Abgasführung (Ø 60/100 mm) aus korrosionsfestem Aluminium, einsetzbar
durch Schrägdach und Außenwand, bestehend aus:

• Bogen 90° mit Reinigungsöffnung
• Wanddurchführung
• Luftschellen (2 Stück)
• Rosetten (2 Stück).

35IV02 Z

35IV02A AW Alu konz waagrechte Wand- und Dachdurchführung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Verlängerung (Längenelement) als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Aluminium-Silizium, mit Luftschelle.
Im Stichwort angegeben ist die Länge in Meter (m).

35IV09 Z

35IV09A AW Alu konz Verlängerung 60/100 0,5mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV09B AW Alu konz Verlängerung 60/100 1,0mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV09D AW Alu konz Verlängerung 60/100 2,0mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV09F AW Alu konz Teleskopverlängerung 60/100Z

• Verstellbare Länge: 0,5 bis 0,8 m.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Bogen als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Aluminium-Silizium, mit Luftschellen.

35IV11 Z

35IV11A AW Alu konz Bogen 90° 60/100Z

• Bogen 90° 60/100

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IV11B AW Alu konz Bogen 45° 60/100 (2 Stück)Z

• Bogen 45° 60/100
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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Variobogen als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Aluminium-Silizium.

35IV12 Z

35IV12A AW Alu konz Variobogen für Versatz 35-56mm 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Bogen 90° mit Reinigungsöffnung, als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Aluminium-Silizium.

35IV13 Z

35IV13A AW Alu konz Bogen 90° mit Reinigungsöffnung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Revisionsöffnung 145 mm, als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Aluminium-Silizium, mit Trennvorrichtung.

35IV14 Z

35IV14A AW Alu konz Revisionsöffnung mit Trennvorrichtung 60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Übergangsstück zum Geräteanschluss als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung
mit Innenrohr aus Aluminium-Silizium.

35IV16 Z

35IV16A AW Alu konz Übergangsstück 63/96->60/100Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Schutzgitter, rostfrei, als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus
Aluminium-Silizium.

• Abmessungen: 24 x 24 cm.

35IV17 Z

35IV17A AW Alu konz Schutzgitter rostfrei 24x24cmZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Rohrschellensatz (5 Stück) als Abgaszubehör zur konzentrischen Luft-Abgasführung mit
Innenrohr aus Aluminium-Silizium, Länge 200 mm.

35IV18 Z

35IV18A AW Alu konz Rohrschellensatz 100 (5 Stück)Z

• Verrechnungseinheit (VE): 5 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Übergangszubehör von VC/VCW-sine (ab 1975) auf turboMAG, als Abgaszubehör zur
konzentrischen Luft-Abgasführung mit Innenrohr aus Aluminium-Silizium.

35IV19 Z

35IV19A AW Alu konz Übergangszubehör ab 1975Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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35IW Abgaszubehör allgemein (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Motorabgasklappe als Zubehör zum Einbau in die Abgasführung. Multifunktionsmodul (2 aus 7)
zur Ansteuerung in eigener Position.

35IW01 Z

35IW01A Motorabgasklappe VGMK 90 mmZ

• Motorabgasklappe VGMK 90 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IW01D Motorabgasklappe VMOK 110 AD TZ

• Motorabgasklappe VMOK 110 AD T
• metallisch dichte Abgasklappe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Thermische Abgasklappe H.

Angegeben ist: die Nennweite in (mm).

35IW03 Z

35IW03A Thermische Abgasklappe H 90Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IW03B Thermische Abgasklappe H 110Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

35IW03C Thermische Abgasklappe H 130Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.
Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens
gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

50IA Wohnraumlüftung (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Lüftungsgerät mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher.

Besondere Merkmale:

• Bessere Luftqualität durch Agua-Care
• Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
• Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren
• Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
• Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkunsggrad von bis zu 95 %
• Optional integrierbarer Bypass (Motor in eigener Position)
• Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
• Passivhauszertifikat
• Kompatibel mit dem Internetkommunikationsmodul VR 900
• Kombinierbar mit dem Systemregler multiMATIC 700 für einfache Regelung von Heizung,

Warmwasser und Lüftung.

Ausstattung:

• Beleuchtetes intuitiv bedienbares Gerätebedienfeld
• Volumenstromregelung der Zu- und Abluftventilatoren wahlweise konstant oder variabel

(Automatikbetrieb)
• Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff
• Austauschbare F7 Feinstaubfilter für Zuluft und G4 für Abluft mit besonders großer

Oberfläche
• Anschlüsse für 150 mm Rohre
• 4 Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse.

Technische Daten:

• Luftvolumenstrom (min - max) m3/h: 40 - 150

50IA01 Z
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• Maximaler Druckverlust extern Pa: 130 (bei 150 m3/h)
• Leistungsaufnahme W: 4 - 84
• Nennspannung: 230 V/50 Hz
• Filterklasse Außenluft: F7
• Filterklasse Abluft: G4
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 250/1413/600.

50IA01A Lüftungsgerät recoVAIR VAR 150/4 LZ

• Luftanschlüsse Zu-/Abluft mm Ø: 150 rechts
• Lutanschlüsse Außen-/Fortluft mm Ø: 150 links

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 150/4 L von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA01B Lüftungsgerät recoVAIR VAR 150/4 RZ

• Luftanschlüsse Zu-/Abluft mm Ø: 150 links
• Lutanschlüsse Außen-/Fortluft mm Ø: 150 rechts

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 150/4 R von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Lüftungsgerät mit Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher.

Besondere Merkmale:

• Bessere Luftqualität durch Agua-Care plus
• Serienmäßig integrierter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit

Feuchterückgewinnung
• Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
• Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
• Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkunsggrad von bis zu 95 %
• Intergierter modulierender Bypass
• Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
• Passivhauszertifikat
• Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren
• Kompatibel mit dem Internetkommunikationsmodul VR 900
• Kombinierbar mit dem Systemregler multiMATIC 700 für einfache Regelung von Heizung,

Warmwasser und Lüftung.

Ausstattung:

• Beleuchtetes intuitiv bedienbares Gerätebedienfeld
• Volumenstromregelung der Zu- und Abluftventilatoren wahlweise konstant oder variabel

(Automatikbetrieb)
• Hocheffizienter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
• Austauschbare F7 Feinstaubfilter für Zuluft und G4 für Abluft mit besonders großer

Oberfläche
• Variable Anschlussstutzen für Luftkanäle mit 150 mm (in Geräteanschlüsse einsteckbar)

und 180 mm (mit Muffe anschließen)
• 4 Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse.

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz
• Filterklasse Außenluft: F7
• Filterklasse Abluft: G4

50IA03 Z

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 241/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Lutanschlüsse Zu-/Abluft (wählbar) mm Ø: 150/180
• Lutanschlüsse Außen-/Fortluft (wählbar) mm Ø: 150/180
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 885/595/631.

50IA03A Lüftungsgerät recoVAIR VAR 260/4 EZ

• Luftvolumenstrom (min - max) m3/h: 50 - 260
• Maximaler Druckverlust extern Pa: 180 (bei 260 m3/h)
• Leistungsaufnahme W: 15 - 170.

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 260/4 E von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA03B Lüftungsgerät recoVAIR VAR 360/4 EZ

• Luftvolumenstrom (min - max) m3/h: 70 - 360
• Maximaler Druckverlust extern Pa: 200 (bei 260 m3/h)
• Leistungsaufnahme W: 23 - 330.

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 360/4 E von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Lüftungsgerät mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher.

Besondere Merkmale:

• Bessere Luftqualität durch Agua-Care plus
• Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
• Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
• Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkunsggrad von bis zu 95 %
• Intergierter modulierender Bypass
• Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
• Passivhauszertifikat
• Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren
• Kompatibel mit dem Internetkommunikationsmodul VR 900
• Kombinierbar mit dem Systemregler multiMATIC 700 für einfache Regelung von Heizung,

Warmwasser und Lüftung.

Ausstattung:

• Beleuchtetes intuitiv bedienbares Gerätebedienfeld
• Volumenstromregelung der Zu- und Abluftventilatoren wahlweise konstant oder variabel

(Automatikbetrieb)
• Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff
• Austauschbare F7 Feinstaubfilter für Zuluft und G4 für Abluft mit besonders großer

Oberfläche
• Variable Anschlussstutzen für Luftkanäle mit 150 mm (in Geräteanschlüsse einsteckbar)

und 180 mm (mit Muffe anschließen)
• 4 Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse.

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz
• Filterklasse Außenluft: F7
• Filterklasse Abluft: G4
• Lutanschlüsse Zu-/Abluft (wählbar) mm Ø: 150/180
• Lutanschlüsse Außen-/Fortluft (wählbar) mm Ø: 150/180
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 885/595/631.

50IA05 Z
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50IA05A Lüftungsgerät recoVAIR VAR 260/4Z

• Luftvolumenstrom (min - max) m3/h: 50 - 260
• Maximaler Druckverlust extern Pa: 180 (bei 260 m3/h)
• Leistungsaufnahme W: 15 - 170.

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 260/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA05B Lüftungsgerät recoVAIR VAR 360/4Z

• Luftvolumenstrom (min - max) m3/h: 70 - 360
• Maximaler Druckverlust extern Pa: 200 (bei 260 m3/h)
• Leistungsaufnahme W: 23 - 330.

z.B. Lüftungsgerät recoVAIR VAR 360/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf ein Lüftungsgerät (VAR) für ein elektrisches Vorheizregister, eingebaut in das
Lüftungsgerät.

50IA11 Z

50IA11A Az VAR Elektrisches Vorheizregister 0,6 kWZ

• Für recoVAIR VAR 150/4 L, VAR 150/4 R.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA11B Az VAR Elektrisches Vorheizregister 1,0 kWZ

• Für recoVAIR VAR 260/4, VAR 260/4 E.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA11C Az VAR Elektrisches Vorheizregister 1,5 kWZ

• Für recoVAIR VAR 360/4, VAR 360/4 E.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf ein Lüftungsgerät (VAR) für einen
Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, eingebaut in das Lüftungsgerät.

50IA12 Z

50IA12A Az VAR Enthalpie-Kreuzgegenstrom-WärmetauscherZ

• Für recoVAIR VAR 260/4, VAR 360/4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Aufzahlung (Az) auf ein Lüftungsgerät (VAR) für diverses Zubehör.50IA15 Z

50IA15A Az VAR Motor für BypassklappeZ

• Motor für Bypassklappe
• wird benötigt, um den Bypassbetrieb im Sommer nutzen zu können (gegen unerwünschte

Wärmerückgewinnung im Sommer)
• verwendbar für VAR 150/4 L, VAR 150/4 R.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15B Az VAR Standard-SiphonZ

• Standard-Siphon zur Kondensatabführung verwendbar für recoVAIR.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15C Az VAR TrockensiphonZ

• Trockensiphon zur Kondensatabführung verwendbar für recoVAIR
• Volle Funktion auch bei vollständiger Austrocknung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15D Az VAR Feinfilterset für Deckengerät F7Z

• Feinfilterset für Deckengerät F7
• Set beinhaltet 1 x Filter F7 und 1 x Filter G4
• verwendbar für VAR 150/4 L, VAR 150/4 R.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15E Az VAR Feinfilterset für Deckengerät F9Z

• Feinfilterset für Deckengerät F9
• Set beinhaltet 1 x Filter F9 und 1 x Filter G4 mit besonders gutem Abscheidegrad für

Pollen und Feinstaub
• verwendbar für VAR 150/4 L, VAR 150/4 R.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15F Az VAR Feinfilterset für Wandgerät F7Z

• Feinfilterset für Wandgerät F7
• Set beinhaltet 1 x Filter F7 und 1 x Filter G4
• verwendbar für VAR 260/4, 260/4 E, 360/4, 360/4 E.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA15G Az VAR Feinfilterset für Wandgerät F9Z

• Feinfilterset für Wandgerät F9
• Set beinhaltet 1 x Filter F9 und 1 x Filter G4 mit besonders gutem Abscheidegrad für

Pollen und Feinstaub
• verwendbar für VAR 260/4, 260/4 E, 360/4, 360/4 E.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15H Az VAR CO2 LuftqualitätssensorZ

• CO2 Luftqualitätssensor
• Bei besonders hohen Ansprüchen an die Luftqualität werden bis zu 2 Räume mit CO2

Sensoren ausgestattet
• Verwendbar für recoVAIR

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15I Az VAR Fernbediengerät LüftungZ

• Fernbediengerät Lüftung 3-Stufen-Schalter plus Automatikbetrieb
• mit Filterwechselanzeige, Aufputzmontage
• verwendbar für recoVAIR .../4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15N Az VAR Flexibler Schalldämpfer � 150 mm L=1000mmZ

• Flexibler Schalldämpfer, Anschluss Ø 150 mm, Länge 1000 mm
• Biegsam und stauchbar für eine flexible Installation bei engsten Platzverhältnissen
• Schalldämpfung bei 250 Hz: 36,3 dB
• Biegeradius: 500 mm
• Länge ohne Stutzen = 1000 mm,Ø = 250 mm
• verwendbar für EPP Rohr Ø 180/150 mm (direkt einsteckbar).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15O Az VAR Flexibler Schalldämpfer � 180 mm L=1000mmZ

• Flexibler Schalldämpfer, Anschluss Ø 180 mm, Länge 1000 mm
• Biegsam und stauchbar für eine flexible Installation bei engsten Platzverhältnissen
• Schalldämpfung bei 250 Hz: 25,7 dB
• Biegeradius: 560 mm
• Länge ohne Stutzen = 1000 mm,Ø = 280 mm
• verwendbar für EPP Rohr Ø 210/180 mm (direkt einsteckbar).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA15P Az VAR VR 32/3 Modulierender BuskopplerZ

• VR 32/3 Modulierender Buskoppler
• zur Kaskadierung von Gas-Brennwertgeräten und flexoTHERM Wärmepumpen
• Schnelle und sichere Installation durch System ProE
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• eBUS-Schnittstelle
• Einsatzmöglichkeit:

- multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720 (max.7 Buskoppler in einem System) und
VR 940f
- Erforderlich für Lüftungsgerät recoVAIR ../4 in Kombination mit Systemregler multiMATIC
700 oder sensoCOMFORT 720.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aufzahlung (Az) auf ein Lüftungsgerät (VAR) für ein Zu-/Abluftsystem als Zubehör.50IA17 Z

50IA17A Az VAR Luftverteiler/-sammler 12An. 350m3/h Wand/DeckeZ

• Luftverteiler/-sammler für Rundrohr mit 12 Adapter-Anschlüssen
• B x H x T: 603 x 271 x 210 mm
• mit Bau-Schutzabdeckung, für Wand- und Deckenmontage
• schalldämpfend, max. Luftdurchsatz 350 m3/h
• für Luftschlauch Ø 75/62 mm und Ø 92/75 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17B Az VAR Luftverteiler/-sammler 12An. 350m3/h DeckendurchbruchZ

• Luftverteiler/-sammler für Rundrohr mit 12 Adapter-Anschlüssen
• B x H x T: 603 x 271 x 210 mm
• mit Bau-Schutzabdeckung, einhängbar im Deckendurchbruch
• schalldämpfend, max. Luftdurchsatz 350 m3/h
• für Luftschlauch Ø 75/62 mm und Ø 92/75 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17C Az VAR Umlenkung und Verlängerung für Luftverteiler/-sammlerZ

• Umlenkung 90° und Verlängerung für Luftverteiler/-sammler
• zur einfachen Umlenkung und Vermeidung von Versprüngen.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17D Az VAR Gehäusedeckel Luftverteiler/-sammler Ø210/180Z

• Gehäusedeckel Luftverteiler/-sammler Anschluss
• mit Anschlussmöglichkeit für EPP Rohre Ø 180/150 mm (in Anschluss eingesteckt) und Ø

210/180 mm (mit Muffe).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17E Az VAR Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler f.Luftschl. Ø75/62Z

• Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch rund Ø 75/62 mm
• Platzsparender Etagenverteiler optimiert für die Integration in der Rohbetondecke
• Kann als Durchgangsverteiler genutzt werden
• Mit insgesamt 12 Anschlussstutzen für Luftschlauch Ø 75/62 mm
• Exzentrisch positionierter Universalanschlussstutzen für EPP Zubehör Ø 210/180 und Ø

180/150 vormontiert
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• max. Luftdurchsatz: 360 m3/h
• Abmessungen (BxHxT): 400 x 400 x 83 mm
• inkl. Bau-Schutzabdeckung und 9 Blinddeckel zum Verschluss ungenutzter

Anschlussstutzen für den Luftschlauch rund Ø 75/62 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17F Az VAR Blinddeckel Anschlussstutzen rund Ø 75/62Z

• Blinddeckel Anschlussstutzen rund Ø 75/62 mm für Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler
• Zum Verschluss von ungenutzten Anschlussstutzen an einem

Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch rund Ø 75/62 mm
• Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17G Az VAR Kombinierter Luftverteiler/-sammler für DeckengeräteZ

• Kombinierter Luftverteiler/-sammler für Deckengeräte (6 x zu, 4 x ab)
• Verwendbar für VAR 150/4 L und VAR 150/4 R
• Für runde Luftschläuche mit Ø 75/62 mm
• Maße (B x H x T): 600 x 230 x 338 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17H Az VAR Anschlussadapter Luftverteiler gerade Ø 92/75 mmZ

• Anschlussadapter Luftverteiler, gerade, Ø 92/75 mm
• Mit Dichtungen und Bajonettverschluss
• zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches an Luftverteiler/-Sammler oder

Wand-/Bodenauslass.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17I Az VAR Anschlussadapter Luftverteiler gerade Ø 75/62 mmZ

• Anschlussadapter Luftverteiler, gerade, Ø 75/62 mm
• Mit Dichtungen und Bajonettverschluss
• zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches an Luftverteiler/-Sammler oder

Wand-/Bodenauslass.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17J Az VAR Anschlussadapter Luftverteiler 90° Ø 92/75 mmZ

• Anschlussadapter Luftverteiler, 90°, Ø 92/75 mm
• Mit Dichtungen und Bajonettverschluss
• zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches an Luftverteiler/-Sammler oder

Wand-/Bodenauslass.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA17K Az VAR Anschlussadapter Luftverteiler 90° Ø 75/62 mmZ

• Anschlussadapter Luftverteiler, 90°, Ø 75/62 mm
• Mit Dichtungen und Bajonettverschluss
• zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches an Luftverteiler/-Sammler oder

Wand-/Bodenauslass.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17L Az VAR Universalanschlussstutzen f.EPP  Ø210/180 u. Ø180/150Z

• Universalanschlussstutzen für EPP Zubehör Ø 210/180 und Ø 180/150
• Zum Anschluss von EPP Zubehör an einen Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler
• Zum Verschluss des Verteilers, wenn kein Universalanschlussstutzen für EPP Zubehör

benötigt wird..

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17M Az VAR Blinddeckel Universalanschlussstutz. f.NiedrigbauvertZ

• Blinddeckel Universalanschlussstutzen für Niedrigbauverteiler
• Zum Verschluss des Verteilers, wenn kein Universalanschlussstutzen für EPP Zubehör

benötigt wird

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17N Az VAR Luftmengeneinstellringe für Ø 75/62 und 92/75 mmZ

• Luftmengeneinstellringe für Luftschlauch Ø 75/62 mm und Ø 92/75 mm
• Zum Abgleich der einzelnen Strang-Luftmengen im Luftverteiler/-sammler
• verwendbar für recoVAIR
• Verrechnungseinheit (VE): 24 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17O Az VAR Handsteuerventil Ø 180/150 mmZ

• Handsteuerventil zur Luftmengenregulierung
• Mit feststellbarem Drehgriff und selbstsicherndem Stecksystem
• mit integrierten Dichtungen.
• Material: verzinktes Stahlblech
• verwendbar für EPP Zubehör Ø 180/150 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17P Az VAR Handsteuerventil Ø 210/180 mmZ

• Handsteuerventil zur Luftmengenregulierung
• Mit feststellbarem Drehgriff und selbstsicherndem Stecksystem
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• mit integrierten Dichtungen.
• Material: verzinktes Stahlblech
• verwendbar für EPP Zubehör Ø 210/180 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17Q Az VAR Volumenstromdrossel für Luftein/-auslassZ

• Volumenstromdrossel für Luftein/-auslass
• Zum Abgleich der einzelnen Strang-Luftmengen am Luftein-/Luftauslass
• Für Zu-, Abluftventil in Verbindung mit Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17T Az VAR Bogen 90° ohne Befestigungssockel Ø 92/75 mmZ

• Bogen 90° ohne Befestigungssockel, Ø 92/75 mm
• Mit 2 Dichtungsringe für Luftschlauch Ø 75 mm, außen Ø 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17U Az VAR Bogen 90° ohne Befestigungssockel Ø 75/62 mmZ

• Bogen 90° ohne Befestigungssockel, Ø 75/62 mm
• Mit 2 Dichtungsringe für Luftschlauch Ø 62 mm, außen Ø 90 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17V Az VAR Verbindungsmuffe Luftschlauch Ø 92/75 mmZ

• Verbindungsmuffe Luftschlauch Ø 92/75 mm
• Mit 2 Dichtungsringe, außen Ø 110 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17W Az VAR Verbindungsmuffe Luftschlauch Ø 75/62 mmZ

• Verbindungsmuffe Luftschlauch Ø 75/62 mm
• Mit 2 Dichtungsringe, außen Ø 90 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA17X Az VAR Ventilanschluss 90° für Luftschlauch Ø 92/75 mmZ

• Ventilanschluss 90° Ø 125 mm für Luftschlauch Ø 92/75 mm
• Max. Durchführungslänge ohne Verlängerung 100 mm
• Mit Montageplatte, Dichtungsring, Staubabdeckung
• Min. Wandstärke bei Einsatz als Wandauslass 15 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Aufzahlung (Az) auf ein dezentrales Lüftungsgerät (VAR) für ein Zu-/Abluftsystem als Zubehör.50IA18 Z

50IA18A Az VAR Ventilanschluss gerade Ø125 auf Luftschlauch Ø92/75mmZ

• Ventilanschluss gerade 90° Ø 125 mm für Luftschlauch Ø 92/75 mm
• Max. Durchführungslänge ohne Verlängerung 100 mm
• Mit Montageplatte, Dichtungsring, Staubabdeckung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18B Az VAR Ventilanschluss 90° Ø125 auf 2 Luftschläuche Ø75/62mmZ

• Ventilanschluss 90° Bogen Ø 125 mm auf zwei Luftschläuche Ø 75/62 mm
• max. Durchführungslänge ohne Verlängerung 250 mm
• Mit Montageplatte, zwei Dichtungsringen, Staubabdeckung, Ventilanschluss sowie einer

Verschlusskappe
• Min. Wandstärke bei Einsatz als Wandauslass 15 cm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18C Az VAR Ventilanschluss ger.Ø125 auf 2 Luftschläuche Ø75/62mmZ

• Ventilanschluss gerade Ø 125 mm auf zwei Luftschläuche Ø 75/62 mm
• max. Durchführungslänge ohne Verlängerung 250 mm
• Mit Montageplatte, zwei Dichtungsringen, Staubabdeckung, Ventilanschluss sowie einer

Verschlusskappe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18D Az VAR Ersatz Dichtungsset (10 Stk.) für Luftschlauch Ø75/62Z

• Ersatz Dichtungsset (10 Stk.) für Luftschlauch Ø75/62

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18F Az VAR Standard Zu-, Abluftventil Modell 1Z

• Standard Ventil rund Ø 117 mm aus Kunststoff
• Ventilanschluss Außendurchmesser 160 mm, weiß
• max. Zuluft 50 m3/h, Abluft 50 m3/h.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18G Az VAR Standard Zu-, Abluftventil Modell 2Z

• Standard Ventil rund Ø 117 mm aus Kunststoff
• Ventilanschluss Außendurchmesser 160 mm, weiß
• max. Zuluft 50 m3/h, Abluft 50 m3/h.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA18J Az VAR Zu-, Abluftventil Modell Design 1 rundZ

• Zu-, Abluftventil Modell Design 1 rund
• Ventilanschluss Ø 125 mm
• Außendurchmesser 170 mm
• max. Volumenstrom 50 m3/h
• Metall, weiß beschichtet
• für Wandeinbau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18K Az VAR Zu-, Abluftventil Modell Design 2 rundZ

• Zu-, Abluftventil Modell Design 2 rund
• Ventilanschluss Ø 125 mm
• Außendurchmesser 170 mm
• max. Volumenstrom 50 m3/h
• Metall, weiß beschichtet
• für Wandeinbau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18L Az VAR Design Abdeckblende rund Ø 125 mm Vaillant Hase weißZ

• Design Abdeckblende rund Ø 125 mm Vaillant Hase weiß

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18M Az VAR Ventiladapter 125 mm auf 110 mmZ

• Ventiladapter 125 mm auf 110 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18O Az VAR Verlängerung 265 mm Ø 125 mm für Luftauslass Ø 125 mmZ

• Verlängerung 265 mm Ø 125 mm
• für Luftauslass Ø 125 mm
• bei größeren Decken- oder Wandstärken
• ab 264 mm bei Rundkanalsystem 75/62 mm ab 271 mm bei Flachkanalsystem 52 x 132

mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18R Az VAR Flexibler Luftschlauch Ø 92/75 mmZ

• Flexibler Luftschlauch Ø 92/75 mm
• Mit besonders glatter Oberfläche leicht zu reinigen, Farbe grau
• min. Verlegetemperatur -10 °C
• max. Umgebungstemperatur 80 °C
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• Für Luftmenge 37 m3/h bei Luftgeschwindigkeit 2,3 m/s
• min. Biegeradius 150 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

50IA18S Az VAR Flexibler Luftschlauch Ø 75/62 mmZ

• Flexibler Luftschlauch Ø 75/62 mm
• Mit besonders glatter Oberfläche leicht zu reinigen, Farbe grau
• min. Verlegetemperatur -10 °C
• max. Umgebungstemperatur 80 °C
• Für Luftmenge 25 m3/h bei Luftgeschwindigkeit 2,3 m/s
• min. Biegeradius 150 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

ISO-Rohrsystem aus expandiertem Polypropylenschaum (EPP) als Zubehör zu Lüftungsgeräten.

• Isoliertes Rohr mit schlanker Verbindungsmuffe
• Schallabsorbierend
• passgenaue, steckbare Anschlüsse
• glatte Innenoberfläche durch geschlossenporiges, dampfdichtes Material
• einfache Reinigung möglich.

50IA21 Z

50IA21A EPP Zu-/Abluftrohr DN180 Länge 1000 mmZ

• EPP Zu-/Abluftrohr Ø 180 mm, außen Ø 210 mm
• Länge 1000 mm
• Mit Verbindungsmuffe, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21B EPP Zu-/Abluftrohr DN180 Länge 500 mmZ

• EPP Zu-/Abluftrohr Ø 180 mm, außen Ø 210 mm
• Länge 500 mm
• Mit Verbindungsmuffe, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21C EPP Zu-/Abluftrohr DN150 Länge 1000 mmZ

• EPP Zu-/Abluftrohr Ø 150 mm, außen Ø 180 mm
• Länge 1000 mm
• Mit Verbindungsmuffe, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA21D EPP Zu-/Abluftrohr DN150 Länge 500 mmZ

• EPP Zu-/Abluftrohr Ø 150 mm, außen Ø 180 mm
• Länge 500 mm
• Mit Verbindungsmuffe, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21E EPP Bogen 90° DN210/180 mmZ

• EPP Bogen 90° Ø 210/180 mm
• Mit Verbindungsmuffe, teilbar auf 2 x 45°, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21F EPP Bogen 90° DN180/150 mmZ

• EPP Bogen 90° Ø 180/150 mm
• Mit Verbindungsmuffe, teilbar auf 2 x 45°, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21G EPP T-Stück DN150Z

• EPP T-Stück Ø 150 mm
• Mit Verbindungsmuffe, Farbe grau.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21H EPP Schiebemuffe für Zubehör DN180/150 mmZ

• EPP Schiebemuffe für Zubehör Ø 180/150 mm
• Farbe grau

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21I EPP Schiebemuffe für Zubehör DN210/180 mmZ

• EPP Schiebemuffe für Zubehör Ø 210/180 mm
• Farbe grau

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA21J EPP Universal Rohrschelle (4 Stück)Z

• Universal-Rohrschelle zur Befestigung von Ø 210/180 mm und Ø 180/150 mm
• Mit Gewindemuffe M8
• Einschließlich Stockschraube und Dübel (Ø 10 mm)
• Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für recoVAIR Zu-/Abluftsystem.50IA22 Z

50IA22A Multi-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch flach H=420mmZ

• Multi-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch flach, Höhe 420 mm
• schalldämpfend und strömungsoptimiert, universell einsetzbar zur Montage:

- auf dem Dachboden
- an der Wand
- unter der Decke
- oder eingehängt in einen Deckendurchbruch einer Rohbetondecke (bei Verlegung des
Luftschlauches auf der Rohbetondecke)

• Schalldämpfung bei 250 Hz: 22 dB
• max. Luftdurchsatz 360 m3/h, mit insgesamt 18 Anschlüssen
• geeignet für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• inkl. Bau-Schutzabdeckung
• Abmessungen: B x H x T 603 x 420 x 210 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22B Multi-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch flach H=271mmZ

• Multi-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch flach, Höhe 271 mm
• schalldämpfend und strömungsoptimiert, universell einsetzbar zur Montage:

- auf dem Dachboden
- an der Wand
- unter der Decke

• Schalldämpfung bei 250 Hz: 22 dB
• max. Luftdurchsatz 360 m3/h, mit insgesamt 18 Anschlüssen
• geeignet für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• inkl. Bau-Schutzabdeckung
• Abmessungen: B x H x T 603 x 271 x 210 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22C Niedrigbau-Luftverteiler/sammler f.Luftschlauch flach 52x132Z

• Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• inkl. Bau-Schutzabdeckung und 6 Blinddeckel zum Verschluss ungenutzter

Anschlussstutzen für den Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• Platzsparender Etagenverteiler optimiert für die Integration im Fussbodenaufbau
• Kann als Durchgangsverteiler genutzt werden
• Mit insgesamt 8 Anschlussstutzen für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• Exzentrisch positionierter Universalanschlussstutzen für EPP Zubehör Ø 210/180 und Ø

180/150 vormontiert
• Max. Luftdurchsatz 360 m3/h
• Abmessungen: B x H x T 418 x 58 x 418 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA22D Zuluftgitter in weiß 335x95 mmZ

• Zuluftgitter in weiß
• für Boden- oder Wandauslass 335 mm x 95 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22E Luftauslass rechteckig zur Wandmontage f.Luftschlauch flachZ

• Luftauslass rechteckig zur Wandmontage für Luftschlauch flach
• inkl. Bau-Schutzabdeckung
• bis zu zwei Luftschläuche über Adapter anschießbar
• verwendbar für Luftschlauch flach 52 x 132 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22F Luftauslass rechteckig zur Bodenmontage f.Luftschlauch flachZ

• Luftauslass rechteckig zur Bodenmontage für Luftschlauch flach
• inkl. Bau-Schutzabdeckung
• bis zu zwei Luftschläuche über Adapter anschießbar
• verwendbar für Luftschlauch flach 52 x 132 mm

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22G Anschlussadapter gerade für Luftschlauch flach 52x132mmZ

• Anschlussadapter gerade für Luftschlauch flach 52x132mm
• mit Dichtungen und Schnellverschluss
• zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches an Multi-Luftverteiler/-Sammler oder

Luftauslass rechteckig.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22H VAZ-F52 Adapter auf VAZ-B92Z

• VAZ-F52 Adapter auf VAZ-B92
• Adapterstück Ø 92mm auf oval

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22I Luftein/-auslass 90° Ø125mm für Luftschlauch flach 52x132mmZ

• Luftein/-auslass 90°, Ø 125 mm für einen Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• mit Montageplatte, Dichtung, Schnellverschluss und
• Verschlusskappe zum Staubschutz während der Montage

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA22J Kreuzungsstück VAZ-F52 für Luftschlauch flach 52x132mmZ

• Kreuzungsstück VAZ-F52 für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• mit Dichtungen und Schnellverschluss, Kreuzung für flexiblen Luftschlauch flach 52 x 132

mm
• gleiche maximale Bauhöhe wie das Kanalsystem
• Kreuzungswinkel variabel zwischen 45° und 90° wählbar
• Abmessungen (BxHxT): :612 x 59 x 199 mm
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22K Übergangsstück VAZ-B75-F52 f.rund Ø75/62 auf flach 52x132mmZ

• Übergangsstück VAZ-B75-F52 von Luftschlauch rund Ø 75/62 mm auf flach 52 x 132 mm
• mit Dichtungen, Schnellverschluss und Verschlusskappe für einen runden Anschluss Ø

75/62 mm
• zum Übergang von 2x Luftschlauch rund Ø 75/62 mm auf 1x Luftschlauch flach 52 x 132

mm
• gerade Ausführung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22L Blinddeckel Anschlussstutzen flach 52x132 mmZ

• Blinddeckel Anschlussstutzen flach 52 x 132 mm
• für Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler
• zum Verschluss von ungenutzten Anschlussstutzen an einem

Niedrigbau-Luftverteiler/-sammler
• für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22M Verschlusskappen für flexiblen Luftschlauch flach 52x132 mmZ

• Verschlusskappen für flexiblen Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• zum Staubschutz während der Montage
• Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22N VAZ-F52 Volumenstromdrossel 52x132 mmZ

• VAZ-F52 Volumenstromdrossel 52 x 132 mm
• zum Abgleich der einzelnen Strang-Luftmengen im Luftverteiler/-sammler
• Verrechnungseinheit (VE): 24 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA22O Volumenstromdrossel für Luftauslass rechteckigZ

• Volumenstromdrossel für Luftauslass rechteckig
• zum Abgleich der einzelnen Strang-Luftmengen am Luft- auslass rechteckig

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22P Ersatz-Dichtungsset für Luftschlauch flach 52x132 mmZ

• Ersatz-Dichtungsset für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22Q Bogen 90° vertikal für Luftschlauch flach 52x132 mmZ

• Bogen 90° vertikal für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• mit Dichtungen und Schnellverschluss

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22R Bogen 90° horizontal für Luftschlauch flach 52x132 mmZ

• Bogen 90° horizontal für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• mit Dichtungen und Schnellverschluss

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22S Verbindungsmuffe für Luftschlauch flach 52x132 mmZ

• Verbindungsmuffe für Luftschlauch flach 52 x 132 mm
• mit Dichtungen und Schnellverschluss.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA22T Flexibler Luftschlauch flach 52x132 mm (20 m)Z

• Flexibler Luftschlauch flach 52 x 132 mm (20 m)
• inkl. Verschlusskappen zur staubfreien Lagerung
• mit besonders glatter Oberfläche leicht zu reinigen
• gleicher hydraulischer Querschnitt wie Luftschlauch Ø 92/75 mm
• maximaler Volumenstrom 37 m3/h bei 2,3 m/s, Farbe grau
• Verrechnungseinheit (VE): Rolle mit 20 Meter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA22U Lochband 12 mm, verzinkt (10 m)Z

• Lochband 12 mm, verzinkt
• ideal zur Befestigung des Luftschlauches flach 52 x 132 mm
• Materialstärke 1 mm, Lochdurchmesser 5,5 mm
• Verrechnungseinheit (VE): Rolle mit 10 Meter.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

Durchführungen als Zubehör zu Zu-/Abluftsystem.50IA25 Z

50IA25A Doppel-Fassadendurchführung Ø 150 mm, weißZ

• Doppel-Fassadendurchführung Ø 150 mm mit Wetterschutzgitter, weiß
• Optimiert für die kombinierte, platzsparende Außen- und Fortluftführung beim Einsatz

eines recoVAIR VAR 150/4 R oder L
• Zwei Anschlüsse für EPP-Rohr Ø 180/150 mm
• max. Volumenstrom 150 m3/h
• Die ÖNORM H 6038 wird bei der Montage beachtet
• Material: Edelstahl
• Abmessungen BxHxT: 605 x 315 x 92 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25B Doppel-Fassadendurchführung Ø 150 mm, EdelstahlZ

• Doppel-Fassadendurchführung Ø 150 mm mit Wetterschutzgitter, Edelstahl
• Optimiert für die kombinierte, platzsparende Außen- und Fortluftführung beim Einsatz

eines recoVAIR VAR 150/4 R oder L
• Auch einsetzbar für recoVAIR 260/4 (E).
• Zwei Anschlüsse für EPP-Rohr Ø 180/150 mm
• max. Volumenstrom 150 m3/h
• Die ÖNORM H 6038 wird bei der Montage beachtet
• Material: Edelstahl
• Abmessungen BxHxT: 605 x 315 x 92 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25C Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm anthrazitZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm, Farbe anthrazit

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25D Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm weißZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm, Farbe weiß

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA25E Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm Alu-weißZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm, Farbe Aluminium-weiß

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25F Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm anthrazitZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm, Farbe anthrazit

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25G Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm weißZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm, Farbe weiß

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25H Fassadendurchführung für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm Alu-weißZ

• Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter
• aus verzinktem Stahlblech
• für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm, Farbe Aluminium-weiß

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25I Dachdurchführung für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm schwarzZ

• Dachdurchführung Länge 1000 mm, Länge über Dach 300 mm
• verzinktes Stahlblech, wärmegedämmt
• für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm, Farbe: schwarz.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25J Dachdurchführung für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm terrakottaZ

• Dachdurchführung Länge 1000 mm, Länge über Dach 300 mm
• verzinktes Stahlblech, wärmegedämmt
• für EPP-Rohr-Ø 210/180 mm, Farbe: terrakotta.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA25K Dachdurchführung für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm schwarzZ

• Dachdurchführung Länge 1000 mm, Länge über Dach 300 mm
• verzinktes Stahlblech, wärmegedämmt
• für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm, Farbe: schwarz.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25L Dachdurchführung für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm terrakottaZ

• Dachdurchführung Länge 1000 mm, Länge über Dach 300 mm
• verzinktes Stahlblech, wärmegedämmt
• für EPP-Rohr-Ø 180/150 mm, Farbe: terrakotta.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25M Universal Dachpfanne (für 25° - 50°) schwarzZ

• Universal Dachpfanne
• für Dachdurchführung mit Dachneigungen von 25° - 50°
• Farbe: schwarz.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA25N Universal Dachpfanne (für 25° - 50°) terrakotteZ

• Universal Dachpfanne
• für Dachdurchführung mit Dachneigungen von 25° - 50°
• Farbe: terrakotta.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für ein dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR .../3 für Filtersets.50IA27 Z

50IA27A Ersatzfilterset G4 für recoVAIR 275/350Z

• Ersatzfilterset für recoVAIR 275/350
• Set beinhaltet 2 Stück Filter Klasse G4.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IA27B Ersatzfilter G3 für Bypass recoVAIRZ

• Ersatzfilter für Bypass recoVAIR
• Filter Klasse G3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IA27C Feinfilterset F6 für recoVAIR 275/350 und 275/350/3Z

• Feinfilterset für recoVAIR 275/350 und recoVAIR 275/350/3
• Set beinhaltet 2 Stück Filter Klasse F6

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC Klimageräte (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Wandklimagerät Mono-Split mit modulierender Betriebsweise, DC-Inverter-Technologie und
Kältemittel R 32.

Besondere Merkmale:

• Invertertechnologie
• Auto-clean Funktion
• Plasma- und UV-Desinfektion
• Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpenfunktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik
• Einsatzgrenzen Kühlen: Außentemperaturen von min. –15 °C bis +50 °C
• Einsatzgrenzen Heizen: Außentemperaturen von min. –15 °C bis +30 °C
• Temperatureinstellung 16 °C bis 30 °C
• AI-Optimierung.

Ausstattung:

• Infrarot Fernbedienung
• Sleep-Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht;

Timer-Funktion mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten
• Automatischer Schwenkbetrieb (vertikal) der Luftaustrittsklappe
• Sicherheitskältemittel R 32
• WIFI & Bluetooth-Modul integriert.

50IC02 Z

50IC02A Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-025 WNZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 2,70
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 0,8 - 3,7
• Leistungszahl (SEER): 8,50
• Energieeffizienz-Klasse Kühlen: A+++

• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 3,0
• Heizleistung (min. - max.) kW: 0,9 - 4,1
• Leistungszahl (SCOP): 4,6
• Energieeffizienz-Klasse Heizen: A++

Inneneinheit:

• Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m3/h: 610/570/540/470/440/420/390
• Schalldruck in 1 m Abstand dB (A): 19 - 38
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 293/837/200

Außeneinheit:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schalldruck in 1 m Abstand: dB (A): 50
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• Höhe/Breite/Tiefe mm: 555/732/330.

z.B. Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-025 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC02B Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-035 WNZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 3,50
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 0,7 - 4,5
• Leistungszahl (SEER): 8,50
• Energieeffizienz-Klasse Kühlen: A+++

• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 3,8
• Heizleistung (min. - max.) kW: 0,65 - 4,9
• Leistungszahl (SCOP): 4,6
• Energieeffizienz-Klasse Heizen: A++

Inneneinheit:

• Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m3/h: 720/600/570/530/500/460/430
• Schalldruck in 1 m Abstand dB (A): 19 - 43
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 293/837/200

Außeneinheit:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schalldruck in 1 m Abstand: dB (A): 53
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 555/732/330.

z.B. Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-035 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC02C Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-050 WNZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 5,30
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 1,0 - 6,4
• Leistungszahl (SEER): 8,00
• Energieeffizienz-Klasse Kühlen: A+++

• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 5,3
• Heizleistung (min. - max.) kW: 1,1 - 7,0
• Leistungszahl (SCOP): 4,6
• Energieeffizienz-Klasse Heizen: A++

Inneneinheit:

• Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m3/h: 1000/880/760/650/620/600/550
• Schalldruck in 1 m Abstand dB (A): 23 - 45
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 311/993/222

Außeneinheit:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schalldruck in 1 m Abstand: dB (A): 59
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 555/802/350.
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z.B. Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-050 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC02D Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-065 WNZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 7,10
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 1,8 - 7,8
• Leistungszahl (SEER): 7,00
• Energieeffizienz-Klasse Kühlen: A+++

• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 7,1
• Heizleistung (min. - max.) kW: 1,5 - 9,4
• Leistungszahl (SCOP): 4,3
• Energieeffizienz-Klasse Heizen: A+

Inneneinheit:

• Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m3/h: 1000/850/760/580/520/450/400
• Schalldruck in 1 m Abstand dB (A): 27 - 48
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 311/993/222

Außeneinheit:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schalldruck in 1 m Abstand: dB (A): 59
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 660/958/402.

z.B. Wandklimagerät Mono-Split climaVAIR VAIP1-065 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Inneneinheit für Wandklimagerät Multi-Split mit modulierender Betriebsweise,
DC-Inverter-Technologie und Kältemittel R 32.

Besondere Merkmale:

• Invertertechnologie
• Bei Kühlbetrieb Energieeffizienz-Klasse: A++

• Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpenfunktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik
• Temperatureinstellung 16 °C bis 30 °C
• AI-Optimierung
• Auto clean Funktion
• Plasma- und UV-Desinfektion.

Ausstattung:

• Infrarot Fernbedienung
• Sleep-Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht;

Timer-Funktion mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten
• Automatischer Schwenkbetrieb (vertikal) der Luftaustrittsklappe
• Sicherheitskältemittel R 32
• WIFI Modul integriert.

50IC03 Z

50IC03A Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-020 WNIZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 2,1
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 0,45 - 3,23
• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 2,6
• Heizleistung (min. - max.) kW: 0,45 - 4,1
• Luftstromvolumen m3/h: 330 - 600
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• Schalldruckpegel (min. - max.) in 1 m Abstand dB (A): 18 - 38
• Schallleistung (min. - max.) dB(A): 33 - 58
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 837293/200.

z.B. Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-020 WNI von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC03B Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-025 WNIZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 2,7
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 0,9 - 3,8
• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 2,93
• Heizleistung (min. - max.) kW: 0,7 - 4,4
• Luftstromvolumen m3/h: 390 - 660

• Schalldruckpegel (min. - max.) in 1 m Abstand dB (A): 19 - 38
• Schallleistung (min. - max.) dB(A): 33 - 58
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 837293/200.

z.B. Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-025 WNI von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC03C Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-035 WNIZ

• Kühlleistung (bei tAußen: 35°C und tRaum: 27°C) kW: 3,5
• Kühlleistung (min. - max.) kW: 1 - 3,81
• Heizleistung (bei tAußen: 7°C und tRaum: 20°C) kW: 3,81
• Heizleistung (min. - max.) kW: 1,2 - 4,4
• Luftstromvolumen m3/h: 390 - 680

• Schalldruckpegel (min. - max.) in 1 m Abstand dB (A): 19 - 43
• Schallleistung (min. - max.) dB(A): 33 - 60
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 837293/200.

z.B. Klimagerät Multi-Split climaVAIR Inneneinheit VAIP1-035 WNI von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Außeneinheit für Wandklimagerät Multi-Split mit modulierender Betriebsweise,
DC-Inverter-Technologie und Kältemittel R 32.

Besondere Merkmale:

• Einsatzgrenzen Kühlen: Außentemperaturen von min. –15 °C bis +50 °C
• Einsatzgrenzen Heizen: Außentemperaturen von min. –15 °C bis +30 °C
• höhere Effizienz
• kompaktere Bauweise.

Ausstattung:

50IC04 Z
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• Elektronisches Expansionsventil
• Rotationskompressor
• Sicherheitskältemittel R 32.

50IC04A Klimagerät Multi-Split climaVAIR Außeneinheit VAM1-050 A2NOZ

• Kühlleistung (min. - max.) für bis zu 2 Innenteile kW: 2,14 - 5,8
• Heizleistung (Min - max) kW: 2,58 - 6,5
• Luftstromvolumen m3/h: 2600
• Schallleistung dB(A): 64
• Schalldruckpegel in 1 m Abstand dB (A): 54
• Dimension Flüssig-/Sauggasleitung: 2 x (1/4 - 3/8)
• Nennspannung: 230 V / 50 Hz, 1/N/PE-
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 822/550/352.

z.B. Klimagerät Multi-Split climaVAIR Außeneinheit VAM1-050 A2NO von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC04B Klimagerät Multi-Split climaVAIR Außeneinheit VAM1-080 A4NOZ

• Kühlleistung (min. - max.) für bis zu 4 Innenteile kW: 2,3 - 11
• Heizleistung (Min - max) kW: 2,8 - 10,25
• Luftstromvolumen m3/h: 4000
• Schallleistung dB(A): 68
• Schalldruckpegel (min. - max.) in 1 m Abstand dB (A): 58
• Dimension Flüssig-/Sauggasleitung: 4 x (1/4 - 3/8)
• Nennspannung: 230 V / 50 Hz, 1/N/PE-
• Höhe/Breite/Tiefe mm: 964/660/402.

z.B. Klimagerät Multi-Split climaVAIR Außeneinheit VAM1-080 A4NO von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Kältemittelleitungen und Fittinge als Zubehör für Klimageräte und Wärmepumpen (Kältesplit).

Im Stichwort angegeben sind Nenngröße und Länge der Leitung in (m).

50IC11 Z

50IC11F Kältemittelleitung 1/4 Länge 10 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11G Kältemittelleitung 3/8 Länge 10 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11H Kältemittelleitung 1/2 Länge 10 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IC11I Kältemittelleitung 5/8 Länge 10 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11K Kältemittelleitung 1/4 Länge 25 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11L Kältemittelleitung 3/8 Länge 25 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11M Kältemittelleitung 1/2 Länge 25 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11N Kältemittelleitung 5/8 Länge 25 mZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11T SAE-Schraubverbindung 1/4Z

• Verbindungstechnik für Kältemittelrohre ohne bördeln oder löten, sichere und dichte
Schraubverbindungen, schnelle Montage und Demontage.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11U SAE-Schraubverbindung 3/8Z

• Verbindungstechnik für Kältemittelrohre ohne bördeln oder löten, sichere und dichte
Schraubverbindungen, schnelle Montage und Demontage.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11V SAE-Schraubverbindung 1/2Z

• Verbindungstechnik für Kältemittelrohre ohne bördeln oder löten, sichere und dichte
Schraubverbindungen, schnelle Montage und Demontage.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC11W SAE-Schraubverbindung 5/8Z

• Verbindungstechnik für Kältemittelrohre ohne bördeln oder löten, sichere und dichte
Schraubverbindungen, schnelle Montage und Demontage.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IC11X Verbindungsnippel reduziert 1/2 x 3/8Z

• Für die Herstellung der Verbindung sind zusätzlich eine SAE Verschraubung 1/2 und 3/8
erforderlich

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Allgemeines Zubehör für Klimageräte.50IC12 Z

50IC12A Silberionenfilter antibakteriell für KlimainnenteilZ

• Silberionenfilter antibakteriell für Klimainnenteil
(je Innenteil 2 Stück erforderlich).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12D Konsolen 620 x 400 mmZ

• Konsolen 620 x 400 mm
• Für Wandmontage der Außeneinheit, ab 5 kW.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12E Schwingungsdämpfer für Konsolenmontage (4 Stück)Z

• Schwingungsdämpfer für Konsolenmontage der Außeneinheit
• Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12G Dämpfungssockel 40 cm (2 Stück)Z

• Dämpfungssockel 40 cm
• für Bodenaufstellung und zur Entkopplung der Außeneinheit
• Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12H EIN/AUS Kontakt für KlimainnenteileZ

• EIN/AUS Kontakt für Klimainnenteile
• über 230 V oder 5-24 V ansteuerbar.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12I Kondensatpumpe Mini GreenZ

• Kondensatpumpe Mini Green
• Die Komplettlösung - Mini Green Kanal-Kondensatpumpe mit Alarm und

Sicherheitsabschaltung
• Die Mini Green Systemlösung vereinfacht die Installation
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• Alle benötigten Teile wie z.B. Kanal, Winkel und Befestigungsplatten im Einheitspreis
einkalkuliert

• Fördermenge 14 l/h, max. Förderhöhe 8 m
• Für Wandgeräte und Stand-/Deckengeräte.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12J Kondensatpumpe Mini OrangeZ

• Kondensatpumpe Mini Orange
• Pumpe in Split - Bauweise mit Schwimmersteuerung und Sicherheitsabschaltung für den

Einbau in Split-Klimaanlagen
• für Wand und Decke bis 12,0 KW
• max. Fördermenge 14,0 l/h
• Selbstansaugend bis 1,0 m, Förderhöhe 8 m
• Abmessungen (HxBxT) 52 x 107 x 38 mm
• Für Wandgeräte und Stand-/ Deckengeräte.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12K Kondensatschlauch zu Kondensatpumpen 6/9mm, Länge 10mZ

• Kondensatschlauch zu Kondensatpumpen
• 6/9mm, Länge 10m

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12L Kondensatschlauch Ø 16 mm, Länge 30 mZ

• Kondensatschlauch Ø 16 mm, Länge 30 m
• für Kondesatableitung von der Inneneinheit über Gefälle.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC12M Montagekasten UnterputzZ

• Montagekasten Unterputz
• für vereinfachte Montage aller Split-Wand-Inneneinheiten,
• für Rohbaumontage, inkl. Kondensatablaufwanne und
• Abdeckung, 550 x 125 mm.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Fancoil Wandgerät aroVAIR, hydraulischer Gebläse Konvektor für die Wandmontage.

Besondere Merkmale:

• Ideal zur Kombination mit Wärmepumpen und einfache Systemintegration
• Harmonisches, ansprechendes Design mit stilvoller Frontplatte
• LCD-Digitalanzeige in der Frontabdeckung
• Integriertes 3-Wege-Ventil für eine schnelle und einfache Installation
• Hocheffiziente Invertertechnologie
• Fernbedienung einkalkuliert.

Ausstattung:

50IC21 Z
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• Ein/Aus-Kontakt für externe Steuerung
• Zusätzliche Fernbedienung zur Wandmontage, optional in eigener Position
• Leicht abnehmbare vordere Abdeckung zur Inspektion und Wartung
• Automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe (horizontal und vertikal)
• Timer mit Ein/Aus-Funktion
• Eco Mode für energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht.

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 aroVAIR VA 2-WN
• 1 Montagehalterung
• 1 Fernbedienung (inkl. Batterien)
• 1 Kondensatablaufrohr.

Technische Daten:

• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Betriebsdruck max. bar: 16.

50IC21A Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-025 WNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 11
• Luftdurchfluss max. m3/h: 492
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 2,7

Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 480
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 31,61

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 2,94
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 32,66

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 39 / 44
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 915 / 290 / 230.

z.B. Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-025 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC21B Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-035 WNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 31
• Luftdurchfluss max. m3/h: 825
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 3,81

Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 670
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 56,75

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 4,3
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 51,86

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 47 / 57
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 915 / 290 / 230.

z.B. Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-035 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC21C Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-045 WNZ

• Loch in Montageplatte zur einfacheren Installation
• Modbus integration möglich
• Verbesserte Kommunikation mit Wärmepumpe
• max. Leistungsaufnahme W: 22
• Luftdurchfluss max. m3/h: 862
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 4,47
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Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 770
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 41,17

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 4,84
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 36,82

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 42 / 50
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 1072 / 315 / 230.

z.B. Fancoil Wandgerät aroVAIR VA 3-045 WN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC21E Az VA 3-WN flexibles Anschlussset zur UnterputzmontageZ

• Aufzahlung (Az) für ein flexibles Anschlussset zur Unterputzmontage, bestehend aus:
- 2x Flexschläuche 200-410 mm, beidseitig mit Überwurfmuttern ¾ Zoll
- 4x Doppelnippel ¾ Zoll Aussengewinde
- 8x Dichtung
- 2x 500 mm Kautschukwärmedämmung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Fancoil Wandgeräte.50IC23 Z

50IC23A Fernbedienung VA 1-WC WKZ

• Fernbedienung VA 1-WC WK
• zur Wandmontage für Fancoil Wandgeräte
• Einfache Bedienung durch großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und großen,

taktilen Tasten
• Betriebsarten:

- Auto-Mode, Heizen, Kühlen, Lüften, Entfeuchten
• Drahtgebunden 4-polige Verbindung zum Fancoil (6 Meter Kabel einkalkuliert).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Fancoil Konsolengerät aroVAIR, hydraulischer Gebläse Konvektor für Konsolenaufstellung.

Besondere Merkmale:

• Ideal zur Kombination mit Wärmepumpen und einfache Systemintegration
• Konsolenaufstellung an der Wand oder horizontale Deckeninstallation
• Modernes Design
• Hocheffiziente Invertertechnologie.

Ausstattung:

• Digitale oder analoge Steuerung mit Wandmontage (als Zubehör in eigener Position)
• Leicht abnehmbarer Frontgrill zur Inspektion und Wartung
• Staubfilter
• Kondensat-Sammelfach
• 3-Wege Anschluss-Set mit einfacher Installation im Gehäuse (optional als Zubehör in

eigener Position)
• Hydraulische Anschlüsse nur auf der linken Seite (nicht wechselbar).

Einkalkulierte Leistungen/Lieferumfang:

• 1 aroVAIR VA 2-CN.

Technische Daten:

50IC25 Z
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• Nennspannung: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Betriebsdruck max. bar: 16.

50IC25A Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-015 CNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 15
• Luftdurchfluss max. m3/h: 255
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 1,5

Nennwasserdurchfluss im Heizbetrieb max. l/h: 310
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 15,1

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 1,57
Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 310
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 15,1

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 34 / 47
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 790 / 495 / 200.

z.B. Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-015 CN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC25B Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-035 CNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 26
• Luftdurchfluss max. m3/h: 595
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 3,5

Nennwasserdurchfluss im Heizbetrieb max. l/h: 610
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 35,1

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 3,5
Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 680
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 35,1

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 37 / 52
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 1240 / 495 / 200.

z.B. Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-035 CN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC25C Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-045 CNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 50
• Luftdurchfluss max. m3/h: 790
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 4,3

Nennwasserdurchfluss im Heizbetrieb max. l/h: 770
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 54,2

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 4,3
Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 850
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 54,3

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 43 / 59
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 1240 / 495 / 200.

z.B. Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-045 CN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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50IC25D Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-070 CNZ

• max. Leistungsaufnahme W: 113
• Luftdurchfluss max. m3/h: 1360
• Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 7,35

Nennwasserdurchfluss im Heizbetrieb max. l/h: 1280
Druckverluste im Kühlbetrieb kPa: 44,1

• Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 kW: 8,05
Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max. l/h: 1400
Druckverluste im Heizbetrieb kPa: 46,9

• Schallleistungspegel min./max., gemäß Norm EN 16583 dB(A): 49 / 64
• Breite/Höhe/Tiefe mm: 1360 / 591 / 200.

z.B. Fancoil Konsolengerät aroVAIR VA 2-070 CN von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Fancoil Konsolengeräte.50IC27 Z

50IC27A 3-Wege Anschluss-Set VA 2-3VW CZ

• 3-Wege Anschluss-Set VA 2-3VW C
• für Fancoil Konsole VA2-015 CN bis VA2-045 CN
• Einfache Installation und im Fancoil Gehäuse integrierbar
• bestehend aus:

- 3-Wege Ventil inkl. Stellmotor und Verrohrungs-Set.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC27B 3-Wege Anschluss-Set VA 2-3VW 070CZ

• 3-Wege Anschluss-Set VA 2-3VW 070C
• für Fancoil Konsole VA2-070 CN
• Einfache Installation und im Fancoil Gehäuse integrierbar
• bestehend aus:

- 3-Wege Ventil inkl. Stellmotor und Verrohrungs-Set.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC27C 3-Wege Anschluss-Set VA 2Z

• 3-Wege Anschluss-Set VA 2
• für Fancoil Konsole VA2-015 CN bis VA2-045 CN
• Einfache Installation und im Fancoil Gehäuse integrierbar
• bestehend aus:

- 3-Wege Ventil inkl. Stellmotor und Verrohrungs-Set.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC27D Fernbedienung VA 2-WC CZ

• Fernbedienung VA 2-WC C
• Einfache Bedienung und digitale Temperatur Anzeige
• Betriebsarten:
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- Auto-Mode, Heizen, Kühlen, Lüfterdrehzahl und Wunschtemperatur
- Einstellmöglichkeit inkl. Ein-/Aus Schalter

• 5-drahtiges Kabel mit Stecker (15 Meter) zur Verbindung zum Fancoil einkalkuliert.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC27E Fernbedienung VA 2-WC DZ

• Fernbedienung VA 2-WC D
• Einfache Bedienung durch großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und großen,

taktilen Tasten
• Betriebsarten:

- Auto-Mode, Heizen, Kühlen, Lüften, Entfeuchten
• Drahtgebunden 5-polige Verbindung zum Fancoil
• Spannungsversorgung: 230 V.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

50IC27G Standfuß VAZ-015-070-F1Z

• Standfuß VAZ-015-070-F1
• zur Bodenaufstellung ohne Wandaufhängung.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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63 Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die
Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem
Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens
gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller
eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller
sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör
durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und
montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen
einkalkuliert:

• Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
• Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
• Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
• Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63I1 Elektro-Warmwassergeräte (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Elektro-Durchlauferhitzer vollelektronisch geregelt.

Besondere Merkmale:

• Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nennleistungsabhängig)

63I101 Z
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• Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
• Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige
• Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20°C bis 55°C
• Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige

an jeder Zapfstelle
• VED E 18/21/24 E fur die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 60°C
• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen

Durchlauferhitzern
• Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über

Klartext-Bedienmenü einstellbar
• Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik

Ausstattung:

• Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klartext-Display
• Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü
• Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic
• Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
• Für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
• Strahlwasserschutz IP 25 ermoglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• UV-lichtbestandige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil S
• Nennspannung 400 V/50 Hz, 3/PE ~
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Temperaturwählbereich °C: 20-55
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 481/240/99.

63I101A Elektro-Durchlauferhitz. electronicVED exclusiv VED E 18/8 EZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 18
• Zapfmenge max. l/min: 10

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv VED E 18/8 E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I101B Elektro-Durchlauferhitz. electronicVED exclusiv VED E 21/8 EZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 21
• Zapfmenge max. l/min: 12

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv VED E 21/8 E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I101C Elektro-Durchlauferhitz. electronicVED exclusiv VED E 24/8 EZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 24
• Zapfmenge max. l/min: 14
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z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv VED E 24/8 E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I101D Elektro-Durchlauferhitz. electronicVED exclusiv VED E 27/8 EZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 27
• Zapfmenge max. l/min: 16

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv VED E 27/8 E von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
• Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige und Energiesparmodus
• Hochster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20°C bis 55°C

bis zur Leistungsgrenze
• VED E 18/21/24 für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 60°C
• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen

Durchlauferhitzern
• Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über

Klartext-Bedienmenü einstellbar.

Ausstattung:

• Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü
• Elektronische Leistungssteuerung - Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare

Haube
• Für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
• Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil S
• Nennspannung 400 V/50 Hz, 3/PE ~
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Temperaturwählbereich °C: 20-55
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 481/240/99.

63I102 Z

63I102A Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 18/8 PZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 18
• Zapfmenge max. l/min: 7

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 18/8 P von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I102B Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 21/8 PZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 21
• Zapfmenge max. l/min: 8

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 21/8 P von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I102C Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 24/8 PZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 24
• Zapfmenge max. l/min: 9

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 24/8 P von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I102D Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 27/8 PZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 27
• Zapfmenge max. l/min: 10

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus VED E 27/8 P von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslauftemperatur von 30°C bis
55°C bis zur Leistungsgrenze

• 7-Segment-Temperaturanzeige zur gradgenauen Temperaturvorwahl
• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenuber hydraulischen

Durchlauferhitzern
• Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer

Komponenten
• Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geraten
• Einstellbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
• 7-Segment Temperaturanzeige
• Elektronische Leistungssteuerung
• Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube

63I103 Z
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• Für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
• Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil S
• Nennspannung 400 V/50 Hz, 3/PE ~
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Temperaturwählbereich °C: 30-55
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 481/240/99.

63I103A Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 18/8Z

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 18
• Zapfmenge max. l/min: 8

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 18/8 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I103B Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 21/8Z

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 21
• Zapfmenge max. l/min: 8

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 21/8 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I103C Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 24/8Z

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 24
• Zapfmenge max. l/min: 8

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 24/8 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I103D Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 27/8Z

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 27
• Zapfmenge max. l/min: 10

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 27/8 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauftemperaturen (35°C/45°C/55°C) bis zur
Leistungsgrenze

• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 20% gegenüber hydraulischen
Durchlauferhitzern

• Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer
Komponenten

• Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten.

Ausstattung:

• Drei Fixtemperaturen (35°C/45°C/55°C)
• Elektronische Leistungssteuerung
• Installationsystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
• Für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
• Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil S
• Nennspannung 400 V/50 Hz, 3/PE ~
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 481/240/99.

63I104 Z

63I104A Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 18/8 BZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 18
• Warmwasser-Dauerleistung max. l/min: 8.

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 18/8 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I104B Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 21/8 BZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 21
• Warmwasser-Dauerleistung max. l/min: 8.

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 21/8 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I104C Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 24/8 BZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 24
• Warmwasser-Dauerleistung max. l/min: 8.

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 279/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 24/8 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I104D Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 27/8 BZ

• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 27
• Warmwasser-Dauerleistung max. l/min: 10.

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED VED E 27/8 B von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Untertisch-Gerätevariante für Waschbecken oder Küchenspüle
• Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslauftemperatur von 20 °C bis 60

°C
• Geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser bis 60 °C
• Warmwasser-Dauerleistung: max. 4 l/min
• Optionaler Verbrühschutz auf 43 °C aktivierbar
• Bis zu 15 % geringerer Energieverbrauch gegenüber Elektro-Kleinspeichern.

Ausstattung:

• Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
• Elektronische Leistungssteuerung
• Wählbare Nennleistung: 11 kW oder 13,5 kW (intern umstellbar)
• Für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
• Strahlwasserschutz IP 24 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil S
• Nennspannung 400 V/50 Hz, 3/PE ~
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Schutzart IP 24
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 293/174/101.

63I105 Z

63I105A Elektro-Durchlauferh. electronicVED lite VED E 11-13/1 L UZ

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 39
• Nennleistung kW: 11 / 13,5
• Zapfmenge max. l/min: 4,0

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED lite VED E 11-13/1 L U von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Durchlauferhitzer hydraulisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

63I106 Z
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• Druckfester, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer (Untertischgerät)
• Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65% Energie- und Wasserersparnis

gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern
• Schnelle Warmwasserbreitung bei begrenztem Warmwasservolumen
• Regulierung der Wassermenge von Außen zugänglich.

Ausstattung:

• Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter und
Sicherheitstemperaturbegrenzer

• Wartungsfreundliche Heizpatrone
• Spar-Wasserstrahlregler
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz
• Zulässiger Betriebsdruck max. bar: 10
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 135/186/87.

63I106A Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 3/3Z

• Mit Anschlussleitung und Schukostecker
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 39
• Nennleistung kW: 3,5
• Zapfmenge max. l/min: 2,0

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 3/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I106B Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 4/3Z

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 38
• Nennleistung kW: 4,4
• Zapfmenge max. l/min: 2,5

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 4/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I106C Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 6/3Z

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 38
• Nennleistung kW: 5,7
• Zapfmenge max. l/min: 3,3

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 6/3 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Elektro-Durchlauferhitzer hydraulisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Druckfester, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer (Untertischgerät)
• Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65% Energie- und Wasserersparnis

gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern
• Schnelle Warmwasserbreitung bei begrenztem Warmwasservolumen
• Regulierung der Wassermenge von Außen zugänglich.

Ausstattung:

• Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter
• Wartungsfreundliche Heizpatrone
• Spar-Wasserstrahlregler
• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung).

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 135/186/87.

63I107 Z

63I107A Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 3/3 NZ

• Mit Anschlussleitung und Schukostecker
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 39
• Nennleistung kW: 3,5
• Zapfmenge max. l/min: 2,0

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 3/3 N von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I107B Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 4/3 NZ

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 38
• Nennleistung kW: 4,4
• Zapfmenge max. l/min: 2,5

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 4/3 N von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I107C Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 6/3 NZ

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 38
• Nennleistung kW: 5,7
• Zapfmenge max. l/min: 3,3

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED H 6/3 N von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert.

Besondere Merkmale:

• Elektronisch gesteuerter Kleindurchlauferhitzer (Untertischgerät)
• Offenes oder geschlossenes System
• Schnelle Warmwasserbereitung bei begrenztem Warmwasservolumen

(wird nur bei Einzel-Handwaschbecken verwendet)
• Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung.

Ausstattung:

• Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter und
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Jahreszeitbedingte Warmwasser-Energieeffizienz ηwh % 39
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz
• Schutzart IP 25
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 143/191/79.

63I108 Z

63I108A Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 3/4Z

• Mit Anschlussleitung und Schukostecker
• Nennleistung kW: 3,53
• Zapfmenge max. l/min: 2,0

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 3/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I108B Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 4/4Z

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Nennleistung kW: 4,4
• Zapfmenge max. l/min: 2,5

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 4/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I108C Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 6/4Z

• Mit Anschlussleitung für Festanschluss
• Nennleistung kW: 5,7
• Zapfmenge max. l/min: 3,2

z.B. Elektro-Durchlauferhitzer miniVED VED E 6/4 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Elektro-Durchlauferhitzer.63I109 Z
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63I109D Abstandhalter für AufputzmontageZ

• Abstandhalter für Aufputzmontage

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I109G Aufputzmontageset für Elektro-DurchlauferhitzerZ

• Aufputzmontageset für Elektro-Durchlauferhitzer
• bei Installation der Armatur VHO 2 zusätzlich erforderlich

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I109H Druckwächter für VEDZ

• Druckwächter
• für VED mit Kunststoffrohrsystemen

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für geschlossenes System, druckfest.

Besondere Merkmale:

• Druckfester Untertisch-Wandspeicher
• Frostschutzfunktion
• Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
• Energiesparstellung bei 60 °C
• Aktivierbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• Emaillierter Stahlbehälter
• Magnesium-Schutzanode
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
• Schutzart IP 24 D
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 482/290/284..

63I111 Z

63I111A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEH 10/7 UZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 35
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 10 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 17.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEH 10/7 U von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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Elektro-Warmwasserspeicher für geschlossenes System, druckfest.

Besondere Merkmale:

• Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
• Frostschutzfunktion
• Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
• Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre.

Ausstattung:

• Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
• Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
• Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und

Magnesium-Schutzanode
• Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
• Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei

Fremd-Gerätevarianten.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: C
• Zul. Betriebsdruck bar: 6
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Elektr. Leistungsaufnahme

- bei Einkreis, 1/N/PE ~ 230 V/50 Hz, Min kW: 2,0
- bei Zweikreis, 3/N/PE ~ 400 V/50 Hz, Max kW: 6,0

• Schutzart IP 25 D.

63I114 Z

63I114A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 50/7 proZ

• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Speichernenninhalt: 50 l
• Heizleistung kW: 2/6
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 678/504/450.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN 50/7 pro von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I114B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 80/7 proZ

• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 37
• Speichernenninhalt: 80 l
• Heizleistung kW: 2/6
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 916/504/450.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN 80/7 pro von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I114C Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 100/7 proZ

• Zapfprofil: L
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 38
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• Speichernenninhalt: 100 l
• Heizleistung kW: 2/6
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1082/504/450.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN 100/7 pro von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I114D Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 120/7 proZ

• Zapfprofil: L
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 38
• Speichernenninhalt: 120 l
• Heizleistung kW: 2/6
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 1248/504/450.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN 120/7 pro von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für geschlossenes System, druckfest.

Besondere Merkmale:

• Super-Flachspeicher mit effizienter 2-Tank-Technologie für schnelle
Warmwasser-Bereitstellung

• Energieoptimierter Betrieb mittels intelligenter Smart-Control-Energie-Sparfunktion
(erlerntes Nutzerverhalten)

• Hoher Bedienkomfort durch digitale Temperaturanzeige und Touch-Bedienfeld
• Stufenlos einstellbare Speichertemperatur von 15 °C bis 75 °C
• Kostengünstiger Betrieb: Intelligente Einbindung an eine Photovoltaik-Anlage

(Eigenstromnutzung)
• Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
• Aktivierbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• 2,0 kW Heizleistung im Einkreisbetrieb
• Temperaturregler mit Digitalanzeige, Touch-Bedienfeld und Frostschutzfunktion
• Optimaler Korrosionsschutz dank emaillierten Stahlbehältern und wartungsfreier,

integrierter Fremdstromanode
• Flexibler Einsatz durch vertikale und horizontale Installation
• Anschlusskabel Schuko-Stecker (1,5m)
• Spritzwasserschutz IP X4
• Mit integrierter Wandschiene

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: B
• Max. Betriebsdruck bar: 8
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Elektrischer Anschluss: Schukostecker
• Schutzart IP X4.

63I115 Z

63I115A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH 50/8 Slim+Z

• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Speichernenninhalt: 47 l
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• Nennleistung kW: 2,0
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 880/470/269.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH 50/8 Slim+ von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I115B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH 80/8 Slim+Z

• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Speichernenninhalt: 74 l
• Nennleistung kW: 2,0
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 910/570/319.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH 80/8 Slim+ von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für offenes und geschlossenes System.

Besondere Merkmale:

• Übertisch-Elektro-Wandspeicher für offene als auch geschlossene Anwendung geeignet
• Minimale Bereitschaftsenergieverluste dank hocheffizienter Wärmedämmung
• Beigefügte Wandschiene mit mehreren Montage-Befestigungspunkten ermöglicht eine

variable Speicherinstallation auch auf Fremdfabrikate
• Energiesparstellung
• Frostschutzfunktion
• Aktivierbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• Einkreis-Wandspeicher mit 2,0 kW Heizleistung
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 15 °C bis 75 °C
• Spritzwasserschutz (IP X4)
• Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• 230 V Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (1,5 m).

Technische Daten:

• Max. Betriebsdruck bar: 8
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Elektrischer Anschluss: Schukostecker
• Schutzart IP X4.

63I117 Z

63I117A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 OZ

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: B
• Zapfprofil: XXS
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 32
• Speichernenninhalt: 15 l
• Nennleistung kW: 2,0
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 387/369/334.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 O von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I117B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN/H 30/7-3 OZ

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: C
• Zapfprofil: S
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 32
• Speichernenninhalt: 30 l
• Nennleistung kW: 2,0
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 462/441/410.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEN/H 30/7-3 O von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für offenes und geschlossenes System. für Einkreisbetrieb

Besondere Merkmale:

• Übertisch-Wandspeicher für druckfeste/drucklose Anwendung geeignet
• Minimale Bereitschaftsenergieverluste dank hocheffizienter Wärmedämmung
• Energiesparstellung
• Frostschutzfunktion
• Aktivierbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• Einkreis-Wandspeicher mit 1,5 kW Heizleistung
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 15 °C bis 75 °C
• Speicherladeanzeige über Thermometer
• Spritzwasserschutz (IP X4)
• Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung
• Magnesium-Schutzanode
• 230 V Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (1,5 m).

Technische Daten:

• Max. Betriebsdruck bar: 8
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Elektrischer Anschluss: Schukostecker
• Schutzart IP X4.

63I118 Z

63I118A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 50/8-1Z

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: C
• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Speichernenninhalt: 50 l
• Nennleistung kW: 1,5
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 756/385/425.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 50/8-1 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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63I118B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 80/8-1Z

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: C
• Zapfprofil: M
• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Speichernenninhalt: 80 l
• Nennleistung kW: 1,5
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 815/450/490.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 80/8-1 von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für offenes System.

Besondere Merkmale:

• Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher
• DropSafe Schutzfunktion vermeidet fortlaufendes Tropfen von Heißwasser aus der

Niederdruck-Armatur
• ThermoSafe reduziert Speicher-Wärmeverluste über die Armatur
• Frostschutzfunktion
• Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
• Energiesparstellung bei 60 °C
• Aktivierbarer Verbrühschutz

Ausstattung:

• Wasserbehälter aus Polypropylen
• DropSafe und ThermoSafe Energiespartechnologie
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Schutzart IP 24 D
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 400/240/232.

63I121 Z

63I121A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEN 5/7-7 UZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 37
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 5 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 9,5.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEN 5/7-7 U von VAILLANT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I121B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEN 5/7-7 U S1Z

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 37
• Nennleistung kW: 1,2
• Speichernenninhalt 5 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 9,5.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher VEN 5/7-7 U S1 exclusive-1,2 von VAILLANT oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für offenes System.

Besondere Merkmale:

• Niederdruck-Übertisch- (O) bzw. Untertisch-Wandspeicher (U)
• Frostschutzfunktion
• Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
• Energiesparstellung bei 60 °C
• Aktivierbarer Verbrühschutz

.Ausstattung:

• Wasserbehälter aus Polypropylen
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85 ° C
• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Schutzart IP 24 D
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 400/240/232.

63I122 Z

63I122A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 5/7-5 OZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 5 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 9,5.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 5/7-5 O von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I122B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 5/7-5 UZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 37
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 5 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 9,5.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 5/7-5 U von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Elektro-Warmwasserspeicher für offenes System.

Besondere Merkmale:

• Niederdruck-Übertisch- (O) bzw. Untertisch-Wandspeicher (U)
• Frostschutzfunktion

63I123 Z
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• Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
• Energiesparstellung bei 60 °C
• Aktivierbarer Verbrühschutz.

Ausstattung:

• Wasserbehälter aus Polypropylen
• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85 ° C
• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar.

Technische Daten:

• Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A
• Zapfprofil XXS
• Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
• Schutzart IP 24 D
• Geräteabmessungen (H/B/T) mm: 482/290/284.

63I123A Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 10/7-5 OZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 10 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 17.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 10/7-5 O von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I123B Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 10/7-5 UZ

• Jahreszeitbedingter Warmwasser-Energieeffizienz ηwh %: 36
• Nennleistung kW: 2
• Speichernenninhalt 10 l
• Mischwassermenge von 40 °C l: 17.

z.B. Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR plus VEN 10/7-5 U von VAILLANT oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zubehör für Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System (VNO/VNU).63I124 Z

63I124A Sicherheitsgruppe (bis 10 l)Z

• Zur Absicherung von geschlossenen Warmwasserspeicher bis 10 l Inhalt gegen Überdruck
• Für eine oder mehrere Zapfstellen
• Bestehend aus:

- verchromtem Messing-Absperrventil R 1/2
- Membran-Sicherheitsventil, Ansprechdruck 6 bar
- T-Stücke, Rohre, Ablauftrichter mit Abflussanschluss.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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63I124B Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2Z

• Für Unterputzinstallation, für Netzüberdruck unter 6 bar
• Bestehend aus: Membran-Sicherheitsventil (6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer
• Ventilblock mit Absperrventil
• Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung
• Ablauftrichter und Verbindungsrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I124C Sicherheitsgruppe mit Druckminderer und Rohrgarnitur R 1/2Z

• Für Unterputzinstallation, für Netzüberdruck über 6 bar bis 12 bar
• Bestehend aus: Druckminderventil mit ausschraubbaremSchmutzfänger
• Membran-Sicherheitsventil (6 bar) mit Prüfstutzen für Manometer
• Ventilblock mit Absperrventil
• Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung
• Ablauftrichter und Verbindungsrohr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

63I124D Elektrospeicherhalterung f.San. f.eloSTOR pro VEH 50/7-120/7Z

• Elektrospeicherhalterung für Sanierung für eloSTOR pro VEH 50/7 - 120/7

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90 Regieleistungen, Planung HKLS, GA-System und Fördertechnik

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In
den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten
Personals.

90I3 Dienstleistungen (VAILLANT)Z

Version: 2026-06

Montage- und/oder Serviceleistungen durch den Werkskundendienst des Herstellers.90I301 Z

90I301A Internet Kommunikationsmodul VR 940f oder VR 921 - extraZ

• Montage und Aktivierung von Internet Kommunikationsmodul myVaillant Connect VR 940f
oder VR 921

• Kundendiensttechniker reist extra an (extra)
• Abgerechnet je installierter Einheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

90I301B Internet Kommunikationsmodul VR 940f oder VR 921 - vor OrtZ

• Montage und Aktivierung von Internet Kommunikationsmodul myVaillant Connect VR 940f
oder VR 921

• Kundendiensttechniker ist vor Ort (vor Ort)
• Abgerechnet je installierter Einheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

Anlagenbuch als magnetischer Sammelordner zur Anbringung an der Geräteaußenseite für die
Dokumentation der Heizungsanlage inkl. Registerblatt, Klarsichthüllen und Abheftstreifen für die
Aufbewahrung der Unterlagen.

90I305 Z
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90I305A Anlagenbuch (Dokumentation der Heizungsanlage)Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung Gas-Wandgeräte mit Einkreisregler durch den Werkskundendienst des Herstellers.

• Elektrische Anschlüsse aller Geräte überprüfen und gegebenenfalls richtigstellen
• Sicherheitsüberprüfung der Komponenten
• Bedienungsanweisung
• Regelung nach Wunsch des Auftraggebers eingestellt
• Aktivierungs-Zertifikat erstellt
• Mit Comfortplus Servicepaket:

- Kommunikationsmodul, Montage Service und Aktivierung inklusive
- Nach Aktivierung: 3 Jahre automatische Verständigung an Fachpartner und/oder
Kundschaft im Störfall
- 3 Monate zusätzliche Garantie bei Aktivierung der Internetkommunikation
- Auch möglich bei Aktivierung durch einen konzessionierten Fachhandwerksbetrieb.

90I311 Z

90I311A Aktivierung mit Einkreisregler - 1 Gerät bis 29 kWZ

• 1 Gerät bis 29 kW mit Einkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I311B Aktivierung mit Einkreisregler - ab 2 Geräte bis 29 kWZ

• ab 2 Geräte bis 29 kW mit Einkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I311C Aktivierung mit Einkreisregler - 1 Gerät 30 bis 65 kWZ

• 1 Gerät 30 bis 65 kW mit Einkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I311D Aktivierung mit Einkreisregler - ab2 Geräte 30 bis 65 kWZ

• ab 2 Geräte 30 bis 65 kW mit Einkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I311E Aktivierung mit Einkreisregler - 1 Gerät 80 bis 120 kWZ

• 1 Gerät 80 bis 120 kW mit Einkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90I311F Aktivierung mit Einkreisregler - ab2 Geräte 80 bis 120 kWZ

• ab 2 Geräte 80 bis 120 kW mit Einkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung Gas-Wandgeräte mit Mehrkreisregler durch den Werkskundendienst des Herstellers.

• Elektrische Anschlüsse aller Geräte überprüfen und gegebenenfalls richtigstellen
• Sicherheitsüberprüfung der Komponenten
• Bedienungsanweisung
• Regelung nach Wunsch des Auftraggebers eingestellt
• Aktivierung-Zertifikat erstellt
• Mit Comfortplus Servicepaket:

- Kommunikationsmodul, Montage Service und Aktivierung inklusive
- Nach Aktivierung: 3 Jahre automatische Verständigung an Fachpartner und/oder
Kundschaft im Störfall
- 3 Monate zusätzliche Garantie bei Aktivierung der Internetkommunikation
- Auch möglich bei Aktivierung durch einen konzessionierten Fachhandwerksbetrieb.

90I312 Z

90I312A Aktivierung mit Mehrkreisregler - 1 Gerät bis 29 kWZ

• 1 Gerät bis 29 kW mit Mehrkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I312B Aktivierung mit Mehrkreisregler - ab 2 Geräte bis 29 kWZ

• ab 2 Geräte bis 29 kW mit Mehrkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I312C Aktivierung mit Mehrkreisregler - 1 Gerät 30 bis 65 kWZ

• 1 Gerät 30 bis 65 kW mit Mehrkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I312D Aktivierung mit Mehrkreisregler - ab 2 Geräte 30 bis 65 kWZ

• ab 2 Geräte 30 bis 65 kW mit Mehrkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I312E Aktivierung mit Mehrkreisregler - 1 Gerät 80 bis 120 kWZ

• 1 Gerät 80 bis 120 kW mit Mehrkreisregler

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90I312F Aktivierung mit Mehrkreisregler - ab 2 Geräte 80 bis 120 kWZ

• ab 2 Geräte 80 bis 120 KW mit Mehrkreisregler
• (Preis je Gerät) Aktivierung am gleichen Tag/Ort

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung Wohnungsstation uniSAT oder Fancoil Konsolengerät aroVAIR - durch den
Werkskundendienst des Herstellers, beinhaltet:

• Elektrische Sicherheitsprüfung gemäß ÖVE EN 5078
• Sicherheitsprüfung der Komponenten
• Bedienungsunterweisung
• Regelung nach Kundenwunsch eingestellt
• Aktivierungszertifikat erstellt.

90I313 Z

90I313A Aktivierung 1 Wohnungsstation uniSAT, aroVAIRZ

• Aktivierung eines Gerätes!

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I313B Aktivierung ab 2 Wohnungsstation uniSAT, aroVAIRZ

• Aktivierung ab 2 Geräten (abgerechnet je Gerät).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung Heizungswärmepumpen der plus-Linie, Aktivierung versoTHERM und aroTHERM -
durch den Werkskundendienst des Herstellers, beinhaltet:

• Elektrische Sicherheitsprüfung lt. ÖVE 8701
• Sicherheitsüberprüfung der Vaillant Komponenten
• Bedienungsunterweisung
• Regelung nach Kundenwunsch einstellen
• Weitere Garantieleistungen (in eigener Position) für

- versoTHERM,
- aroTHERM plus oder
- aroTHERM Split

• Mit Comfortplus Servicepaket:
- Kommunikationsmodul, Montage Service und Aktivierung inklusive
- Nach Aktivierung: 3 Jahre automatische Verständigung an Fachpartner und/oder
Kundschaft im Störfall
- 3 Monate zusätzliche Garantie bei Aktivierung der Internetkommunikation
- Auch möglich bei Aktivierung durch einen konzessionierten Fachhandwerksbetrieb.

90I314 Z

90I314A Aktivierung 1 versoTHERMZ

• Aktivierung 1 versoTHERM

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90I314B Aktivierung ab 2. versoTHERMZ

• Aktivierung ab 2. versoTHERM
• Abgerechnet je Gerät.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314C Aktivierung 1 aroTHERM plus (R290) MonoblockZ

• Aktivierung 1 arotherm plus (R290) Monoblock

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314D Aktivierung ab 2. aroTHERM plus MonoblockZ

• Aktivierung ab 2. arotherm plus Monoblock
• Abgerechnet je Gerät.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314E Aktivierung 1 aroTHERM SplitZ

• Aktivierung 1 aroTHERM Split

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314F Aktivierung ab 2. aroTHERM SplitZ

• Aktivierung ab 2. aroTHERM Split
• Abgerechnet je Gerät.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314G Aktivierung 1 aroTHERM Split plusZ

• Aktivierung 1 aroTHERM Split plus

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I314H Aktivierung ab 2. aroTHERM Split plusZ

• Aktivierung ab 2. aroTHERM Split plus
• Abgerechnet je Gerät.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung der Sole/Wasser-Wärmepumpen geoTHERM perform durch den Werkskundendienst
des Herstellers.

• Elektrische Sicherheitsprüfung ÖVE EN 50678
• Kontrolle der Sicherheit und Funktion des Gerätes

90I316 Z
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• Regelung nach Wunsch des Auftraggebers einstellen
• Bedienungsanweisung durchführen
• Übergabe des Aktivierungsprotokolls und des Anlagenbuchs

90I316B Aktivierung geoTHERM perform VWS 260/3, VWS 400/3Z

• Aktivierung VWS 260/3 oder VWS 400/3.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung der Luft/Wasser-Heizungswärmepumpen aroTHERM perform durch den
Werkskundendienst des Herstellers.

• Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses an allen Komponenten
• Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses aller Komponenten inkl. das Umschließen

von Fühlern/Pumpen/Mischern (in eigenen Positionen, Kabelverlegung, aufbringen von
Aderendhülsen, etc.)

• Kontrolle der Einbindung des Pufferspeichers sowie einen gegebenenfalls vorhandenen
WW-Speicher inkl. Fühlerpositionierung

• Kontrolle der Einbindung und elektrischen Anschluss des VWZ BEH
• Je nach Anschlussart prüfen, ob die korrekte Anzahl an Trennschaltern inkl. korrekter

Spezifikation verbaut, sind
• Prüfung des Einbaus eines Fehlerstrom-Schutzschalters inkl. Spezifikation
• Prüfung nach ÖVE EN 50678
• Prüfen der Aufstell- und Montagebedingungen lt. Installationsanleitung (insbesondere

Schutzbereich, gegebenenfalls Einstellung FSF)
• Dichtheitskontrolle des Kältekreislauf
• Kontrolle des Anlagendrucks (Heizung) und ggf. nachfüllen/entlüften
• Parametrierung des VWZ AI mit den zur Verfügung gestellten Angaben durch den FHW

und/oder lt. Anleitung (ohne Angaben - Einstellungen ohne Gewähr)
• Durchführung eines OTAU - Over the Air Updates auf die aktuellste Softwareversion (bei

vorhandenen LAN-Anschluss u.o. WWLAN-Verbindung wird dies mit dem Gerät
verbunden

• Anpassung der maximalen Restförderhöhe
• Testlauf im Wärmepumpenbetrieb (Heizen und gegebenenfalls Warmwasser)
• Übergabe und Erklärung der verbauten Komponenten
• Ausstellen eines Aktivierungsprotokolls
• Kommunikation von Abweichungen zur Installationsanleitung via PI.

90I317 Z

90I317A Aktivierung aroTHERM perform 8.1 inkl. VWZ AI und VWZ BEHZ

• Aktivierung aroTHERM perform 8.1
• inkl. VWZ AI und VWZ BEH

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I317B Aktivierung aroTHERM perform 8.1 inkl. VWZ AI+VWZ BEH+VR77Z

• Zusätzliche Leistungen:
-

•
• Aktivierung aroTHERM perform 8.1
• inkl. VWZ AI und VWZ BEH und
• 1 Stück Zusatzmodul VR77

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung eines Zwischenwärmetauschers VWZ MWT VWL 155-205/8.1, VWZ MWT 200 durch
den Werkskundendienst des Herstellers.

90I318 Z
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• Bei Systemtrennung Prüfung des Anlagendrucks soleseitig + Prüfung des
Frostschutz-Wasser-Gemisch (Propylenglykol).

• Prüfen des Vordrucks des verbauten Sole-Ausdehnungsgefäßes (Vordruck Angabe
Fernheizwer, ansonsten Standardeinstellung von 0,9 bar)

• Prüfung des korrekten hydraulischen Anschlusses
• Anschluss und Einstellung der integrierten Heizungspumpe.

90I318A Aktivierung VWZ MWT VWL 155-205/8.1, VWZ MWT 200Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Zusätzliches Wärmepumpen Aktivierungs-Service anlässlich der im Gerätepreis einkalkulierten
Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Herstellers..

90I319 Z

90I319A Zusätzl. Aktivierungse-Service der exclusiv LinieZ

• Für Luft-Wärmepumpen der exclusiv- und plus-Linie:
- Befüllen der Wärmepumpenanlage mit Soleflüssigkeit
- Spülen der Wärmepumpenanlage mit Sole-Befüllstation.

• Hochleistungssoleflüssigkeit -30° C in eigener Position
• Abgerechnet je Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung von Wärmepumpen der aroTHERM plus .../8.1 und der aroTHERM pro .../7.1 Linien -
durch den Werkskundendienst des Herstellers, beinhaltet:

• Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses an allen Vaillant Komponenten
• Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses aller Komponenten inkl. das Umschließen

von Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen v.
Aderendhülsen, etc.)

• Je nach Anschlussart prüfen, ob die korrekte Anzahl an Trennschaltern inkl. korrekter
Spezifikation verbaut, sind

• Prüfung des Einbaus eines Fehlerstrom-Schutzschalters inkl. Spezifikation
• Prüfung nach ÖVE EN 50678-
• Prüfen der Aufstell- und Montagebedingungen laut Installationsanleitung-
• Dichtheitskontrolle des Kältekreislauf-
• Kontrolle des Anlagendrucks (Heizung) und ggf. nachfüllen/entlüften
• Bei Systemtrennung Prüfung des Anlagendrucks soleseitig + Prüfung des

Frostschutz-Wasser-Gemisch (Propylenglykol).
• Anpassung der maximalen Restförderhöhe
• Parametrierung des Systemreglers mit den zur Verfügung gestellten Angaben durch den

FHW und/oder lt. Anleitung (ohne Angaben - Einstellungen ohne Gewähr)
• Aktivierung des W-Lan Gateways
• Testlauf im Wärmepumpenbetrieb (Heizen und ggf. Warmwasser)
• Übergabe und Erklärung der verbauten Komponenten
• Ausstellen eines Aktivierungsprotokoll
• Kommunikation von Abweichungen zur Installationsanleitung via PI
• Bei Verwendung App inkl. Konsens an Hersteller - erstes Jahr inkludiert digitale Leistungen

von WV365.

90I321 Z

90I321A Aktivierung aroTHERM plus .../8.1 .../7.1 (Standard)Z

• Aktivierung VWL 35-125/8.1 Standard
• aroTHERM plus .../8.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER

oder
• Aktivierung VWL 55-115/7.1 Standard
• aroTHERM pro .../7.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90I321B Aktivierung aroTHERM plus .../8.1 ...7/1 (Erweitert)Z

• Zusätzliche Leistungen:
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses des Moduls inkl. das Umschließen von
Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen von
Aderendhülsen, etc.)
- Prüfen des hydraulischen Anschlusses des Pufferspeichers (bis 200 l) und korrekter
Positionierung des Fühlers
- Prüfen der korrekten Öffnungs- und Schließfunktion der Mischer

• Aktivierung VWL 35-125/8.1 Erweitert
• aroTHERM plus .../8.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ Pufferspeicher bis 200 l
oder

• Aktivierung VWL 55-115/7.1 Erweitert
• aroTHERM pro .../7.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ Pufferspeicher bis 200 l.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I321C Aktivierung aroTHERM plus .../8.1 .../7.1 (System)Z

• Zusätzliche Leistungen:
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses des Moduls inkl. das Umschließen von
Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen von
Aderendhülsen, etc.)
- Prüfen des hydraulischen Anschlusses des Pufferspeichers (bis 200 l) und korrekter
Positionierung des Fühlers
- Prüfen der korrekten Öffnungs- und Schließfunktion der Mischer
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses des Moduls inkl. das Umschließen von
Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen von
Aderendhülsen, etc.)
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses der TWS
- Prüfen der Positionierung der einzelnen Fühler im Puffer & WW-Speicher
- Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses des Puffers/TWS od. WW-Speicher
- Parametrierung der einzelnen Komponenten laut Angaben des FHW und/oder laut
Anleitung.

•
• Aktivierung VWL 35-125/8.1 System
• aroTHERM plus .../8.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ je 1 Stück Trinkwasserstation oder WW-Speicher
+ Pufferspeicher (ab 300 l) inkl. Puffermanagement
oder

• Aktivierung VWL 55-115/7.1 System
• aroTHERM pro .../7.1 inkl. Hydraulikstation (WW-Speicher) oder uniTOWER

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ je 1 Stück Trinkwasserstation oder WW-Speicher
+ Pufferspeicher (ab 300 l) inkl. Puffer- management.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I321E Aktivierung aroTHERM plus .../8.1 .../7.1 (Kaskade)Z

• Zusätzliche Leistungen:
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses des Moduls inkl. das Umschließen von
Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen von
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Aderendhülsen, etc.)
- Prüfen des hydraulischen Anschlusses des Pufferspeichers (bis 200 l) und korrekter
Positionierung des Fühlers
- Prüfen der korrekten Öffnungs- und Schließfunktion der Mischer
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses des Moduls inkl. das Umschließen von
Fühlern/Pumpen/Mischern (exkl. Neu-Anschluss, Kabelverlegung, aufbringen von
Aderendhülsen, etc.)
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses der TWS
- Prüfen der Positionierung der einzelnen Fühler im Puffer & WW-Speicher
- Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses des Puffers/TWS od. WW-Speicher
- Parametrierung der einzelnen Komponenten laut Angaben des FHW und/oder laut
Anleitung
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses der 2ten AE
- Prüfung und Einstellung der Buskoppler
- Bereitstellen und Anschluss des Gateways
- Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses der Kaskadenanlage bis zum
Wärmetauscher/Puffer
- Prüfung der Hydraulik, wenn Standard Hydraulik verwendet
- Parametrierung der Kaskadenanlage laut Angaben des Fernheizwerkes und/oder laut
Anleitung

•
• Aktivierung VWL 35-125/8.1 Kaskade
• 2 Stück aroTHERM plus .../8.1 + VWZ AI

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ je 1 Stück Trinkwasserstation oder WW-Speicher
+ Pufferspeicher (ab 300 l) inkl. Puffermanagement
oder

• Aktivierung VWL 55-115/7.1 Kaskade
• 2 Stück aroTHERM plus .../7.1 + VWZ AI

+ ein Zusatzmodul VR71/70
+ je 1 Stück Trinkwasserstation oder WW-Speicher
+ Pufferspeicher (ab 300 l) inkl. Puffermanagement.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I321F Az Aktiv.2erKaskade für ein Zusatzgerät (Kaskade)Z

• Aufzahlung (Az) auf die Aktivierung von Wärmepumpen als 2er Kaskadenanlage
(Aktiv.2erKaskade) für zusätzliche Leistungen:
- Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses jeder weiteren Anschlusseinheit
- Prüfung und Einstellung der Buskoppler
- Prüfen des korrekten hydraulischen Anschlusses der Kaskadenanlage bis zum
Wärmetauscher/Puffer

• Abgerechnet je Zusatzgerät.
•
• Aktivierung VWL 35-125/8.1 Zusatzgerät Kaskade

oder
• Aktivierung VWL 55-115/7.1 Zusatzgerät Kaskade.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung eines zentralen Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung recoVAIR VAR /4 in
Kombination mit dem Zu- und Abluftsystem durch das Werkskundendienst des Herstellers.
Beinhaltet

• Ausfüllen der Aufkleber
• Berechnen der Reduzierringe
• Ergänzen der Aufkleber mit den Werten der errechneten Reduzierringe
• Montieren die Reduzierringe in den Anschlüssen der Verteiler

90I327 Z

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 301/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

• Messung der Luftmengen an den Ventilauslässen durchführen und am Aufkleber eintragen
• Übergabe der Anlage an den Auftraggeber
• 3 Jahre Werksgarantie durch den Hersteller.

90I327A Aktivierung 1 Lüftungsgerät recoVAIR /4Z

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I327B Aktivierung ab 2 Lüftungsgeräte recoVAIR /4Z

• Ab 2 Lüftungsgeräte (abgerechnet je Gerät)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Aktivierung Klimageräte climaVAIR durch den Werks-Kundendienst des Herstellers.

• Überprüfung der verlegten Kältemittelleitungen (Dimension, Verlegung, Sauberkeit)
• Anschluss der Kälteleitungen an AE (Außeneinheit) & IE (Inneneinheit) mittels Bördel

(Überlänge von je 0,5 m muss vorhanden sein)
• Prüfen des korrekten elektrischen Anschlusses an der AE
• Kommunikationsverbindung an der IE & AE anschließen
• Je nach Anschlussart prüfen, ob die korrekte Anzahl an Trennschaltern inkl. korrekter

Spezifikation verbaut sind
• Prüfung des Einbaus eines Fehlerstrom-Schutzschalters inkl. Spezifikation
• Prüfung nach ÖVE EN 50678
• Prüfen der Aufstell- und Montagebedingungen laut Installationsanleitung
• Dichtheitskontrolle des Kältekreislauf
• Vakuumprüfung
• Befüllung des Kältekreislauf mit Kältemittel (Standardfüllmenge)
• Testlauf der Klimaanlage (Heizen & Kühlen)
• Übergabe und Erklärung der Klimaanlage an den Betreiber bzw. an die anwesenden

Personen
• Ausstellen eines Aktivierungsprotokolls
• Kommunikation von Abweichungen zur Installationsanleitung via PI
• Bei Verwendung der ewpeSmart App - Einführung in die Funktionalität der App.

90I329 Z

90I329A Aktivierung climaVAIR Mono 2,5- 6,5 kWZ

• Aktivierung climaVAIR Mono 2,5- 6,5 kW

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I329B Aktivierung climaVAIR Multi-Split extra IEZ

• Aktivierung climaVAIR Multi-Split extra IE

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I329C Aktivierung climaVAIR Multi inkl. 2 IEZ

• Aktivierung climaVAIR Multi inkl. 2 IE

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ABK-LV V8.6a-F721-hf AVAAG\HT-014(B)+ABK-024\VAILLANT ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Seite 302/303Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 14.08.2026

LB-HT-014 Preisangaben in EUR

90I329E Az Aktiv.Klima für einen ErweierungsmodulZ

• Aufzahlung (Az) auf die Aktivierung von Klimageräten (Aktiv.Klima) für einen
Erweiterungsmodul

• Je nach Produkt verschiedene Tätigkeiten beinhaltend (beispielhaft):
- Fertigstellung und Funktionsprüfung Kondensatpumpe
- Aufbringen von Aderendhülsen
- E-Anschluss Außeneinheit - Stromanschluss, wenn nicht angeschlossen
- Einbindung EIN/AUS Kontakt

• Abgerechnet je Erweiterungsmodul.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

5-Jahres Garantieerweiterung für Wärmepumpen, gilt für das 4. und 5. Jahr sowie die
Durchführung einer Wartung im 3. Betriebsjahr, einem kontinuierlichen, permanenten
Live-Monitoring über den gesamten 5-jährigen Vertragszeitraum beginnend mit dem Abschluss
des Vertrages sowie jeweils ein online Check im 2. und 4. Betriebsjahr.

Darin enthalten sind:

• Arbeitszeit Wegkosten und Material für 60 Monate im Falle der Gerätestörung.

Nicht enthalten sind:

• Verschleißteile, sowie durch Verschmutzung bzw. durch Nichtbeachten der Installations-
und Bedienungsanleitung verursachte Störungen weiters das Nichtbeachten geltender
Normen.

Voraussetzung ist die Aktivierung des Gerätes und der Kommunikationsbox durch den
Werkskundendienst des Herstellers (in eigener Position) und eine bestehende, stabile
Internetverbindung am Aufstellungsort des Gerätes.

90I331 Z

90I331A 5 Jahre Garantie - flexoTHERM/COMPACT Sole- oder WW-WPZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung für flexoTHERM/COMPACT Sole- oder Wasser-Wasser
Wärmepumpe.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331B 5 Jahre Garantie - flexoTHERM/COMPACT L/W-WP u. 1 aroCOLLECTZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung für flexoTHERM/COMPACT Luft-Wasser Wärmepumpe und
einer aroCOLLECT Außeneinheit.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331C 5 Jahre Garantie - flexoTHERM L/W-WP und 2 aroCOLLECTZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung für flexoTHERM Luft-Wasser Wärmepumpe und zweir
aroCOLLECT Außeneinheiten.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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90I331D 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 3 - 5 kWZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 3 - 5 kW
• gilt auch für das 3. Jahr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331E 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 3 - 7 kWZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 3 - 7 kW
• gilt auch für das 3. Jahr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331F 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 10 - 12 kWZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 10 - 12 kW
• gilt auch für das 3. Jahr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331G 5-Jahres Garantieerweiterung versoTHERMZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung versoTHERM
• gilt auch für das 3. Jahr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

90I331H 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 7 - 12 kWZ

• 5-Jahres Garantieerweiterung aroTHERM split 7 - 12 kW
• gilt auch für das 3. Jahr.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
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